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Con sede en Fagersta (Suecia) y presencia en más de 
75 países, Seco Tools es proveedor líder mundial de 
soluciones de mecanizado para fresado, torneado, tronzado, 
ranurado, roscado, mecanizado de agujeros y soportes y 
útiles. 

Durante más de 80 años, Seco ha proporcionado la 
tecnología, procesos y servicios de los cuales, un gran 
número de diferentes fabricantes, se han podido beneficiar 
para obtener la máxima rentabilidad y productividad. 
Para obtener más información sobre cómo los productos 
innovadores y el valor añadido de los expertos de Seco 
han llevado el éxito a fabricantes de todos los sectores 
industriales, visite www.secotools.com.
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Índice alfanumérico – Portaherramientas

  0  
  01B5875   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     333-334  
  02E93   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     300  
  03BR   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     339  
  03DYD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     339  
  03E93   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     300  
  03ER   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     339  
  05F5832   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     313  
  05FPMC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     315  

  1  
  19BPMC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     316  
  19MQL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     302, 305  

  2  
  20E93   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     300-301, 303-304  

  3  
  393.14   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     329-332  

  5  
  5450  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     230  
  5672  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     322-326  
  5880  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     327-328  
  5883B   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     336  

  B  
  BA..-GL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     337  
  BC  

  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   236  
  BD  

  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   229  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   226  
  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   226  
  5822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   226  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   231  

  BE  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   335  

  BM  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   253  

  BS  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   239  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   237-238  

  BT.AD  
  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167  
  SMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   169  

  BT.ADB  
  EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173  
  M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193-194  
  PMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   184  
  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   168  

  BT.TFAD  
  EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   208  
  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   205  

  BT.TFADB  
  EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   209  
  PMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   215  
  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   206-207  

  BW  
  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   234  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   235  

  C  
  C.-390.00   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     224-225  
  C.-390.410   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    116-117  
  C.-390.411   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    118-119  
  C.-390.55   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200-201  
  C.-390.605   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     202-203  
  C.-390B.140   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     160-161  
  C.-390B.55   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200-201  
  C.-390B.58   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     200-201  
  C.-391.01   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     256-257, 260-261  
  C.-391.02   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     258-259, 262-263  
  C.-391.0401   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     287  
  C.-391.0552   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     266  
  C.-391.0584   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     270-271  
  C.-391.20   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     268-269  
  C.-391.27   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     272-273  
  C.-391.5524   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     265  
  C.-391.5525   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     265  
  C.-391.5555   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     264  
  C.-391.5556   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     264  
  C.-391.5600   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     276  
  C.-391.5600P   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     277  
  C.-391.5603   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     274-275  
  C.-391.5657   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     267  
  C.-391.5672   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     280  
  C.-391.5675   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     281-283  
  C.-391.5820   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     286  
  C.-391.5834   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     278  
  C.-391.5867   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     284  
  C.-391.K820   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     285  
  C.-391.K821   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     285  
  C.-D..-BA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     290  
  C.-D..-GL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     288-289  
  C.-M   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     286  
  C.-PMC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     279  
  CA5832   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     314  

  D  
  D..-BA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     233  
  D..-GL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     232  
  DIN.AD  

  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   131, 133  
  DIN.ADB  

  EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   136-137  
  M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154-155  
  PMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   146  
  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   132  
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  E  
  E3114  

  5191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220-221  
  E3116  

  5191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220-221  
  E3169  

  5191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162-163  
  E3171  

  5191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162-163  
  E3214  

  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   211  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   212  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   214  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   216  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   209  

  E3216  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   204  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   211  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   212  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   214  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   216  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   209  

  E3414  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   191  
  5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   188  
  5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   165  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164  
  5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   180  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175-176  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   181  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   194  
  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   194  
  5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   171  
  5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173  
  5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   187  
  K820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193  
  K821  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193  

  E3416  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   191  
  5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   188  
  5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   166  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164  
  5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   164  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   179  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   180  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   177  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   195  
  5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   183  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   172  
  5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   173  
  5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   187  
  K820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193  
  K821  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193  

  E3469  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152  
  5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149  
  5524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   129  
  5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   129  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128  
  5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   142  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   138  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   147  
  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155  
  5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135  
  5842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   137  
  5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148  
  K820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154  
  K821  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154  

  E3471  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   152  
  5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149  
  5525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   130  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128  
  5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   128  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   141  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   142  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   139  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   144  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   147  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155  
  5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   145  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   136  
  5873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148  
  K821  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   154  

  E3476  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   143  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   156  
  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   156  

  E3478  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   157  

  E4002  
  5191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220-221  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   210  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   213  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   217  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   208  

  E4040  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   174  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   182  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   185  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189  

  E4041  
  552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167  
  5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   170  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   186  
  586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   192  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189  
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  E4469  
  5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   147  
  586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   153  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150  

  E4471  
  543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   151  
  5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134  
  586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   153  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150  

  E5766  
  543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   190  
  552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   167  
  5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   170  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189  

  E9302  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101  

  E9304  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109  
  5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   107  
  5402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85-86  
  5403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81-82  
  5403M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   89  
  5403M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91  
  5403M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   93-94  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72  
  5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   97  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100  
  5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112  
  5821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112  
  5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   103  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78  
  586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   110  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108  
  K820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111  
  K821  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111  

  E9306  
  5023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109  
  5085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   107  
  5402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87-88  
  5403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   83-84  
  5403M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   90  
  5403M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   92  
  5403M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   95-96  
  5555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72  
  5556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72  
  5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98  
  5600P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   100  
  5657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   77  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   102  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   105  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101  
  5820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112  

  5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   103  
  584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79  
  586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   110  
  5867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108  
  K820  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111  
  K821  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111  

  E9340  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   126  

  E9341  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   122  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   126  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127  

  E9342  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   123  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   126  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   125  

  E9343  
  5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   124  
  5672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   126  
  5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127  
  5801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   125  

  E9374-D..-GL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     120  
  E9376-D..-BA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     121  
  E9376-D..-GL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     120  
  EM  

  0040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   222  
  0050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   222  
  3214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   218  
  3216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   218  
  3414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   197  
  3416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   198  
  3469 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   158  
  3471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   159  
  4002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   218  
  4040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   196  
  9303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   114  
  9304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   114  
  9306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   114  

  H  
  HSKA  

  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116-117  
  EM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   78-80  
  ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   106  
  G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   115  
  M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   111-113  
  PMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   104  
  SFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84  
  SFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99  
  SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72-75  
  SMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   76  

  HSKTA..-GL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     120  

  M  
  M100   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     338  
  M211   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     338  
  M401   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     227-228  
  M402   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     240-241  
  M403   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     242-246  
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  M5085   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     255  
  M5524   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     247  
  M5525   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     247-248  
  M5656   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     250  
  M569   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     249  
  M5834   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     252  
  M584   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     251  
  M5873   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     254  

  P  
  PS-B..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    309-311  
  PS-I..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     306-308  
  PS-V..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     312  

  Z  
  ZFAD05   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     346  
  ZFAG01   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     347  
  ZFAR03   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     347  
  ZFAR10D   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     346  
  ZFAT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     347  
  ZFM30   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     345  
  ZFS07IN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     347  
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 Exposición de productos 

Soportes portafresas
Steadyline®

Soportes portafresas Soportes portafresas,
montaje sobre cara de 

apoyo

Soportes para fresas de 
disco

Pág. guía: 27, 30-32 27, 33, 63 33, 63 34, 63
Pág. producto:
HSK-A 72 73-75 76 77
HSK-T – – – –
HSK-E – – – –
DIN 69871/ DIN TF 128 / – 129-132 / – 133 / – 134 / –
JIS (BT)/ BT TF 164 / 204 165-168 / 205-207 169 / – 170 / –
DIN 2080 – – – –
Combimaster – – – –
Grafl ex® – 247-248 249 250

Seco-Capto™ 264 265-266 – 267
Cil./ Weldon/ MT – / – / – – / – / – – / – / – – / – / –

 Soportes 

Soportes de fi jación lateral,
Weldon

Soportes térmicos,
tipo DIN

Soportes térmicos con 
conductos de refrigeración 

periféricos en la parte frontal

Soportes térmicos
tipo MQL

Pág. guía: 27, 34, 63 27, 35-36, 42 35-36, 42 35, 37-39, 42
Pág. producto:
HSK-A 78-80 81-84 85-88 89-96
HSK-T – – – –
HSK-E – 122-124 – –
DIN 69871/ DIN TF 135-137 / – 138-139 / – – / – – / –
JIS (BT)/ BT TF 171-173 / 208-209 174-177 / 210 – / – – / –
DIN 2080 – – – –
Combimaster – 239 – –
Grafl ex® 251 – – –

Seco-Capto™ 268-273 274-275 – –
Cil./ Weldon/ MT – / – / – 229 / – / – – – / – / –

 Lado máquina vs. zona frontal del soporte 
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 Exposición de productos 

Soportes térmicos,
reforzados

Soportes térmicos,
reforzados con

sistema Safe-Lock

Soportes térmicos,
tipo para moldes y matrices

Soportes portapinzas
de alta precisión

Pág. guía: 27, 35, 40, 42 27, 35, 41 35, 42 27, 43-44
Pág. producto:
HSK-A 97-99 100 101 102
HSK-T – – – –
HSK-E – – 125 126
DIN 69871/ DIN TF 140-141 / – 142 / – 143 / – 144 / –
JIS (BT)/ BT TF 178-179 / 211 180 / 212 181 / – 182 / 213-214
DIN 2080 – – – –
Combimaster – – – –
Grafl ex® – – – –

Seco-Capto™ 276 277 – 280
Cil./ Weldon/ MT – / – / – – / – / – – / – / – – / – / –

 Soportes 

Soportes hidráulicos Soportes portafresas de 
gran par de apriete

Portapinzas tipo ER Portapinzas tipo OZ

Pág. guía: 45, 63 27, 46-47 27, 48-49, 63 50, 63
Pág. producto:
HSK-A 103 104 105-106 –
HSK-T – – – –
HSK-E – – 127 –
DIN 69871/ DIN TF 145 / – 146 / – 147 / – 148 / –
JIS (BT)/ BT TF 183 / – 184/ 215 185-186 / 216 187 / –
DIN 2080 – – – –
Combimaster – – – –
Grafl ex® 252 – 253 254

Seco-Capto™ 278 279 281 –
Cil./ Weldon/ MT – / – / – – 230 / – / – – / – / –

 Lado máquina vs. zona frontal del soporte 
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 Exposición de productos 

Soportes portabrocas Soportes portamachos para 
roscado sincronizado, con 

micro compensación

Adaptadores cono SA Soportes en bruto, semi-
acabados

Pág. guía: 50, 63 51 – 52
Pág. producto:
HSK-A 107 108 – 109
HSK-T – – – –
HSK-E – – – –
DIN 69871/ DIN TF 149 / – 150 / – 151 / – 152 / –
JIS (BT)/ BT TF 188 / – 189 / – 190 / – 191 / –
DIN 2080 – – – –
Combimaster – – – –
Grafl ex® 255 – – –

Seco-Capto™ – 284 – –
Cil./ Weldon/ MT – / – / – 231 / 235 / – – / – / – – / – / –

 Soportes 

Soportes de control Soportes Combimaster
Steadyline® con sistema de
absorción de vibraciones

Combimaster Grafl ex®

Pág. guía: 52 27, 54-55 27, 53 27, 57-63
Pág. producto:
HSK-A 110 111 112-113 114-115
HSK-T – – – –
HSK-E – – – –
DIN 69871/ DIN TF 153 / – 154 / – 155-157 / – 158-159 / –
JIS (BT)/ BT TF 192 / – 193 / – 194-195 / 217 196-198 / 218
DIN 2080 – – – 222
Combimaster – – 237-238 –
Grafl ex® – – – 240-246

Seco-Capto™ – 285 286 287
Cil./ Weldon/ MT – / – / – – / – / – 226 / 234 / 236 227-228 / – / –

 Lado máquina vs. zona frontal del soporte 
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 Exposición de productos 

Seco-Capto™ Soportes Steadyline®

 tipo GL y BA
para torneado y mandrinado

Pág. guía: 27, 64-66 67-71
Pág. producto:
HSK-A 116-117 120-121, 337
HSK-T 118-119 120-121, 337
HSK-E – –
DIN 69871/ DIN TF 160-161 / 162-163 – / –
JIS (BT)/ BT TF 200-203 / 220-221 – / –
DIN 2080 224-225 –
Combimaster – –
Grafl ex® – –

Seco-Capto™ 256-263 288-290, 337
Cil./ Weldon/ MT – / – / – 232-233, 337

 Soportes 
 Lado máquina vs. zona frontal del soporte 
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 Exposición de productos 

Tubos de refrigeración y
tapones para HSK-A

(incl. llaves para fi jar los 
tubos)

Tubos de refrigeración 
MQL1 y MQL2 y tornillos 

tope

Tirantes Casquillos reductores
para soportes

hidráulicos

Pág. guía: 291 39 291 292

Pág. producto: 300 301-305 306-312 313-314

  Equipamiento adicional 

Casquillos reductores 
y tornillos tope para 

refrigeración interior, para 
portafresas de gran par de 

apriete

Pinzas de precisión HP 
tipo ER HP (estancas, no 

estancas, estancas con con-
ductos de refrigeración)

Pinzas tipo ER Pinzas tipo ER con
 cuadradillo para machos

Pág. guía: 47, 293-294 295 296 298

Pág. producto: 315-321 322-326 327-328 329-332

Anillos selladores tipo ER Pinzas ER a Combimaster Pinzas tipo OZ Soportes para ensamblaje,
Tool Boy

Pág. guía: 297 56 297 298

Pág. producto: 333-334 335 336 338
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 Exposición de productos 

Llaves dinamométricas 
(conexión / llave) y llave 

clásica

Pág. guía: 299

Pág. producto: 339

  Equipamiento adicional 
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 Exposición de productos 

Easyshrink® Evo Refrigerador por agua
con conos refrigeradores

Pág. guía: 340-344 340-344

Pág. producto: 345 345

 Dispositivos térmicos 

Accesorios y recambios
para Easyshrink® Evo

Accesorios
para conos

refrigeradores

Pág. guía: 340-344 340-344

Pág. producto: 346-347 346-347
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 Guía técnica – Equilibrado 

Calidad
La fi losofía sobre los productos Seco Tools Tooling Systems está basada en la calidad total y su apli-
cación en todas las piezas existentes en este catálogo. Los controles se llevan a cabo en cada una de 
las etapas del proceso de fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001.
• Características del material: Para los soportes ”clásicos” SA y HSK es de acero templado, 

dureza superfi cial 58 ± 2 HRc. Para los soportes térmicos e hidráulicos se fabrican con aceros 
totalmente templados a una dureza de 56 ± 2 HRc.

• Precisión en la conicidad: Para los soportes SA de acuerdo a ISO 1947, tolerancia clase AT3.
• Para los soportes HSK , tolerancias de acuerdo a ISO 12164.
• Tolerancias geométricas: Salto medido directamente sobre el soporte y/o medido sobre un 

calibre patrón que está en el catálogo. Los controles de salto se realizan simulando el husillo 
adecuado.

• Presentación fi nal: Desbarbado total, pavonado o tratamientos superfi ciales especiales y 
marcado con láser.

• Detalles: Fabricación individual de cada producto según la calidad exigida.
• Información sobre equilibrado fino o pre-equilibrado está indicada en este catálogo para cada 

tipo de soporte.

 Equilibrado 
 La calidad del equilibrado de cada soporte EPB se muestra en la columna de equilibrado de las páginas de producto: 
Se utilizan los códigos “G2.5”, “G6.3”, “PB” y “-” y corresponden a: 
“G2.5”: Equilibrado individual a G2,5-25.000 rpm
“G6.3”: Equilibrado individual a G6,3-20.000 rpm. Se puede equilibrar a G2,5-25.000 bajo pedido.
“PB”: Diseño pre-equilibrado. La mayoría de soportes pre-equilibrados pueden ser ajustados a un equilibrado fi no a petición del cliente.
“-”: sin equilibrado.

 Agujeros para la transmisión de datos RFID 
 En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde informa si los soportes están disponibles para el 
chip de almacenamiento/transmisión de datos:
Agujero RFID = 1: el soportes tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva. Ver 
página(s) 16-26.
El chip RFID se puede añadir bajo demanda, por favor pregunte.
Agujero RFID = 0: No tiene disponible el agujero para el chip RFID. Si no están disponibles, es posible mecanizar agujeros ciegos para 
transmisión de datos y equiparlos bajo pedido, consúltenos. 

 Contenido en los envíos 
 Cada soporte se envía incluyendo todos sus componentes, mostrados como ”Recambios” en las páginas de producto (ejemplo, tornillo fi jación 
Weldon).
Los ”Accesorios” (ejemplo, tuerca selladora ER) y ”Equipamiento adicional” (ejemplo, pinza ER), no se incluyen en el envío y deben de pedirse 
por separado. 
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 Guía técnica – Codificación 

 Los nuevos productos incluidos en las Novedades 2018-2 adoptan una nueva codifi cación, para una mejor lectura y referencias de productos más 
fáciles de utilizar.
Los productos previos a las Novedades 2018-2 mantienen su codifi cación, sin cambios. 

 Codifi cación 

 Productos en lanzamiento antes de las Novedades 2018-2  Productos en lanzamiento desde las Novedades 2018-2 
 E=
soporte 
Monobloc o 
soporte 
Combimaster
(EM = soporte 
Grafl ex®) 

 Tipo de cono
trasero 

 Forma parte 
frontal 

 Tamaño 
amarre

herramienta  Largo útil 

 Tipo de cono
trasero  Forma parte frontal 

 Tamaño amarre
herramienta  Largo útil 

E3469 5555

22

210

-

Productos en lanzamiento
antes de las Novedades 2018-2

Productos en lanzamiento
desde las Novedades 2018-2

5555/5556 SM…-K Soportes portafresas con sistema de absorción de vibraciones Steadyline®

5525/5524 SM Portafresas con refrigeración interna (5524 = cara de apoyo pequeña).
552 SM...F3 Portafresas (cara de apoyo pequeña)
569 SMF Soportes portafresas, montaje sobre cara de apoyo
5656/5657 DM Soportes para fresas de disco
584 EM Soportes de fi jación lateral, Weldon
5842 EM…F5 Soportes de fi jación lateral, Weldon corto
5603/5403 SFD Soportes térmicos, tipo DIN
5402 SFD…-L1 Soportes térmicos, tipo DIN, con conductos de refrigeración periféricos en la parte frontal
5403M, 5403M1, 5403M2 SFD…M, SFD…M1, SFD…M2 Soportes térmicos, tipo MQL
5600 SFR Soportes térmicos reforzados
5600 Safe-Lock™ SFR Soportes térmicos reforzados con diseño anti extracción de herramienta
5801 SFS Soportes térmicos, tipo moldes y matrices.
5672 ERHP Soportes portapinzas de alta precisión
5834 HC Soportes hidráulicos
– PMC Soportes portafresas de gran par de apriete
5675 ER Portapinzas tipo ER
5450 ER Portapinzas tipo ER con mango cilíndrico
5873 OZ Portapinzas tipo OZ
5085 UDC Soportes portabrocas
5867 TCER Portapinzas para machos para roscado sincronizado, con micro compensación
543 TA Adaptadores para conos SA
5023 BLK Soportes en bruto, semi-acabados
586 CTRB Soportes de control
K820/K821 M…-K Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones
5820/5821/5822 M Soportes Combimaster
GL/BA GL/BA Soportes de torneado/mandrinado Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones
401/402/403 G Adaptadores Grafl ex®

C C Adaptadores Seco-Capto™

 Tipos de formas frontales para las herramientas 
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 Torneado – Información atributos ISO 
Atributo ISO Explicación
ADIF1 Información adicional 1
ADIF2 Información adicional 2
ADIF3 Información adicional 3
BD Diámetro del cuerpo
BD1 Diámetro del cuerpo 1
BD2 Diámetro del cuerpo 2
BD3 Diámetro del cuerpo 3
BHTA Ángulo de conicidad del cuerpo
BHTA1 Ángulo de conicidad del cuerpo 1
CBDP Profundidad del diámetro de conexión
CND Diámetro de entrada de refrigerante
CNDP Profundidad de entrada de refrigerante
CNT Tamaño de rosca de entrada de refrigerante
CRKS Tamaño de rosca de conexión
CTMS Texto de conexión lado máquina
CTWS Texto de conexión lado pieza
DCB Diámetro de conexión
DCBN Diámetro mínimo de conexión
DCBX Diámetro máximo de conexión
DCN Diámetro mínimo de corte
DCON Diámetro de conexión
DCX Diámetro de corte máxima
DF Diámetro de cara de apoyo
DMM Diámetro del mango
FLGT Ancho balona
KWW Ancho de la chaveta
LB Longitud del cuerpo
LB1 Longitud del cuerpo 1
LB2 Longitud del cuerpo 2
LB3 Longitud del cuerpo 3
LB4 Longitud del cuerpo 4
LCOG Posición del centro de gravedad
LF Longitud funcional
LFN Longitud mínima funcional
LFS Longitud secundaria funcional
LPR Longitud sobrante
LSC Longitud de amarre
LSCN Longitud mínima de amarre
LSCX Longitud máxima de amarre
LU Longitud útil de la herramienta
OAL Longitud total
RFID Envío y recepción de datos
RL Posición radial (del tornillo de equilibrado)
RPM Velocidad de rotación
SRR Remanente recomendado
SW Tamaño de la llave
TDZ Tamaño del diámetro de la rosca
TDZ1 Tamaño del diámetro de la rosca 1
TDZ2 Tamaño del diámetro de la rosca 2
WF Ancho funcional
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 HSK-A, dimensiones por norma 

Tipo de
conexión
husillo

Agujero para 
chip RFID**

Dimensiones en mm

d1 d2

d9
max d3 d10 d4 f1 f2 f3 l1 l2 l3 l4 b1 b2 b3 h1 h2 h3+0,2

HSK-A32 ** 32 24 26 17 26,5 20,5 20 35 16 16 3,2 5,0 3,0 7,05 7 9 13,0 9,5 5,4
HSK-A40 ** 40 30 34 21 34,8 25,5 20 35 16 20 4,0 6,0 3,5 8,05 9 11 17,0 12,0 5,2
HSK-A50 ** 50 38 42 26 43,0 32,0 26 42 18 25 5,0 7,5 4,5 10,54 12 14 21,0 15,5 5,1
HSK-A63 ** 63 48 53 34 55,0 40,0 26 42 18 32 6,3 10,0 6,0 12,54 16 18 26,5 20,0 5,0
HSK-A80 ** 80 60 67 42 70,0 50,0 26 42 18 40 8,0 12,0 8,0 16,04 18 20 34,0 25,0 4,9
HSK-A100 ** 100 75 88 53 92,0 63,0 29 45 20 50 10,0 15,0 10,0 20,02 20 22 44,0 31,5 4,9
HSK-A125 ** 125 95 111 67 117,0 80,0 29 45 20 63 12,5 19,0 12,0 25,02 25 28 55,5 31,5 4,8

 ISO 12164-1-HSK-A 

 Los soportes EPB HSK-A tienen un agujero radial que atraviesa el cono para sujeción manual, compatible con HSK-C.
Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto. 
** En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos:
 = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos. 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 HSK-T, dimensiones por norma 

Tipo de
conexión
husillo

Agujero para 
chip RFID**

Dimensiones en mm

d1 d2

d9
max d3 d10 d4 f1 f2 f3 l1 l2 l3 l4 b1 b2 b3 b5 h1 h2 h3+0,2

HSK-T63 ** 63 48 62 34 55 40 26 30 18 32 6,3 10 6 12,54 16 18 12,425 26,5 20,0 5,0
HSK-T100 ** 100 75 99 53 92 63 29 34 20 50 10,0 15 10 20,02 20 22 19,910 44,0 31,5 4,9

 ISO 12164-3-HSK-T 

 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
Consulte el capítulo de Equipamiento adicional para información relativa a tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos.
** En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos:
 = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos.

Soportes con HSK-T/A en la zona de amarre máquina son adecuados para operaciones estáticas y rotativas en máquinas con:
• Husillos HSK-T (por ejemplo en máquinas con husillos y torretas de máquinas de torneado y multi-task).
• Husillos HSK-A (por ejemplo centros de mecanizado).
HSK-T/A es conforme a HSK-T ISO estándar, y compatible con husillos HSK-A: por ejem. diámetro BD del soporte Steadyline® GL está dentro de 
la zona del diámetro d9 de la holgura de la balona HSK máxima permitida por HSK-A ISO estándar. 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 HSK-E, dimensiones por norma 

Tipo de
conexión

husillo
Agujero para 

chip RFID*

Dimensiones en mm

d1 d2

d3
max d4 d7 d8 f1 f2 f3 l1 l2

HSK-E32 No* 32 24 26 26,5 17 21,0 20 35 16 16 3,2
HSK-E40 No* 40 30 34 34,8 21 25,5 20 35 16 20 4,0
HSK-E50 No* 50 38 42 43,0 26 32,0 26 42 18 25 5,0

 DIN 69893-HSK-E 

 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
Consulte el capítulo de Equipamiento adicional para información relativa a tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos.
* Sin agujero para la transmisión de datos RFID Si no están disponibles, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos. 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 DIN 69871-A/AD/B/ADB, dimensiones por norma 

Tipo de
conexión

husillo

Tipo de
refrig-

eración
interior

Tapón 
sellador**

Agujero 
para chip 
RFID*

Dimensiones en mm

d1 d3 d4 d5 l1 -0,2/0 d76H d2H7 d9 e1 l5 l6 b j

DIN30 A/AD – No* 31,75 45 máx. 44,30 50,00 47,80 M12 13 – – 16,4 19,0 16,1 15,0

DIN40 A/AD – * 44,45 50 máx. 56,25 63,55 68,40 M16 17 – – 22,8 25,0 16,1 18,5
DIN40 AD/CAT40 A/AD – * 44,45 44,45 56,25 63,55 68,40 M16 17 – – 22,8 25,0 16,1 18,5

DIN40 ADB A/AD/B Pin * 44,45 50 máx. 56,25 63,55 68,40 M16 17 4 27 22,8 25,0 16,1 18,5
DIN40 ADB A/AD/B Tornillo * 44,45 50 máx. 56,25 63,55 68,40 M16 17 4 27 22,8 25,0 16,1 18,5

DIN40 ADB/CAT 40 A/AD/B Tornillo * 44,45 44,45 56,25 63,55 68,40 M16 17 4 27 22,8 25,0 16,1 18,5

DIN45 A/AD * 57,15 63 máx. 75,00 82,55 82,70 M20 21 – – 29,1 31,3 19,3 24,0

DIN50 A/AD – * 69,85 80 máx. 91,25 97,50 101,75 M24 25 – – 35,5 37,7 25,7 30,0
DIN50 AD/CAT50 A/AD – * 69,85 69,85 91,25 97,50 101,75 M24 25 – – 35,5 37,7 25,7 30,0

DIN50 ADB A/AD/B Pin * 69,85 80 máx. 91,25 97,50 101,75 M24 25 6 42 35,5 37,7 25,7 30,0
DIN50 ADB A/AD/B Tornillo * 69,85 80 max 91,25 97,50 101,75 M24 25 6 42 35,5 37,7 25,7 30,0

DIN50 ADB/CAT50 A/AD/B Tornillo * 69,85 69,85 91,25 97,50 101,75 M24 25 6 42 35,5 37,7 25,7 30,0

 DIN 69871-A/AD/B (ISO 7388-1-A/AD/AF) y CAT-A/AD/B (ISO 7388-1-U/UD/UF) 

 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
* En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos:
 = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos.
** Los soportes tipo ADB tienen en la balona dos tapones selladores para convertirlo en los tipos de refrigeración A, AD o B. Encontrará tapones 
de recambio y tirantes en las páginas de producto. Para sacar/ajustar los tapones, consultar las página(s) 28-29. Para tirantes, consulte la 
página(s) 306-312.
DIN/CAT (combinado) indica que estos soportes del programa DIN 69871 tienen el diámetro d3 según la norma ANSI B5 50/CAT (conformidad 
ANSI-CAT restringida por la inclusión de la entalla de sincronización y rosca métrica del tirador).
Nota: Los soportes conforme a ANSI B5 50/ CATT (con roscas del tirante en pulgadas) se muestran en otro catálogo. Consúltenos. 

 ** DIN40 ADB/CAT 40 y DIN50 ADB/CAT50
sellado con pin 

 ** DIN40 ADB/CAT 40 y DIN50 ADB/CAT50
sellado con tornillo 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 DIN para Taper-Face *, dimensiones 

Tipo de
conexión
husillo

Tipo de
refrig-

eración
interior

Tapón 
sellador**

Agujero 
para chip 
RFID***

Dimensiones en mm

d1 d2

d3
max d4 d5 d7 d9 l1 -0,2/0 l5 l6 e1 b j y

DIN40 TF ADB A/AD/B Pin No 44,45 17,7 50 56,25 63,55 M16 4 68,40 22,8 25,0 27 16,1 18,5 1,0
DIN40 TF ADB A/AD/B Tornillo Si*** 44,45 17,7 50 56,25 63,55 M16 4 68,40 22,8 25,0 27 16,1 18,5 1,0

DIN50 TF ADB A/AD/B Pin No 69,85 25,0 80 91,25 97,50 M24 6 101,75 35,5 37,7 42 25,7 30,0 1,5
DIN50 TF ADB A/AD/B Tornillo Si*** 69,85 25,0 80 91,25 97,50 M24 6 101,75 35,5 37,7 42 25,7 30,0 1,5

 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
* Los soportes DIN Taper-Face se basan en:
– conforme la norma DIN 69871-A/AD/B (ISO 7388-1-A/AD/AF).
– excepto que tienen una balona mayor en el lado de la máquina, con tolerancias más ajustadas: lo que les permite obtener un contacto con el 
cono y la cara de apoyo con el husillo de la máquina mayor. También se pueden utilizar en husillos estándar, sin embargo sigue habiendo un 
vacío entre el husillo y la cara de apoyo.
** Los soportes tipo ADB tienen en la balona dos tapones selladores para convertirlo en los tipos de refrigeración A, AD o B. Encontrará tapones 
de recambio y tirantes en las páginas de producto. Para sacar/ajustar los tapones, consultar las página(s) 28-29.
*** En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos:
 = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos.
Nota : en las páginas del catálogo, se utiliza la descripción breve ‘DIN’ para DIN/ ISO, y se añade ‘TF’ para este tipo de diseños Taper-Face. El 
tipo de conexión a máquina se puede reconocer por los 5 primeros dígitos E.... de la referencia tal y como específi ca la norma, características de 
Taper-Face, tipo de suministro de refrigerante y la posibilidad de llevar agujero para el chip de transmisión de datos. 

 ** DIN40 TF ADB y DIN50 TF ADB
sellado con pin 

 ** DIN40 TF ADB y DIN50 TF ADB
sellado con tornillo 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 BT JIS-A/AD/B/ADB, dimensiones de la norma 

Tipo de
conexión
husillo

Tipo de
refrigeración

interior Tapón sellador**
Agujero para 
chip RFID***

Dimensiones en mm

d1 d2 d4 d5* d7 d9 l1 l6 l9 e1 u b y

BT30 A/AD – No*** 31,75 12,5 38 46 M12 – 48,4 16,3 11,0 – 22 16,1 2

BT40 A/AD – *** 44,45 17,0 53 63 M16 – 65,4 22,5 14,5 – 27 16,1 2
BT40 ADB A/AD/B Pin *** 44,45 17,0 53 63 M16 4 65,4 22,5 14,5 27 27 16,1 2
BT40 ADB A/AD/B Tornillo *** 44,45 17,0 53 63 M16 4 65,4 22,5 14,5 27 27 16,1 2

BT50 A/AD – *** 69,85 25,0 85 100 M24 – 101,8 35,4 20,5 – 38 25,7 3
BT50 ADB A/AD/B Pin *** 69,85 25,0 85 100 M24 6 101,8 35,4 20,5 42 38 25,7 3
BT50 ADB A/AD/B Tornillo *** 69,85 25,0 85 100 M24 6 101,8 35,4 20,5 42 38 25,7 3

 JIS B 6339 con refrigeración interna A/AD/B forma DIN (ISO 7388-2-J/JD/JF) 

 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
El diseño B de refrigeración interna de los soportes ADB está fabricado de acuerdo a DIN 69871-B.
* Los soportes BT con un diámetro frontal superior a d5, están fabricados con los siguientes diámetros de holgura: BT30 = ∅ 45 mm x 3 mm; 
BT40 = ∅ 62 mm x 8 mm; BT50 = ∅ 98 mm x 12 mm. Esto es compatible con la norma BT JIS que permite dimensiones libres en la parte frontal 
del cono.
** Los soportes tipo ADB tienen en la balona dos tapones selladores para convertirlo en los tipos de refrigeración A, AD o B. Encontrará tapones 
de recambio y tirantes en las páginas de producto. Para sacar/ajustar los tapones, consultar las página(s) 28-29.
*** En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos:
 = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos. 

 ** BT40 ADB y BT50 ADB
sellado con pin 

 ** BT40 ADB y BT50 ADB
sellado con tornillo 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 BT - Taper-Face *, dimensiones 

Tipo de
conexión
husillo

Tipo de
refrigeración

interior
Tapón 

sellador**

Agujero 
para chip 
RFID***

Dimensiones en mm

d1 d2 d4 d5**** d7 d9 e1 u l1 l6 l9 b y

BT30 TF AD A/AD – No 31,75 12,5 38 46 M12 – – 22 48,4 16,3 11 16,1 1,0

BT40 TF ADB A/AD/B Tornillo Si*** 44,45 17,0 53 63 M16 4 27 27 65,4 22,5 14,5 16,1 1,0

BT40 TF ADB A/AD/B Pin No 44,45 17,0 53 63 M16 4 27 27 65,4 22,5 14,5 16,1 1,0

BT50 TF ADB A/AD/B Tornillo Si*** 69,85 25,0 85 100 M24 6 42 38 101,8 35,4 20,5 25,7 1,5

BT50 TF ADB A/AD/B Pin No 69,85 25,0 85 100 M24 6 42 38 101,8 35,4 20,5 25,7 1,5
 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
* Los soportes BT Taper-Face se basan en:
– conforme la norma JIS B 6339 (ISO 7388-2).
– excepto que tienen una balona mayor en el lado de la máquina, con tolerancias más ajustadas: lo que les permite obtener un contacto del cono 
y la cara de apoyo con el husillo de la máquina mayor. También se pueden utilizar en husillos estándar, sin embargo sigue habiendo un vacío 
entre el husillo y la cara de apoyo.
** Los soportes tipo ADB tienen en la balona dos tapones selladores para convertirlo en los tipos de refrigeración A, AD o B. Encontrará tapones 
de recambio y tirantes en las páginas de producto. Para sacar/ajustar los tapones, consultar las página(s) 28-29.
*** En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos:
 = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos.
**** Los soportes tipo BT con un diámetro frontal superior a d5, están fabricados con los siguientes diámetros de holgura: BT30 = ∅ 45 mm x 3 
mm;
BT40 = ∅ 62 mm máx. x 8 mm; BT50 = ∅ 98 mm máx. x 12 mm. Es compatible con la norma BT JIS que permite unas dimensiones ‘libres’ en la 
parte de la pieza de trabajo.
Nota : en las páginas del catálogo, se utiliza la descripción breve ‘BT’ para BT JIS (ISO), y se añade ‘TF’ para este tipo de diseños Taper-Face. El 
tipo de conexión a máquina se puede reconocer por los 5 primeros dígitos E.... de la referencia tal y como específi ca la norma, características de 
Taper-Face, tipo de suministro de refrigerante y la posibilidad de llevar agujero para el chip de transmisión de datos. 

 ** BT TF40 y 50 ADB sellado con pin  ** BT TF40 y 50 ADB sellado con tornillo 
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 Guía técnica – Normativa sobre conos 
 DIN 2080, dimensiones por norma 

Tipo de
conexión
husillo Diseño (D)

Agujero para 
chip RFID*

Dimensiones en mm

d1 d4 d5 d7 l1 l7 k b a

DIN(2080) 40 1 No* 44,45 17 M16 63,0 93,4 22,5 10 16,1 1,6
DIN(2080) 50 2 No* 69,85 26 M24 97,5 126,8 35,3 12 25,7 3,2

 DIN 2080 (ISO 297) 

 Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
Nota: Para convertir los tirantes en soportes DIN 69871 y BT en DIN 2080, ver página 310.
* Sin agujero para la transmisión de datos RFID Si no están disponibles, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos. 
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Seco-Capto™ , dimensiones de la norma 

Tipo de
conexión
husillo

Agujero para 
chip RFID**

Dimensiones en mm

d1 d2 d4 d11 Dm b1 b2 l1 l2 l3 min l5 l6 l16 h1 h3 r1

C3 No** 32 15 M12 5 22 39 28,3 2,5 19 15 3,2 6 9 9,0 5,4 3
C4 No** 40 18 M14 5 28 46 35,3 2,5 24 20 4,0 8 12 11,0 5,2 3
C5 ** 50 21 M16 7 35 59,3 44,4 3,0 30 20 5,3 10 12 14,0 5,1 4
C6 ** 63 28 M20 7 44 70,7 55,8 3,0 38 22 6,2 12 12 18,0 5,0 5
C8 ** 80 32 M20 7 55 86 71,1 3,0 48 30 8,0 12 12 22,2 4,9 6

 ISO 26623-1-PSC/ ISO 26623-2-PSC 

Lado de la
conexión
pieza

Agujero para 
chip RFID**

Dimensiones en mm

d1 min d3 Dm l1 l2 l3 l4

C3 No 32 2,0 22 2,3 18,4 16,5 9,4
C4 No 40 2,5 28 2,3 23,4 21,0 11,5
C5 No 50 3,0 35 2,8 29,4 26,0 14,5
C6 ** 63 4,0 44 2,8 37,4 33,5 18,5
C8 ** 80 5,0 55 2,8 47,4 43,0 22,8

Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
* La conexión a husillo Seco-Capto ™ de las extensiones cortas solo se puede ensamblar mediante husillos con amarre de segmento (no con 
sujeción de perno central). * La conexión a husillo Seco-Capto ™ de los reductores cortos solo se puede ensamblar mediante husillos con amarre 
de segmento (no con sujeción de perno central).
** En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el chip de 
almacenamiento/transmisión de datos: = 1: el soporte tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina 
respectiva.
0= no tiene disponible el agujero para el chip RFID, si no esta disponible, es posible mecanizar agujeros ciegos para transmisión de datos y 
equiparlos bajo pedido. Consúltenos.

 Lado de la pieza:  Lado de la
máquina 
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Grafl ex®, dimensiones de conexión 

Tipo de
conexión
husillo

Agujero para 
chip RFID*

Dimensiones en mm

CBDP DCB BD

G0 No 16 8 12
G1 No 20 11 13
G2 No 25 14 16
G3 No 32 18 20
G4 No 40 22 24
G5 No 50 28 30
G6 No 63 36 40
G7 No 90 46 50

 Grafl ex® 

Lado de la
conexión
pieza

Agujero para 
chip RFID*

Dimensiones en mm

DF DMM LS LF

G0 No 16 8 12 8
G1 No 20 11 13 9,5
G2 No 25 14 16 11
G3 No 32 18 20 14
G4 No 40 22 24 17
G5 No 50 28 30 20
G6 No 63 36 40 26
G7 No 90 46 50 26

Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
* Sin agujero para la transmisión de datos RFID

 Lado de la pieza:  Lado de la
máquina 
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Combimaster, dimensiones de la norma 

Tipo de
conexión
husillo

Agujero para 
chip RFID*

Dimensiones en mm

L L1 D M SW

M6 No 13,5 9 11 6 9
M8 No 17,75 11 13,5 8 11
M10 No 18,75 13 18,5 10 15
M12 No 21,75 15 23 12 19
M16 No 22,75 16 30 16 26
M20 No 27 18 36,5 20 32

 Combimaster 

Lado de la
conexión
pieza

Agujero para 
chip RFID*

Dimensiones en mm

D M

M6 No 11 6
M8 No 13,5 8
M10 No 18,5 10
M12 No 23 12
M16 No 30 16
M20 No 36,5 20

Nota: Las dimensiones se aplican a todos los soportes que aparecen en las páginas de producto.
* Sin agujero para la transmisión de datos RFID

 Lado de la pieza:  Lado de la
máquina 
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 Guía técnica – Taper-Face 
 Taper-Face (TF) 

Los soportes Taper-Face (TF) permite a Seco equipar completamente todo tipo de máquina-herramienta con sistema Taper-Face BT TF y ANSI 
TF. Para los amarres DIN TF menos frecuentes, la gama existe con adaptadores Steadyline® Combimaster y a Seco-Capto™.
Las versiones Taper-Face se pueden encontrar al fi nal de cada capítulo de normas de amarre a máquina.
Hasta la actualidad, Seco solo disponía de soportes Taper-Face a Seco-Capto™

Sistema de amarre Taper-Face:
• Los soportes Taper-Face utilizado en husillos Taper-Face logran un contacto adicional entre el husillo y la cara de apoyo del soporte 

(elimina la holgura existente con los soportes convencionales).
• Cómo se consigue:

- Soporte TF: mayor precisión y área de contacto (más de la mitad de holgura) en la balona.
- Husillos TF: mayor precisión y área de contacto (más de la mitad de holgura) en la zona de la balona.
-Mayores fuerzas de tracción (comparado con los husillo clásicos) consiguen una presión de contacto superior, complementariamente al 
ajuste del cono.

Ventajas:
• Mayor rigidez especialmente con largos voladizos y en el mecanizado de materiales difíciles.
• Mayor precisión del salto y repetibilidad axial (longitud).
• Los soportes Taper-Face se pueden utilizar en husillos convencionales pero perdiendo las ventajas que ofrece el sistema Taper-Face.

Cono estándar Cono Taper-Face
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 Guía técnica – Tapones y pasadores para soportes DIN ADB 
 Instrucciones de uso de los pines y tornillos selladores 
 Los soportes DIN, BT O ANSI tipo ADB tienen en el collarín dos tapones selladores para convertirlo en los tipos de refrigeración A, AD o B. 
Encontrará tapones de recambio y tirantes en las páginas de producto:
– Los tapones selladores 950A0406 para cono/tamaño 40 y los 950A0606 para cono/tamaño 50 : ver las instrucciones de más abajo. Los 
tapones selladores son reutilizables.
– Los tapones selladores 564301701 para cono/tamaño 40 y los 564301702 para cono/tamaño 50 : ver las instrucciones de más abajo. Los 
pines selladores solo se pueden utilizar una sola vez. 

 Tornillos selladores 
 Para refrigeración tipo B (a través del collarín), se han de retirar los dos tornillos selladores de 
origen que van en la superfi cie de contacto de la balona y se debe usar un tirante sin refrigeración 
interior.
Para refrigeración tipo AD (a través de la zona central interior del cono), se han de conservar los 
dos tornillos selladores de origen que van en la superfi cie de contacto de la balona, y utilizar la 
refrigeración interior a través del tirante.
Instrucciones de montaje de los tornillos selladores:
Después de limpiar o al poner un tapón sellador nuevo, aplique pasta selladora en la rosca: se 
recomienda utilizar pasta selladora, Seco recomienda: ’LOCTITE 577. Enrosque el tapón sellador 
hasta que la parte trasera quede al mismo nivel que la trasera de la balona del soporte. Se obtiene 
una presión de sellado instantáneamente; la resistencia máxima a la presión se alcanza después 
de 24 horas (100 bares máximo - vea también las instrucciones de uso del pasta selladora). 

 Pasadores/pines de sellado 

Instrucciones de los pines selladores:
1. Los soportes se suministran con refrigeración tipo AD (1.1): Los canales que llevan el soporte para la refrigeración para el tipo B están sellados 
con dos pines selladores de plástico y bloqueados con un tornillo (1.2 y 1.3).

Fig 1.1 Fig 1.2 Fig 1.3

2. Para tipo de refrigeración interna B, retire los dos pasadores de sellado:
2.1 Retirar los dos tornillos de bloqueo con una llave Hallen de 1,5mm.
2.2 Atornillar dos tornillos con cabeza y de M3, de 1,5 a 2 vueltas para roscarlos en los pasadores de sellado.
2.3 Con unos alicates, extraiga el tornillo y el cuerpo de plástico de los pasadores.

Fig 2.1 Fig 2.2 Fig 2.3
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 Guía técnica – Tapones y pasadores para soportes DIN ADB 
Instrucciones para los pasadores de sellado:
3.1 Los pasadores de sellado están disponibles como accesorio y de un solo uso.
3.2 Introduzca los dos nuevos pasadores de sellado de plástico, sin tornillo, completamente en los dos canales de refrigeración mediante una 
herramienta de montaje, los pasadores no deben sobresalir de la superfi cie de la balona.
3.3 Atornille completamente los dos tornillos de bloqueo con una llave hexagonal de tamaño 1,5 mm.

Fig 3.1 Fig 3.2 Fig 3.3

3.4 B Los conductos de refrigeración tipo B volverán a estar sellados

Fig 3.4
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Sistema de absorción de vibraciones Steadyline®, información general 

Sistema de absorción de vibraciones Steadyline® patentado
El sistema de absorción de vibraciones amortigua la vibración tan pronto como se transmite desde la
herramienta de corte al soporte. Esto previene la propagación a lo largo del soporte, lo que limita la 
defl exión del conjunto de la fresa y el soporte.
Como resultado, los soportes Steadyline® ofrecen una rigidez dinámica hasta tres veces mayor que un 
soporte equivalente convencional.
Los soportes están listos para utilizar, y ofrecen las ventajas de la absorción de las vibraciones sin tener 
en cuenta si el tipo de operación es rotativa o estática, el número de dientes de la fresa o el material de 
la pieza.

Impulse la productividad
El sistema de absorción de vibraciones Steadyline® permite ensamblajes de mayor longitud, condiciones 
de corte más altas y una mayor estabilidad. Los benefi cios más importantes son el incremento de produc-
ción, mayor calidad superfi cial y vida de herramienta y husillo.

Solución de problemas
Los soportes Steadyline® son particularmente recomendados para:
• Para operaciones de fresado y torneado con grandes voladizos y fuerzas radiales predominantes.
• Mecanizado de cavidades profundas predominantes en piezas para el sector de Moldes y Matrices.
• Mecanizado de piezas monolíticas complejas (una sola pieza), particularmente en los sectores 

aeronáutico, automóvil y generación de energía.

Rango de producto Steadyline®

Para el fresado, los soportes Steadyline® están disponibles con amarre con centrador y sistema 
Combimaster. Para torneado interno, roscado y mandrinado, el rango de soportes estándar con conexión 
tipo GL o BA se muestra en el catálogo de Torneado y Mecanizado de agujeros.
También se puede hacer un estudio del sistema Steadyline® como herramienta especial, por favor 
pregunte. 
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Impulse la productividad con Steadyline® 
Los soportes portafresas Steadyline® permiten mecanizar con voladizos de hasta 10xD con 
velocidades de corte iguales a ensamblajes más cortos, por lo tanto, aumenta la profundidad 
de corte ap hasta 3 veces en comparación con un soporte clásico: el volumen de extracción de 
viruta se incrementa drásticamente. Para mayores ensamblajes, por favor pregunte.
* Para datos de corte recomendados, ver página de instrucciones

 Otras características 
Tipos: Los soportes Steadyline® tipo 5555 son cilíndricos y los 5556 son cónicos para una mayor rigidez.

Proporcionan refrigerante por multi canales a través del centrador y el tetón proporciona una gran superfi cie de contacto 
adaptada.

Salto: El salto directo sobre el centrador es de 5 μm como máximo.
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Soportes portafresas, Steadyline®, instrucciones 
 Esto resume las instrucciones que llevan los soportes, como información previa. Para garantizar un uso óptimo de los soportes portafresas 
Steadyline®, se deben respetar las instrucciones de funcionamiento suministradas con el soporte.
Nota: El sistema de absorción de vibraciones está listo para utilizar, sin tener en cuenta el tipo de operación de fresado, el número de dientes 
de la fresa o el material de la pieza. 

DMM
(mm)

TDZ
(mm)

LFN-LF
(mm)

Par de
apriete (Nm)

16 8 3-4 30
22 10 6-8 40
27 12 8-10 60
32 16 12-16 80
40 20 17-22 108

 Debido a las altas condiciones de corte, debe realizarse una fi jación fiable de la fresa en el soporte Steadyline® como se muestra
a continuación:
–Tornillo de apriete con sufi ciente longitud: Para un uso óptimo, el tornillo de apriete ha de roscarse en el ensamblaje con unas 
medidas mínimas (E) (ver tabla).
–Tornillo de apriete con sufi ciente par de apriete: Aplicar par de apriete recomendado (ver tabla). 

 Montaje de la fresa 

 Datos de corte recomendados y máxima temperatura 
Asegúrese de no superar las máximas RPM del soporte (indicado en este y que fi guran en las páginas del producto).
Unas condiciones de corte inadecuadas pueden provocar vibraciones en el conjunto de fresado, e impediría al sistema funcionar adecuada-
mente y se podría dañar la herramienta, el soporte, la máquina y la pieza de trabajo: establecer unas condiciones de corte con el fi n de eliminar 
las vibraciones.

Condiciones de corte óptimas, procedimiento:
1.  Velocidad de corte vc y avance f: seleccionar los valores medios recomendados para la herramienta y las plaquitas.
2. El ancho de corte ae y la profundidad de corte ap máxima son los los parámetros a ajustar. Es posible aumentarlas, siempre y cuando 
permanezcan sin vibraciones.
ATENCIÓN: en contra del uso de soportes convencionales, el mecanizado no se puede estabilizar mediante una fuerza radial adicional (por 
ejemplo, mediante el aumento del avance).

Asegúrese de que el cuerpo del soporte Steadyline® no supera una temperatura máxima de 80° C durante su utilización.

DMM
(mm)

Máx.
RPM

Temperatura de
trabajo

16 8 000

80° C
22 8 000
27 6 000
32 4 000
40 3 000
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Soportes portafresas 

Tipos: SM 5525, 5524 y 552 – Soportes para fresas con tetones de arrastre.
Los tipos SM 5525 y 5524 son con canales para refrigeración a través de la espiga.

Norma: SM 5525: Las características del centrador y el tetón están de acuerdo con ISO 
3937, pero con gran cara de apoyo también como ISO (para optimizar la rigidez del 
ensamblaje).
Tipos SM 5524 y 552, ISO 3937:  Diámetro de apoyo menor adecuado como por 
ejemplo para fresas de disco tipo B.
Tipo SM 5525 con ∅ 40 tienen 4 agujeros roscados según DIN 6357 además del 
tornillo central de blocaje.

Salto: El salto directo sobre el centrador es de 5 μm como máximo.

Accesorios: cuando la fresa no dispone de refrigeración interior, es posible reemplazar la tuerca 
estándar con canales de refrigeración por una tuerca con agujero central para
refrigeración, mostrado en accesorios.
Esto conducirá el refrigerante directamente hacia la parte frontal de la fresa.

 Soportes portafresas, montaje sobre cara de apoyo 

Tipos: SMF 569 – Para fresas de gran diámetro. Gran cara de apoyo y fi jación segura con 
4 tornillos según DIN 2079. Transmite un gran par de torsión gracias a sus grandes 
chavetas de arrastre.

Norma: DIN 6357/DIN 2079.

Salto: El salto directo sobre el centrador es de 5 μm como máximo.
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Soportes para fresas de disco 

Tipos: SM M5656, 5657 – La fresa de disco se ajusta sobre un árbol que es un pistón despla-
zable con una chaveta de arrastre. El árbol y la fresa de disco se bloquean usando un 
tornillo tirante.
Delgada brida frontal de sujeción que mejora la accesibilidad.

Norma: Adecuado por ejemplo para fresas de disco Seco del tipo A.

 Soportes de fi jación lateral, Weldon 

Tipos: EM 584 – La posición de la herramienta viene dada por los planos del mango y no se 
puede ajustar. El método de fi jación ofrece un gran par de transmisión.
Los tamaños de ∅ 20, 25, 32 Y 40 mm tienen la parte frontal rectifi cada (compatible 
con mangos y bridas Seco Weldon).

Norma: DIN 1835-2 Forma B/ISO 5414-1.

Mangos
herramienta:

Weldon DIN 1835-1 Forma B/DIN 6535 Forma HB.

Salto: Salto de 3 μm medido en el agujero de amarre con respecto al cono exterior.

 Soportes de fi jación lateral, Weldon corto 

Tipos: EM 5842 – Weldon corto, ofrece la máxima rigidez.
Los tamaños de ∅ 16, 20, 25 Y 32 mm tienen la parte frontal rectifi cada (compatible 
con mangos y bridas Seco Weldon).

Norma: Compatible con DIN 1835-1 Forma B/ISO 5414-1 pero no homologado.

Mangos
herramienta:

Weldon DIN 1835-1 Forma B/DIN 6535 Forma HB.

Salto: Salto de 5 μm medido en el agujero de amarre con respecto al cono exterior.
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 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Soportes de fi jación térmica, información general 

Un soporte térmico trabaja conjuntamente con un dispositivo de fi jación térmica como el EasyShrink®. El agujero para la herramienta es ligera-
mente más pequeño que el del mango de la misma. El calor abre el agujero y permite introducir la herramienta. Al enfriarse se cierra y bloquea la 
herramienta con una sujeción concéntrica y rígida. Tamaños de ∅ 3 mm a 32 mm (∅ 0.11” a 1.25”).

Expansión térmica:
Aprox. 11 μm/m/° para acero y HSS
Aprox. 6 μm/m/° para metal duro y metal pesado

Ejemplo: ∅ 20, calentar de 20°C a 270°C
Acero: 0,020 x 11 x 250 = + 55 μm
Metal duro: 0,020 x 6 x 250 = + 30 μm

 Soportes térmicos, tipos formas frontales 

SFD 5603/5403 SFD 5402 SFD 5403M SFR 5600 SFR 5600P SFS 5801 SFS 5801

Tipos y tolerancias de mangos de herramienta disponibles para soportes térmicos
Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A/ DIN 6535 Forma HA.
Nota: El tipo 5600P necesita el amarre con mango Safe-Lock™ (con ranuras helicoidales). Los tipos SFD 5403M, SFD 5403M1 y SFD 5403M2 
están diseñados para MQL (Minimum Quantity Lubrication), de acuerdo con el estándar DIN 69090-3.

Tolerancia del mango
Máxima h5 de ∅ 3 mm a ∅ 5 mm (∅ 0.11” to 0.19”), los mangos deben ser de metal duro o metal pesado (ej. Densimet). Máxima h6 de ∅ 6 mm 
a ∅ 32 mm (∅ 0.23” to 1.25”), los mangos pueden ser de acero, acero rápido, metal duro o metal pesado. Usando h5 para los ∅ 6 a 32 mm (∅ 
0.23” to 1.25”) nos ofrecerá un blocaje con un par de torsión más seguro. Asegúrese de que la profundidad mínima de fi jación térmica LSC que se 
muestra en las páginas de producto para cada soporte se respete cuando se monte el mango de la herramienta en el soporte.

Salto
El salto máximo cuando medimos con un calibre con un voladizo de 3 x ∅DCB (DCB = diámetro de agujero referenciado a DCBN-DCBX en las 
páginas de producto) con relación al cono exterior o mango es de 3 μm.
El salto directo del agujero del mango con relación al cono o al mango es de máximo 3 μm.

Resistencia al calor
Los soportes térmicos están fabricados con un acero resistente al calor y estructura garantizada que mantendrán la geometría y estabilidad 
dimensional después de muchos ciclos de calentamiento. La máxima temperatura aceptable para el soporte es de 400°C.
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La designación ‘SFD 5603’ se usa para todos los soportes térmicos tipo DIN, excepto para HSK-A63 y 
HSK-A100 que son ‘SFD 5403’.
SFD 5603/5403 tienen una parte frontal angular de 4,5°, rosca interior para tornillo tope de ajuste (el 
tornillo tope se suministra con el soporte) y 4 agujeros roscados para los tornillos de equilibrado, de 
acuerdo a la norma DIN 69882-8.
El tornillo tope tiene una zona hexagonal en la parte trasera y delantera para proporcionar refrige-
ración interior por una ranura frontal.
Nota: Cuando se utilicen varillas tope del dispositivo térmico Easyshrink® 20 para el ajuste en altura, 
no son necesarios los tornillos tope.
La norma DIN 69882-8 también defi ne las dimensiones totales de algunos soportes térmicos HSK-A 
tipo 5603/5403 (marcados con un asterisco en las páginas de producto): para los soportes tipo SFD 
5603/5403, esta norma solo se aplica a la parte frontal, la rosca para el tornillo tope y el tornillo tope 
entregados con el soporte y los 4 agujeros roscado de equilibrado.
Los soportes tipo SFD 5603/5403 con diámetros de 3 a 5 mm, así como los soportes extra cortos no 
tienen ni rosca para tornillo tope (sin tornillo tope en la entrega) ni los agujeros roscados para equili-
brado, debido a la falta de espacio (ver información en las páginas del producto). Los soportes tipo 
SFD 5603 en Seco-Capto™ y Combimaster no tienen los agujeros roscados para el equilibrado.

 Soportes térmicos tipo DIN, SFD 5603/5403 (características específi cas) 
 Ver también las páginas guía para soportes térmicos en la información general. 

 Par de torsión transmisible al mango de la herramienta (Nm) y máximas rpm para los soportes térmicos Shrinkfi t Tipo 
SFD 5603/5403 

Amarre
 (mm)

Mínimo par
transmisible
estático (Nm)

Sistema de amarre térmico
Máx. RPM*

*1/ Las máximas RPM para soportes equi-
pados con este sistema de sujeción está a 
veces restringido por el tamaño y tipo del cono 
del soporte.
2/ Soportes térmicos MQL: para garantizar 
una buena efi cacia del sistema de refrige-
ración MQL, utilizar unas rpm más bajas para 
soportes térmicos MQL.
Ver página 38.

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32

18 Nm
35 Nm
65 Nm
110 Nm
150 Nm
200 Nm
250 Nm
320 Nm
500 Nm
550 Nm

45 000
45 000
40 000
40 000
38 000
38 000
35 000
35 000
32 000
30 000

 Soportes de fi jación térmica tipo DIN con conductos de refrigeración interior periféricos, SFD 5402 (características 
específi cas) 
Ver también las páginas guía para soportes térmicos en la información general .
Características de los soportes térmicos SFD 5402 con conductos internos periféricos de refrigeración (sin ros-
ca para taponarlo): El refrigerante se dirige directamente a los fi los de corte de la herramienta, lo que aumenta 
el rendimiento de mecanizado y la vida útil de la herramienta.
Otras características y dimensiones son similares a los soportes térmicos SFD 5403 ‘tipo DIN’ (lado pieza de 
acuerdo con la norma DIN 69882-8): ver páginas guía en catálogo para SFD 5603/5403
Los soporte de fi jación térmica SFD 5402 están disponibles como estándar con conexión a husillo HSK-A, ver 
páginas de producto.
Nota: Se puede añadir bajo pedido los conductos de refrigeración internos periféricos en los soportes térmicos 
tipo DIN, SFD 5603/5403 con otros tipos de conexión a husillo, pregunte.
Recordar que los soportes de fi jación térmica reforzados SFR 5600 ya llevan conductos de refrigeración interior 
periféricos (con rosca para taponarlo).
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MQL (Minimum Quantity Lubrication) es una solución de refrigerante ‘casi seca’, que consiste en una mezcla de aire y aceite. Los soportes 
adecuados para MQL se han de equipar con tubos de refrigeración y tornillos tope específi cos para MQL.

Existen en el mercado dos tipos de tecnología MQL:
- MQL1: la mezcla de ‘aire y el aceite’ se genera antes de entrar en el husillo de la máquina y se entrega a la herramienta a través de un solo 
canal (por lo tanto “MQL1”) y va a través del husillo, el soporte y la herramienta.

MQL1

MQL1:
El aceite y el aire se mezcla 

externamente

Tornillo tope MQL1

Unión de rotación Husillo
Tubo de refrigeración MQL1

 Soportes térmicos tipo MQL, SFD 5403M, SFD 5403M1 y SFD 5403M2 (características específi cas)
Ver también las páginas guía para soportes térmicos en la información general. 

 Tecnología MQL 

- MQL2: El aire y el aceite se suministran a través de 2 conductos diferentes (por lo tanto “MQL2”), por el tubo MQL2, donde se hace la mezcla en 
la cámara.
 Se necesitan los tubos de refrigeración MQL2, tubo de conexión y los tornillos tope MQL2.

MQL2

MQL2:
Suministro de aire y aceite a través

de 2 canales independientes
Aceite Aire

Tornillo tope MQL2
Unión de rotación Husillo

Tubo de refrigeración MQL2

 Soportes MQL, entregados sin accesorios (SFD 5403M) y listos para MQL1 (SFD 5403M1) o MQL2 (SFD 5403M2) 

Existen tres rangos de soportes térmicos HSK-A MQLdisponibles:
Tipo ‘M’ que se entrega sin accesorios MQL, tipo ‘M1’ con entrega de accesorios MQL1 ya conectados y tipo ‘M2’ con entrega de accesorios 
MQL2 ya conectados. Para diferenciar los soportes térmicos DIN de los soportes térmicos MQL, se ha añadido la marca “MQL” para diferenciar-
los (de acuerdo con la norma DIN69882-8).
Todos los componentes usados en los soportes M1 y M2 se han de pedir por separado para equipar los soportes tipo M.
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Tipo SFD 5403M
Soportes térmicos, de acuerdo a la norma DIN 69090-3, diseñado para MQL1 y MQL2. Los acceso-
rios se han de pedir por separado.

Tipo SFD 5403M1
Soportes térmicos preparados para MQL1, se entregan con los accesorios MQL montados. Soportes 
térmicos MQL1, tubos de refrigeración y tornillos tope de acuerdo a la norma DIN 69090-3.

Tipo SFD 5403M2
Soportes térmicos preparados para MQL2, se entregan con los accesorios MQL montados. Soportes 
térmicos MQL2 de acuerdo a la norma DIN 69090-3. Tubos de refrigeración y tornillos tope MQL2 
patentados por Bielomatik.
Podemos proponer varias combinaciones “soporte + tornillo tope + tubo de refrigeración”: la combi-
nación óptima depende de la herramienta de corte (diámetro del mango, cantidad y sección de los 
conductos de refrigeración).
“regla 4:1”: Para garantizar un fl ujo óptimo de MQL2 al fi lo de corte, se precisa de una relación entre 
la sección de los conductos de conexión (ADIF1) y el número de conductos (ATOOL) de 1:1 a 4:1. 
Si son posibles varias combinaciones, se recomienda utilizar la combinación con la relación más 
cercana a 1:1, para optimizar el fl ujo MQL.

ATOOL (mm2)  ADIF (mm2)

0 - 1,6 mm²
1,4 - 3,0 mm²
2,5 - 6,5 mm²
5,5 - 16,6 mm²

2,01 mm²
4,15 mm²
9,08 mm²

16,62 mm²

 Máximas rpm para soportes térmicos MQL 

Amarre
 (mm)

Sistema de amarre térmico
Máx. RPM* MQL1

Sistema de amarre térmico
Máx. RPM* MQL2

* Las máximas RPM para soportes equipados 
con este sistema de sujeción está a veces 
restringido por el tamaño y tipo del cono del 
soporte.
El mínimo par transmisible es el mismo que el 
de SFD 5603/5403 (ver páginas anteriores).

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32

16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000
16 000

40 000
40 000
40 000
40 000
38 000
38 000
35 000
35 000
32 000
30 000
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 Accesorios para MQL1 
Accesorios para MQL1 de acuerdo a la norma DIN 69090-3.
Para seleccionar los accesorios MQL1, ver páginas de producto referente a los soportes térmicos SFD 
5403M1.

Tubos de refrigeración MQL1
Para soportes térmicos MQL1 HSK-A63 se necesita el tubo convencional 20E9304, disponible para los 
soportes térmicos tipo DIN.
Para soportes térmicos MQL1 HSK-A100 se necesita el tubo convencional 20E9306M1: los diámetros 
internos están optimizados para el fl ujo de MQL.

Tornillos tope MQL1
Los tornillos tope para MQL1 tiene la zona frontal cónica para un contacto más efi ciente con el mango de 
la herramienta, de acuerdo con la norma DIN 69090-3.

 Accesorios para MQL2 
Para seleccionar los accesorios MQL2, ver páginas de producto referente a los soportes térmicos SFD 
5403M2.

Tubos de refrigeración MQL2
Los tubos de refrigeración MQL2 cuentan con un tubo de conexión que se conecta y se desliza en el 
tornillo tope para garantizar una entrega óptima de la mezcla MQL2 al mango de la herramienta. Está 
disponible una variedad de tubos de refrigeración MQL2, con diferentes longitudes y diámetros de tubos de 
conexión (sección transversal ADIF1). Selección del tubo de refrigerante adecuado: consulte la regla “4:1” 
(véase el párrafo “Tipo SFD 5403M2”).

Tornillos tope MQL2
Los tornillos tope para MQL2 tiene la zona frontal cónica para un contacto más efi ciente con el mango de 
la herramienta. Están disponible una gran variedad de tornillos tope, con varios diámetros de canales de 
refrigerante para cada diámetro de herramienta.
Atención: asegúrese de seleccionar los tubos de refrigeración MQL2 correspondientes y los tornillos tope 
MQL2, con idéntico valor ADIF1.
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Diseño reforzado:
El diámetro exterior de la parte frontal del soporte térmico, es de un tamaño mayor comparado con el 
tipo 5603. La parte frontal del cuerpo desde la balona, está reforzada cónicamente.

Conductos para refrigeración periféricos:
El refrigerante se dirige directamente a los fi los de corte de la herramienta, lo que aumenta el 
rendimiento de mecanizado y la vida útil de la herramienta.
Los conductos de refrigeración interna tienen los extremos roscados, lo que permite el montaje de 
tapones de sellado (que son parte del contenido de los soportes tipo 5600 y están disponibles como 
recambios, consulte las páginas de producto): con los tapones colocados, el refrigerante circula por la 
herramienta, siempre y cuando tenga conducto de refrigeración interior.

Este diseño reforzado consigue hasta un 40% más de par transmisible a la herramienta y 
mayor rigidez, para incrementar la productividad y un rendimiento de calidad. El suministro de 
refrigerante hacia los fi los de corte aumenta la vida de la herramienta.

 Soportes térmicos reforzados tipo SFR 5600 (características específi cas) 
 Ver también las páginas guía para soportes térmicos en la información general. 

 Otras características de los soportes térmicos Shrinkfit tipo SFR 5600 
Parte frontal angular de 4,5° (similar a los soportes tipo DIN SFD 5603 pero mayor).
Rosca interna para el tornillo tope. El tornillo tope de ajuste se suministra con soporte (similar a los soportes DIN tipo 5603). El tornillo tope de 
ajuste lleva un agujero central y es de forma cónica para proporcionar refrigeración interior a las herramientas que lo puedan utilizar.
4 agujeros roscados para los tornillos de equilibrado (similar a los soportes DIN tipo 5603). Hay disponible como accesorio un kit de tornillos de 
equilibrado, ver páginas guía para soportes térmicos SFD 5603.
Debido a sus dimensiones (falta de espacio), algunos soportes tipo 5600 no tienen roscas para los tornillos tope (sin tornillo tope en la entrega) o 
sin agujeros roscados para el equilibrado (ver información en las páginas de producto).
El diseño de los conductos de refrigeración y cantidad consiguen un alto fl ujo de refrigerante: 2 conductos para soportes de hasta ∅ 20 mm, 3 
conductos para soportes de ∅ 25 mm y 32.
La parte frontal reforzada de los soportes tipo SFR 5600 requieren un programa específi co de calentamiento en los dispositivos térmicos Easy-
Shrink® 15 y 20.

 Par de torsión transmisible al mango de la herramienta (Nm) y máximas rpm para los soportes SFR 5600 

Amarre
 (mm)

Mínimo par
transmisible
estático (Nm)

Sistema de amarre térmico
Máx. RPM*

* Las máximas RPM para soportes equ-
ipados con este sistema de sujeción está 
a veces restringido por el tamaño y tipo del 
cono del soporte.6

8
10
12
16
20
25
32

25
48
90

150
280
420
620
750

45 000
45 000
40 000
40 000
38 000
35 000
30 000
25 000
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Los soportes térmicos SFR 5600 Safe-Lock™ combinan un sistema de amarre de seguridad para 
herramientas con mango cilíndrico con el amarre térmico.

Sistema Safe-Lock™ para prevención de extracción de la herramienta del soporte:

Los pines de seguridad están ensamblados en unos alojamientos del soporte térmico. En combi-
nación con ranuras en forma de espiral en el mango de la herramienta, los pines impiden a la herrami-
enta que se desprenda del alojamiento del soporte en el mecanizado extremo. Las fresas de metal 
duro Seco Jabro-HPM, diseñadas para el mecanizado de alto rendimiento, ahora pueden pedirse con 
mango Safe-Lock™ bajo pedido.
Sistema Safe-Lock™ para prevención de extracción de la herramienta del soporte:
– se asegura el amarre de la herramienta en el soporte
– evita la extracción de la herramienta, piezas de desecho y daños en el husillo de la máquina
– garantiza una óptima seguridad del proceso y alarga la vida de la herramienta
– aumenta la productividad como consecuencia de la utilización de los máximos datos de 
corte de la herramienta
Diseño SFR 5600 Shrinkfit
Los soportes térmicos Safe-Lock™ utilizan el diseño SFR 5600 reforzados: ver páginas guía para
soportes SFR 5600.

Diferencias entre SFR 5600 Safe-Lock™ y SFR 5600:
Los mangos de la herramienta necesitan el diseño Safe-Lock™.
Tornillo tope ensamblado en el soporte vs. entrega con el soporte.
Debido a sus dimensiones (falta de espacio), algunos soportes tipo SFR 5600 Safe-Lock™ no tienen 
roscas para los tornillos tope (sin tornillo tope en la entrega) o sin agujeros roscados para el equili-
brado (ver información en las páginas de producto).

 Soportes térmicos, SFR 5600 Safe-Lock™ (características) 
 Ver también las páginas guía para soportes térmicos en la información general. 

 Máximas RPM, soportes térmicos SFR 5600 Safe-Lock™ 

Amarre
 (mm)

Sistema de amarre térmico
Máx. RPM*

* Las máximas RPM para soportes equipados con este 
sistema de sujeción está a veces restringido por el tamaño y 
tipo del cono del soporte.

12
16
20
25
32

45 000
38 000
35 000
30 000
25 000

Mangos disponibles:
Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A / DIN 6535 Forma HA con mango Safe-Lock™ (ranuras).
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Soportes térmicos para Moldes y Matrices, tipo SFR 5801 (características específi cas)

Ver también las páginas guía para soportes térmicos en la información general.
Los soportes térmicos para Moldes y Matrices, tipo SFS 5801 están disponibles como Monobloc 
con una extensión cilíndrica.
Forma angular de 5°/3° (gran longitud y delgado), con recubrimiento superfi cial exterior. Diseña-
dos para aplicaciones de Moldes y Matrices.

Hay disponible como accesorio un kit de tornillos de equilibrado para soportes térmicos SFD 
5603/5403/5403M/5402 y SFR 5600 (referencia 90ZQ01)
El kit contiene tornillos de diferentes masas, para colocar en los agujeros roscados para el equilibrado de los 
soportes térmicos tipo SFD 5603/5403/5403M/5402 y SFR 5600.
Los tornillos de equilibrado permiten ajustar el equilibrado del soporte térmico y los conjuntos de herramientas 
cuando se utiliza una máquina de equilibrado adecuado. Apriete los tornillos con un par de torsión de 1 Nm.
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 Portapinzas de alta precisión, ERHP 5672 

Tipo:
ERHP 5672 – Portapinzas de alta precisión que combina un salto muy pequeño, alto par de transmisión y 
disponibilidad de trabajar con MAV.
Salto:
El máximo salto cuando medimos con un calibre con un voladizo de 3 x d y una pinza ER HP con relación 
al cono exterior o mango es de 3 μm (hasta un máximo de 50 mm).
Pinzas disponibles tipo ERHP 5672:
Los portapinzas de alta precisión ERHP 5672 requieren un tipo de pinzas específi cas tipo ERHP 5672, ver 
equipamiento adicional.
La designación ‘ER HP’ de la pinza indica que la pinza ERHP 5672 en su diseño externo, se basa en la 
norma ISO 15488-B (ER), pero equipado con una tórica distintiva de plástico en la ranura de fi jación para 
evitar la confusión con una pinza ER clásica, que haría no proporcionar la excentricidad mencionada 
anteriormente.

Nm

Par estático transmisible cuando las tuercas están apretadas a un par máx.

 Par estático de torsión transmitido al mango de la herramienta (Nm) 

Norma:
Sin norma.
Mangos de herramienta:
Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A/ DIN 6535 Forma HA.
El diámetro del mango ha de ser similar al agujero de la pinza y una tolerancia máx. h10.
Refrigeración interior:
1/ Cuando se utilicen pinzas no estancas y tampoco tornillos tope, la refrigeración circulará por las ranuras de la pinza y a lo largo del mango 
exteriormente.
2/ Para direccionar la refrigeración a través de la herramienta, existen 2 soluciones:
– un sellado a través de utilizar un tornillo tope cóncavo cónico disponible como accesorio (para mangos de herramientas sin ranura)
– un sellado a través de utilizar una pinza estanca (disponible como equipamiento adicional).
Tornillo tope:
La alta precisión de los portapinzas se consigue sin utilizar los tornillos tope. Estos tornillos no están recomendados para altas velocidades del 
husillo, ej. superiores a 10.000 rpm. Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al 
salto. Estos tornillos deben pedirse por separado, véase accesorios.
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 Portapinzas de alta precisión, ERHP 5672 (cont.) 

Las llaves son necesarias para apretar y afl ojar el plano de la tuerca de los portapinzas ERHP 
5672. Las llaves estándar y las dinamométricas están disponibles como accesorios, se han de 
pedir por separado.
El uso de una llave dinamométrica se recomienda para el apriete de la tuerca: una fi able aplicación 
del par de apriete recomendado garantiza un par transmisible a la herramienta y evita una defor-
mación de la tuerca o pinza.
Para afl ojar la tuerca, se recomienda la llave estándar: El mecanismo de la llave dinamométrica 
podría dañarse por un mayor esfuerzo a la hora de afl ojar la tuerca en comparación con el par 
ajustado para el apriete.

Llave dinamométrica específi ca, Llave/Mango

Llave fija

Tamaño de 
portapinzas

Capacidad DCB 
mm

Par de apriete 
recomendado*

HP 11 1-7 10 Nm

HP 16R
1 10 Nm

1,5-3,5 15-20 Nm
4-10 25-30 Nm

HP 16
1 10 Nm

1,5-3,5 25-30 Nm
4-10 50-55 Nm

HP 25

2-3 25-30 Nm
3,5-6,5 35-40 Nm

7-10 55-60 Nm
10,5-16 80-90 Nm

HP 32

2-3 30-35 Nm
3,5-6,5 55-60 Nm
7-15,5 110-120 Nm
16-20 130-140 Nm

 Par de apriete recomendado para las tuercas 

 Las llaves disponibles, estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios, consulte las páginas de producto, y las características de 
las llaves dinamométricas en el capítulo de Equipamiento adicional. 

Tamaño de 
portapinzas

Capacidad DCB 
mm

Sistema de amarre tipo 
HP*

HP 11 1-7 50 000
HP 16R 1-10 50 000
HP 16 1-10 60 000
HP 25 2-16 42 000
HP 32 2-20 30 000

 Tipo de blocaje sistema de alta precisión Máx. RPM 

 * Las máximas RPM para soportes equipados con este sistema de sujeción está a veces restringido por el tamaño y tipo del cono del soporte.
Instrucciones de montaje y ajuste: Para garantizar un uso óptimo de los portapinzas de alta precisión, se deben respetar las instrucciones de 
funcionamiento detalladas y suministradas con el soporte. 
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Tipos: HC 5834 – Una buena opción para el mecanizado de alta velocidad y precisión DIN 69882-7 defi ne las dimensiones 
generales de algunas medidas de soportes hidráulicos HSK-A, referidas en la página del producto. Para otros tipos de 
soportes estas normas solo son aplicables a la parte frontal.

Mangos
herramienta:

Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A/ DIN 6535 Forma HA, ∅ de 6 a 32 mm y Weldon DIN 1835-1 Forma B/ DIN 6535 Forma 
HB, ∅ de 6 a 20 mm (ver capítulo de Equipamiento adicional).

 Un pistón interior bombea fl uido hidráulico en una cámara que rodea el agujero. La presión se aplica uniformemente para dar 360° de 
sujeción alrededor del mango de la herramienta. Las herramientas de corte se sujetan con gran precisión. El agujero tiene una ranura 
helicoidal en la que se recoge la suciedad, aceite y grasa que pueda quedar en el mango. El tornillo de presurización se debe apretar hasta 
el tope con la su llave específi ca que viene como accesorio (verlas páginas del producto).
NOTA: No se debe cerrar nunca la zona de apriete sin poner una herramienta Esto podría dañar la cámara e inutilizar el soporte.
Disponibles con refrigeración interior a través del tornillo tope. 

 Soportes hidráulicos, HC 5834 

Totalmente cilíndrico Weldon Weldon Whistle Notch
OK OK NO NO

∅ 6 mm - ∅ 20 mm ∅ 25 mm - ∅ 32 mm

Tolerancia del mango
de la herramienta h6 como máx.

Salto
El salto máximo es de 3 μm medido con una galga en proyección de 3 x DCBN-DCBX en relación al cono exterior.

Amarre
 (mm)

Mínimo par
transmisible
estático (Nm)

Temperatura de
trabajo

Máx. presión de
refrigerante

Sistema hidráulico
RPM máx.*

6
8

10
12
14
16
18
20
25
32

20
30
40
70

100
120
140
170
200
250

10-50° C 70 bares

40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000
25 000
25 000

 * Las máximas RPM para soportes equipados con este sistema de sujeción está a veces restringido por el tamaño y tipo del cono del 
soporte.
Para alcanzar el máximo par de torsión, el mango de la herramienta y el agujero deben estar limpios y secos. 
 Galgas de control para soportes hidráulicos, ver capítulo de Equipamiento adicional. 

 Los casquillos reductores para mangos hidráulicos actúan como una pinza estriada, permite sujetar más tipos y tamaños de mango.
El salto con el casquillo es:
– HC 5834: máx. 5 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Casquillos reductores para soportes hidráulicos, ver capítulo de Equipamiento adicional. 
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 Soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks) 
 Benefi cios principales 
La facilidad de uso, la fl exibilidad (mediante el uso de casquillos reductores) y un alto par de apriete son las 
principales ventajas de la tecnología de sujeción de herramientas de los soportes portafresas de gran par (PMC 
- Power Milling Chucks) Los soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks) son un tipo de 
soporte adicional para mangos de herramientas cilíndricas, que generan pares de apriete más altos frente a las 
soluciones existentes de Seco más efectivas, como los soportes térmicos e hidráulicos reforzados (que tienen 
sus ventajas complementarias de precisión).
Los soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks) pueden amarrar todo tipo de herramientas 
con mango cilíndrico (Weldon y Whistle-Notch con limitaciones).
El diseño de los soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks) utiliza una tuerca y un cojinete 
de aguja que actúa sobre el pequeño diámetro exterior cónico del cuerpo del soporte, generando una fuerza 
de sujeción extremadamente alta en el mango de la herramienta, con la ventaja de requerir un par de apriete 
bajo. Fácil de usar: solo aprieta la tuerca hasta que su cara presione el cuerpo del soporte: Para otros consejos, 
consulte las instrucciones de funcionamiento completas suministradas con cada soporte.

 Soportes:
 portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks), conexiones a husillos: HSK-A; Seco-Capto™; DIN; BT y BT Taper-Face.
Lado pieza (tamaño y tipos de mango de herramienta):
Amarre directo:
– diámetros cilíndricos 20 mm y 32 mm
– Weldon 20 mm
Accesorios:
Casquillo reductor
Lado pieza (tamaño y tipo de mango):
– cilíndrico: diámetros de 6 mm a 25 mm
– Weldon: diámetros de 6 mm a 25 mm
– Whistle-Notch: diámetros de 6 mm a 25 mm
Llaves:
Para soportes de tamaño 20 mm o 32 mm
Tornillos tope para refrigeración interior
– Tornillos roscados o por posición/clic según el diseño del soporte
– Seleccione el tornillo adecuado de acuerdo con el soporte y el diámetro del mango de la herramienta utilizando la tabla de selección de 
“tornillos tope para refrigeración interior»
Recambios  (para sustituir componentes de los soportes)
– Extractor para el casquillo reductor
– Tornillos tope
Nota: Tolerancias de mangos de herramientas adecuadas: máximo h6 

 Programa 
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 Par transmisible:
Par estático transmisible mínimo al mango de la herramienta (Nm):
– diámetro 20 mm: 640 N.m.
– diámetro 32 mm: 1500 N.m. 

 Características de producto 

 Calidad de equilibrado:
– Pre equilibrado: ver columna de equilibrado en páginas de producto.
– Puede ser equilibrado fi no G6.3 bajo pedido. 

 Máximas RPM:
– diámetro 20 mm: 15.000 RPM máx.
– diámetro 32 mm: 10.000 Rpm max. 

 Tornillos tope:
Soportes con amarre a husillo DIN, BT, BT TF se entregan con tornillo tope ajustado (sin tornillo tope para tipos HSK y Seco-Capto™ por falta 
de espacio), permitiendo un cambio de herramienta más rápido. 

 Características de la refrigeración interior y tornillo tope con refrigeración. 
Los soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks)
Para herramientas sin conductos internos de refrigeración:
– Amarre directo: el refrigerante fl uye a través de las ranuras del agujero del soporte, a lo largo de la 
herramienta.
– Amarre con casquillo reductor: el refrigerante fl uye a través de las ranuras del casquillo, a lo largo de la 
herramienta.
– En el caso de soportes suministrados con tornillo tope, lo mejor es atornillar o quitar el tornillo para 
permitir un fl ujo de refrigerante fi able entre el tornillo y la herramienta (si el tornillo está en contacto con la 
herramienta, habrán pocas fugas de refrigerante).
Para herramientas con conductos internos de refrigeración:
Para un suministro correcto de refrigerante, utilice ‘tornillos tope con refrigeración interior’, disponible como 
accesorios: la zona cónica del lado pieza sella el tornillo de contacto / mango de herramienta con lo que se 
fuerza el refrigerante a través de los canales de refrigeración de la herramienta. Los tornillos están atornil-
lados o ensamblados a presión en la parte frontal del soporte. Seleccione el tornillo adecuado de acuerdo 
con el soporte o el casquillo de reducción que se utiliza con la tabla de selección “Tornillos tope para el 
refrigerante” en las páginas del Producto.

 Contenido del envío de los soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks): 
– Extractor para casquillos: también disponible como recambio.
– Los soportes DIN, BT, BT TF se entregan con el tornillo tope montado también disponible como 
recambio (los soportes HSK y Seco-Capto no llevan tornillo por falta de espacio).
– Instrucciones de montaje.
 Nota: los casquillos reductores no se entregan con ninguna información adicional.
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 Portapinzas tipo ER 

Tipos: EM 5675 - Ofrece buena fl exibilidad gracias a la intercambiabilidad 
de las pinzas.
El margen de sujeción de una pinza ER llega hasta 1 mm.

Norma: ISO 15488.

Mangos
herramienta:

Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A / Din 6535 Forma HA.

Salto: Máximo salto cuando se mide con una pinza y en una proyección 
de ancho de 3 x DCBN-DCBX en relación con el cono exterior es 
de 10 μm.

Par de apriete recomendado para las tuercas de blocaje

Tamaño de 
portapinzas

BD1
mm

OAL
mm TDZ Máx. par de apriete*

ER16 32 18 M22 x 1,5 60 Nm
ER25 42 21 M32 x 1,5 110 Nm
ER32 50 23 M40 x 1,5 160 Nm
ER40 63 26 M50 x 1,5 180 Nm

Las llaves disponibles, estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios, 
consulte las páginas de producto, y las características de las llaves dinamométricas en el 
capítulo de Equipamiento adicional. 

Refrigeración interna:
Hay dos posibilidades para dirigir el refrigerante a través de los canales del mango cuando se ajusta a un Portapinzas 
tipo ER :
– Aplicando la parte frontal cóncava del tornillo tope del equipamiento de los portapinzas tipo ER en el mango de la her-
ramienta (para mangos sin ranuras).
– Mediante el uso de una tuerca estanca, disponible como accesorio, y un anillo de sellado, disponible como equipo 
opcional. Las tuercas estancas son ligeramente más largas que las tuercas estándar, ver las longitudes en las páginas 
de producto.
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 Portapinzas tipo ER extensibles, con mango cilíndrico 

Tipos: EM 5450 –  – Estas extensiones de portapinzas tienen mango cilíndrico, tolerancia h5.
Se pueden utilizar en áreas de acceso restringido, si se requiere largo alcance o para sujetar herramientas pequeñas. 
Las extensiones de tamaño ER08R, ER11R, ER16R y ER25R están equipadas con tuercas de fi jación de diámetro 
reducido.

Norma: ISO 15488.

Mangos
herramienta:

Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A / Din 6535 Forma HA.

Salto: Máximo salto cuando se mide con una pinza y en una proyección de 
ancho de 3 x DCBN-DCBX en relación con el cono exterior es de 15 
m (18 m para ER08).

Par de apriete recomendado para las tuercas de blocaje

Tamaño de 
portapinzas

BD1
mm

OAL
mm TDZ Máx. par de apriete*

ER08R 12 11 M10 x 0,75 12 Nm
ER11R 16 12 M13 x 0,75 25 Nm
ER16R 22 18 M19 x 1 35 Nm
ER25R 35 20 M30 x 1 45 Nm
ER32 50 23 M40 x 1,5 160 Nm

Las llaves disponibles, estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios, 
consulte las páginas de producto, y las características de las llaves dinamométricas en el 
capítulo de Equipamiento adicional.  
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 Portapinzas tipo OZ 

Tipos: EM 5873 – Flexible gracias a la intercambiabilidad de las 
pinzas. Tuerca de blocaje con bolas de rodamiento.

Norma: DIN 6388.

Mangos
herramienta:

Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A / Din 6535 Forma HA.

Salto: El salto máximo es de
15 m medido con una galga en proyección de aproximadamente 3 x DCBN-DCBX en relación al cono exterior de la 
pinza, ver guía y páginas de producto y equipamiento adicional para pinzas OZ.

Par de apriete recomendado para las tuercas de blocaje

Tamaño de 
portapinzas

BD1
mm

OAL
mm TDZ Máx. par de apriete*

OZ32 72 33,5 M60 x 2,5 140 Nm

Las llaves disponibles, estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios, 
consulte las páginas de producto, y las características de las llaves dinamométricas en el 
capítulo de Equipamiento adicional.

 Soportes portabrocas 

Tipos: UDC 5085 – – Diseño compacto de una pieza, permite rotación del husillo a 
derechas e izquierdas.
La sujeción se realiza mediante un tornillo de acceso lateral y mecanismo de 
engranaje.

Norma: No hay norma.

Mangos
herramienta:

Cilíndrico DIN 1835-1 Forma A / Din 6535 Forma HA.

Salto: El salto máximo al medir con una galga en proyección de 2,5 x DCBN-DCBX 
respecto al cono exterior es 40 m para diámetros a partir de 2 mm.
Sin garantía de precisión del salto para diámetros inferiores a 2 mm.

Par de apriete recomendado para las tuercas de blocaje

Capacidad de apriete
 (mm)

Par mínimo transmitible al 
mango de herramienta Máx. par de apriete

1-13
2,5-16

80 Nm
120 Nm

10-15 Nm
10-15 Nm



 51

 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Soportes portamachos con micro compensación, para roscado sincronizado, TCER 5867 

TCER 5867 – Mejora el rendimiento de los machos durante el roscado sincronizado. La micro compensación 
incorporada (+/- 0,5 mm) previene el estrés del macho, que puede aparecer a partir de la micro desviación del 
sincronismo entre el giro del cabezal, el avance y el paso del macho. Este mecanismo de micro compensación 
proporciona mayor duración de vida del macho, lo protege de la rotura, incrementa la productividad y mejora la 
calidad de la rosca.
Los portamachos se entregan con la tuerca de apriete estándar (no ajustable con el anillo sellador).
El rango de producto empieza en ER 11 ‘tamaño del macho M2’ hasta tamaño ER 50 ‘tamaño del macho M48’

Pinzas tipo ER para machos con cuadrado de arrastre disponibles:
ofrecen un amarre del macho preciso y un par de transmisión excelente.

Mango de herramienta:
Mango cilíndrico con cuadrado de arrastre en la zona trasera.

Anillos selladores disponibles:
La tuerca para anillos selladores y los anillos selladores están disponibles como accesorios (excepto para el 
tamaño ER 11).
Los anillos o juntas previenen el paso de líquido refrigerante a través de las ranuras de la pinza, forzando al 
refrigerante a pasar por los conductos de refrigeración del macho.
Los portamachos TCER 5867 disponen de conductos de refrigeración interna y, además, con la tuerca para los 
anillos selladores los cuales permiten una presión máxima de refrigerante de 80 bares.

Instrucciones de ensamblaje:
El uso de dos llaves específi cas, disponibles como accesorios, (ver páginas de producto), proporcionan el par 
de apriete adecuado (ver tabla adjunta) y está recomendado por el riesgo de dañar la micro compensación: la 
llave (ref. 5680092-xx) se utiliza para mantener el mecanismo de micro compensación en posición mientras 
que la llave de bloqueo (ref. 03B5875xx) se usa para apretar la tuerca. No apriete la tuerca sin mantener el 
mecanismo de micro-compensación en posición, incluso si el portamachos TCER 5867 se mantiene en un 
soporte Tool Boy.

 Las llaves disponibles, estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios, consulte las páginas de producto, y las características de 
las llaves dinamométricas en el capítulo de Equipamiento adicional.  

Tamaño del portapinzas Máx. par de apriete*
ER 11 30 Nm
ER 20 100 Nm
ER 25 130 Nm
ER 40 220 Nm
ER 50 260 Nm

 Par de apriete recomendado para las tuercas porta machos tipo ER 
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 Soportes en bruto, semi-acabados 

Tipos: BLK 5023 – La zona de lado máquina esta templada y rectifi cada.
La parte frontal cilíndrica de fuerza de tracción entre 120 a 130 daN/mm² no está templada y 
el cliente puede mecanizarla.
No se recomienda un termotratamiento posterior.

Norma: No hay norma.
Se utiliza para soportes y útiles especiales (a medida).

 Soportes de control 

Tipos: CTRB 586 – Estos soportes se utilizan principalmente para verifi car la exactitud y ajuste de los ejes de la máquina y 
prefi jar cotas de la herramienta.

Norma: No hay norma.
Nota: Hay disponibles soportes de control para todo tipo y tamaño de conexión a husillos de máquina El soporte de 
control ‘DIN50’ es adecuado para husillos DIN50 y BT50.

Precisión: Salto máx. de 5 μm entre la parte frontal y el cono. Se adjunta con cada pieza una hoja del control de medidas individual 
por soporte y certifi cado de precisión.

Las medidas de diámetro y longitud están 
marcadas con láser en cada calibre.

Las posiciones de control están grabadas en el 
calibre.

Entrega en caja de protección. El reborde guía frontal puede ser usado como reglaje 
óptico.
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 Combimaster 
 La solución modular para fresas de tamaño medio 

Combimaster consigue un acceso óptimo y los voladizos más cortos.
Se mejoran estabilidad, precisión y equilibrio respecto a los montajes clásicos, ej. Weldon o 
portapinzas. Extensiones y reductores para que la longitud de la herramienta sea óptima.
Los soportes Combimaster están disponibles en la mayoría de conexiones a husillo (HSK, 
DIN, BT, ANSI, Seco-Capto™, Cilíndrico), ver páginas de producto.

 Soportes Combimaster, codifi cación 

Lado de la
máquina

Forma
parte
frontal

Tamaño rosca
de conexión

Largo útil

5820 y K820 5821 y K821 5822
Totalmente cónicos y reforzados Cilíndrico y cónico o cilíndrico Totalmente cilíndrico

 Pares de apriete recomendados para Combimaster 

Tamaño rosca
de conexión M

Par de
apriete

Llave de
apriete SW (mm)

M6 10 Nm 9
M8 25 Nm 11

M10 40 Nm 15
M12 60 Nm 19
M16 80 Nm 26
M20 120 Nm 32

Cabezas Combimaster
Nota: Las fresas Combimaster se muestran en el catálogo de Fresado.
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 Soportes Combimaster con sistema de absorción de vibraciones Steadyline®, MK K820/K821 
 Ver también páginas guía ‘Soportes Combimaster, información general’.
Ver también páginas guía ‘Soportes con sistema de absorción de vibraciones Steadyline®, información general’.
Los soportes Combimaster Steadyline® completa la gama de portafresas, además de los soportes térmicos Steadyline®.
Los ensamblajes Combimaster consiguen acceso óptimos a la pieza de trabajo. Se mejoran estabilidad, precisión y equilibrio respecto a 
los montajes clásicos, ej. Weldon o portapinzas. Los soportes Combimaster con sistema de absorción de vibraciones Steadyline® son una 
solución patentada para incrementar su producción u ofrecer una solución para situaciones con un gran voladizo.
Los soportes Combimaster Steadyline®están disponibles en diferentes longitudes de voladizo. 

 Tipos de soportes Combimaster Steadyline® 

MK K820
Steadyline® Combimaster

cónico total

MK K821 Steadyline® Combimaster
cilíndrico y parte frontal cónica

MK K820
Los soportes Combimaster Steadyline® presentan una conicidad capaz de proporcionar el mejor compromiso entre rigidez y accesibili-
dad a pieza de trabajo.
MK K821
Los soportes Combimaster Steadyline® con cuerpo cilíndrico están pensados para los accesos más estrechos a la pieza de trabajo.
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 Esto resume las instrucciones que llevan los soportes, como información previa. 
 Soportes Combimaster Steadyline®, instrucciones principales 

 Los soportes Combimaster con sistema de absorción de vibraciones Steadyline® están diseñados 
para ensamblar directamente las cabezas Combimaster La incorporación de intermedias no está 
recomendado, ya que reduciría el efecto de absorción de las vibraciones.
Nota: Las fresas Combimaster se muestran en el catálogo de Fresado del Machining Navigator. 

 Asegúrese de no superar las máximas RPM del soporte Steadyline® Combimaster, (indicado en éste y que fi guran en las páginas del 
producto).
Unas condiciones de corte inadecuadas pueden provocar vibraciones en el conjunto de fresado, e impediría al sistema funcionar adecu-
adamente y se podría dañar la herramienta, el soporte, la máquina y la pieza de trabajo: establecer unas condiciones de corte con el fi n de 
eliminar las vibraciones.
Condiciones de corte óptimas, procedimiento:
1.  Velocidad de corte vc y avance f: seleccionar los valores medios recomendados para la herramienta y las plaquitas.
2. El ancho de corte ae y la profundidad de corte ap son los los parámetros a ajustar. Es posible aumentarlas, siempre y cuando perma-
nezcan sin vibraciones.
ATENCIÓN: en contra del uso de soportes convencionales, el mecanizado no se puede estabilizar mediante una fuerza radial adicional (por 
ejemplo, mediante el aumento del avance).
Asegúrese de que el cuerpo de los soportes Combimaster Steadyline® nunca excede una temperatura máxima de 80° C cuando esté 
en funcionamiento. 

 Datos de corte recomendados y máxima temperatura 
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 Soportes portapinzas tipo ER a Combimaster 
 Sistema compacto, este sistema de soportes ofrecen la posibilidad para operaciones de planeado, 
contorneado y fresado de disco con fresas Combimaster como alternativa a las herramientas 
con mango convencional. Se consigue mayor volumen de extracción de viruta gracias a su gran 
diámetro y el voladizo corto.
Se utilizan con pinzas tipo ER estancas, amarradas con una tuerca con rodamiento de bolas.
Para utilizar con torretas de tornos con amarre de pinza tipo ER o portapinzas tipo ER.
Disponible en tres tamaños tipo ER y cinco tamaños de amarre métrico para herramienta como 
estándar. Para otro tipo de conexiones tipo ER o Combimaster, consultar previamente. 

 Las llaves disponibles, estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios. Consulte las páginas de producto y las características de 
las llaves dinamométricas en el capítulo de Equipamiento adicional.  

Comparación del  de corte Par de apriete

Tamaño de la pinza tipo 
ER

 del agujero de la pinza 
en mm

Tamaño rosca
de conexión

 de corte en mm para 
contorneado y planeado

Par de apriete de la 
tuerca para pinza tipo 

ER*

Par de apriete para 
herramienta

Combimaster

ER 25 1-16 mm máx.
M8 16 mm

60 Nm
25 Nm

M10 20 mm 40 Nm
M12 25 mm 60 Nm

ER 32 2-20 mm máx.
M10 20 mm

90 Nm
40 Nm

M12 25 mm 60 Nm
M16 32 mm 80 Nm

ER 40 3-26 mm máx.
M12 25 mm

120 Nm
60 Nm

M16 32 mm 80 Nm
M20 40 mm 120 Nm

 Comparación del diámetro de la fresa cuando se usa una pinza tipo ER o soporte tipo ER a Combimaster. Par de apriete 
recomendado para la pinza tipo ER y la herramienta Combimaster del soporte tipo ER a Combimaster. 

Máquina multi tarea, torretas rotativas con husillo tipo ER, equipado, con adaptador tipo 
ER a Combimaster y portafresas Combimaster.
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 Sistema modular Grafl ex® 
 Un completo programa de módulos adecuados para todas las máquinas y operaciones de mecanizado 

Fresado Taladrado Especial

Mandrinado

 Un sistema modular para fl exibilidad y rendimiento 

Flexibilidad:
Herramientas de distintas longitudes y diámetros pueden montarse juntas y con 
rapidez cuando se precisa. Los módulos Graflex ® , como soportes y cabezas de 
mandrinar, y otras herramientas de corte pueden fijarse en todos los tipos de máqui-
nas sustituyendo solo el soporte Graflex ® básico, disponible en todas las conexiones 
a husillo (HSK-A, HSK-E, DIN, BT, Seco-Capto™ ...).
Hay módulos Grafl ex® disponibles para fresado, taladrado, roscado, escariado y 
mandrinado.

Rendimiento:
La rigidez y precisión de la conexión, permite a los módulos Grafl ex® usarse en simi-
lares condiciones de mecanizado que los soportes Monobloc de la misma medida. La 
amplia gama de módulos permite ajustar los soportes y útiles a las dimensiones más 
similares a las requeridas por la operación de mecanizado y optimizar las condi-
ciones de corte.
Todos los soportes básicos, extensiones y reductores, principales portaherramientas 
y todas las cabezas de mandrinar tienen la posibilidad de refrigeración interna.

Soporte de gran par de apriete con Grafl ex®:
volumen de extracción de viruta 432 cm3/min
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 La conexión Grafl ex® (patentada) 

La gran espiga y pared de apoyo, combinado con la calidad de portaherramientas, lidera 
todos los requerimientos del mecanizado, ej. robustez y precisión en el fresado así como 
en el mandrinado.
Acceso radial a los tornillos de fi jación = fácil manejo.
Alta presión en la cara de contacto que mejora por el auto apriete de la conexión durante 
el mecanizado = mejora la rigidez.
Grafl ex® es una marca registrada de Seco Tools Tooling Systems.

Soporte Grafl ex

Gran centrador/Cara de apoyo

Dos tornillos punta esférica para blocaje

Intermedia (opcional)

Ranura tetón
Tornillo calaje

Tetón



 59

 Guía técnica – Tipos formas frontales 
 Procedimientos Graflex® para ensamblaje 

Un fuerte par de torsión al mecanizar, p.ej. durante el mandrinado, puede crear micro movimientos rotativos del centrador respecto al agujero y
provocar micro desplazamientos en la superfi cie de contacto del tornillo. El resultado es un auto apriete adicional de la conexión que mejora la 
rigidez del sistema (dibujo 3).
Para operaciones de corte intermitente, p.ej. fresado pesado, el tornillo de calaje facilita que el tetón pueda apretarse y así evitar el movimiento 
microrotacional y prevenir el autoapriete. (dibujo 4).

Sin apretar Apriete seguro

* Los dibujos 1, 2, 3 y 4 pre-
sentan la vista desde el lado
normal de montaje, como
cuando se utiliza un útil de
ensamblaje Tool Boy.

Auto apriete Apriete para corte inter-
rumpido

 Procedimiento de montaje Grafl ex® ’optimizado’ 

cara izquierda cara izquierda
1. Limpie los componentes a ensamblar y aplicar 
una capa anticorrosiva.
2. Ensamblar el soporte Grafl ex® y su módulo utili-
zando el tetón como referencia de orientación.
3. Apriete los tornillos de punta de bola compro-
bando que la cara izquierda del tetón hace contacto 
con la cara izquierda de la ranura del tetón.
4. Ajustar suavemente el tornillo A
5. Ajustar suavemente el tornillo B

Blocaje normal para corte continuo, 
p.ej. mandrinado o fresado ligero

Blocaje para corte intermitente, ej. mandri-
nado interrumpido, fresado pesado

6. Apriete según ’par’ (bajo) tornillo A.
7. Apriete según ’par’ (bajo) tornillo B.

6. Apriete según ’par’ tornillo calaje C.
7. Apriete según ’par’ (alto) tornillo A.
8. Apriete según ’par’ (alto) tornillo B.
9. Vuelva a comprobar apriete tornillo calaje
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 Conexión Grafl ex® , dimensiones y pares de torsión recomendados 

El blocaje de la conexión Grafl ex® es seguro, y aunque normalmente no hay necesidad de su control, hay unos pequeños requerimientos 
para verifi car que ha sido aplicado el par de torsión adecuado. Normalmente no se necesita control del par de apriete. La tabla muestra 
la gama de pares de torsión recomendados como una guía para “optimizar” la precisión del ensamblaje (valor menor) y rigidez/trabajo 
pesado (valor mayor).

Mango Grafl ex

Par de torsión recomendado para fi jar conexiones Grafl ex

Tornillos punta esf. (A) y (B)
Valor bajo – Valor alto Tornillo blocaje tetón (C)

G0 1,5 - 2 Nm –
G1 1,5 - 2 Nm –
G2 2,5 - 4 Nm –
G3 5 - 8 Nm 0,4 Nm
G4 13 - 20 Nm 0,7 Nm
G5 17 - 25 Nm 2 Nm
G6 23 - 35 Nm 4 Nm
G7 40 - 60 Nm 8 Nm

 Equilibrado de los módulos Grafl ex® 

La calidad del equilibrado de cada soporte EPB se muestra en la columna de equilibrado de las 
páginas de producto:
Se utilizan los códigos “G2.5”, “G6.3”, “PB” y “-” y corresponden a:
“G2.5”: Equilibrado individual a G2,5-25.000 rpm
“G6.3”: Equilibrado individual a G6,3-20.000 rpm. Se puede equilibrar a G2,5-25.000 bajo pedido.
“PB”: Diseño preequilibrado. La mayoría de soportes preequilibrados pueden ser ajustados a un equilib-
rado fi no a petición del cliente.
“-”: no equilibrado
Ver también ”Máxima velocidad para cabezas de mandrinar Grafl ex®” en las páginas de instrucciones.

Conexión Grafl ex®, Accesorios y Recambios
Los accesorios (llave de blocaje) y recambios (kit de dos tornillos punta esférica o kit del tetón) están agrupados en las páginas de produc-
tos.
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 Soportes Grafl ex® – G 401 

Hay soportes básicos Grafl ex® disponibles para todos los husillos de tipo HSK, SA y Seco-Capto™ - Tipo EM...

Los adaptadores HSK-A, DIN, BT, Seco-Capto™ (...) se encuentran en su capítulo correspondiente, donde pueden 
verse además los soportes agrupados por tipo de conexión lateral.

Estos soportes están disponibles en 3 longitudes distintas (corto, medio y largo).
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 Extensiones Grafl ex® – G 402 

Las extensiones tienen el mismo tamaño Grafl ex® en la parte frontal (agujero 
Grafl ex®) y posterior (mango Grafl ex®). Estos soportes están disponibles en 
diferentes longitudes distintas (corto, medio y largo).
Las extensiones extralargas son particularmente adecuadas
para crear óptimos ensamblajes para brocas modulares Perfomax® SD600.

 Reductores Grafl ex® – G 403 

Los reductores tienen un tamaño Grafl ex® inferior en la parte frontal (agu-
jero Grafl ex®) respecto a la parte posterior (mango Grafl ex®).

Reductores largos Grafl ex®

Si se usan con una cabeza de mandrinar Grafl ex®, los reductores largos 
Grafl ex® ofrecen una relación entre longitud de mandrinado y diámetro 
aproximado 4xD.

Reductores extra largos Grafl ex®, metal duro – Tipo M403...C...
La sección de voladizo está fabricada con metal duro.
Los reductores extralargos se utilizan con cabezas de mandrinar en 
acabado con relación entre longitud de mandrinado y diámetro aprox. 7xD.
Extensiones muy rígidas pero frágiles que no son adecuadas para aplica-
ciones pesadas.
Las longitudes máximas de mandrinado se muestran en las páginas de 
producto (LU).
Otras longitudes pueden suministrarse sobre demanda. Consúltenos.

 Expansores Grafl ex® - Referencias M40356 y M40367 

Los expansores permiten montar módulos con conexiones Grafl ex® grandes, de 
tamaño 6 o 7, sobre soportes con tamaño máximo de conexión 5 o 6.
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 Extensiones cilíndricas Grafl ex® - G 401... 

Extensiones cilíndricas Grafl ex®, acero
El mango cilíndrico, de tolerancia h5, se puede colocar en 
cualquier sistema de sujeción adecuado, incluyendo los soportes 
térmicos.
Adecuado para largos mandrinados en acabado o en desbaste.
Las profundidades máximas de mandrinado se muestran en las 
páginas de producto (LU).

Estas extensiones tienen conducto interno para el refrigerante.

Extensiones cilíndricas Grafl ex®, metal duro tipo M401…C
Los alargos Grafl ex® con mango cilíndrico de metal duro son ade-
cuadas para mandrinado en acabado con relaciones de diámetro 
hasta aproximadamente 9xD.
El mango cilíndrico de tolerancia h5 se puede colocar en soportes 
térmicos o en cualquier otro sistema de sujeción adecuado.
Extensiones muy rígidas pero frágiles que no son adecuadas para 
aplicaciones pesadas.
Las profundidades máximas de mandrinado se muestran en las 
páginas de producto (LU).

Estas extensiones tienen conducto interno para el refrigerante.

 Soportes Grafl ex® – SM 5525, EM 584, etc 

Los principales tipos formas frontales de los soportes Grafl ex® son similares a los de los soportes Monobloc.
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 Seco-Capto™ 
 Rango de producto para Seco-Capto™: 

• Los adaptadores Seco-Capto™ , HSK-A, HSK-E, DIN, BT, DIN2080 (...) están en los capítulos correspondientes, 
donde los soportes están agrupados por tipos de conexión a husillo: Los soportes que tienen amarre Seco-Capto™ 
en la zona del husillo (HSK, DIN, BT, ...) y si en la parte frontal para amarrar las herramientas tipo Seco-Capto™, soportes 
e intermedias tanto en husillos estáticos o rotativos que no son PSC*.

• Montaje sobre cara de apoyo Seco-Capto™: El montaje se realiza sobre la cara de apoyo del husillo con el tipo co-
rrespondiente por la parte trasera y mediante Seco-Capto™ por la parte frontal. Para el amarre manual de herramientas 
Seco-Capto™, soportes e intermedios sobre los husillos tipo SA estáticos o rotativos. Nota: Las unidades de fi jación Seco-
Capto™ para equipar las torretas de torneado se pueden encontrar en el catálogo de Torneado.

• Intermedias Seco-Capto™: Extensiones y reductores, con amarre Seco-Capto™ y con conexión frontal Seco-Capto™. 
Para entender las longitudes de ensamblaje de Seco-Capto™ o adaptarse a tamaños más pequeños de Seco-Capto™.

• Soportes Seco-Capto™: para amarrar herramientas estáticas o rotativas sin amarre tipo PSC* (fresa, Weldon, térmico, 
…) en husillos tipo PSC* o en soportes básicos Seco-Capto™, collarines, unidades de fi jación e intermedias. Nota: Los 
adaptadores Seco-Capto™ son la ‘conexión’ para los sistemas Combimaster (fresado) y Grafl ex® (soportes y cabezas de 
mandrinar).

* PSC signifi ca acoplamiento poligonal del vástago (Polygonal Shank Coupling), defi nido por la norma ISO26623.
Los acoplamientos Seco-Capto™ (frontal o en amarre) son conformes a la norma ISO26623.

Soportes básicos (y collarines) Intermedias Soportes (y adaptadores)
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 Información técnica e instrucciones  

Par de apriete para conexiones para Seco-Capto™
con amarre central (soportes, intermedios)

Par de apriete para conexiones para Seco-Capto™ con
segmento de sujeción, amarre lateral

Tamaño
Seco-Capto™

Par de
apriete tornillo

central (Nm)
Tamaño

Seco-Capto™

Par de
apriete
(Nm)

C3 40-50 C3 35
C4 50-60 C4 50
C5 90-100 C5 70
C6 160-180 C6 90
C8 160-180 C8 130

La unión Seco-Capto™ cuenta con un cono de autobloqueo. Cuando se utilice el sistema central, desenroscar el tornillo central hasta que la 
cabeza del tornillo haga contacto con el soporte de la herramienta. Al utilizar el sistema de sujeción lateral, obligará al conjunto a afl ojarse por la 
parte superior.

 Equilibrado 
La calidad del equilibrado de cada soporte EPB se muestra en la columna de equilibrado de las páginas de producto:
Se utilizan los códigos “G2.5”, “G6.3”, “PB” y “-” y corresponden a:
“G2.5”: Equilibrado individual a G2,5-25.000 rpm
“G6.3”: Equilibrado individual a G6,3-20.000 rpm. Se puede equilibrar a G2,5-25.000 bajo pedido.
“PB”: Diseño preequilibrado. La mayoría de soportes preequilibrados pueden ser ajustados a un equilibrado fi no a petición del cliente.
“-”: sin equilibrado.

Agujeros para la transmisión de datos RFID

En las páginas de productos hay una columna para el agujero ciego ‘RFID’, donde se informa si los soportes están disponibles para el 
chip de almacenamiento/transmisión de datos:
Agujero RFID = 1: el soportes tiene un agujero para incorporar el chip RFID, de acuerdo con las normas de la máquina respectiva. Ver página(s) 
16-26.
El chip RFID se puede añadir bajo demanda. Consúltenos.
Agujero RFID = 0: No tiene disponible el agujero para el chip RFID. Si no están disponibles, es posible mecanizar agujeros ciegos para trans-
misión de datos y equiparlos bajo pedido, consúltenos.
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 Codificación, amarres básicos (y sobre la cara de apoyo) 

Forma parte
frontal Seco-Capto™
(herramienta)

Tamaño lado
frontal

Tamaño Seco-Capto™
trasero
 (máquina)

Tipo de cono
trasero

Largo útil

 Codifi cación, intermedios 

Seco-Capto™
lado máquina
(amarre)

Tamaño
Seco-Capto™ frontal

Tamaño Seco-Capto™
trasero (máquina)

Reductores* Largo útil

*01= Extensiones
*02= Reductores

 Codifi cación, Soportes (y adaptadores) 

Seco-Capto™
lado máquina
(amarre)

Tamaño amarre
herramienta

Tamaño Seco-Capto™
trasero (máquina)

Forma parte
frontal

Largo útil

Si una referencia termina con una letra, es una versión actualizada del soporte, por ejemplo, 
C4-391.20-12055A (versión actualizada A, B...)
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Incremente su productividad
Todas las características de los soportes Steadyline® han sido diseñados para el incremento de productivi-
dad, mayor capacidad de aplicaciones y rentabilidad.
Conexión de cambio rápido tipo GL patentada: ahorro de costes y tiempos muertos gracias al sistema de 
cambio rápido, roscado y de gran precisión. Conexión con diseño poligonal para una gran repetibilidad y 
precisión en el centraje. Diseñado para un posicionamiento de la cabeza a 0 ° / 180 °.
– Máximo efecto del sistema de absorción de vibraciones gracias a su diseño compacto y corto
– Gran flexibilidad, mismo soporte tanto para torneado, roscado como para mandrinado
– Refrigeración a través del soporte/herramienta para mejorar la duración de vida y la evacuación de la 
viruta
Soportes Steadyline con diámetro del cuerpo desde 60 a 100 mm conexión tipo BA, con 3 tamaños 
diferentes (BA060, BA080 y BA100). Conexiones BA a tipo GL fácil de usar, reduciendo su stock ya que el 
mismo GL50 se puede utilizar en soportes Steadyline® de diámetro 50, 60, 80 mm y 100 mm.

Tamaño del cuerpo: ∅25, ∅32, 
∅40, ∅50, ∅60, ∅80, ∅100 mm

Conexión de cambio rápido GL25, GL32, GL40 y GL50 y 
adaptadores de GL50 a tipo BA desde cuerpos de ∅60 mm

Tipos de amarre a máquina HSK-T/A63 y HSK-T/
A100, Seco-Capto™ (C4, C5, C6, C8) y cilíndrico 
(∅25 a ∅100)

Longitudes disponibles: 6xD, 8xD, 
10xD

Amplia selección de cabezas de torneado, 
roscado y cabezas de mandrinar

Rango de producto y diseño:
– ∅25, ∅32, ∅40 y ∅50 mm: los soportes Steadyline® incorporan el cambio rápido tipo GL en la parte frontal, para cabezas tipo GL de torneado, 
roscado y mandrinado (ver catálogos de Torneado y Mecanizado de agujeros). Las conexiones tipo GL están disponibles en 4 tamaños: GL25, 
GL32, GL40 y GL50.
El diámetro cilíndrico del soporte 25 mm, con el voladizo más largo (D25-230-GL25-CR) presenta un mango cilíndrico reforzado de metal duro 
para aumentar la rigidez de este pequeño diámetro, soportes de 10xD. Su conducto de refrigeración tiene una salida roscada de M8x1 en la parte 
posterior del soporte y puede equiparse con un adaptador de refrigerante G1/4, disponible como accesorio, para conectar el sistema de suminis-
tro de refrigerante de la máquina (Referencia 904JET08G1/4L).

 Steadyline® torneado 

 Los soportes Steadyline® para torneado, mandrinado y roscado están disponibles en una gran variedad de diámetros de cuerpos de soporte, 
desde diámetro 25 a 100 mm, para 6XD, 8xD y 10xD, con amarre cilíndrico, HSK-A/T y Seco-Capto™. Los soportes 
Seco-Capto™ Steadyline® se pueden montar en husillos DIN, BT o CAT (incluyendo la versión Taper-Face) utilizando los adaptadores Seco-
Capto™. 

 Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones para operaciones de torneado, mandrinado y roscado 
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 Para aplicar el par de apriete adecuado, recomendamos utilizar llaves dinamométricas, disponibles como accesorios, ver las páginas de produc-
tos. 

Para tipo GL Par de apriete recomendado

GL25 25 Nm
GL32 25 Nm
GL40 35 Nm
GL50 55 Nm

 Par de apriete recomendado para la conexión tipo GL 

 – ∅60, ∅80 y ∅100 mm para operaciones de torneado o roscado : Los soportes Steadyline® se fabrican a partir de un soporte Steadyline® 
con conexión a herramienta tipo BA, con un adaptador BA a GL y una cabeza de torneado tipo GL50. Las conexiones tipo BA están disponi-
bles en 3 tamaños: BA060, BA080 y BA100. Para información más detallada acerca de los adaptadores BA a GL, ver página(s) 70.
Los soportes Steadyline® BA con conexión Seco-Capto™ y HSK-T/A se pueden utilizar como herramientas rotativas para operaciones de 
mandrinado, cuando sea posible ensamblar una cabeza de mandrinar BA. Para información más detallada acerca de los adaptadores BA a 
GL, ver página(s) 70. Para información más detallada acerca de las cabezas de mandrinar tipo BA, ver catálogo de Mecanizado de Agujeros. 

Descripción de la conexión tipo BA:
– Para conectar adaptadores tipo BA a GL50, para cabezas de torneado interior tipo GL50 (ver descripción 
del adaptador a continuación)
– Para conectar cabezas de mandrinar en desbaste y acabado tipo BA
– La fi jación tipo BA se realiza por amarre lateral, con 4 tornillos de punta esférica tipo Grafl ex®. Posibilidad 
de fi jación 0°/180° de la herramienta

 Se recomienda utilizar llaves dinamométricas tipo HC. 

Para tipo BA
Kit de 4 tornillos de

fi jación lateral Par de apriete recomendado

BA060 90FQ4 11 Nm
BA080 90FQ52 16 Nm
BA100 90FQ6 23 Nm

 Par de apriete recomendado para los tonillos de conexión tipo BA. 

 La mejor recomendación de Seco para el amarre de los soportes en la torreta es utilizar Seco-
Capto™ por diferentes motivos: 
•  Máxima estabilidad gracias al sistema de amarre y su cara de apoyo y a una mayor 

resistencia a la fl exión
• Máxima precisión de ajuste del fi lo de corte
Si no se puede utilizar Seco-Capto™, Seco recomienda el montaje de soportes cilíndricos en un 
soporte dividido para barras de mandrinado, y montados como mínimo hasta un voladizo de 4xD 
o hasta la ranura nº 2. 

NO

OK

4x∅

 Recomendaciones de amarre en máquina 
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Las instrucciones de uso van incluidas en el contenido del producto.
Cabezas de torneado interno y roscado tipo GL para soportes Steadyline: ver catálogo de Torneado.
Cabezas de mandrinar en desbaste y acabado tipo GL para soportes Steadyline: ver catálogo de Mecanizado de agujeros
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Tipos de amarre a máquina:
– Conexiones BA060, BA080 o BA100

Lado de la pieza:
– Conexión GL50

Los adaptadores tipo BA a GL están diseñados para ensamblar la amplia gama de cabezas de torneado tipo GL50.
Cada adaptador tipo BA a GL está disponible en 2 tamaños de posicionamiento radial ‘WF’ para lograr 2 cotas ‘f1’ diferentes:
– Primera opción: Offset WF más amplio: Diámetro de trabajo del GL50 más amplio y mayor que el diámetro del soporte, para un espacio de 
evacuación de viruta mejor.
– Opción adicional: Offset WF mínimo: Diámetro de trabajo del GL50 alineado con el diámetro exterior del soporte, para cuando la accesibilidad 
es limitada.

 Adaptadores BA a GL50 
 Los adaptadores permiten una flexibilidad de uso de cada soporte Steadyline® tipo BA con toda la gama de cabezas de torneado tipo GL50, 
con 2 posicionamientos a 0°/180 ° en orientación. 

Las instrucciones de montaje y ajuste vienen con los soportes Steadyline® BA y también con los adaptado-
res BA a GL50.
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 Soportes Steadyline® en cambiadores automáticos 

Se ha de tener cuenta el par máximo de movimiento de ensamblajes pesados y largos cuando se utiliza un cambiador automático de herramien-
tas para mover el soporte en la máquina.
El par de apriete del ensamblaje se puede calcular con la siguiente fórmula. Durante el cambio de herramienta, la aceleración de la herramienta 
genera una fuerza adicional: se recomienda reducir la velocidad del cambio de herramienta si el peso o el par de la herramienta están cerca de 
los límites de la máquina o cambie la herramienta manualmente.

Tsimple= g x [LCOGbar* mbar] *1.25 /1000 Nm   < Tswinglimit

T = 
g x ( LCOGsoporte * msoporte + LCOGadaptmontado * madapt + LCOGcabezamontada * mcabeza )

1000

Donde:
T = momento de ensamblaje Nm
LF = longitud de voladizo en mm
LCOG = posición del centro de gravedad en mm
m = masa in kg.
LCOG, LF los valores de masa se pueden encontrar en las páginas de producto.
*Nota: Si el valor LCOG de la cabeza es desconocido, se puede obtener una buena estimación reemplazando LCOG por el respectivo ½ LF.

 head = cabeza
headmounted = cabeza montada
bar = soporte
adapt = adaptador
Tswinglimit = Tswinglimit 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SMK 5555/5556 – Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD BD1 OAL LB LSC

HSK-A63 16 E9304555516160 160,0 38,0 38,0 209,0 134,0 17,0 1 – 1 PB 2,40
22 E9304555522210 210,0 48,0 48,0 261,0 184,0 19,0 1 – 1 PB 3,54
22 E9304555622260 260,0 50,0 63,9 311,0 234,0 19,0 2 1,8 1 PB 5,38
27 E9304555527260 260,0 60,0 60,0 313,0 234,0 21,0 1 – 1 PB 6,56

HSK-A100 22 E9306555522210 210,0 48,0 48,0 279,0 181,0 19,0 1 – 1 PB 4,80
22 E9306555622260 260,0 50,0 65,4 329,0 231,0 19,0 2 2,0 1 PB 6,78
27 E9306555527260 260,0 60,0 60,0 331,0 231,0 21,0 1 – 1 PB 7,92
32 E9306555532330 330,0 78,0 78,0 404,0 301,0 24,0 1 – 1 PB 14,42
40 E9306555540350 350,0 89,0 89,0 427,0 321,0 27,0 1 – 1 PB 19,40

HSK-A125 27 HSKA125-SM27-260-KL1 260,0 60,0 60,0 344,0 231,0 21,0 1 – 1 PB 9,20
40 HSKA125-SM40-350-KL1 350,0 89,0 89,0 440,0 321,0 27,0 1 – 1 PB 20,90

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Los tornillos de apriete son similares a los entregados originalmente: comprobar si la longitud L son adecuadas para las fresas utilizadas, por lo tanto consulte las 
instrucciones o página 32. Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300. 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 951D0312 16C2080810A
5802210 951D0416 16C2101111
5802712 951D0516 16C2121214A
5803216 951D0516 16C2141421A
5804020 951D0616 16C2161621A

 Recambios* 

 Diseño 2 (5556)  Diseño 1 (5555) 

 Recambios:
1 = Tornillo*
2 = Tetón / Tornillo para tetón 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 
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 SM – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-3 

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 950D0312 16C716A
5802210 950D0416 16C722A
5802712 951D0512 16C727A
5803216 951D0616 16C732A
5804020 951D0616 16C740A

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

HSK-A63 16 HSKA63-SM16-050-L1 50,0 38,0 99,0 24,0 17,0 1 G6.3 0,90
16 HSKA63-SM16-100-L1 100,0 38,0 148,0 74,0 17,0 1 G6.3 1,30
16 HSKA63-SM16-145-L1 145,0 38,0 194,0 119,0 17,0 1 G6.3 1,70
22 HSKA63-SM22-050-L1 50,0 48,0 101,0 24,0 19,0 1 G6.3 1,10
22 HSKA63-SM22-100-L1 100,0 48,0 151,0 74,0 19,0 1 G6.3 1,80
22 HSKA63-SM22-160-L1 160,0 48,0 211,0 134,0 19,0 1 G6.3 2,60
27 HSKA63-SM27-060-L1 60,0 60,0 113,0 34,0 21,0 1 G6.3 1,40
27 HSKA63-SM27-100-L1 100,0 60,0 153,0 74,0 21,0 1 G6.3 2,30
27 HSKA63-SM27-160-L1 160,0 60,0 213,0 134,0 21,0 1 G6.3 3,60
32 HSKA63-SM32-060-L1 60,0 78,0 116,0 34,0 24,0 1 G6.3 1,70
32 HSKA63-SM32-100-L1 100,0 78,0 156,0 74,0 24,0 1 G6.3 3,40
40 HSKA63-SM40-060-L1 60,0 89,0 119,0 34,0 27,0 1 G6.3 1,70

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SM – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para cono/ DMM Tornillo, refrig. int. Llave

HSK-A100/ 16 5801608L 5811608
HSK-A100/ 22 5802210L 5812210
HSK-A100/ 27 5802712L 5812712
HSK-A100/ 32 5803216L 5813216
HSK-A100/ 40 5804020L 5814020
HSK-A125/ 22 5802210L 5812210
HSK-A125/ 27 5802712L 5812712
HSK-A125/ 32 5803216L 5813216
HSK-A125/ 40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 950D0312 16C716A
5802210 950D0416 16C722A
5802712 951D0512 16C727A
5803216 951D0616 16C732A
5804020 951D0616 16C740A
5802210 950D0414 16C11012206
5802712 951D0516 16C11214243
5803216 951D0516 16C2141421
5804020 951D0616 16C2161621

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

HSK-A100 16 HSKA100-SM16-100-L1 100,0 38,0 167,0 71,0 17,0 1 G6.3 2,70
22 HSKA100-SM22-050-L1 50,0 48,0 119,0 21,0 19,0 1 G6.3 2,40
22 HSKA100-SM22-100-L1 100,0 48,0 169,0 71,0 19,0 1 G6.3 3,10
22 HSKA100-SM22-160-L1 160,0 48,0 229,0 131,0 19,0 1 G6.3 3,90
27 HSKA100-SM27-050-L1 50,0 60,0 121,0 21,0 21,0 1 G6.3 2,60
27 HSKA100-SM27-100-L1 100,0 60,0 171,0 71,0 21,0 1 G6.3 3,70
27 HSKA100-SM27-160-L1 160,0 60,0 231,0 131,0 21,0 1 G6.3 5,00
32 HSKA100-SM32-050-L1 50,0 78,0 124,0 21,0 24,0 1 G6.3 2,90
32 HSKA100-SM32-100-L1 100,0 78,0 174,0 71,0 24,0 1 G6.3 4,70
32 HSKA100-SM32-160-L1 160,0 78,0 234,0 131,0 24,0 1 G6.3 6,90
40 HSKA100-SM40-060-L1 60,0 89,0 137,0 31,0 27,0 1 G6.3 3,70
40 HSKA100-SM40-100-L1 100,0 89,0 177,5 71,0 27,0 1 G6.3 5,60
40 HSKA100-SM40-160-L1 160,0 89,0 237,0 131,0 27,0 1 G6.3 8,40

HSK-A125 22 HSKA125-SM22-100-L1 100,0 48,0 182,0 71,0 19,0 1 PB 4,40
27 HSKA125-SM27-100-L1 100,0 60,0 184,0 71,0 21,0 1 PB 4,90
32 HSKA125-SM32-100-L1 100,0 78,0 187,0 71,0 24,0 1 PB 6,10
40 HSKA125-SM40-100-L1 100,0 89,0 190,0 71,0 27,0 1 PB 6,10

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 



 75

 Soportes Monobloc HSK-A 
 SM – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña con conductos de refrigeración – ISO 3937  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5802210 951D0410 16C722
5802712 951D0512 16C727
5803216 951D0616 16C732
5804020 951D0616 16C740

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Diámetro cara de apoyo pequeña BD según ISO 3937,
adecuado para fresas de disco Seco tipo B.

  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

HSK-A63 22 HSKA63-SM22-050-F3L1 50,0 40,0 101,0 24,0 19,0 1 G6.3 1,00
22 HSKA63-SM22-100-F3L1 100,0 40,0 151,0 74,0 19,0 1 G6.3 1,40
22 HSKA63-SM22-160-F3L1 160,0 40,0 211,0 134,0 19,0 1 G6.3 2,00
27 HSKA63-SM27-060-F3L1 60,0 48,0 113,0 34,0 21,0 1 G6.3 1,20
27 HSKA63-SM27-100-F3L1 100,0 48,0 153,0 74,0 21,0 1 G6.3 1,80
27 HSKA63-SM27-160-F3L1 160,0 48,0 213,0 134,0 21,0 1 G6.3 2,60
32 HSKA63-SM32-060-F3L1 60,0 58,0 116,0 34,0 24,0 1 G6.3 1,50
32 HSKA63-SM32-100-F3L1 100,0 58,0 156,0 74,0 24,0 1 G6.3 2,80
40 HSKA63-SM40-060-F3L1 60,0 70,0 119,0 34,0 27,0 1 G6.3 2,00

HSK-A100 22 HSKA100-SM22-050-F3L1 50,0 40,0 119,0 21,0 19,0 1 G6.3 2,30
22 HSKA100-SM22-100-F3L1 100,0 40,0 169,0 71,0 19,0 1 G6.3 2,30
22 HSKA100-SM22-160-F3L1 160,0 40,0 229,0 131,0 19,0 1 G6.3 3,30
27 HSKA100-SM27-050-F3L1 50,0 48,0 121,0 21,0 21,0 1 G6.3 2,40
27 HSKA100-SM27-100-F3L1 100,0 48,0 171,0 71,0 21,0 1 G6.3 3,20
27 HSKA100-SM27-160-F3L1 160,0 48,0 231,0 131,0 21,0 1 G6.3 4,10
32 HSKA100-SM32-050-F3L1 50,0 58,0 124,0 21,0 24,0 1 G6.3 2,60
32 HSKA100-SM32-100-F3L1 100,0 58,0 174,0 71,0 24,0 1 G6.3 3,50
32 HSKA100-SM32-160-F3L1 160,0 58,0 234,0 131,0 24,0 1 G6.3 4,70
40 HSKA100-SM40-060-F3L1 60,0 70,0 137,0 31,0 27,0 1 G6.3 3,20
40 HSKA100-SM40-100-F3L1 100,0 70,0 177,0 71,0 27,0 1 G6.3 4,20
40 HSKA100-SM40-160-F3L1 160,0 70,0 237,0 131,0 27,0 1 G6.3 5,90

  

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SMF – Soportes portafresas, montaje sobre cara de apoyo – DIN 6357/ DIN 2079  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 5 μm
  Con refrigeración interior 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LSC DBC

HSK-A100 60 HSKA100-SMF60-075 75,0 129,0 165,0 40,0 101,6 M16 1 G6.3 6,80

HSK-A125 60 HSKA125-SMF60-085 85,0 129,0 188,0 40,0 101,6 M16x2 1 PB 9,20

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para DMM Tornillo Tetón

60 951D1225 16C35060

 Recambios 

   Recambios:
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 DM 5657 – Soportes para fresas de disco  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Con un eje portafresas deslizante y ajustable
  Adecuado para fresas de disco Seco tipo A 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB

LSCN-
LSCX FLGT

HSK-A63 22 E930456572290 90,0 35,0 122,0 64,0 0,0-12,0 4,0 1 PB 1,13
27 E9304565727120 120,0 42,0 152,0 94,0 0,0-15,0 5,0 1 PB 1,66
32 E9304565732150 150,0 48,0 182,0 124,0 0,0-24,0 6,0 1 PB 2,39

HSK-A100 40 E9306565740190 190,0 58,0 240,0 161,0 0,0-30,0 7,0 1 PB 5,30
50 E9306565750235 235,0 72,0 285,0 206,0 0,0-32,0 8,0 1 PB 8,44

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para DMM Tornillo Árbol con llave

22 19C565722 565722
27 19C565727 565727
32 950D1690 565732
40 19C565740 565740
50 19C565750 565750

 Recambios 

   Recambios:
1 = Árbol con llave
2 = Tornillo 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon)

  Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-4
** Sin conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo para 
refrigeración

Tornillo fi jación

6 950A0304 951C0610
8 950A0304 951C0810
10 950A0304 951C1012
12 950A0304 951C1216
14 950A0304 951C1214
16-18 950A0304 951C1416
20 950A0304 951C1616
25 950A0304 951C1820
32 – 951C2020

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

* ** Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

HSK-A63 6 HSKA63-EM06-065-L1 65,0 39,0 34,0 25,0 97,0 47,0 1 1 G6.3 0,90
8 HSKA63-EM08-065-L1 65,0 39,0 34,0 28,0 97,0 47,0 1 1 G6.3 0,90
8 HSKA63-EM08-120-L1 120,0 94,0 34,0 28,0 152,0 102,0 1 1 G6.3 1,10

10 HSKA63-EM10-065-L1 65,0 39,0 38,0 35,0 65,0 45,0 1 1 G6.3 1,00
10 HSKA63-EM10-120-L1 120,0 94,0 38,0 35,0 152,0 100,0 1 1 G6.3 1,40
12 HSKA63-EM12-080-L1 80,0 54,0 43,0 42,0 80,0 57,5 1 1 G6.3 1,30
12 HSKA63-EM12-120-L1 120,0 94,0 43,0 42,0 152,0 97,5 1 1 G6.3 1,70
14 HSKA63-EM14-080-L1 80,0 54,0 43,0 44,0 112,0 57,5 1 1 G6.3 1,20
16 HSKA63-EM16-080-L1 80,0 54,0 46,0 48,0 112,0 56,0 1 1 G6.3 1,40
16 HSKA63-EM16-120-L1 120,0 94,0 46,0 48,0 152,0 96,0 1 1 G6.3 2,00
18 HSKA63-EM18-080-L1 80,0 54,0 46,0 50,0 112,0 56,0 1 1 G6.3 1,40
20 HSKA63-EM20-080-L1 80,0 54,0 48,0 52,0 112,0 55,0 2 1 G6.3 1,50
20 HSKA63-EM20-120-L1 120,0 94,0 48,0 52,0 152,0 95,0 2 1 G6.3 2,20
25 HSKA63-EM25-110-L1 110,0 68,0 54,0 63,0 142,0 86,0 2 1 G6.3 2,50
32 E930458432110 110,0 84,0 58,0 72,0 142,0 86,5 * ** 2 1 G6.3 2,55

 Equilibrado G6.3, con mango de acero 

 Diseño 2   Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon)

  Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-4
** Sin conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo para 
refrigeración

Tornillo fi jación

6 950A0304 951C0610
8 950A0304 951C0810
10 950A0304 951C1012
12 950A0304 951C1216
14 950A0304 951C1214
16 950A0304 951C1416
20 950A0304 951C1616
25 950A0304 951C1820
32 – 951C2020
40 950A0304 951C2020
50 950A0304 951C2425

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

* ** Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

HSK-A100 6 HSKA100-EM06-080-L1 80,0 51,0 34,0 25,0 130,0 62,0 1 1 G6.3 2,20
8 HSKA100-EM08-080-L1 80,0 51,0 34,0 28,0 130,0 62,0 1 1 G6.3 2,30

10 HSKA100-EM10-080-L1 80,0 51,0 38,0 35,0 130,0 60,0 1 1 G6.3 2,40
12 HSKA100-EM12-080-L1 80,0 51,0 43,0 42,0 130,0 57,5 1 1 G6.3 2,50
14 HSKA100-EM14-080-L1 80,0 51,0 43,0 44,0 130,0 57,5 1 1 G6.3 2,60
16 HSKA100-EM16-100-L1 100,0 71,0 46,0 48,0 150,0 76,0 1 1 G6.3 2,90
16 HSKA100-EM16-160-L1 160,0 131,0 46,0 48,0 210,0 136,0 1 1 G6.3 3,70
20 HSKA100-EM20-100-L1 100,0 71,0 48,0 52,0 150,0 75,0 2 1 G6.3 3,00
20 HSKA100-EM20-160-L1 160,0 131,0 48,0 52,0 210,0 135,0 2 1 G6.3 4,00
25 HSKA100-EM25-100-L1 100,0 71,0 54,0 65,0 150,0 76,0 2 1 G6.3 3,50
25 HSKA100-EM25-160-L1 160,0 131,0 54,0 65,0 210,0 136,0 2 1 G6.3 4,90
32 E930658432100 100,0 71,0 58,0 72,0 150,0 76,5 * ** 2 1 PB 3,80
32 E930658432160 160,0 131,0 58,0 72,0 210,0 136,5 ** 2 1 PB 5,60
40 HSKA100-EM40-120-L1 120,0 91,0 68,0 80,0 170,0 90,0 2 1 G6.3 4,80
50 HSKA100-EM50-130-L1 130,0 101,0 78,0 100,0 180,0 95,0 2 1 G6.3 6,50

  

 Diseño 2   Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-4 

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo fi jación

16 951C1416
20 951C1616
25 951C1820
32-40 951C2020
50 951C2425

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

*
ADIF1
mm Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

HSK-A125 16 HSKA125-EM16-100 100,0 71,0 46,0 48,0 163,0 76,0 6,0 1 1 PB 4,20
20 HSKA125-EM20-100 100,0 71,0 48,0 52,0 163,0 75,0 6,0 1 1 PB 4,30
20 HSKA125-EM20-160 160,0 131,0 48,0 52,0 223,0 135,0 6,0 1 1 PB 5,30
25 HSKA125-EM25-100 100,0 71,0 54,0 65,0 163,0 76,0 6,0 2 1 PB 4,80
25 HSKA125-EM25-160 160,0 131,0 54,0 65,0 223,0 136,0 6,0 2 1 PB 6,40
32 HSKA125-EM32-100 100,0 71,0 58,0 72,0 163,0 76,0 6,0 2 1 PB 5,00
32 HSKA125-EM32-160 160,0 131,0 58,0 72,0 223,0 136,0 6,0 2 1 PB 7,00
40 HSKA125-EM40-120 120,0 91,0 68,0 80,0 183,0 90,0 6,0 2 1 PB 6,00
50 HSKA125-EM50-120 120,0 91,0 78,0 100,0 183,0 85,0 5,25 2 1 PB 7,40

 Equilibrado G6.3, con mango de acero 

 Diseño 2   Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5603/5403 – Soportes térmicos, tipo DIN – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A40 6 E930256030680 80,0 60,0 37,5 22,0 27,0 21,0 100,0 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 0 G2.5 0,40
8 E930256030880 80,0 60,0 37,5 26,0 27,0 21,0 100,0 44,0-54,0 10,5 M6x1 4,5 * 0 G2.5 0,40

10 E930256031080 80,0 60,0 42,5 31,0 32,0 24,0 100,0 39,0-49,0 13,0 M8x1 4,5 * 0 G2.5 0,45
12 E930256031290 90,0 70,0 47,5 34,0 32,0 24,0 110,0 44,0-56,0 13,0 M10x1 4,5 * 0 G2.5 0,49
16 E930256031690 90,0 70,0 50,5 39,0 34,0 27,0 110,0 41,0-51,0 14,0 M12x1 4,5 * 0 G2.5 0,51

HSK-A63 6 E930454030680 80,0 54,0 37,5 22,0 27,0 21,0 112,0 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 0,90
6 E9304540306120 120,0 94,0 37,5 22,0 27,0 21,0 152,0 84,0-98,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,00
6 E9304540306160 160,0 134,0 37,5 22,0 27,0 21,0 192,0 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,20
8 E930454030880 80,0 54,0 38,0 26,0 27,0 21,0 112,0 43,5-54,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
8 E9304540308120 120,0 94,0 38,0 26,0 27,0 21,0 152,0 83,5-94,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,00
8 E9304540308160 160,0 134,0 38,0 26,0 27,0 21,0 192,0 123,5-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,20

10 E930454031085 85,0 59,0 43,5 31,0 32,0 24,0 117,0 43,0-54,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
10 E9304540310120 120,0 94,0 43,5 31,0 32,0 24,0 152,0 78,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,20
10 E9304540310160 160,0 134,0 43,5 31,0 32,0 24,0 192,0 118,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,30
12 E930454031290 90,0 64,0 48,0 34,0 32,0 24,0 122,0 43,5-56,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
12 E9304540312120 120,0 94,0 48,0 34,0 32,0 24,0 152,0 73,5-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,10
12 E9304540312160 160,0 134,0 48,0 34,0 32,0 24,0 192,0 113,5-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,40
14 E930454031490 90,0 64,0 49,0 34,0 34,0 27,0 122,0 42,5-56,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
14 E9304540314120 120,0 94,0 49,0 34,0 34,0 27,0 152,0 72,5-86,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,20

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01
16 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX Tornillo tope

6 19BDR05165
8 19BDR06165
10 19BDR08165
12-14 19BDR10165
16 19BDR12165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5603/5403 – Soportes térmicos, tipo DIN – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A63 16 E930454031695 95,0 69,0 52,5 39,0 34,0 27,0 127,0 45,0-56,0 14,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
16 E9304540316120 120,0 94,0 52,5 39,0 34,0 27,0 152,0 71,0-81,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,20
16 E9304540316160 160,0 134,0 52,5 39,0 34,0 27,0 192,0 111,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,40
18 E930454031895 95,0 69,0 53,0 39,0 42,0 33,0 127,0 44,5-56,0 18,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
18 E9304540318120 120,0 94,0 53,0 39,0 42,0 33,0 152,0 71,0-81,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,40
20 E9304540320100 100,0 74,0 55,5 41,0 42,0 33,0 132,0 47,5-59,0 18,0 M16x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
20 E9304540320120 120,0 94,0 55,5 41,0 42,0 33,0 152,0 67,5-79,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,40
20 E9304540320160 160,0 134,0 55,5 41,0 42,0 33,0 192,0 107,5-119,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,80
25 E9304540325115 115,0 89,0 63,5 47,0 53,0 44,0 147,0 58,0-68,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 1,80
25 E9304540325160 160,0 134,0 63,5 47,0 53,0 44,0 192,0 103,0-113,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 2,60
32 E9304540332120 120,0 94,0 70,0 51,0 53,0 44,0 152,0 56,5-69,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 1,70

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillos de equilibrado

16 /95 90ZQ01
16 /120 90ZQ01
16 /160 90ZQ01
18 /95 90ZQ01
18 /120 90ZQ01
20 90ZQ01
25-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillo tope

16 /95 19BDR12165
16 /120 19BDR12195
16 /160 19BDR12195
18 /95 19BDR12165
18 /120 19BDR12195
20 19BDR16190
25-32 19BDR16225

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5603/5403 – Soportes térmicos, tipo DIN – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A100 6 E930654030685 85,0 56,0 37,5 22,0 27,0 21,0 135,0 49,0-63,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 2,20
6 E9306540306120 120,0 91,0 37,5 22,0 27,0 21,0 170,0 84,0-98,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 2,40
6 E9306540306160 160,0 131,0 37,5 22,0 27,0 21,0 210,0 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 2,50
8 E930654030885 85,0 56,0 38,0 26,0 27,0 21,0 135,0 48,5-59,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 2,20
8 E9306540308120 120,0 91,0 38,0 26,0 27,0 21,0 170,0 83,5-94,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 2,30
8 E9306540308160 160,0 131,0 38,0 26,0 27,0 21,0 210,0 123,5-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 2,50

10 E930654031090 90,0 61,0 43,5 31,0 32,0 24,0 140,0 48,0-59,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
10 E9306540310120 120,0 91,0 43,5 31,0 32,0 24,0 170,0 78,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 2,50
10 E9306540310160 160,0 131,0 43,5 31,0 32,0 24,0 210,0 118,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 2,70
12 E930654031295 95,0 66,0 48,0 34,0 32,0 24,0 145,0 48,5-61,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
12 E9306540312120 120,0 91,0 48,0 34,0 32,0 24,0 170,0 73,5-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,40
12 E9306540312160 160,0 131,0 48,0 34,0 32,0 24,0 210,0 113,5-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,70
14 E930654031495 95,0 66,0 49,0 34,0 34,0 27,0 145,0 47,5-61,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
16 E9306540316100 100,0 71,0 52,5 39,0 34,0 27,0 150,0 50,0-61,0 14,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
16 E9306540316130 130,0 101,0 52,5 39,0 34,0 27,0 180,0 78,0-91,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,50
16 E9306540316160 160,0 131,0 52,5 39,0 34,0 27,0 210,0 108,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,70
18 E9306540318100 100,0 71,0 53,0 39,0 42,0 33,0 150,0 52,5-61,0 18,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 2,50

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01
16/ 100 90ZQ01
16/ 130 90ZQ01
16/ 160 90ZQ01
18 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillo tope

6 19BDR05165
8 19BDR06165
10 19BDR08165
12-14 19BDR10165
16/ 100 19BDR12165
16/ 130 19BDR12195
16/ 160 19BDR12195
18 19BDR12165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5603/5403 – Soportes térmicos, tipo DIN – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A100 20 E9306540320105 105,0 76,0 55,5 41,0 42,0 33,0 155,0 53,0-64,0 18,0 M16x1 4,5 * 1 G2.5 2,50
20 E9306540320130 130,0 101,0 55,5 41,0 42,0 33,0 180,0 77,5-89,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 2,80
20 E9306540320160 160,0 131,0 55,5 41,0 42,0 33,0 210,0 107,5-119,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,10
25 E9306540325115 115,0 86,0 63,5 47,0 53,0 44,0 165,0 58,0-68,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 3,00
25 E9306540325160 160,0 131,0 63,5 47,0 53,0 44,0 210,0 103,0-113,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,80
32 E9306540332120 120,0 91,0 70,0 51,0 53,0 44,0 170,0 56,5-69,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 2,90

HSK-A125 6 HSKA125-SFD06-160 160,0 131,0 37,5 22,0 27,0 21,0 223,0 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 PB 3,90
8 HSKA125-SFD08-160 160,0 131,0 37,5 26,0 27,0 21,0 223,0 124,0-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 PB 3,80
10 HSKA125-SFD10-120 120,0 91,0 42,5 31,0 32,0 24,0 183,0 79,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 PB 3,80
10 HSKA125-SFD10-160 160,0 131,0 42,5 31,0 32,0 24,0 223,0 119,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 PB 4,10
10 HSKA125-SFD10-200 200,0 171,0 42,5 31,0 32,0 24,0 263,0 159,0-169,0 13,0 M8x1 4,5 1 PB 4,20
12 HSKA125-SFD12-120 120,0 91,0 47,5 34,0 32,0 24,0 183,0 74,0-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 PB 3,80
12 HSKA125-SFD12-160 160,0 131,0 47,5 34,0 32,0 24,0 223,0 114,0-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 PB 4,10
12 HSKA125-SFD12-200 200,0 171,0 47,5 34,0 32,0 24,0 263,0 154,0-166,0 13,0 M10x1 4,5 1 PB 4,30

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12 90ZQ01
20 90ZQ01
25-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX Tornillo tope

6 19BDR05165
8 19BDR06165
10 19BDR08165
12 19BDR10165
20 19BDR16190
25-32 19BDR16225

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5402 – Soportes térmicos, tipo DIN, con conductos de refrig. periféricos en la parte frontal – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Con conductos de refrigeración periféricos en la parte 
frontal

  Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A63 6 E930454020680 80,0 54,0 37,5 22,0 27,0 21,0 112,0 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 0,90
6 E9304540206120 120,0 94,0 37,5 22,0 27,0 21,0 152,0 84,0-98,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,00
6 E9304540206160 160,0 134,0 37,5 22,0 27,0 21,0 192,0 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,20
8 E930454020880 80,0 54,0 38,0 26,0 27,0 21,0 112,0 43,5-54,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
8 E9304540208120 120,0 94,0 38,0 26,0 27,0 21,0 152,0 83,5-94,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,00
8 E9304540208160 160,0 134,0 38,0 26,0 27,0 21,0 192,0 123,5-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,20

10 E930454021085 85,0 59,0 43,5 31,0 32,0 24,0 117,0 43,0-54,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
10 E9304540210120 120,0 94,0 43,5 31,0 32,0 24,0 152,0 78,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,10
10 E9304540210160 160,0 134,0 43,5 31,0 32,0 24,0 192,0 118,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,40
12 E930454021290 90,0 64,0 48,0 34,0 32,0 24,0 122,0 43,5-56,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
12 E9304540212120 120,0 94,0 48,0 34,0 32,0 24,0 152,0 73,5-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,70
12 E9304540212160 160,0 134,0 48,0 34,0 32,0 24,0 192,0 113,5-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,30
14 E930454021490 90,0 64,0 49,0 34,0 34,0 27,0 122,0 42,5-56,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
14 E9304540214120 120,0 94,0 49,0 34,0 34,0 27,0 152,0 72,5-86,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,20

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX Tornillo tope

6 19BDR05165
8 19BDR06165
10 19BDR08165
12-14 19BDR10165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5402 – Soportes térmicos, tipo DIN, con conductos de refrig. periféricos en la parte frontal – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Con conductos de refrigeración periféricos en la parte 
frontal

  Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A63 16 E930454021695 95,0 69,0 52,5 39,0 34,0 27,0 127,0 45,0-56,0 14,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
16 E9304540216120 120,0 94,0 52,5 39,0 34,0 27,0 152,0 71,0-81,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,20
16 E9304540216160 160,0 134,0 52,5 39,0 34,0 27,0 192,0 111,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,40
18 E930454021895 95,0 69,0 53,0 39,0 42,0 33,0 127,0 44,5-56,0 18,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
18 E9304540218120 120,0 94,0 53,0 39,0 42,0 33,0 152,0 71,0-81,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,50
20 E9304540220100 100,0 74,0 55,5 41,0 42,0 33,0 132,0 47,5-59,0 18,0 M16x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
20 E9304540220120 120,0 94,0 55,5 41,0 42,0 33,0 152,0 67,5-79,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,40
20 E9304540220160 160,0 134,0 55,5 41,0 42,0 33,0 192,0 107,5-119,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,80
25 E9304540225115 115,0 89,0 63,5 47,0 53,0 44,0 147,0 58,0-68,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 1,80
25 E9304540225160 160,0 134,0 63,5 47,0 53,0 44,0 192,0 103,0-113,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 2,50
32 E9304540232120 120,0 94,0 70,0 51,0 53,0 44,0 152,0 56,5-69,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 1,60

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillos de equilibrado

16 /95 90ZQ01
16 /120-160 90ZQ01
18 /95 90ZQ01
18 /120 90ZQ01
20 90ZQ01
25-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillo tope

16 /95 19BDR12165
16 /120-160 19BDR12195
18 /95 19BDR12165
18 /120 19BDR12195
20 19BDR16190
25-32 19BDR16225

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5402 – Soportes térmicos, tipo DIN, con conductos de refrig. periféricos en la parte frontal – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Con conductos de refrigeración periféricos en la parte 
frontal

  Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A100 6 E930654020685 85,0 56,0 37,5 22,0 27,0 21,0 135,0 49,0-63,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 2,20
6 E9306540206120 120,0 91,0 37,5 22,0 27,0 21,0 170,0 84,0-98,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 2,40
6 E9306540206160 160,0 131,0 37,5 22,0 27,0 21,0 210,0 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 2,50
8 E930654020885 85,0 56,0 38,0 26,0 27,0 21,0 135,0 48,5-59,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 2,20
8 E9306540208120 120,0 91,0 38,0 26,0 27,0 21,0 170,0 83,5-94,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 2,40
8 E9306540208160 160,0 131,0 38,0 26,0 27,0 21,0 210,0 123,5-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 2,50

10 E930654021090 90,0 61,0 43,5 31,0 32,0 24,0 140,0 48,0-59,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
10 E9306540210120 120,0 91,0 43,5 31,0 32,0 24,0 170,0 78,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 2,50
10 E9306540210160 160,0 131,0 43,5 31,0 32,0 24,0 210,0 118,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 2,70
12 E930654021295 95,0 66,0 48,0 34,0 32,0 24,0 145,0 48,5-61,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
12 E9306540212120 120,0 91,0 48,0 34,0 32,0 24,0 170,0 73,5-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,40
12 E9306540212160 160,0 131,0 48,0 34,0 32,0 24,0 210,0 113,5-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,70
14 E930654021495 95,0 66,0 49,0 34,0 34,0 27,0 145,0 47,5-61,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
16 E9306540216100 100,0 71,0 52,5 39,0 34,0 27,0 150,0 50,0-61,0 14,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
16 E9306540216130 130,0 101,0 52,5 39,0 34,0 27,0 180,0 78,0-91,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,50
16 E9306540216160 160,0 131,0 52,5 39,0 34,0 27,0 210,0 108,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 * 1 G2.5 2,70
18 E9306540218100 100,0 71,0 53,0 39,0 42,0 33,0 150,0 52,5-61,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,50

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01
16 /100 90ZQ01
16 /130-160 90ZQ01
18 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX/ 
LPR

Tornillo tope

6 19BDR05165
8 19BDR06165
10 19BDR08165
12-14 19BDR10165
16 /100 19BDR12165
16 /130-160 19BDR12195
18 19BDR12165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5402 – Soportes térmicos, tipo DIN, con conductos de refrig. periféricos en la parte frontal – DIN 69882-8  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Con conductos de refrigeración periféricos en la parte 
frontal

  Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A100 20 E9306540220105 105,0 76,0 55,5 41,0 42,0 33,0 155,0 53,0-64,0 18,0 M16x1 4,5 * 1 G2.5 2,50
20 E9306540220130 130,0 101,0 55,5 41,0 42,0 33,0 180,0 77,5-89,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 2,80
20 E9306540220160 160,0 131,0 55,5 41,0 42,0 33,0 210,0 107,5-119,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,10
25 E9306540225115 115,0 86,0 63,5 47,0 53,0 44,0 165,0 58,0-68,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 3,00
25 E9306540225160 160,0 131,0 63,5 47,0 53,0 44,0 210,0 103,0-113,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,80
32 E9306540232120 120,0 91,0 70,0 51,0 53,0 44,0 170,0 56,5-69,0 23,5 M16x1 4,5 * 1 G2.5 3,00

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-8 

Para DCBN-DCBX Tornillos de equilibrado

20 90ZQ01
25-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para DCBN-DCBX Tornillo tope

20 19BDR16190
25-32 19BDR16225

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M – Soportes térmicos MQL, tipo DIN – DIN 69090-3  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Diseñado para MQL1 y MQL2 los accesorios se han de 
pedir por separado 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para tubos de refrigeración y tornillos tope para MQL1, ver página(s) 301-302
Para tubos de refrigeración y tornillos tope para MQL2, ver página(s) 303-305 

 * Conforme a DIN 69090-3 

Para DCBN-DCBX Tornillos de equilibrado

6-32 90ZQ01

 Accesorios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL RL

HSK-A63 6 E930454030680M 80,0 54,0 37,5 22,0 27,0 21,0 112,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 0,90
6 E9304540306120M 120,0 94,0 37,5 22,0 27,0 21,0 152,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 1,10
6 E9304540306160M 160,0 134,0 37,5 22,0 27,0 21,0 192,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 1,20
8 E930454030880M 80,0 54,0 38,0 26,0 27,0 21,0 112,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
8 E9304540308120M 120,0 94,0 38,0 26,0 27,0 21,0 152,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
8 E9304540308160M 160,0 134,0 38,0 26,0 27,0 21,0 192,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 1,20

10 E930454031085M 85,0 59,0 43,5 31,0 32,0 24,0 117,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
10 E9304540310120M 120,0 94,0 43,5 31,0 32,0 24,0 152,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
10 E9304540310160M 160,0 134,0 43,5 31,0 32,0 24,0 192,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 1,40
12 E930454031290M 90,0 64,0 48,0 34,0 32,0 24,0 122,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 0,90
12 E9304540312120M 120,0 94,0 48,0 34,0 32,0 24,0 152,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,10
12 E9304540312160M 160,0 134,0 48,0 34,0 32,0 24,0 192,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,40
14 E930454031490M 90,0 64,0 49,0 34,0 34,0 27,0 122,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
14 E9304540314120M 120,0 94,0 49,0 34,0 34,0 27,0 152,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
16 E930454031695M 95,0 69,0 52,5 39,0 34,0 27,0 127,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,00
16 E9304540316120M 120,0 94,0 52,5 39,0 34,0 27,0 152,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
16 E9304540316160M 160,0 134,0 52,5 39,0 34,0 27,0 192,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,50
18 E930454031895M 95,0 69,0 53,0 39,0 42,0 33,0 127,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
18 E9304540318120M 120,0 94,0 53,0 39,0 42,0 33,0 152,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,50
20 E9304540320100M 100,0 74,0 55,5 41,0 42,0 33,0 132,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,20
20 E9304540320120M 120,0 94,0 55,5 41,0 42,0 33,0 152,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,40
20 E9304540320160M 160,0 134,0 55,5 41,0 42,0 33,0 192,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,80
25 E9304540325115M 115,0 89,0 63,5 47,0 53,0 44,0 147,0 23,5 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,80
25 E9304540325160M 160,0 134,0 63,5 47,0 53,0 44,0 192,0 23,5 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,50
32 E9304540332120M 120,0 94,0 70,0 51,0 53,0 44,0 152,0 23,5 M10x1 4,5 * 1 G2.5 1,60
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M – Soportes térmicos MQL, tipo DIN – DIN 69090-3  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Diseñado para MQL1 y MQL2 los accesorios se han de 
pedir por separado 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para tubos de refrigeración y tornillos tope para MQL1, ver página(s) 301-302
Para tubos de refrigeración y tornillos tope para MQL2, ver página(s) 303-305 

 * Conforme a DIN 69090-3 

Para DCBN-DCBX Tornillos de equilibrado

6-32 90ZQ01

 Accesorios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° *

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL RL

HSK-A100 6 E930654030685M 85,0 56,0 37,5 22,0 27,0 21,0 135,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 2,20
6 E9306540306120M 120,0 91,0 37,5 22,0 27,0 21,0 170,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 2,40
6 E9306540306160M 160,0 131,0 37,5 22,0 27,0 21,0 210,0 10,5 M5x0.8 4,5 * 1 G2.5 2,60
8 E930654030885M 85,0 56,0 38,0 26,0 27,0 21,0 135,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 2,20
8 E9306540308120M 120,0 91,0 38,0 26,0 27,0 21,0 170,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 2,40
8 E9306540308160M 160,0 131,0 38,0 26,0 27,0 21,0 210,0 10,5 M6x1 4,5 * 1 G2.5 2,60
10 E930654031090M 90,0 61,0 43,5 31,0 32,0 24,0 140,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
10 E9306540310120M 120,0 91,0 43,5 31,0 32,0 24,0 170,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 2,50
10 E9306540310160M 160,0 131,0 43,5 31,0 32,0 24,0 210,0 13,0 M8x1 4,5 * 1 G2.5 2,70
12 E930654031295M 95,0 66,0 48,0 34,0 32,0 24,0 145,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,30
12 E9306540312120M 120,0 91,0 48,0 34,0 32,0 24,0 170,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,50
12 E9306540312160M 160,0 131,0 48,0 34,0 32,0 24,0 210,0 13,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,70
14 E930654031495M 95,0 66,0 49,0 34,0 34,0 27,0 145,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,40
16 E9306540316100M 100,0 71,0 52,5 39,0 34,0 27,0 150,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,40
16 E9306540316130M 130,0 101,0 52,5 39,0 34,0 27,0 180,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,60
16 E9306540316160M 160,0 131,0 52,5 39,0 34,0 27,0 210,0 14,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,80
18 E9306540318100M 100,0 71,0 53,0 39,0 42,0 33,0 150,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,60
20 E9306540320105M 105,0 76,0 55,5 41,0 42,0 33,0 155,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 2,60
20 E9306540320130M 130,0 101,0 55,5 41,0 42,0 33,0 180,0 18,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,80
20 E9306540320160M 160,0 131,0 55,5 41,0 42,0 33,0 210,0 18,0 M10x1 4,5 * 1 G2.5 3,20
25 E9306540325115M 115,0 86,0 63,5 47,0 53,0 44,0 165,0 23,5 M10x1 4,5 * 1 G2.5 3,10
25 E9306540325160M 160,0 131,0 63,5 47,0 53,0 44,0 210,0 23,5 M10x1 4,5 * 1 G2.5 3,90
32 E9306540332120M 120,0 91,0 70,0 51,0 53,0 44,0 170,0 23,5 M10x1 4,5 * 1 G2.5 3,10
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M1 – Soportes térmicos MQL1, tipo DIN – DIN 69090-3  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

    
   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Preparado para MQL1 con tornillo tope y tubo para 
refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado
pieza

 DCBN-
DCBX mm Referencia

HSK-
A63 6 E930454030680M1

6 E9304540306120M1
6 E9304540306160M1
8 E930454030880M1
8 E9304540308120M1
8 E9304540308160M1

10 E930454031085M1
10 E9304540310120M1
10 E9304540310160M1
12 E930454031290M1
12 E9304540312120M1
12 E9304540312160M1
14 E930454031490M1
14 E9304540314120M1
16 E930454031695M1
16 E9304540316120M1
16 E9304540316160M1
18 E930454031895M1
18 E9304540318120M1
20 E9304540320100M1
20 E9304540320120M1
20 E9304540320160M1
25 E9304540325115M1
25 E9304540325160M1
32 E9304540332120M1

Soporte Tubo de 
refrigeración MQL1

Tornillo tope 
MQL1

E930454030680M 20E9304 19MQL106S
E9304540306120M 20E9304 19MQL106L
E9304540306160M 20E9304 19MQL106L
E930454030880M 20E9304 19MQL108S
E9304540308120M 20E9304 19MQL108L
E9304540308160M 20E9304 19MQL108L
E930454031085M 20E9304 19MQL110S
E9304540310120M 20E9304 19MQL110L
E9304540310160M 20E9304 19MQL110L
E930454031290M 20E9304 19MQL112S
E9304540312120M 20E9304 19MQL112L
E9304540312160M 20E9304 19MQL112L
E930454031490M 20E9304 19MQL114S
E9304540314120M 20E9304 19MQL114L
E930454031695M 20E9304 19MQL116S
E9304540316120M 20E9304 19MQL116L
E9304540316160M 20E9304 19MQL116L
E930454031895M 20E9304 19MQL118S
E9304540318120M 20E9304 19MQL118L
E9304540320100M 20E9304 19MQL120S
E9304540320120M 20E9304 19MQL120L
E9304540320160M 20E9304 19MQL120L
E9304540325115M 20E9304 19MQL125S
E9304540325160M 20E9304 19MQL125L
E9304540332120M 20E9304 19MQL132S

Dimensiones en mm

* TDZLPR LB LFN-LF

80,0 54,0 44,0-54,0 * M5x0.8 0,90
120,0 94,0 84,0-94,0 * M5x0.8 1,10
160,0 134,0 124,0-134,0 * M5x0.8 1,30
80,0 54,0 44,0-54,0 * M6x1 0,90

120,0 94,0 84,0-94,0 * M6x1 1,10
160,0 134,0 124,0-134,0 * M6x1 1,20
85,0 59,0 44,0-54,0 * M8x1 1,00

120,0 94,0 79,0-89,0 * M8x1 1,20
160,0 134,0 119,0-129,0 * M8x1 1,40
90,0 64,0 44,0-54,0 * M10x1 1,00

120,0 94,0 74,0-84,0 * M10x1 1,20
160,0 134,0 114,0-124,0 * M10x1 1,40
90,0 64,0 44,0-54,0 * M10x1 1,00

120,0 94,0 74,0-84,0 * M10x1 1,20
95,0 69,0 46,0-56,0 * M10x1 1,10

120,0 94,0 71,0-81,0 * M10x1 1,20
160,0 134,0 111,0-121,0 * M10x1 1,50
95,0 69,0 46,0-56,0 * M10x1 1,20

120,0 94,0 71,0-81,0 * M10x1 1,50
100,0 74,0 49,0-59,0 * M10x1 1,30
120,0 94,0 69,0-79,0 * M10x1 1,50
160,0 134,0 109,0-119,0 * M10x1 1,90
115,0 89,0 58,0-68,0 * M10x1 1,80
160,0 134,0 103,0-113,0 * M10x1 2,60
120,0 94,0 59,0-69,0 * M10x1 1,70

Recambios

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los detalles sobre los accesorios de MQL1, ver página(s) 301-302 

 * Conforme a DIN 69090-3 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M1 – Soportes térmicos MQL1, tipo DIN – DIN 69090-3  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

    
   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Preparado para MQL1 con tornillo tope y tubo para 
refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

HSK-
A100 6 E930654030685M1

6 E9306540306120M1
6 E9306540306160M1
8 E930654030885M1
8 E9306540308120M1
8 E9306540308160M1

10 E930654031090M1
10 E9306540310120M1
10 E9306540310160M1
12 E930654031295M1
12 E9306540312120M1
12 E9306540312160M1
14 E930654031495M1
16 E9306540316100M1
16 E9306540316130M1
16 E9306540316160M1
18 E9306540318100M1
20 E9306540320105M1
20 E9306540320130M1
20 E9306540320160M1
25 E9306540325115M1
25 E9306540325160M1
32 E9306540332120M1

Soporte Tubo de 
refrigeración MQL1

Tornillo tope 
MQL1

E930654030685M 20E9306M1 19MQL106S
E9306540306120M 20E9306M1 19MQL106L
E9306540306160M 20E9306M1 19MQL106L
E930654030885M 20E9306M1 19MQL108S
E9306540308120M 20E9306M1 19MQL108L
E9306540308160M 20E9306M1 19MQL108L
E930654031090M 20E9306M1 19MQL110S
E9306540310120M 20E9306M1 19MQL110L
E9306540310160M 20E9306M1 19MQL110L
E930654031295M 20E9306M1 19MQL112S
E9306540312120M 20E9306M1 19MQL112L
E9306540312160M 20E9306M1 19MQL112L
E930654031495M 20E9306M1 19MQL114S
E9306540316100M 20E9306M1 19MQL116S
E9306540316130M 20E9306M1 19MQL116L
E9306540316160M 20E9306M1 19MQL116L
E9306540318100M 20E9306M1 19MQL118S
E9306540320105M 20E9306M1 19MQL120S
E9306540320130M 20E9306M1 19MQL120L
E9306540320160M 20E9306M1 19MQL120L
E9306540325115M 20E9306M1 19MQL125S
E9306540325160M 20E9306M1 19MQL125L
E9306540332120M 20E9306M1 19MQL132S

Dimensiones en mm

* TDZLPR LB LFN-LF

85,0 56,0 49,0-59,0 * M5x0.8 2,30
120,0 91,0 84,0-94,0 * M5x0.8 2,50
160,0 131,0 124,0-134,0 * M5x0.8 2,60
85,0 56,0 49,0-59,0 * M6x1 2,30

120,0 91,0 84,0-94,0 * M6x1 2,50
160,0 131,0 124,0-134,0 * M6x1 2,60
90,0 61,0 49,0-59,0 * M8x1 2,30

120,0 91,0 79,0-89,0 * M8x1 2,60
160,0 131,0 119,0-129,0 * M8x1 2,80
95,0 66,0 49,0-59,0 * M10x1 2,40

120,0 91,0 74,0-84,0 * M10x1 2,50
160,0 131,0 114,0-124,0 * M10x1 2,70
95,0 66,0 49,0-59,0 * M10x1 2,50

100,0 71,0 51,0-61,0 * M10x1 2,50
130,0 101,0 81,0-91,0 M10x1 2,70
160,0 131,0 111,0-121,0 * M10x1 2,90
100,0 71,0 51,0-61,0 * M10x1 2,60
105,0 76,0 54,0-64,0 * M10x1 2,70
130,0 101,0 79,0-89,0 M10x1 2,90
160,0 131,0 109,0-119,0 * M10x1 3,20
115,0 86,0 58,0-68,0 * M10x1 3,20
160,0 131,0 103,0-113,0 * M10x1 4,00
120,0 91,0 59,0-69,0 * M10x1 3,10

Recambios

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los detalles sobre los accesorios de MQL1, ver página(s) 301-302 

 * Conforme a DIN 69090-3 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M2 – Soportes térmicos MQL2, tipo DIN  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los detalles sobre los accesorios de MQL2, ver página(s) 303-305 

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior   
   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Preparado para MQL2 con tornillo tope y tubo para 
refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm

ADIF1
mm2 Referencia

HSK-
A63 6 2,01 E930454030680M2-1.9

6 4,15 E930454030680M2-2.8
6 2,01 E9304540306120M2-1.9
6 4,15 E9304540306120M2-2.8
6 2,01 E9304540306160M2-1.9
6 4,15 E9304540306160M2-2.8
8 2,01 E930454030880M2-1.9
8 4,15 E930454030880M2-2.8
8 2,01 E9304540308120M2-1.9
8 4,15 E9304540308120M2-2.8
8 2,01 E9304540308160M2-1.9
8 4,15 E9304540308160M2-2.8

10 2,01 E930454031085M2-1.9
10 4,15 E930454031085M2-2.8
10 2,01 E9304540310120M2-1.9
10 4,15 E9304540310120M2-2.8
10 2,01 E9304540310160M2-1.9
10 4,15 E9304540310160M2-2.8
12 2,01 E930454031290M2-1.9
12 4,15 E930454031290M2-2.8
12 9,08 E930454031290M2-4.0
12 2,01 E9304540312120M2-1.9
12 4,15 E9304540312120M2-2.8
12 9,08 E9304540312120M2-4.0
12 2,01 E9304540312160M2-1.9
12 4,15 E9304540312160M2-2.8
12 9,08 E9304540312160M2-4.0
14 2,01 E930454031490M2-1.9
14 4,15 E930454031490M2-2.8
14 9,08 E930454031490M2-4.0
14 2,01 E9304540314120M2-1.9
14 4,15 E9304540314120M2-2.8
14 9,08 E9304540314120M2-4.0
16 2,01 E930454031695M2-1.9
16 4,15 E930454031695M2-2.8
16 9,08 E930454031695M2-4.0
16 2,01 E9304540316120M2-1.9
16 4,15 E9304540316120M2-2.8
16 9,08 E9304540316120M2-4.0
16 2,01 E9304540316160M2-1.9
16 4,15 E9304540316160M2-2.8
16 9,08 E9304540316160M2-4.0

Soporte Tubo de 
refrigeración MQL2

Tornillo tope 
MQL2

E930454030680M 20E9304M2A02 19MQL2A01
E930454030680M 20E9304M2B02 19MQL2B01
E9304540306120M 20E9304M2A06 19MQL2A01
E9304540306120M 20E9304M2B09 19MQL2B01
E9304540306160M 20E9304M2A10 19MQL2A01
E9304540306160M 20E9304M2B16 19MQL2B01
E930454030880M 20E9304M2A02 19MQL2A02
E930454030880M 20E9304M2B02 19MQL2B02
E9304540308120M 20E9304M2A06 19MQL2A02
E9304540308120M 20E9304M2B09 19MQL2B02
E9304540308160M 20E9304M2A10 19MQL2A02
E9304540308160M 20E9304M2B16 19MQL2B02
E930454031085M 20E9304M2A02 19MQL2A03
E930454031085M 20E9304M2B02 19MQL2B03
E9304540310120M 20E9304M2A05 19MQL2A03
E9304540310120M 20E9304M2B08 19MQL2B03
E9304540310160M 20E9304M2A09 19MQL2A03
E9304540310160M 20E9304M2B15 19MQL2B03
E930454031290M 20E9304M2A01 19MQL2A04
E930454031290M 20E9304M2B01 19MQL2B04
E930454031290M 20E9304M2C01 19MQL2C01
E9304540312120M 20E9304M2A04 19MQL2A04
E9304540312120M 20E9304M2B07 19MQL2B04
E9304540312120M 20E9304M2C06 19MQL2C01
E9304540312160M 20E9304M2A08 19MQL2A04
E9304540312160M 20E9304M2B14 19MQL2B04
E9304540312160M 20E9304M2C11 19MQL2C01
E930454031490M 20E9304M2A01 19MQL2A05
E930454031490M 20E9304M2B01 19MQL2B05
E930454031490M 20E9304M2C01 19MQL2C02
E9304540314120 20E9304M2A04 19MQL2A05
E9304540314120M 20E9304M2B07 19MQL2B05
E9304540314120M 20E9304M2C06 19MQL2C02
E930454031695M 20E9304M2A01 19MQL2A06
E930454031695M 20E9304M2B01 19MQL2B06
E930454031695M 20E9304M2C01 19MQL2C03
E9304540316120M 20E9304M2A03 19MQL2A06
E9304540316120M 20E9304M2B06 19MQL2B06
E9304540316120M 20E9304M2C05 19MQL2C03
E9304540316160M 20E9304M2A07 19MQL2A06
E9304540316160M 20E9304M2B13 19MQL2B06
E9304540316160M 20E9304M2C10 19MQL2C03

Dimensiones en mm

TDZLPR LB LFN-LF

80,0 54,0 44,0-54,0 M5x0.8 0,90
80,0 54,0 44,0-54,0 M5x0.8 0,90

120,0 94,0 84,0-94,0 M5x0.8 1,10
120,0 94,0 84,0-94,0 M5x0.8 1,10
160,0 134,0 124,0-134,0 M5x0.8 1,30
160,0 134,0 124,0-134,0 M5x0.8 1,30
80,0 54,0 44,0-54,0 M6x1 0,90
80,0 54,0 44,0-54,0 M6x1 0,90

120,0 94,0 84,0-94,0 M6x1 1,10
120,0 94,0 84,0-94,0 M6x1 1,10
160,0 134,0 124,0-134,0 M6x1 1,30
160,0 134,0 124,0-134,0 M6x1 1,30
85,0 59,0 44,0-54,0 M8x1 1,00
85,0 59,0 44,0-54,0 M8x1 1,00

120,0 94,0 79,0-89,0 M8x1 1,20
120,0 94,0 79,0-89,0 M8x1 1,20
160,0 134,0 119,0-129,0 M8x1 1,40
160,0 134,0 119,0-129,0 M8x1 1,40
90,0 64,0 44,0-54,0 M10x1 1,00
90,0 64,0 44,0-54,0 M10x1 1,00
90,0 64,0 44,0-54,0 M10x1 1,00

120,0 94,0 74,0-84,0 M10x1 1,20
120,0 94,0 74,0-84,0 M10x1 1,20
120,0 94,0 74,0-84,0 M10x1 1,20
160,0 134,0 114,0-124,0 M10x1 1,40
160,0 134,0 114,0-124,0 M10x1 1,40
160,0 134,0 114,0-124,0 M10x1 1,40
90,0 64,0 44,0-54,0 M10x1 1,10
90,0 64,0 44,0-54,0 M10x1 1,10
90,0 64,0 44,0-54,0 M10x1 1,10

120,0 94,0 74,0-84,0 M10x1 1,30
120,0 94,0 74,0-84,0 M10x1 1,30
120,0 94,0 74,0-84,0 M10x1 1,30
95,0 69,0 46,0-56,0 M10x1 1,10
95,0 69,0 46,0-56,0 M10x1 1,10
95,0 69,0 46,0-56,0 M10x1 1,10

120,0 94,0 71,0-81,0 M10x1 1,20
120,0 94,0 71,0-81,0 M10x1 1,20
120,0 94,0 71,0-81,0 M10x1 1,20
160,0 134,0 111,0-121,0 M10x1 1,50
160,0 134,0 111,0-121,0 M10x1 1,50
160,0 134,0 111,0-121,0 M10x1 1,50

Recambios

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M2 – Soportes térmicos MQL2, tipo DIN  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los detalles sobre los accesorios de MQL2, ver página(s) 303-305 

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior   
   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Preparado para MQL2 con tornillo tope y tubo para 
refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm

ADIF1
mm2 Referencia

HSK-
A63 18 2,01 E930454031895M2-1.9

18 4,15 E930454031895M2-2.8
18 9,08 E930454031895M2-4.0
18 2,01 E9304540318120M2-1.9
18 4,15 E9304540318120M2-2.8
18 9,08 E9304540318120M2-4.0
20 4,15 E9304540320100M2-2.8
20 9,08 E9304540320100M2-4.0
20 16,62 E9304540320100M2-5.3
20 4,15 E9304540320120M2-2.8
20 9,08 E9304540320120M2-4.0
20 16,62 E9304540320120M2-5.3
20 4,15 E9304540320160M2-2.8
20 9,08 E9304540320160M2-4.0
20 16,62 E9304540320160M2-5.3
25 4,15 E9304540325115M2-2.8
25 9,08 E9304540325115M2-4.0
25 16,62 E9304540325115M2-5.3
25 4,15 E9304540325160M2-2.8
25 9,08 E9304540325160M2-4.0
25 16,62 E9304540325160M2-5.3
32 4,15 E9304540332120M2-2.8
32 9,08 E9304540332120M2-4.0
32 16,62 E9304540332120M2-5.3

Soporte Tubo de 
refrigeración MQL2

Tornillo tope 
MQL2

E930454031895M 20E9304M2A01 19MQL2A07
E930454031895M 20E9304M2B01 19MQL2B07
E930454031895M 20E9304M2C01 19MQL2C04
E9304540318120M 20E9304M2A03 19MQL2A07
E9304540318120M 20E9304M2B06 19MQL2B07
E9304540318120M 20E9304M2C05 19MQL2C04
E9304540320100M 20E9304M2B01 19MQL2B08
E9304540320100M 20E9304M2C01 19MQL2C05
E9304540320100M 20E9304M2D01 19MQL2D01
E9304540320120M 20E9304M2B05 19MQL2B08
E9304540320120M 20E9304M2C04 19MQL2C05
E9304540320120M 20E9304M2D04 19MQL2D01
E9304540320160M 20E9304M2B12 19MQL2B08
E9304540320160M 20E9304M2C09 19MQL2C05
E9304540320160M 20E9304M2D07 19MQL2D01
E9304540325115M 20E9304M2B03 19MQL2B09
E9304540325115M 20E9304M2C02 19MQL2C06
E9304540325115M 20E9304M2D02 19MQL2D02
E9304540325160M 20E9304M2B11 19MQL2B09
E9304540325160M 20E9304M2C08 19MQL2C06
E9304540325160M 20E9304M2D06 19MQL2D02
E9304540332120M 20E9304M2B03 19MQL2B10
E9304540332120M 20E9304M2C02 19MQL2C07
E9304540332120M 20E9304M2D02 19MQL2D03

Dimensiones en mm

TDZLPR LB LFN-LF

95,0 69,0 46,0-56,0 M10x1 1,20
95,0 69,0 46,0-56,0 M10x1 1,20
95,0 69,0 46,0-56,0 M10x1 1,20

120,0 94,0 71,0-81,0 M10x1 1,50
120,0 94,0 71,0-81,0 M10x1 1,50
120,0 94,0 71,0-81,0 M10x1 1,50
100,0 74,0 49,0-59,0 M10x1 1,30
100,0 74,0 49,0-59,0 M10x1 1,30
100,0 74,0 49,0-59,0 M10x1 1,30
120,0 94,0 69,0-79,0 M10x1 1,50
120,0 94,0 69,0-79,0 M10x1 1,50
120,0 94,0 69,0-79,0 M10x1 1,50
160,0 134,0 109,0-119,0 M10x1 1,90
160,0 134,0 109,0-119,0 M10x1 1,90
160,0 134,0 109,0-119,0 M10x1 1,90
115,0 89,0 58,0-68,0 M10x1 1,90
115,0 89,0 58,0-68,0 M10x1 1,80
115,0 89,0 58,0-68,0 M10x1 1,80
160,0 134,0 103,0-113,0 M10x1 2,60
160,0 134,0 103,0-113,0 M10x1 2,60
160,0 134,0 103,0-113,0 M10x1 2,60
120,0 94,0 59,0-69,0 M10x1 1,70
120,0 94,0 59,0-69,0 M10x1 1,70
120,0 94,0 59,0-69,0 M10x1 1,70

Recambios

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M2 – Soportes térmicos MQL2, tipo DIN  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los detalles sobre los accesorios de MQL2, ver página(s) 303-305 

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior   
   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Preparado para MQL2 con tornillo tope y tubo para 
refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm

ADIF1
mm2 Referencia

HSK-
A100 6 2,01 E930654030685M2-1.9

6 4,15 E930654030685M2-2.8
6 2,01 E9306540306120M2-1.9
6 4,15 E9306540306120M2-2.8
6 2,01 E9306540306160M2-1.9
6 4,15 E9306540306160M2-2.8
8 2,01 E930654030885M2-1.9
8 4,15 E930654030885M2-2.8
8 2,01 E9306540308120M2-1.9
8 4,15 E9306540308120M2-2.8
8 2,01 E9306540308160M2-1.9
8 4,15 E9306540308160M2-2.8

10 2,01 E930654031090M2-1.9
10 4,15 E930654031090M2-2.8
10 2,01 E9306540310120M2-1.9
10 4,15 E9306540310120M2-2.8
10 2,01 E9306540310160M2-1.9
10 4,15 E9306540310160M2-2.8
12 2,01 E930654031295M2-1.9
12 4,15 E930654031295M2-2.8
12 9,08 E930654031295M2-4.0
12 2,01 E9306540312120M2-1.9
12 4,15 E9306540312120M2-2.8
12 9,08 E9306540312120M2-4.0
12 2,01 E9306540312160M2-1.9
12 4,15 E9306540312160M2-2.8
12 9,08 E9306540312160M2-4.0
14 2,01 E930654031495M2-1.9
14 4,15 E930654031495M2-2.8
14 9,08 E930654031495M2-4.0
16 2,01 E9306540316100M2-1.9
16 4,15 E9306540316100M2-2.8
16 9,08 E9306540316100M2-4.0
16 2,01 E9306540316130M2-1.9
16 4,15 E9306540316130M2-2.8
16 9,08 E9306540316130M2-4.0
16 2,01 E9306540316160M2-1.9
16 4,15 E9306540316160M2-2.8
16 9,08 E9306540316160M2-4.0

Soporte Tubo de 
refrigeración MQL2

Tornillo tope 
MQL2

E930654030685M 20E9306M2A02 19MQL2A01
E930654030685M 20E9306M2B02 19MQL2B01
E9306540306120M 20E9306M2A05 19MQL2A01
E9306540306120M 20E9306M2B06 19MQL2B01
E9306540306160M 20E9306M2A09 19MQL2A01
E9306540306160M 20E9306M2B12 19MQL2B01
E930654030885M 20E9306M2A02 19MQL2A02
E930654030885M 20E9306M2B02 19MQL2B02
E9306540308120M 20E9306M2A05 19MQL2A02
E9306540308120M 20E9306M2B06 19MQL2B02
E9306540308160M 20E9306M2A09 19MQL2A02
E9306540308160M 20E9306M2B12 19MQL2B02
E930654031090M 20E9306M2A02 19MQL2A03
E930654031090M 20E9306M2B02 19MQL2B03
E9306540310120M 20E9306M2A04 19MQL2A03
E9306540310120M 20E9306M2B04 19MQL2B03
E9306540310160M 20E9306M2A08 19MQL2A03
E9306540310160M 20E9306M2B11 19MQL2B03
E930654031295M 20E9306M2A01 19MQL2A04
E930654031295M 20E9306M2B01 19MQL2B04
E930654031295M 20E9306M2C01 19MQL2C01
E9306540312120M 20E9306M2A03 19MQL2A04
E9306540312120M 20E9306M2B03 19MQL2B04
E9306540312120M 20E9306M2C02 19MQL2C01
E9306540312160M 20E9306M2A07 19MQL2A04
E9306540312160M 20E9306M2B10 19MQL2B04
E9306540312160M 20E9306M2C08 19MQL2C01
E930654031495M 20E9306M2A01 19MQL2A05
E930654031495M 20E9306M2B01 19MQL2B05
E930654031495M 20E9306M2C01 19MQL2C02
E9306540316100M 20E9306M2A01 19MQL2A06
E9306540316100M 20E9306M2B01 19MQL2B06
E9306540316100M 20E9306M2C01 19MQL2C03
E9306540316130M 20E9306M2A04 19MQL2A06
E9306540316130M 20E9306M2B04 19MQL2B06
E9306540316130M 20E9306M2C03 19MQL2C03
E9306540316160M 20E9306M2A06 19MQL2A06
E9306540316160M 20E9306M2B09 19MQL2B06
E9306540316160M 20E9306M2C07 19MQL2C03

Dimensiones en mm

TDZLPR LB LFN-LF

85,0 56,0 49,0-59,0 M5x0.8 2,30
85,0 56,0 49,0-59,0 M5x0.8 2,30

120,0 91,0 84,0-94,0 M5x0.8 2,50
120,0 91,0 84,0-94,0 M5x0.8 2,50
160,0 131,0 124,0-134,0 M5x0.8 2,70
160,0 131,0 124,0-134,0 M5x0.8 2,70
85,0 56,0 49,0-59,0 M6x1 2,30
85,0 56,0 49,0-59,0 M6x1 2,30

120,0 91,0 84,0-94,0 M6x1 2,50
120,0 91,0 84,0-94,0 M6x1 2,50
160,0 131,0 124,0-134,0 M6x1 2,60
160,0 131,0 124,0-134,0 M6x1 2,60
90,0 61,0 49,0-59,0 M8x1 2,40
90,0 61,0 49,0-59,0 M8x1 2,40

120,0 91,0 79,0-89,0 M8x1 2,60
120,0 91,0 79,0-89,0 M8x1 2,60
160,0 131,0 119,0-129,0 M8x1 2,80
160,0 131,0 119,0-129,0 M8x1 2,80
95,0 66,0 49,0-59,0 M10x1 2,40
95,0 66,0 49,0-59,0 M10x1 2,40
95,0 66,0 49,0-59,0 M10x1 2,40

120,0 91,0 74,0-84,0 M10x1 2,60
120,0 91,0 74,0-84,0 M10x1 2,60
120,0 91,0 74,0-84,0 M10x1 2,60
160,0 131,0 114,0-124,0 M10x1 2,80
160,0 131,0 114,0-124,0 M10x1 2,80
160,0 131,0 114,0-124,0 M10x1 2,80
95,0 66,0 49,0-59,0 M10x1 2,50
95,0 66,0 49,0-59,0 M10x1 2,50
95,0 66,0 49,0-59,0 M10x1 2,50

100,0 71,0 51,0-61,0 M10x1 2,50
100,0 71,0 51,0-61,0 M10x1 2,50
100,0 71,0 51,0-61,0 M10x1 2,50
130,0 101,0 81,0-91,0 M10x1 2,70
130,0 101,0 81,0-91,0 M10x1 2,70
130,0 101,0 81,0-91,0 M10x1 2,70
160,0 131,0 111,0-121,0 M10x1 2,90
160,0 131,0 111,0-121,0 M10x1 2,90
160,0 131,0 111,0-121,0 M10x1 2,90

Recambios

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFD 5403M2 – Soportes térmicos MQL2, tipo DIN  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los detalles sobre los accesorios de MQL2, ver página(s) 303-305 

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior   
   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Preparado para MQL2 con tornillo tope y tubo para 
refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm

ADIF1
mm2 Referencia

HSK-
A100 18 2,01 E9306540318100M2-1.9

18 4,15 E9306540318100M2-2.8
18 9,08 E9306540318100M2-4.0
20 4,15 E9306540320105M2-2.8
20 9,08 E9306540320105M2-4.0
20 16,62 E9306540320105M2-5.3
20 4,15 E9306540320130M2-2.8
20 9,08 E9306540320130M2-4.0
20 16,62 E9306540320130M2-5.3
20 4,15 E9306540320160M2-2.8
20 9,08 E9306540320160M2-4.0
20 16,62 E9306540320160M2-5.3
25 4,15 E9306540325115M2-2.8
25 9,08 E9306540325115M2-4.0
25 16,62 E9306540325115M2-5.3
25 4,15 E9306540325160M2-2.8
25 9,08 E9306540325160M2-4.0
25 16,62 E9306540325160M2-5.3
32 4,15 E9306540332120M2-2.8
32 9,08 E9306540332120M2-4.0
32 16,62 E9306540332120M2-5.3

Soporte Tubo de 
refrigeración MQL2

Tornillo tope 
MQL2

E9306540318100M 20E9306M2A01 19MQL2A07
E9306540318100M 20E9306M2B01 19MQL2B07
E9306540318100M 20E9306M2C01 19MQL2C04
E9306540320105M 20E9306M2B01 19MQL2B08
E9306540320105M 20E9306M2C01 19MQL2C05
E9306540320105M 20E9306M2D01 19MQL2D01
E9306540320130M 20E9306M2B03 19MQL2B08
E9306540320130M 20E9306M2C02 19MQL2C05
E9306540320130M 20E9306M2D02 19MQL2D01
E9306540320160M 20E9306M2B08 19MQL2B08
E9306540320160M 20E9306M2C06 19MQL2C05
E9306540320160M 20E9306M2D05 19MQL2D01
E9306540325115M 20E9306M2B01 19MQL2B09
E9306540325115M 20E9306M2C01 19MQL2C06
E9306540325115M 20E9306M2D01 19MQL2D02
E9306540325160M 20E9306M2B07 19MQL2B09
E9306540325160M 20E9306M2C05 19MQL2C06
E9306540325160M 20E9306M2D04 19MQL2D02
E9306540332120M 20E9306M2B01 19MQL2B10
E9306540332120M 20E9306M2C01 19MQL2C07
E9306540332120M 20E9306M2D01 19MQL2D03

Dimensiones en mm

TDZLPR LB LFN-LF

100,0 71,0 51,0-61,0 M10x1 2,60
100,0 71,0 51,0-61,0 M10x1 2,70
100,0 71,0 51,0-61,0 M10x1 2,70
105,0 76,0 54,0-64,0 M10x1 2,70
105,0 76,0 54,0-64,0 M10x1 2,60
105,0 76,0 54,0-64,0 M10x1 2,70
130,0 101,0 79,0-89,0 M10x1 2,90
130,0 101,0 79,0-89,0 M10x1 2,90
130,0 101,0 79,0-89,0 M10x1 2,90
160,0 131,0 109,0-119,0 M10x1 3,30
160,0 131,0 109,0-119,0 M10x1 3,30
160,0 131,0 109,0-119,0 M10x1 3,30
115,0 86,0 58,0-68,0 M10x1 3,20
115,0 86,0 58,0-68,0 M10x1 3,20
115,0 86,0 58,0-68,0 M10x1 3,20
160,0 131,0 103,0-113,0 M10x1 4,00
160,0 131,0 103,0-113,0 M10x1 4,00
160,0 131,0 103,0-113,0 M10x1 4,00
120,0 91,0 59,0-69,0 M10x1 3,10
120,0 91,0 59,0-69,0 M10x1 3,10
120,0 91,0 59,0-69,0 M10x1 3,10

Recambios

TDZ

 ADIF1: tubos sección transversal interior 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12 90ZQ01
16 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapones selladores Tornillo tope

6 90AI03 19BDR05165
8 90AI03 19BDR06165
10 90AI03 19BDR08165
12 90AI03 19BDR10165
16 90AI03 19BDR12165
20-32 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° ** ***

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A63 6 E930456000670 70,0 44,0 44,0 37,5 22,0 – 32,2 24,0 102,0 34,0-48,0 12,0 M5x0.8 4,5 ** 1 G2.5 0,85
6 E9304560006130 130,0104,0 52,0 37,5 22,0 52,5 32,2 24,0 162,0 94,0-108,0 12,0 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,55
6 E9304560006160 160,0134,0 52,0 37,5 22,0 52,5 32,2 24,0 192,0 124,0-138,0 12,0 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,90
8 E930456000870 70,0 44,0 44,0 37,5 26,0 – 32,2 24,0 102,0 34,0-44,0 12,0 M6x1 4,5 ** 1 G2.5 0,85
8 E9304560008130 130,0104,0 52,0 37,5 26,0 52,5 32,2 24,0 162,0 94,0-104,0 12,0 M6x1 4,5 1 G2.5 1,55
10 E930456001070 70,0 44,0 44,0 42,5 31,0 – 35,2 27,0 102,0 29,0-39,0 13,5 M8x1 4,5 ** 1 G2.5 0,85
10 E9304560010130 130,0104,0 52,0 42,5 31,0 52,5 35,2 27,0 162,0 89,0-99,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 1,60
10 E9304560010160 160,0134,0 52,0 42,5 31,0 52,5 35,2 27,0 192,0 119,0-129,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 1,95
12 E930456001270 70,0 44,0 44,0 46,0 34,0 – 35,2 27,0 102,0 24,0-36,0 13,5 M10x1 4,5 ** 1 G2.5 0,85
12 E9304560012130 130,0104,0 52,0 47,5 34,0 52,5 35,2 27,0 162,0 84,0-96,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,60
12 E9304560012160 160,0134,0 52,0 47,5 34,0 52,5 35,2 27,0 192,0 114,0-126,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,95
16 E930456001675 75,0 49,0 49,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 107,0 26,0-36,0 17,0 M12x1 4,5 ** 1 G2.5 1,00
16 E9304560016130 130,0104,0 58,0 50,5 39,0 52,5 42,1 33,0 162,0 81,0-91,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,70
20 E930456002075 75,0 49,0 49,0 50,5 41,0 – 53,1 44,0 107,0 24,0-34,0 21,5 M16x1 4,5 ** 1 G2.5 1,19
20 E9304560020130 130,0104,0 58,0 52,5 41,0 52,5 53,1 44,0 162,0 79,0-89,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 2,12
25 E930456002585 85,0 59,0 59,0 58,5 47,0 52,5 57,1 48,0 117,0 28,0-38,0 25,0 M16x1 4,5 ** *** 1 G2.5 1,41
32 E930456003285 85,0 59,0 59,0 61,0 51,0 52,5 57,1 48,0 117,0 24,0-34,0 25,0 M16x1 4,5 ** *** 1 G2.5 1,25

 * LPR = 70, 75, 85: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink®.
** Soporte sin rosca para tornillo tope. *** Soporte sin agujeros roscados para tornillos de equilibrado. 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12 90ZQ01
16 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapones selladores Tornillo tope

6 90AI03 19BDR05165
8 90AI03 19BDR06165
10 90AI03 19BDR08165
12 90AI03 19BDR10165
16 90AI03 19BDR12165
20-32 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A100 6 E9306560006160 160,0 131,0 52,0 37,5 22,0 87,5 32,2 24,0 210,0 124,0-138,0 12,0 M5x0.8 4,5 1 G2.5 4,45
8 E9306560008160 160,0 131,0 52,0 37,5 26,0 87,5 32,2 24,0 210,0 124,0-134,0 12,0 M6x1 4,5 1 G2.5 4,45

10 E930656001090 90,0 61,0 61,0 42,5 31,0 – 35,2 27,0 140,0 49,0-59,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 2,35
10 E9306560010160 160,0 131,0 52,0 42,5 31,0 87,5 35,2 27,0 210,0 119,0-129,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 4,55
12 E930656001295 95,0 66,0 66,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 145,0 49,0-61,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 2,40
12 E9306560012160 160,0 131,0 58,0 47,5 34,0 87,5 35,2 27,0 210,0 114,0-126,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 4,50
16 E9306560016100 100,0 71,0 71,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 150,0 51,0-61,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,55
16 E9306560016160 160,0 131,0 58,0 50,5 39,0 87,5 42,1 33,0 210,0 111,0-121,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 4,65
16 E9306560016200 200,0 171,0 58,0 50,5 39,0 87,5 42,1 33,0 250,0 151,0-161,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 5,70
20 E9306560020105 105,0 76,0 76,0 52,5 41,0 – 53,1 44,0 155,0 54,0-64,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,01
20 E9306560020160 160,0 131,0 131,0 52,5 41,0 87,5 53,1 44,0 210,0 109,0-119,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 5,12
20 E9306560020200 200,0 171,0 171,0 52,5 41,0 87,5 53,1 44,0 250,0 149,0-159,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 6,32
25 E9306560025115 115,0 86,0 86,0 58,5 47,0 87,5 57,1 48,0 165,0 58,0-68,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,93
25 E9306560025160 160,0 131,0 161,0 58,5 47,0 87,5 57,1 48,0 210,0 103,0-113,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 5,37
25 E9306560025200 200,0 171,0 58,0 58,5 47,0 87,5 57,1 48,0 250,0 143,0-153,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 6,67
32 E9306560032115 115,0 86,0 86,0 62,5 51,0 87,5 57,1 48,0 165,0 54,0-64,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,75
32 E9306560032160 160,0 131,0 58,0 62,5 51,0 87,5 57,1 48,0 210,0 99,0-109,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 5,20

  

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

16 90ZQ01
20-25 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapones selladores Tornillo tope

16 90AI03 19BDR12165
20-25 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ Diseño

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB1 LB2 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF

HSK-A125 16 HSKA125-SFR16-120-F6 120,0 91,0 75,0 – 50,5 39,0 – 42,0 33,0 183,0 71,0-81,0 M12x1 1 1 PB 4,10
16 HSKA125-SFR16-160-F6 160,0 131,0 75,0 112,7 50,5 39,0 47,84 42,0 33,0 223,0 111,0-121,0 M12x1 2 1 PB 4,60
16 HSKA125-SFR16-200-F6 200,0 171,0 75,0 152,7 50,5 39,0 54,84 42,0 33,0 263,0 151,0-161,0 M12x1 2 1 PB 5,30
20 HSKA125-SFR20-120-F6 120,0 91,0 80,0 – 52,5 41,0 – 53,0 44,0 183,0 69,0-79,0 M16x1 1 1 PB 4,50
20 HSKA125-SFR20-160-F6 160,0 131,0 80,0 112,7 52,5 41,0 57,97 53,0 44,0 223,0 109,0-119,0 M16x1 2 1 PB 5,40
20 HSKA125-SFR20-200-F6 200,0 171,0 80,0 152,7 52,5 41,0 64,96 53,0 44,0 263,0 149,0-159,0 M16x1 2 1 PB 6,30
25 HSKA125-SFR25-120-F6 120,0 91,0 85,0 – 58,5 47,0 – 57,0 48,0 183,0 63,0-73,0 M16x1 1 1 PB 4,60

  

 Diseño 2   Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 

 BHTA=4,5° 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFR 5600P Safe-Lock™ – Soportes térmicos reforzados Safe-Lock™  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
(-) Para DCBN-DCBX 12 y 16 mm, el tornillo tope no es extraíble/reemplazable por el usuario, por favor pregunte por el proceso de reparación
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

12-16 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapones selladores Tornillo tope

12-16 90AI03 –
20-32 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Con sistema Safe-Lock™ de amarre de seguridad
  Diseño reforzado tipo SFR 5600
  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° ** ***

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-A63 12 E930456001270P 70,0 44,0 – 46,0 34,0 – 33,9 27,0 102,0 – 13,5 – 4,5 ** 1 G2.5 0,85
16 E930456001675P 75,0 49,0 – 50,5 39,0 – 40,8 33,0 107,0 – 17,0 – 4,5 ** 1 G2.5 1,00
20 E930456002075P 75,0 49,0 – 50,5 41,0 – 51,7 44,0 107,0 – 21,5 – 4,5 ** 1 G2.5 1,19
25 E930456002585P 85,0 59,0 – 58,5 47,0 – 56,5 48,0 117,0 – – – 4,5 ** *** 1 G2.5 1,41

HSK-
A100 12 E930656001295P 95,0 66,0 66,0 47,5 34,0 – 37,4 27,0 145,0 49,0-57,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 2,40

16 E9306560016100P100,0 71,0 – 50,5 39,0 – 44,2 33,0 150,0 51,0-59,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,60
20 E9306560020105P105,0 76,0 – 52,5 41,0 – 56,0 44,0 155,0 54,0-62,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,10
25 E9306560025115P 115,0 86,0 – 58,5 47,0 87,5 57,1 48,0 165,0 58,0-66,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,90
32 E9306560032115P 115,0 86,0 – 62,5 51,0 87,5 57,2 48,0 165,0 54,0-64,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,70

 * LPR = 70, 75, 85: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink®.
** Soporte sin rosca para tornillo tope. *** Soporte sin agujeros roscados para tornillos de equilibrado. 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 SFS 5801 – Soportes térmicos, tipo moldes y matrices 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° BHTA1°
ADIF1
mm

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 LSC BD1 BD2 OAL

HSK-A40 3 E930258010370 70,0 50,0 – 50,0 13,0 9,0 15,99 90,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,23
3 E9302580103100 100,0 80,0 – 25,0 13,0 9,0 22,00 120,0 3,0 5,0 6 0 G2.5 0,29
4 E930258010470 70,0 50,0 – 25,0 15,0 10,0 16,99 90,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,24
6 E930258010670 70,0 50,0 40,0 50,0 26,0 12,0 18,50 90,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,29

HSK-A63 3 E9304580103100 100,0 74,0 – 25,0 13,0 9,0 21,00 132,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,71
3 E9304580103140 140,0 114,0 – 25,0 13,0 9,0 28,00 172,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,84
4 E9304580104100 100,0 74,0 – 25,0 15,0 10,0 22,00 132,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,72
4 E9304580104140 140,0 114,0 – 25,0 15,0 10,0 29,00 172,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,86
5 E9304580105100 100,0 74,0 – 25,0 18,0 11,0 23,00 132,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,73
5 E9304580105140 140,0 114,0 – 25,0 18,0 11,0 30,00 172,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,89
6 E9304580106100 100,0 74,0 40,0 32,0 26,0 12,0 23,00 132,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,74
6 E9304580106140 140,0 114,0 40,0 32,0 26,0 12,0 30,00 172,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,91
8 E9304580108100 100,0 74,0 44,0 36,0 30,0 16,0 27,00 132,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,80
8 E9304580108140 140,0 114,0 44,0 36,0 30,0 16,0 34,00 172,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,11

10 E9304580110120 120,0 94,0 45,0 38,0 32,0 18,0 32,00 152,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,94
10 E9304580110160 160,0 134,0 45,0 38,0 32,0 18,0 39,00 192,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,25
12 E9304580112130 130,0 104,0 46,0 40,0 34,0 20,0 36,00 162,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,05
12 E9304580112170 170,0 144,0 46,0 40,0 34,0 20,0 43,00 202,0 3,0 5,0 5 1 G2.5 1,41
14 E9304580114180 180,0 154,0 48,0 40,0 34,0 22,0 46,14 212,0 3,0 5,0 3 1 G2.5 1,62
16 E9304580116150 150,0 124,0 52,0 45,0 38,0 24,0 43,00 182,0 3,0 5,0 5 1 G2.5 1,35

HSK-A100 6 E9306580106160 160,0 131,0 40,0 131,0 26,0 12,0 33,00 210,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 2,29
8 E9306580108160 160,0 131,0 44,0 36,0 30,0 16,0 37,00 210,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 2,42

10 E9306580110180 180,0 151,0 45,0 38,0 32,0 18,0 42,00 230,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 2,68
12 E9306580112180 180,0 151,0 46,0 40,0 34,0 20,0 44,00 230,0 3,0 5,0 4,5 1 G2.5 2,76
14 E9306580114180 180,0 151,0 48,0 151,0 34,0 22,0 46,00 230,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 2,90
16 E9306580116200 200,0 171,0 52,0 45,0 38,0 24,0 51,00 250,0 3,0 5,0 7 1 G2.5 3,24

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para extensiones térmicas, ver página 229
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Alto par transmisible
  Posibilidad de altas rpm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
*** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto. Para los pares de apriete, ver página(s)44.
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300. 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

**

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF*

HSK-A40 0,5-10,0 E930256721660 HP 16 60,0 30,0 30,0 80,0 40,0 29,0-30,0 ** 0 G2.5 0,36

HSK-A63 0,5-7,0 E9304567211100 HP 11 100,0 16,0 16,0 132,0 74,0 64,0-82,0 1 G2.5 0,8
0,5-10,0 E930456721660 HP 16 60,0 30,0 30,0 92,0 34,0 29,0-30,0 ** 1 G2.5 0,77
0,5-10,0 E9304567216100 HP 16 100,0 30,0 30,0 132,0 74,0 69,0-70,0 1 G2.5 0,96
0,5-10,0 E9304567216130 HP 16 130,0 30,0 30,0 162,0 104,0 99,0-100,0 1 G2.5 1,11
0,5-10,0 E9304567216160 HP 16 160,0 30,0 30,0 192,0 134,0 129,0-130,0 1 G2.5 1,26
1,0-16,0 E9304567225100 HP 25 100,0 40,0 40,0 132,0 74,0 44,0-62,0 1 G2.5 1,16
1,0-16,0 E9304567225130 HP 25 130,0 40,0 40,0 162,0 104,0 74,0-92,0 1 G2.5 1,42
1,0-16,0 E9304567225160 HP 25 160,0 40,0 40,0 192,0 134,0 104,0-122,0 1 G2.5 1,69
2,0-20,0 E9304567232100 HP 32 100,0 50,0 50,0 132,0 74,0 44,0-48,0 1 G2.5 1,42
2,0-20,0 E9304567232130 HP 32 130,0 50,0 50,0 162,0 104,0 74,0-78,0 1 G2.5 1,84
2,0-20,0 E9304567232160 HP 32 160,0 50,0 50,0 192,0 134,0 104,0-108,0 1 G2.5 2,27

HSK-A100 1,0-16,0 E9306567225160 HP 25 160,0 40,0 40,0 210,0 131,0 104,0-122,0 1 G2.5 2,99
2,0-20,0 E9306567232100 HP 32 100,0 50,0 50,0 150,0 71,0 44,0-48,0 1 G2.5 2,74
2,0-20,0 E9306567232160 HP 32 160,0 50,0 50,0 210,0 131,0 104,0-108,0 1 G2.5 3,55

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326.
* El ajuste de la longitud LFN-LF en el tornillo tope cuando sea posible, o el ajuste total de la longitud disponible para portapinzas sin rosca para tornillo tope. 
** Soporte sin rosca para el tornillo tope. 

  

Para tamaño Conexión Llave Tornillo tope Llave dinamométrica

HP 11 03ER016 03BR016 19B5870812P1 03DYD010100
HP 16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
HP 25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
HP 32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200

 Accesorios*** 
Tuerca

08B567211
08B567216
08B567225
08B567232

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 HC 5834 – Soportes hidráulicos - DIN 69882-7  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-7 

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Llave fi jación

HSK-A63/ 6-8 H04-4
HSK-A63/ 10 H04-4
HSK-A63/ 12 H04-4
HSK-A63/ 14-20 H04-4
HSK-A63/ 25-32 H04-4
HSK-A100/ 12 H04-4
HSK-A100/ 16-32 H04-4

 Accesorios 
Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillo de presión Tornillo tope

HSK-A63/ 6-8 950AF0810008 19LS0512A
HSK-A63/ 10 950AF0810008 19LS0820T
HSK-A63/ 12 950AF0810008 19LS1016A
HSK-A63/ 14-20 950AF1010010 19LS1016A
HSK-A63/ 25-32 950AF1010010 19LS1020A
HSK-A100/ 12 950AF0810008 19LS1020A
HSK-A100/ 16-32 950AF1010010 19LS1020A

 Recambios 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ * BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 BD2 BD1 OAL LFN-LF

HSK-A63 6 E930458340670 70,0 44,0 38,0 23,0 50,0 26,0 102,0 32,0-42,0 M5 * 30,0 1 G6.3 0,97
8 E930458340870 70,0 44,0 38,0 24,0 50,0 28,0 102,0 32,0-42,0 M5 * 30,0 1 G6.3 0,97

10 E930458341080 80,0 54,0 42,0 34,0 50,0 30,0 112,0 38,0-48,0 M8 * 30,0 1 G6.3 1,04
12 E930458341285 85,0 59,0 47,0 40,0 50,0 32,0 117,0 38,0-48,0 M10 * 30,0 1 G6.3 1,07
14 E930458341485 85,0 59,0 47,0 40,0 50,0 34,0 117,0 38,0-48,0 M10 * 30,0 1 G6.3 1,09
16 E930458341690 90,0 64,0 50,0 46,0 50,0 38,0 122,0 40,0-50,0 M10 * 30,0 1 G6.3 1,18
18 E930458341890 90,0 64,0 50,0 48,0 50,0 40,0 122,0 40,0-50,0 M10 * 30,0 1 G6.3 1,19
20 E930458342090 90,0 64,0 52,0 47,0 50,0 42,0 122,0 38,0-48,0 M10 * 30,0 1 G6.3 1,22
25 E9304583425120 120,0 94,0 58,0 78,0 53,0 58,0 152,0 62,0-72,0 M10 * 60,0 1 G6.3 2,19
32 E9304583432125 125,0 125,0 63,0 – 53,0 64,0 157,0 64,0-74,0 M10 * 90,0 1 G6.3 2,46

HSK-A100 12 E930658341295 95,0 66,0 47,0 40,0 50,0 32,0 145,0 48,0-58,0 M10 * 30,0 1 G6.3 2,50
16 E930658341695 95,0 66,0 50,0 46,0 50,0 38,0 145,0 45,0-55,0 M10 30,0 1 G6.3 2,53
20 E9306583420105 105,0 76,0 52,0 47,0 50,0 42,0 155,0 53,0-63,0 M10 * 30,0 1 G6.3 2,83
25 E9306583425110 110,0 81,0 58,0 50,0 70,0 58,0 160,0 52,0-62,0 M10 * 30,0 1 G6.3 3,58
32 E9306583432110 110,0 81,0 63,0 60,0 70,0 64,0 160,0 47,0-57,0 M10 * 30,0 1 G6.3 3,60

 Casquillos reductores y galgas de control, ver página 313-314 

 Accesorios:
2 = Llave para tornillo de presurización 

 Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tornillo presión 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 PMC – Soportes portafresas de gran par de apriete  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 5 μm a 3x ∅DCBN-DCBX (10 μm con 
casquillo reductor)

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCB mm

Capacidad 
DCB mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB CBDP BD1

HSK-A63 20 6-20 HSKA63-PMC20-085 117,0 85,0 59,0 60,0 49,0 1 PB 1,30
32 10-32 HSKA63-PMC32-105 137,0 105,0 79,0 80,0 67,0 1 PB 2,00

HSK-A100 20 6-20 HSKA100-PMC20-095 145,0 95,0 66,0 60,0 49,0 1 PB 2,80
32 10-32 HSKA100-PMC32-110 160,0 110,0 81,0 80,0 68,0 1 PB 3,70

HSK-A125 32 10-32 HSKA125-PMC32-120 183,0 120,0 91,0 80,0 68,0 1 PB 5,30

 Para casquillos reductores, ver página(s) 315. Para ‘tornillos tope con refrigeración interior’, ver página(s) 316-317. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para DCB Llave

20 03BPMC20
32 03BPMC32

 Accesorios 
Para DCB Extractor para casquillo reductor

20 03EXTPMC
32 03EXTPMC

 Recambios 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF

HSK-A40 0,5-10,0 E930256751660 ER 16 60,0 32,0 32,0 80,0 40,0 26,0-30,0 0 G2.5 0,35
1,0-16,0 E930256752570 ER 25 70,0 34,0 42,0 90,0 50,0 32,0-32,0 0 G2.5 0,44

HSK-A63 0,5-10,0 E9304567516100 ER 16 100,0 32,0 32,0 132,0 74,0 52,0-68,0 1 G2.5 0,99
0,5-10,0 E9304567516160 ER 16 160,0 32,0 32,0 192,0 134,0 112,0-128,0 * 1 G2.5 1,35
1,0-16,0 E9304567525100 ER 25 100,0 41,7 42,0 132,0 – 44,0-62,0 * 1 G2.5 1,21
1,0-16,0 E9304567525160 ER 25 160,0 41,7 42,0 192,0 – 91,0-122,0 1 G2.5 1,82
2,0-20,0 E9304567532100 ER 32 100,0 50,0 50,0 132,0 74,0 45,0-60,0 * 1 G2.5 1,4
2,0-20,0 E9304567532160 ER 32 160,0 50,0 50,0 192,0 134,0 92,0-120,0 1 G2.5 2,28
3,0-26,0 E9304567540120 ER 40 120,0 53,0 63,0 152,0 94,0 53,0-75,0 * 1 G2.5 1,81

HSK-A100 1,0-16,0 E9306567525100 ER 25 100,0 41,7 42,0 150,0 71,0 43,0-62,0 1 G2.5 2,54
1,0-16,0 E9306567525160 ER 25 160,0 41,7 42,0 210,0 131,0 103,0-122,0 1 G2.5 3,14
2,0-20,0 E9306567532100 ER 32 100,0 50,0 50,0 150,0 71,0 53,0-60,0 * 1 G2.5 2,73
2,0-20,0 E9306567532160 ER 32 160,0 41,7 50,0 210,0 131,0 103,0-120,0 1 G2.5 3,6
3,0-26,0 E9306567540120 ER 40 120,0 63,0 63,0 170,0 91,0 58,0-75,0 * 1 G2.5 3,56

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328  * Conforme a DIN 69882-6 

Para tamaño Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

HSK-A40/ ER 16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
HSK-A40/ ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
ER25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
ER40 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tornillo tope

08B587516X 19B58711
08B587525X –
08B587516X 19B58711
08B587525X 19B58718
08B587532X 19B58722
08B587540X 19B58730

 Recambios 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador**
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapin-

zas y 
pinza

Dimensiones en mm

* Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD3 BD2 BD1 OAL LB LB1 LFN-LF

HSK-A125 1,0-16,0 HSKA125-ER25-120 ER 25 120,0 – 42,0 42,0 183,0 91,0 – 57,0-82,0 1 1 PB 4,1
1,0-16,0 HSKA125-ER25-160 ER 25 160,0 – 42,0 42,0 223,0 131,0 – 91,0-122,0 1 1 PB 4,5
1,0-16,0 HSKA125-ER25-200-VF6 ER 25 200,0 72,68 42,0 42,0 263,0 171,0 84,0 131,0-162,0 2 1 PB 5,7
2,0-20,0 HSKA125-ER32-120 ER 32 120,0 – 50,0 50,0 183,0 91,0 – 60,0-80,0 1 1 PB 4,3
2,0-20,0 HSKA125-ER32-160 ER 32 160,0 – 50,0 50,0 223,0 131,0 – 92,0-120,0 1 1 PB 4,9
2,0-20,0 HSKA125-ER32-200-VF6 ER 32 200,0 75,04 50,0 50,0 263,0 171,0 100,0 132,0-160,0 2 1 PB 6,1

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 * Conforme a DIN 69882-6 

Para tamaño Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tornillo tope

08B587525X 19B58718
08B587532X 19B58722

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador**
4 = Tuerca selladora 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 UDC 5085 – Soportes portabrocas  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Salto máximo de 40 μm a 2,5 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para Llave

E9304508513 H06-4
E9306508516 H06-4

 Accesorios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB BD1

HSK-A63 1,0-13,0 E9304508513 142,0 110,0 84,0 43,0 1 PB 2,00

HSK-A100 2,5-16,0 E9306508516 184,0 134,0 105,0 56,0 1 PB 3,50
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 TCER 5867 – Portapinzas para machos con roscado sincronizado, con micro compensación  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

   Incorpora micro compensación (± 0,5 mm) para prevenir 
estrés del macho de roscar

  Amarre tipo pinzas ER cuadradillo para machos
  Presión máxima de refrigerante interior: 80 bar 

Lado máquina
Cono

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Gama de
roscado LPR LB LB1 BD BD1 OAL SW

HSK-A63 ER 20 M4-M12 E9304586720108 103,1 77,2 35,3 35,0 33,7 135,0 22,0 1 0 PB 1,10
ER 25 M8-M20 E9304586725128 122,5 96,5 37,1 44,0 42,0 154,4 28,0 2 0 PB 1,50
ER 40 M16-M33 E9304586740160 154,5 128,6 46,6 62,0 62,7 186,4 39,6 2 0 PB 2,90

HSK-A100 ER 20 M4-M12 E9306586720115 109,6 80,7 35,3 35,0 33,7 159,5 22,0 1 0 PB 4,20
ER 25 M8-M20 E9306586725134 129,0 100,0 37,1 44,0 42,0 178,9 28,0 2 0 PB 2,50
ER 40 M16-M33 E9306586740163 158,0 129,1 46,6 62,0 62,7 207,9 39,6 2 0 PB 2,90

 Para pinzas tipo ER con cuadradillo para machos, ver páginas 329-330 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para anillos selladores TCER 5867, ver página 333
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para cono Llave fi jación Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 3 Llave dinamométrica

HSK-A63/ ER 20 5680092-04 5533051-02 – 03B587520UM 03E9304 –
HSK-A63/ ER 25 5680092-05 5533051-03 03ER042 03B587525 03E9304 03DYD020200
HSK-A63/ ER 40 5680092-06 5533051-05 03ER063 03B587540 03E9304 03DYD020200
HSK-A100/ ER 20 5680092-04 5533051-02 – 03B587520UM 03E9306 –
HSK-A100/ ER 25 5680092-05 5533051-03 03ER042 03B587525 03E9306 03DYD020200
HSK-A100/ ER 40 5680092-06 5533051-05 03ER063 03B587540 03E9306 03DYD020200

 Accesorios 
Tuerca

5533050-08
5533050-02
5533050-04
5533050-08
5533050-02
5533050-04

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 BLK 5023 – Soportes en bruto, semiacabados 

Lado máquina
Cono Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR SRR BD OAL CNDP LB

HSK-A40
E9302502340150 150,0 8,0 40,0 178,0 36,0 130,0 0 PB 1,51

HSK-A63
E9304502363250 250,0 8,0 63,0 290,0 54,0 224,0 1 PB 6,20

HSK-A100
E9306502363250 250,0 8,0 63,0 308,0 78,5 221,0 1 PB 7,56
E9306502395250 250,0 8,0 95,0 308,0 78,5 221,0 1 PB 14,00

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 CTRB 586 – Barras de control 

   Con caja protectora e informe de mediciones 

Lado máquina
Cono Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB BD OAL

HSK-A63
E930458640250 250,0 224,0 40,0 250,0 1 - 2,90

HSK-A100
E930658650320 320,0 291,0 50,0 320,0 1 - 6,40

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

 HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 MK K820-K821 – Soportes Combimaster Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Diseño 2 (K821)  Diseño 1 (K820) 

 Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso
Con refrigeración interior 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño
Máx.
RPM

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

HSK-A63
M10 E9304K82010185 185,0 159,0 154,2 20,0 18,5 36,6 24,0 217,0 2,8 1 12000 1 PB 1,51
M12 E9304K82012185 185,0 159,0 154,2 20,0 23,0 42,0 29,5 217,0 2,8 1 12000 1 PB 1,90
M16 E9304K82016235 235,0 193,0 190,6 20,0 30,0 53,0 37,0 267,0 2,8 1 8000 1 PB 3,50
M16 E9304K82116160 160,0 134,0 129,0 22,0 30,0 – 30,5 192,0 – 2 10000 1 PB 1,40
M20 E9304K82020235 235,0 209,0 186,4 24,7 36,5 60,1 45,0 267,0 2,7 1 8000 1 PB 4,30
M20 HSKA63-M20-160-K 160,0 134,0 131,0 31,0 36,5 – 37,0 192,0 – 2 8000 1 G6.3 1,90

HSK-A100
M12 E9306K82012235 235,0 206,0 201,2 20,0 23,0 46,6 29,5 285,0 2,8 1 8000 1 PB 4,00
M16 E9306K82016235 235,0 206,0 201,2 20,0 30,0 54,0 37,0 285,0 2,8 1 8000 1 PB 4,78
M16 E9306K82016285 285,0 256,0 251,2 20,0 30,0 58,8 37,0 335,0 2,8 1 6000 1 PB 5,86
M16 E9306K82116185 185,0 156,0 151,0 22,0 30,0 – 30,5 235,0 – 2 8000 1 PB 2,91
M20 E9306K82020235 235,0 206,0 201,2 24,7 36,5 61,6 45,0 285,0 2,7 1 8000 1 PB 5,70
M20 E9306K82020285 285,0 256,0 251,2 24,7 36,5 66,4 45,0 335,0 2,7 1 6000 1 PB 7,20
M20 HSKA100-M20-185-K 185,0 156,0 151,0 31,0 36,5 – 37,0 235,0 – 2 8000 1 G6.3 3,40

HSK-A125
M16 HSKA125-M16-185-K 185,0 156,0 130,0 22,0 30,0 – 30,5 248,0 – 2 8000 1 PB 4,40
M20 HSKA125-M20-225-K 225,0 196,0 176,0 31,0 36,5 – 37,0 288,0 – 2 8000 1 PB 5,10

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 M 5820-5821 – Soportes HSK-A a Combimaster  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Diseño 2 (5821)  Diseño 1 (5820) 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

HSK-A63
M6 E930458200660 60,0 34,0 25,0 10,0 11,0 14,5 11,7 92,0 5,3 1 1 G6.3 0,70
M8 E930458200860 60,0 34,0 25,0 10,0 13,5 18,5 15,7 92,0 5,3 1 1 G6.3 0,70
M8 E930458200885 85,0 59,0 50,0 15,0 13,5 20,0 15,7 117,0 3,5 1 1 G6.3 0,80
M10 E930458201060 60,0 34,0 25,0 10,0 18,5 23,0 19,7 92,0 6,3 1 1 G6.3 0,80
M10 E930458201085 85,0 59,0 50,0 15,0 18,5 24,5 19,7 117,0 3,9 1 1 G6.3 0,80
M10 E9304582010135 135,0 109,0 100,0 20,0 18,5 27,5 19,7 167,0 2,8 1 1 G6.3 1,00
M10 E930458211060 60,0 34,0 25,0 10,0 18,5 18,5 18,5 92,0 – 2 1 G6.3 0,70
M12 E930458201260 60,0 34,0 25,0 10,0 23,0 28,5 24,7 92,0 7,2 1 1 G6.3 0,80
M12 E930458201285 85,0 59,0 50,0 20,0 23,0 30,0 24,7 117,0 5,0 1 1 G6.3 0,90
M12 E9304582012110 110,0 84,0 75,0 25,0 23,0 31,5 24,7 142,0 3,9 1 1 G6.3 1,00
M12 E9304582012135 135,0 109,0 100,0 30,0 23,0 33,0 24,7 167,0 3,4 1 1 G6.3 1,20
M12 E930458211260 60,0 34,0 25,0 10,0 23,0 23,5 23,5 92,0 – 2 1 G6.3 0,80
M12 E930458211285 85,0 59,0 50,0 20,0 23,0 23,5 23,5 117,0 – 2 1 G6.3 0,80
M16 E930458201660 60,0 34,0 25,0 10,0 30,0 35,5 31,7 92,0 6,9 1 1 G6.3 0,90
M16 E930458201685 85,0 59,0 50,0 20,0 30,0 37,0 31,7 117,0 5,0 1 1 G6.3 1,10
M16 E9304582016110 110,0 84,0 75,0 25,0 30,0 38,5 31,7 142,0 3,9 1 1 G6.3 1,20
M16 E9304582016135 135,0 109,0 100,0 30,0 30,0 40,0 31,7 167,0 3,4 1 1 G6.3 1,40
M16 E9304582016185 185,0 159,0 150,0 35,0 30,0 50,0 31,7 217,0 4,5 1 1 G6.3 2,10
M16 E930458211685 85,0 59,0 50,0 20,0 30,0 30,5 30,5 117,0 – 2 1 G6.3 1,00
M16 E9304582116110 110,0 84,0 77,0 25,0 30,0 30,5 30,5 142,0 – 2 1 G6.3 1,10
M16 E9304582116135 135,0 109,0 100,0 30,0 30,0 30,5 30,5 167,0 – 2 1 G6.3 1,20
M20 E930458202065 65,0 39,0 30,0 10,0 36,5 44,5 37,5 97,0 6,4 1 1 G6.3 1,00
M20 E9304582120110 110,0 84,0 75,0 25,0 36,5 37,0 37,0 142,0 – 2 1 G6.3 1,20
M20 HSKA63-M20-085 85,0 59,0 50,0 20,0 36,5 – 37,0 117,0 – 2 1 G6.3 1,10
M20 HSKA63-M20-135 135,0 109,0 100,0 30,0 36,5 – 37,0 167,0 – 2 1 G6.3 1,40
M20 HSKA63-M20-185 185,0 159,0 150,0 35,0 36,5 – 37,0 217,0 – 2 1 G6.3 1,80

HSK-A100
M10 E930658201085 85,0 56,0 50,0 15,0 18,5 27,0 19,7 135,0 7,6 1 1 G6.3 2,20
M12 E930658201285 85,0 56,0 50,0 20,0 23,0 35,0 24,7 135,0 9,7 1 1 G6.3 2,30
M12 E9306582012110 110,0 81,0 75,0 25,0 23,0 38,0 24,7 160,0 7,6 1 1 G6.3 2,40
M12 E9306582012135 135,0 106,0 100,0 30,0 23,0 41,0 24,7 185,0 6,6 1 1 G6.3 2,60
M12 E9306582012185 185,0 156,0 150,0 30,0 23,0 42,5 24,7 235,0 4,2 1 1 G6.3 2,90
M16 E930658201685 85,0 56,0 50,0 20,0 30,0 42,5 31,7 135,0 10,2 1 1 G6.3 2,40
M16 E9306582016135 135,0 106,0 100,0 30,0 30,0 49,0 31,7 185,0 7,0 1 1 G6.3 2,90
M16 E9306582016185 185,0 156,0 150,0 35,0 30,0 50,0 31,7 235,0 4,5 1 1 G6.3 3,30
M20 E9306582020135 135,0 106,0 100,0 30,0 36,5 54,5 37,5 185,0 6,9 1 1 G6.3 3,10
M20 HSKA100-M20-085 85,0 56,0 50,0 20,0 36,5 – 37,0 135,0 – 2 1 G6.3 2,40

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 M 5820-5821 – Soportes HSK-A a Combimaster  HSK-A/ ISO12164-1-HSK-A 

 Diseño 2 (5821)  Diseño 1 (5820) 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

HSK-A125
M16 HSKA125-M16-085 85,0 56,0 35,0 20,0 30,0 – 30,5 148,0 – 2 1 PB 3,60
M16 HSKA125-M16-135 135,0 106,0 85,0 35,0 30,0 – 30,5 198,0 – 2 1 PB 3,90
M16 HSKA125-M16-185-VF6 185,0 156,0 150,0 60,0 30,0 54,9 30,0 248,0 7,9 1 1 PB 4,60
M20 HSKA125-M20-075 75,0 46,0 30,0 10,0 36,5 – 37,0 138,0 – 2 1 PB 3,70
M20 HSKA125-M20-135 135,0 106,0 90,0 30,0 36,5 – 37,0 198,0 – 2 1 PB 4,10
M20 HSKA125-M20-185-VF6 185,0 156,0 150,0 73,0 36,5 62,9 36,5 248,0 9,7 1 1 PB 5,00

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  HSK-A 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD OAL

HSK-A50 G5 28 EM93034012870 70,0 44,0 50,0 95,0 0 PB 0,79

HSK-A63 G2 14 EM93044011445 45,0 19,0 25,0 77,0 1 G6.3 0,69
G3 18 EM93044011850 50,0 24,0 32,0 82,0 1 G6.3 0,73
G4 22 EM93044012255 55,0 29,0 40,0 87,0 1 G6.3 0,83
G5 28 EM93044012860 60,0 34,0 50,0 92,0 1 PB 0,98
G5 28 EM930440128100 100,0 74,0 50,0 132,0 1 PB 1,58
G5 28 EM930440128140 140,0 114,0 50,0 172,0 1 PB 2,18
G6 36 EM93044013670 70,0 44,0 63,0 102,0 1 PB 1,21
G6 36 EM930440136120 120,0 94,0 63,0 152,0 1 PB 2,38

HSK-A100 G3 18 EM93064011855 55,0 26,0 32,0 105,0 1 G6.3 2,10
G4 22 EM93064012260 60,0 31,0 40,0 110,0 1 G6.3 2,19
G5 28 EM93064012865 65,0 36,0 50,0 115,0 1 PB 2,37
G5 28 EM930640128110 110,0 81,0 50,0 160,0 1 PB 3,02
G5 28 EM930640128150 150,0 121,0 50,0 200,0 1 PB 3,70
G6 36 EM93064013675 75,0 46,0 63,0 125,0 1 PB 2,60
G6 36 EM930640136120 120,0 91,0 63,0 170,0 1 PB 3,82
G6 36 EM930640136160 160,0 131,0 63,0 210,0 1 PB 4,72
G7 46 EM93064014685 85,0 56,0 90,0 135,0 1 PB 3,99
G7 46 EM930640146160 160,0 131,0 90,0 210,0 1 PB 7,67

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para tamaño Llave fi jación

G2 03H025
G3 03H03
G4 03H04
G5 03H05
G6 03H06
G7 03H10

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje

G2 90F2
G3 90F3
G4 90F4
G5 90F5
G6 90F6
G7 90F7

 Recambios 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  HSK-A 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD OAL

HSK-A125 G6 36 HSKA125-G6-120 120,0 91,0 63,0 183,0 1 PB 5,10
G7 46 HSKA125-G7-120 120,0 91,0 90,0 183,0 1 PB 7,10

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para tamaño Llave fi jación

G6 03H06
G7 03H10

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje

G6 90F6
G7 90F7

 Recambios 
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 Soportes Monobloc HSK-A 
 C 410 – Soportes HSK-A a Seco-Capto™ – ISO 26623-2  HSK-A/ ISO 12164-1-A 

 Diseño 2  Diseño 1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB LB1 BD BD1 OAL

HSK-A63 C3 C3-390.410-63075C 75,0 49,0 – 32,0 – 107,0 1 0 PB 0,90
C4 C4-390.410-63080C 80,0 54,0 – 40,0 – 112,0 1 0 PB 1,06
C5 C5-390.410-63090C 90,0 64,0 – 50,0 – 122,0 1 0 PB 1,41

HSK-A100 C3 C3-390.410-100080A 80,0 51,0 – 32,0 – 130,0 1 0 PB 2,30
C4 C4-390.410-100090A 90,0 61,0 – 40,0 – 140,0 1 0 PB 2,50
C5 C5-390.410-100100A 100,0 71,0 – 50,0 – 150,0 1 0 PB 2,90
C6 C6-390.410-100110A 110,0 81,0 – 63,0 – 160,0 1 0 PB 3,56
C8 C8-390.410-100120A 120,0 91,0 – 80,0 – 170,0 1 0 PB 4,72

HSK-A125 C6 HSKA125-C6-120 120,0 91,0 – 63,0 – 183,0 1 1 PB 5,30
C6 HSKA125-C6-120-V 120,0 91,0 30,0 63,0 108,0 183,0 2 1 PB 6,40
C8 HSKA125-C8-130 130,0 101,0 – 80,0 – 193,0 1 1 PB 6,50
C8 HSKA125-C8-130-V 130,0 101,0 30,0 80,0 105,0 193,0 2 1 PB 7,80

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Con cada soporte HSK-A a Seco-Capto™ se entrega un tubo de refrigeración específi co 
Para los accesorios y recambios de los soportes HSK a Seco-Capto™, ver página(s) 117 
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 Soportes Monobloc HSK-A 

 Accesorios:
2 = Llave extensión
4 = Llave para Tornillo
6 = Llave para tubo de refrigerante 

 Recambios:
1 = Tornillo central
3 = Tuerca de retención
5 = Tubo de refrigeración* 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave Llave

C3-390.410-100080A 5680015-05 5680094-06 5680065-13
C3-390.410-63075C 5680015-05 5680094-04 5680065-13
C4-390.410-100090A 5680015-05 5680094-06 5680065-10
C4-390.410-63080C 5680015-05 5680094-04 5680065-10
C5-390.410-100100A 5680015-01 5680094-06 5680065-11
C5-390.410-63090C 5680015-01 5680094-04 5680065-11
C6-390.410-100110A 5680015-02 5680094-06 5680065-12
C8-390.410-100120A 5680015-02 5680094-06 5680065-12
HSKA125-C6 5680015-02 5680094-07 5680065-12
HSKA125-C8 5680015-02 5680094-07 5680065-12

 

Para Tornillo central Tubo de refrigeración Tuerca de retención

C3-390.410-63075C 5512063-10 5692020-04 5512091-04
C3-390.410-100080A 5512063-10 5692020-06 5512091-04
C4-390.410-63080C 5512063-07 5692020-04 5512091-03
C4-390.410-100090A 5512063-07 5692020-06 5512091-03
C5-390.410-63090C 5512063-08 5692020-04 5512091-01
C5-390.410-100100A 5512063-08 5692020-06 5512091-01
C6-390.410-100110A 5512063-09 5692020-06 5512091-02
C8-390.410-100120A 5512063-09 5692020-06 5512091-02
HSKA125-C6 5512063-09 5692020-07 5512091-02
HSKA125-C8 5512063-09 5692020-07 5512091-02

 Recambios* 

 *Con cada soporte HSK-A a Seco-Capto™ se entrega un tubo de refrigeración específi co  
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 Soportes Monobloc HSK-T/A 
 C 411 – Soportes HSK-T a Seco-Capto™ – ISO 26623-2 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB BD OAL

HSK-T63 C4 C4-390.411-63080 80,0 54,0 40,0 112,0 1 G6.3 1,00
C5 C5-390.411-63090 90,0 64,0 50,0 122,0 1 G6.3 1,30

HSK-T100 C4 C4-390.411-100090 90,0 61,0 40,0 140,0 1 G6.3 2,40
C5 C5-390.411-100100 100,0 71,0 50,0 150,0 1 G6.3 2,70
C6 C6-390.411-100110 110,0 81,0 63,0 160,0 1 G6.3 3,30
C8 C8-390.411-100120 120,0 91,0 80,0 170,0 1 G6.3 4,50

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
No conectar el tubo o tapón de refrigerante, puede provocar daños al husillo de la máquina 

 HSK-T 
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 Soportes Monobloc HSK-T/A 

 Accesorios:
2 = Llave extensión
4 = Llave para Tornillo de 
retención
6 = Llave para tubo de refrigerante 

 Recambios:
1 = Tornillo central
3 = Tuerca de retención
5 = Tubo de refrigeración* 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave Llave

C4-390.411-63080 5680015-05 5680094-04 5680065-10
C4-390.411-100090 5680015-05 5680094-06 5680065-10
C5-390.411-63090 5680015-01 5680094-04 5680065-11
C5-390.411-100100 5680015-01 5680094-06 5680065-11
C6-390.411-100110 5680015-02 5680094-06 5680065-12
C8-390.411-100120 5680015-02 5680094-06 5680065-12

 

Para Tornillo central Tubo de refrigeración Tuerca de retención

C4-390.411-63080 5512063-07 5692020-04 5512091-03
C4-390.411-100090 5512063-07 5692020-06 5512091-03
C5-390.411-63090 5512063-08 5692020-04 5512091-01
C5-390.411-100100 5512063-08 5692020-06 5512091-01
C6-390.411-100110 5512063-09 5692020-06 5512091-02
C8-390.411-100120 5512063-09 5692020-06 5512091-02

 Recambios* 

 * El tubo de refrigeración se proporciona con cada soporte HSK Seco-Capto™ 
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 Soportes Monobloc HSK-T/A 
 GL – Soportes Steadyline® Torneado con conexión GL, diámetros del cuerpo de 25, 32, 40 y 50 mm  HSK-T/A 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior
  Para el programa de cabezas con conexión tipo GL, ver
catálogos de Torneado y Mecanizado de agujeros 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tam. de 

conexión GL
CTWS Referencia

Dimensiones en mm

Máx.
RPM*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB1 LB2 BD OAL LCOG

HSK-T/A63
GL25 HSKTA63-GL25-130-K 130,0 104,0 101,0 25,0 166,5 37,0 10000 1 PB 1,10
GL25 HSKTA63-GL25-180-K 180,0 154,0 151,0 25,0 216,5 57,7 8000 1 PB 1,30
GL25 HSKTA63-GL25-230-K 230,0 204,0 201,0 25,0 266,5 80,3 6000 1 PB 1,50
GL32 E9374-D32-160-GL32 160,0 134,0 128,0 32,0 197,4 58,9 10000 1 PB 1,60
GL32 E9374-D32-224-GL32 224,0 198,0 192,0 32,0 261,4 90,2 8000 1 PB 2,00
GL40 E9374-D40-208-GL40 208,0 182,0 176,0 40,0 246,4 92,8 8000 1 PB 2,70
GL40 E9374-D40-288-GL40 288,0 262,0 256,0 40,0 326,4 134,4 6000 1 PB 3,50
GL50 E9374-D50-268-GL50 268,0 242,0 240,5 50,0 307,4 131,8 6000 1 PB 4,80
GL50 E9374-D50-368-GL50 368,0 342,0 340,5 50,0 407,4 184,8 4000 1 PB 6,40

HSK-T/A100
GL32 E9376-D32-160-GL32 160,0 131,0 125,0 32,0 215,4 32,9 10000 1 PB 3,00
GL32 E9376-D32-224-GL32 224,0 195,0 189,0 32,0 279,4 55,0 8000 1 PB 3,40
GL32 E9376-D32-288-GL32 288,0 259,0 253,0 32,0 343,4 80,5 6000 1 PB 3,80
GL40 E9376-D40-208-GL40 208,0 179,0 173,0 40,0 264,4 62,8 8000 1 PB 4,10
GL40 E9376-D40-288-GL40 288,0 259,0 253,0 40,0 344,4 98,3 6000 1 PB 4,90
GL40 E9376-D40-368-GL40 368,0 339,0 333,0 40,0 424,4 139,8 5000 1 PB 5,80
GL50 E9376-D50-268-GL50 268,0 239,0 234,0 50,0 325,4 104,3 6000 1 PB 6,20
GL50 E9376-D50-368-GL50 368,0 339,0 334,0 50,0 425,4 154,3 4000 1 PB 7,80
GL50 E9376-D50-468-GL50 468,0 439,0 434,0 50,0 525,4 211,6 2500 1 PB 9,70

 * Máx. rpm solo en el mandrinado rotativo   

Para Cabeza 
reemplazable

Llave dinamométrica

GL25 – –
GL32 SL00-32 SL00-32.250
GL40 SL00-40 SL00-40.350
GL50 SL00-50 SL00-50.550

 Accesorios 
Para Llave fi jación

GL25 SL25
GL32 SL32
GL40 SL40
GL50 SL50

 Recambios 
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 Soportes Monobloc HSK-T/A 
 BA – Soportes Steadyline® Torneado con conexión BA, diámetros del cuerpo de 60 y 80 mm  HSK-T/A 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Para ensamblaje cabezas tipo GL con adaptador BA a GL
  Con refrigeración interior 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tam. de 

conexión BA
CTWS Referencia

Dimensiones en mm

Máx.
RPM*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD LB1 LB2 OAL LCOG

HSK-T/A100 BA060 E9376-D60-301-BA060 301,0 60,0 272,0 267,0 351,0 133,1 4000 1 PB 8,90
BA060 E9376-D60-421-BA060 421,0 60,0 392,0 387,0 471,0 197,2 3000 1 PB 11,80
BA060 E9376-D60-541-BA060 541,0 60,0 512,0 507,0 591,0 260,6 2000 1 PB 14,50
BA080 E9376-D80-421-BA080 421,0 80,0 392,0 387,0 471,0 209,7 3000 1 PB 19,40
BA080 E9376-D80-581-BA080 581,0 80,0 552,0 547,0 631,0 295,5 2000 1 PB 26,20

 * Máx. rpm solo en el mandrinado rotativo 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

BA060 03H04
BA080 03H05

 Accesorios 
Para Tornillo fi jación

BA060 90FQ4
BA080 90FQ52

 Recambios 
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 Soportes Monobloc HSK-E 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° **

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-E32 3 E934156030345 45,0 25,0 16,0 13,0 20,0 15,0 61,0 30,5-32,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,16
4 E934156030445 45,0 25,0 18,0 15,0 20,0 15,0 61,0 28,5-30,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,20
6 E934156030650 50,0 30,0 33,0 22,0 27,0 21,0 66,0 18,5-28,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,22
8 E934156030850 50,0 30,0 33,0 26,0 27,0 21,0 66,0 18,5-24,0 10,5 M6x1 4,5 ** 0 G2.5 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios. * Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300.
** Los soportes extra cortos no llevan rosca para el tornillo tope ni agujeros roscados para tornillos de equilibrado y no se pueden utilizar los manguitos de contacto de 
la máquina térmica Easyshrink®. Para extensiones térmicas, ver página 229. 

 HSK-E 
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 Soportes Monobloc HSK-E 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  HSK-E 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° **

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-E40 3 E934256030350 50,0 30,0 31,0 13,0 20,0 15,0 70,0 20,5-37,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,30
4 E934256030450 50,0 30,0 31,0 15,0 20,0 15,0 70,0 20,5-35,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,30
6 E934256030650 50,0 30,0 31,0 22,0 27,0 21,0 70,0 20,5-28,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,30
6 E934256030670 70,0 50,0 37,5 22,0 27,0 21,0 90,0 34,0-48,0 10,5 M5x0.8 4,5 0 G2.5 0,40
8 E934256030870 70,0 50,0 37,5 26,0 27,0 21,0 90,0 34,0-44,0 10,5 M6x1 4,5 0 G2.5 0,36

10 E934256031055 55,0 35,0 36,0 31,0 32,0 24,0 75,0 20,5-24,0 13,0 M8x1 4,5 ** 0 G2.5 0,40
12 E934256031260 60,0 40,0 41,0 34,0 32,0 24,0 80,0 20,5-26,0 13,0 M10x1 4,5 ** 0 G2.5 0,40
16 E934256031665 65,0 45,0 46,0 39,0 34,0 27,0 85,0 20,5-26,0 14,0 M12x1 4,5 ** 0 G2.5 0,40

 ** Los soportes extra cortos no llevan rosca para el tornillo tope ni agujeros roscados para tornillos de equilibrado y no se pueden utilizar los manguitos de contacto de 
la máquina térmica Easyshrink®. Para extensiones térmicas, ver página 229. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para Tornillos de equilibrado

E934256030670 90ZQ01
E934256030870 90ZQ01

 Accesorios 
Para Tornillo tope

E934256030670 19BDR05165
E934256030870 19BDR06165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-E 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  HSK-E 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° **

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

HSK-E50 3 E934356030355 55,0 29,0 31,0 13,0 20,0 15,0 80,0 25,5-42,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,50
4 E934356030455 55,0 29,0 31,0 15,0 20,0 15,0 80,0 25,5-40,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,45
6 E934356030655 55,0 29,0 32,0 22,0 27,0 21,0 80,0 24,5-33,0 10,5 M5x0.8 4,5 ** 0 G2.5 0,50
8 E934356030855 55,0 29,0 32,0 22,0 27,0 21,0 80,0 24,5-33,0 10,5 M6x1 4,5 ** 0 G2.5 0,50

10 E934356031060 60,0 34,0 37,0 31,0 32,0 24,0 85,0 24,5-29,0 13,0 M8x1 4,5 ** 0 G2.5 0,60
12 E934356031265 65,0 39,0 42,0 34,0 32,0 24,0 90,0 24,5-31,0 13,0 M10x1 4,5 ** 0 G2.5 0,60
12 E934356031290 90,0 64,0 47,5 34,0 32,0 24,0 115,0 44,0-56,0 13,0 M10x1 4,5 0 G2.5 0,70
16 E934356031670 70,0 44,0 47,0 39,0 34,0 27,0 95,0 24,5-31,0 14,0 M12x1 4,5 ** 0 G2.5 0,60

 ** Los soportes extra cortos no llevan rosca para el tornillo tope ni agujeros roscados para tornillos de equilibrado y no se pueden utilizar los manguitos de contacto de 
la máquina térmica Easyshrink®. Para extensiones térmicas, ver página 229. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300 

  

Para Tornillos de equilibrado

E934356031290 90ZQ01

 Accesorios 
Para Tornillo tope

E934356031290 19BDR10165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc HSK-E 
 SFS 5801 – Soportes térmicos, tipo moldes y matrices 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° BHTA1°
ADIF1
mm

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 LSC BD1 BD2 OAL

HSK-E40 3 E934258010360 60,0 40,0 – 40,0 13,0 9,0 13,14 80,0 3,0 3,0 7 0 G2.5 0,23
3 E9342580103100 100,0 80,0 – 25,0 13,0 9,0 21,50 120,0 3,0 5,0 6 0 G2.5 0,30
4 E934258010460 60,0 40,0 – 40,0 15,0 10,0 14,20 80,0 3,0 3,0 7 0 G2.5 0,24
4 E9342580104100 100,0 80,0 – 25,0 15,0 10,0 22,50 120,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,32
6 E934258010660 60,0 40,0 40,0 40,0 26,0 12,0 16,20 80,0 3,0 3,0 7 0 G2.5 0,25
6 E9342580106100 100,0 80,0 40,0 32,0 26,0 12,0 24,00 120,0 3,0 5,0 6 0 G2.5 0,34
8 E934258010860 60,0 40,0 42,0 40,0 30,0 16,0 20,14 80,0 3,0 3,0 7 0 G2.5 0,27

10 E934258011060 60,0 40,0 42,0 40,0 32,0 18,0 22,20 80,0 3,0 3,0 – 0 G2.5 0,28

HSK-E50 3 E9343580103100 100,0 74,0 – 25,0 13,0 9,0 20,20 125,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,50
4 E9343580104100 100,0 74,0 – 25,0 15,0 10,0 21,20 125,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,51
6 E9343580106100 100,0 74,0 40,0 32,0 26,0 12,0 22,70 125,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,53
8 E9343580108100 100,0 74,0 44,0 36,0 30,0 16,0 26,50 125,0 3,0 5,0 7 0 G2.5 0,59

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300
Para extensiones térmicas, ver página 229 

 HSK-E 
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 Soportes Monobloc HSK-E 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  HSK-E 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Alto par transmisible
  Posibilidad de altas rpm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
**** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto. Para los pares de apriete, ver página(s)44.
Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300. 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia

Tamaño 
portapinzas 

y pinza

Dimensiones en mm

**

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF* SW***

HSK-E25 0,5-10,0 E934056721655R HP 16R 55,0 24,0 24,0 68,0 45,0 24,0-25,0 21,0 ** 0 G2.5 0,14

HSK-E32 0,5-7,0 E934156721150 HP 11 50,0 16,0 16,0 66,0 30,0 14,0-32,0 13,0 ** 0 G2.5 0,2
0,5-10,0 E934156721660R HP 16R 60,0 24,0 24,0 76,0 40,0 29,0-30,0 21,0 ** 0 G2.5 0,24

HSK-E40 0,5-7,0 E934256721150 HP 11 50,0 16,0 16,0 70,0 30,0 14,0-32,0 13,0 ** 0 G2.5 0,3
0,5-10,0 E934256721660 HP 16 60,0 30,0 30,0 80,0 40,0 29,0-30,0 27,0 ** 0 G2.5 0,36
0,5-10,0 E9342567216120 HP 16 120,0 30,0 30,0 140,0 100,0 89,0-90,0 27,0 0 G2.5 0,67
1,0-16,0 E934256722570 HP 25 70,0 40,0 40,0 90,0 50,0 14,0-32,0 36,0 ** 0 G2.5 0,47

HSK-E50 0,5-10,0 E934356721660 HP 16 60,0 30,0 30,0 85,0 34,0 29,0-30,0 27,0 ** 0 G2.5 0,54
0,5-10,0 E9343567216120 HP 16 120,0 30,0 30,0 145,0 94,0 89,0-90,0 27,0 0 G2.5 0,83
1,0-16,0 E934356722570 HP 25 70,0 40,0 40,0 95,0 44,0 14,0-32,0 36,0 ** 0 G2.5 0,67

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326. Para portapinzas HP 16R utilizar la pinza tamaño ER HP 16. * LFN-LF cuando se utiliza un tornillo tope.
** Soporte sin rosca para el tornillo tope. *** Planos para prevenir la rotación del soporte en el momento de apriete de la tuerca, ya que los soportes tipo HSK-E no 
llevan ranuras. 

  

Para tamaño Conexión Llave Tornillo tope Llave dinamométrica

HP 11 03ER016 03BR016 19B5870812P1 03DYD010100
HP 16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
HP 16R 03ER024 03BR024 19B58711 03DYD010100
HP 25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200

 Accesorios**** 
Tuerca

08B567211
08B567216

08B567216R
08B567225

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes Monobloc HSK-E 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  HSK-E 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para los tapones selladores HSK, tubos de refrigerante y llaves para tubos, ver pág. 300
*** Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF SW**

HSK-E32 0,5-10,0 E934156751660 ER 16 60,0 26,0 32,0 76,0 40,0 24,0-30,0 22,0 0 G2.5 0,25

HSK-E40 0,5-10,0 E934256751660 ER 16 60,0 32,0 32,0 80,0 40,0 26,0-30,0 27,0 0 G2.5 0,36
1,0-16,0 E934256752570 ER 25 70,0 34,0 42,0 90,0 50,0 – 30,0 0 G2.5 0,45

HSK-E50 0,5-10,0 E9343567516100 ER 16 100,0 32,0 32,0 125,0 74,0 53,0-68,0 21,0 0 G2.5 0,76
1,0-16,0 E9343567525100 ER 25 100,0 42,0 42,0 125,0 74,0 44,0-62,0 38,0 0 G2.5 0,97
2,0-20,0 E9343567532100 ER 32 100,0 42,0 50,0 125,0 74,0 45,0-60,0 38,0 0 G2.5 0,98

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328
** Planos para prevenir la rotación del soporte en el momento de apriete de la tuerca, ya que los soportes tipo HSK-E no llevan ranuras 

  

Para tamaño Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

E40/ ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

 Accesorios*** 
Tuerca Tornillo tope

08B587525X –
08B587516X 19B58711
08B587525X 19B58718
08B587532X 19B58722

 Recambios 

+

 Accesorios:
3 = Anillo sellador***
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 



128

 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SMK 5555/5556 – Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  DIN 69871-ADB 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD BD1 OAL LB LSC

DIN40 ADB 16 E3469555516160 160,0 38,0 38,0 245,4 140,9 17,0 1 – 1 PB 2,12
22 E3469555522210 210,0 48,0 48,0 297,4 190,9 19,0 1 – 1 PB 3,74
22 E3469555622260 260,0 48,0 63,2 347,4 241,0 19,0 2 1,9 1 PB 5,56

DIN50 ADB 22 E3471555522210 210,0 48,0 48,0 330,75 190,9 19,0 1 – 1 PB 5,36
22 E3471555622260 260,0 48,0 66,0 380,7 241,0 19,0 2 2,0 1 PB 7,52
27 E3471555527260 260,0 60,0 60,0 382,75 240,9 21,0 1 – 1 PB 8,52
27 E3471555627320 320,0 62,0 79,3 442,75 300,9 21,0 2 1,7 1 PB 12,26
32 E3471555532330 330,0 78,0 78,0 455,75 310,9 24,0 1 – 1 PB 14,96
40 E3471555540350 350,0 89,0 89,0 478,75 330,9 27,0 1 – 1 PB 20,40

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Los tornillos de apriete son similares a los entregados originalmente: comprobar si la longitud L son adecuadas para las fresas utilizadas, por lo tanto consulte las 
instrucciones o página 32 

  

Para cono/ 
DMM

Tornillo, refrig. int. Llave

DIN40/ 16 5801608L 5811608
DIN40/ 22 5802210L 5812210
DIN50/ 22 5802210L 5812210
DIN50/ 27 5802712L 5812712
DIN50/ 32 5803216L 5813216
DIN50/ 40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950A0406 950D0312 16C2080810A
5802210 950A0406 950D0416 16C2101111
5802210 950A0606 950D0416 16C2101111
5802712 950A0606 950D0516 16C2121214A
5803216 950A0606 950D0516 16C2141421A
5804020 950A0606 950D0616 16C2161621A

 Recambios* 

 Diseño 2 (5556)  Diseño 1 (5555) 

 Recambios:
1 = Tornillo*
2 = Tetón / Tornillo para tetón 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SM 5525/5524 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 * El diámetro BD en el tipo 5524 es inferior en comparación con el tipo 5525 

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27/5524 5802712L 5812712
27100/5525 5802712L 5812712
2745/5525 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950A0406 950D0312 16C10810164
5802210 950A0406 951D0416 16C11012206
5802712 950A0406 951D0512 16C127
5802712 950A0406 951D0516 16C11214243
5802712 950A0406 951D0512 16C127
5803216 950A0406 951D0516 16C2141421
5804020 950A0406 951D0616 16C2161621

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

DIN40 ADB 16 E346955251635 35,0 38,0 120,4 16,0 17,0 1 PB 0,94
16 E3469552516100 100,0 38,0 185,4 81,0 17,0 1 PB 1,46
22 E346955252235 35,0 48,0 122,4 16,0 19,0 1 PB 1,05
22 E3469552522100 100,0 48,0 187,4 81,0 19,0 1 PB 1,90
27 E346955252745 45,0 60,0 134,4 26,0 21,0 * 1 PB 1,30
27 E3469552527100 100,0 60,0 189,4 81,0 21,0 1 PB 3,55
32 E346955253250 50,0 78,0 142,4 – 24,0 1 PB 1,74
40 E346955254050 50,0 89,0 145,4 – 27,0 1 PB 1,98

27 E346955242735 35,0 48,0 124,4 16,0 21,0 * 1 PB 1,10

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SM 5525/5524 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950A0606 950D0312 16C10810164
5802210 950A0606 950D0416 16C11012206
5802712 950A0606 951D0512 16C11214243
5803216 950A0606 951D0516 16C2141421
5804020 950A0606 951D0616 16C2161621

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

DIN50 ADB 16 E3471552516100 100,0 38,0 218,7 81,0 17,0 1 PB 3,80
22 E347155252235 35,0 48,0 155,7 16,0 19,0 1 PB 3,00
22 E3471552522100 100,0 48,0 220,7 81,0 19,0 1 PB 3,70
22 E3471552522160 160,0 48,0 280,7 141,0 19,0 1 PB 5,15
27 E347155252740 40,0 60,0 162,7 21,0 21,0 1 PB 3,20
27 E3471552527100 100,0 60,0 222,7 81,0 21,0 1 PB 5,10
27 E3471552527160 160,0 60,0 282,7 141,0 21,0 1 PB 6,10
32 E347155253250 50,0 78,0 175,7 31,0 24,0 1 PB 4,00
32 E3471552532100 100,0 78,0 225,7 81,0 24,0 1 PB 6,40
32 E3471552532160 160,0 78,0 285,7 141,0 24,0 1 PB 8,40
40 E347155254050 50,0 89,0 178,7 31,0 27,0 1 PB 4,10
40 E3471552540100 100,0 89,0 228,7 81,0 27,0 1 PB 6,60
40 E3471552540160 160,0 89,0 288,7 141,0 27,0 1 PB 8,70

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SM – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña con conductos de refrigeración – ISO 3937  DIN 69871-AD 

   Salto máximo de 5 μm
  Diámetro cara de apoyo pequeña BD según ISO 3937,
adecuado para fresas de disco Seco tipo B.

  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

DIN50 AD 27 DIN50AD-SM27-044-F3L1 44,0 48,0 166,75 24,9 21,0 1 G6.3 3,00
32 DIN50AD-SM32-044-F3L1 44,0 58,0 169,75 24,9 24,0 1 G6.3 3,20
40 DIN50AD-SM40-044-F3L1 44,0 70,0 172,75 24,9 27,0 1 G6.3 3,50

    

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5802712 951D0512 16C727
5803216 951D0616 16C732
5804020 951D0616 16C740

 Recambios 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SM – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña con conductos de refrigeración – ISO 3937 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5802210 950AIE0505 951D0410 16C722
5802712 950AIE0505 951D0512 16C727
5803216 950AIE0505 951D0616 16C732
5804020 950AIE0505 951D0616 16C740

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Diámetro cara de apoyo pequeña BD según ISO 3937,
adecuado para fresas de disco Seco tipo B.

  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

DIN50 ADB 22 DIN50ADB-SM22-044-F3L1 44,0 40,0 164,75 24,9 19,0 1 G6.3 2,90
22 DIN50ADB-SM22-100-F3L1 100,0 40,0 220,75 80,9 19,0 1 G6.3 3,40
22 DIN50ADB-SM22-160-F3L1 160,0 40,0 280,75 140,9 19,0 1 G6.3 4,00
27 DIN50ADB-SM27-100-F3L1 100,0 48,0 222,75 80,9 21,0 1 G6.3 3,80
27 DIN50ADB-SM27-160-F3L1 160,0 48,0 282,75 140,9 21,0 1 G6.3 4,50
32 DIN50ADB-SM32-100-F3L1 100,0 58,0 225,75 80,9 24,0 1 G6.3 4,30
32 DIN50ADB-SM32-160-F3L1 160,0 58,0 285,75 140,9 24,0 1 G6.3 5,50
40 DIN50ADB-SM40-100-F3L1 100,0 70,0 228,75 80,9 27,0 1 G6.3 5,20
40 DIN50ADB-SM40-160-F3L1 160,0 70,0 288,75 140,9 27,0 1 G6.3 6,80

  

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SMF – Soportes portafresas, montaje sobre cara de apoyo – DIN 6357/ DIN 2079  DIN 69871-AD 

   Salto máximo de 5 μm 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LSC BD OAL DBC

DIN50 AD 40 DIN50AD-SMF40-070 70,0 30,0 89,0 201,75 66,7 M12 1 G6.3 5,20
60 DIN50AD-SMF60-070 70,0 40,0 129,0 211,75 101,6 M16 1 G6.3 7,70

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo Tetón

40 951D0616 16C34040
60 951D1225 16C35060

 Recambios 

   Recambios:
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 DM 5657 – Soportes para fresas de disco  DIN 69871-AD 

   Con un eje portafresas deslizante y ajustable
  Adecuado para fresas de disco Seco tipo A 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB

LSCN-
LSCX FLGT

DIN40 AD 22 E446956572265 65,0 35,0 133,4 45,9 0,0-12,0 4,0 1 PB 1,16
27 E446956572765 65,0 42,0 133,4 45,9 0,0-15,0 5,0 1 PB 1,33
32 E446956573290 90,0 48,0 158,4 70,9 0,0-24,0 6,0 1 PB 1,85

DIN50 AD 40 E4471565740100 100,0 58,0 201,7 80,9 0,0-30,0 7,0 1 PB 4,38
50 E4471565750160 160,0 72,0 261,7 140,9 0,0-32,0 8,0 1 PB 7,06

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo Árbol con llave

22 19C565722 565722
27 19C565727 565727
32 950D1690 565732
40 19C565740 565740
50 19C565750 565750

 Recambios 

   Recambios:
1 = Árbol con llave
2 = Tornillo 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  DIN 69871-ADB 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo fi jación Tapón

6 951C0610 950A0406
8 951C0810 950A0406
10 951C1012 950A0406
12-14 951C1216 950A0406
16-18 951C1416 950A0406
20 951C1616 950A0406
25 951C1820 950A0406
32 951C2020 950A0406

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

DIN40 ADB 6 E34695840650 50,0 30,9 27,0 25,0 118,4 32,5 1 1 PB 0,88
6 E346958406120 120,0 100,9 27,0 25,0 188,4 102,5 1 1 PB 1,13
8 E34695840850 50,0 30,9 30,0 28,0 118,4 32,5 1 1 PB 0,93

10 E34695841050 50,0 30,9 36,0 35,0 118,4 30,5 1 1 PB 0,99
12 E34695841250 50,0 30,9 43,0 42,0 118,4 28,0 1 1 PB 1,04
14 E34695841450 50,0 30,9 43,0 44,0 118,4 28,0 1 1 PB 1,05
16 E34695841663 63,0 43,9 46,0 48,0 131,4 39,5 1 1 PB 1,28
16 E346958416120 120,0 100,9 46,0 48,0 188,4 96,5 1 1 PB 2,05
18 E34695841863 63,0 43,9 46,0 50,0 131,4 39,5 1 1 PB 1,30
20 E34695842063 63,0 43,9 48,0 52,0 131,4 38,5 1 1 PB 1,30
20 E346958420120 120,0 100,9 48,0 52,0 188,4 95,5 1 1 PB 2,20
25 E346958425100 100,0 80,9 54,0 63,0 168,4 76,5 2 1 PB 2,18
32 E346958432100 100,0 80,9 58,0 72,0 168,4 76,5 2 1 PB 2,53

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  DIN 69871-ADB 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ** Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo para 
refrigeración

Tornillo fi jación Tapón

E3471/ 6 – 951C0610 950A0606
DIN50/ 6 950A0304 951C0610 950AIE0505
E3471/ 8 – 951C0810 950A0606
E3471/ 10 – 951C1012 950A0606
E3471/ 12-14 – 951C1216 950A0606
E3471/ 16-18 – 951C1416 950A0606
E3471/ 20 – 951C1616 950A0606
E3471/ 25 – 951C1820 950A0606
E3471/ 32-40 – 951C2020 950A0606
E3471/ 50 – 951C2425 950A0606

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

** Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

DIN50 ADB 6 E34715840663 63,0 43,9 27,0 25,0 164,75 45,5 1 1 PB 2,62
6 DIN50ADB-EM06-120-L1 120,0 100,9 34,0 25,0 221,75 102,0 ** 1 1 G6.3 3,00
8 E34715840863 63,0 43,9 30,0 28,0 164,75 45,5 1 1 PB 2,66
8 E347158408120 120,0 100,9 30,0 28,0 221,75 102,5 1 1 PB 2,89

10 E34715841063 63,0 43,9 36,0 35,0 164,75 43,5 1 1 PB 2,73
10 E347158410120 120,0 100,9 36,0 35,0 221,75 100,5 1 1 PB 2,98
12 E34715841263 63,0 43,9 43,0 42,0 164,75 41,0 1 1 PB 2,86
12 E347158412120 120,0 100,9 43,0 42,0 221,75 98,0 1 1 PB 3,32
14 E34715841463 63,0 43,9 43,0 44,0 164,75 41,0 1 1 PB 3,05
16 E34715841663 63,0 43,9 46,0 48,0 164,75 39,5 1 1 PB 3,10
16 E347158416120 120,0 100,9 46,0 48,0 221,75 96,5 1 1 PB 3,60
18 E34715841863 63,0 43,9 46,0 50,0 164,75 39,5 1 1 PB 3,15
20 E34715842063 63,0 43,9 48,0 52,0 164,75 38,5 1 1 PB 3,20
20 E347158420120 120,0 100,9 48,0 52,0 221,75 95,5 1 1 PB 4,05
25 E34715842580 80,0 60,9 54,0 65,0 181,75 56,5 2 1 PB 3,66
25 E347158425120 120,0 100,9 54,0 65,0 221,75 96,5 2 1 PB 4,68
32 E347158432100 100,0 80,9 58,0 72,0 201,75 76,5 2 1 PB 4,70
40 E347158440120 120,0 100,9 68,0 80,0 221,75 90,5 2 1 PB 5,70
50 E347158450130 130,0 110,9 78,0 100,0 231,75 95,5 2 1 PB 7,19

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 EM 5842 – Fijación lateral, Weldon corto  DIN 69871-ADB 

   Salto máximo de 5 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ** Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillo para 
refrigeración

Tornillo fi jación Tornillo fi jación, reducido Tapón

DIN40/ 20 – 951C1614 – 950A0406
DIN40/ 25 – 951C1814 950A1410 950A0406
DIN40/ 32 – 951C2020 950A1410 950A0406
DIN50/ 25 950A0304 951C1813 – 950AIE0505
DIN50/ 32 950A0304 951C1010 – 950AIE0505

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

** TDZ1 TDZ2 Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LSC LB BD OAL LFS

DIN40 ADB 20 E346958422035 35,0 48,0 15,9 50,0 103,4 10,5 M16 – 1 0 PB 0,90
25 E346958422560 60,0 54,0 40,9 50,0 128,4 35,0 M18x2 M14 2 0 PB 1,20
32 E346958423275 75,0 58,0 55,9 72,0 143,4 51,5 M20x2 M14 2 0 PB 1,80

DIN50 ADB 25 DIN50ADB-EM25-060-F5L1 60,0 54,0 40,9 65,0 161,8 36,5 ** M18x2 M14 2 0 G6.3 3,50
32 DIN50ADB-EM32-060-F5L1 60,0 58,0 40,9 72,0 161,8 36,0 ** M20x2 M14 2 0 G6.3 3,60

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación
2 = Tornillo fi jación, reducido 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01
16-18 90ZQ01
20-25 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tornillo tope

6 950A0406 19BDR05165
8 950A0406 19BDR06165
10 950A0406 19BDR08165
12-14 950A0406 19BDR10165
16-18 950A0406 19BDR12165
20-25 950A0406 19BDR16165

 Recambios 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

DIN40 ADB 6 E346956030680 80,0 60,9 37,5 22,0 27,0 21,0 148,4 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,01
6 E3469560306120 120,0 100,9 37,5 22,0 27,0 21,0 188,4 84,0-98,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,18
6 E3469560306160 160,0 140,9 37,5 22,0 27,0 21,0 228,4 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,40
8 E346956030880 80,0 60,9 37,5 26,0 27,0 21,0 148,4 44,0-54,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,00
8 E3469560308120 120,0 100,9 37,5 26,0 27,0 21,0 188,4 84,0-94,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,20
8 E3469560308160 160,0 140,9 37,5 26,0 27,0 21,0 228,4 124,0-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,32

10 E346956031080 80,0 60,9 42,5 31,0 32,0 24,0 148,4 39,0-49,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,06
10 E3469560310120 120,0 100,9 42,5 31,0 32,0 24,0 188,4 79,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,30
10 E3469560310160 160,0 140,9 42,5 31,0 32,0 24,0 228,4 119,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,52
12 E346956031280 80,0 60,9 47,5 34,0 32,0 24,0 148,4 34,0-46,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,04
12 E3469560312120 120,0 100,9 47,5 34,0 32,0 24,0 188,4 74,0-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,27
12 E3469560312160 160,0 140,9 47,5 34,0 32,0 24,0 228,4 114,0-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,50
14 E346956031480 80,0 60,9 47,5 34,0 34,0 27,0 148,4 34,0-46,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,09
14 E3469560314120 120,0 100,9 47,5 34,0 34,0 27,0 188,4 74,0-86,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,35
16 E346956031680 80,0 60,9 50,5 39,0 34,0 27,0 148,4 31,0-41,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,06
16 E3469560316120 120,0 100,9 50,5 39,0 34,0 27,0 188,4 71,0-81,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,40
16 E3469560316160 160,0 140,9 50,5 39,0 34,0 27,0 228,4 111,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,60
18 E346956031880 80,0 60,9 50,5 39,0 42,0 33,0 148,4 31,0-41,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,30
20 E346956032080 80,0 60,9 52,5 41,0 42,0 33,0 148,4 29,0-39,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,15
20 E3469560320120 120,0 100,9 52,5 41,0 42,0 33,0 188,4 69,0-79,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,60
25 E3469560325100 100,0 80,9 58,5 47,0 53,0 44,0 168,4 43,0-53,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 1,70

 Para extensiones térmicas, ver página 229 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01
16-18 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tornillo tope

6 950A0606 19BDR05165
8 950A0606 19BDR06165
10 950A0606 19BDR08165
12-14 950A0606 19BDR10165
16-18 950A0606 19BDR12165
20-32 950A0606 19BDR16165

 Recambios 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

DIN50 ADB 6 E347156030680 80,0 60,9 37,5 22,0 27,0 21,0 181,8 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 2,79
6 E3471560306160 160,0 140,9 37,5 22,0 27,0 21,0 261,8 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 3,05
8 E347156030880 80,0 60,9 37,5 26,0 27,0 21,0 181,8 44,0-54,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 2,77
8 E3471560308160 160,0 140,9 37,5 26,0 27,0 21,0 261,8 124,0-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 3,04
10 E347156031080 80,0 60,9 42,5 31,0 32,0 24,0 181,8 39,0-49,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 2,83
10 E3471560310160 160,0 140,9 42,5 31,0 32,0 24,0 261,8 119,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 3,27
12 E347156031280 80,0 60,9 47,5 34,0 32,0 24,0 181,8 34,0-46,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,81
12 E3471560312160 160,0 140,9 47,5 34,0 32,0 24,0 261,8 114,0-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 3,25
14 E347156031480 80,0 60,9 47,5 34,0 34,0 27,0 181,8 34,0-46,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 2,86
16 E347156031680 80,0 60,9 50,5 39,0 34,0 27,0 181,8 31,0-41,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,83
16 E3471560316160 160,0 140,9 50,5 39,0 34,0 27,0 261,8 111,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 3,40
18 E347156031880 80,0 60,9 50,5 39,0 42,0 33,0 181,8 31,0-41,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 3,00
20 E347156032080 80,0 60,9 52,5 41,0 42,0 33,0 181,8 29,0-39,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 2,92
20 E3471560320160 160,0 140,9 52,5 41,0 42,0 33,0 261,8 109,0-119,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,70
25 E347156032590 90,0 70,9 58,5 47,0 53,0 44,0 191,8 33,0-43,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,35
25 E3471560325160 160,0 140,9 58,5 47,0 53,0 44,0 261,8 103,0-113,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,47
32 E347156033290 90,0 70,9 62,5 51,0 53,0 44,0 191,8 29,0-39,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,18

 Para extensiones térmicas, ver página 229 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

10 90ZQ01
12 90ZQ01
16 90ZQ01
20-25 90ZQ01

 Accesorios 
Tapón Tapones selladores Tornillo tope

950A0406 90AI03 19BDR08165
950A0406 90AI03 19BDR10165
950A0406 90AI03 19BDR12165
950A0406 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° **

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

DIN40 ADB 10 E346956001065 65,0 45,9 46,0 42,5 31,0 – 35,2 27,0 133,4 24,0-34,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 1,05
10 E3469560010130 130,0 110,9 52,0 42,5 31,0 49,5 35,2 27,0 198,4 89,0-99,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 1,80
12 E346956001265 65,0 45,9 46,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 133,4 19,0-31,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,05
12 E3469560012130 130,0 110,9 52,0 47,5 34,0 49,5 35,2 27,0 198,4 84,0-96,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,75
16 E346956001665 65,0 45,9 46,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 133,4 16,0-26,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,10
16 E3469560016130 130,0 110,9 58,0 50,5 39,0 49,5 42,1 33,0 198,4 81,0-91,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,90
20 E346956002065 65,0 45,9 46,0 52,5 41,0 49,5 53,1 44,0 133,4 14,0-24,0 21,5 M16x1 4,5 ** 1 G2.5 1,27
20 E3469560020130 130,0 110,9 111,0 52,5 41,0 49,5 53,1 44,0 198,4 79,0-89,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 2,36

 * E346956001665, E346956002065, E346956002575: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink®
** Soportes sin agujeros roscados para los tornillos de equilibrado 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 



 141

 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12 90ZQ01
16 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Tapón Tapones selladores Tornillo tope

950A0606 90AI03 19BDR05165
950A0606 90AI03 19BDR06165
950A0606 90AI03 19BDR08165
950A0606 90AI03 19BDR10165
950A0606 90AI03 19BDR12165
950A0606 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

DIN50 
ADB 6 E3471560006160 160,0 140,9 141,0 37,5 22,0 79,5 32,2 24,0 261,8 124,0-138,0 12,0 M5x0.8 4,5 1 G2.5 4,85

8 E3471560008160 160,0 140,9 52,0 37,5 26,0 79,5 32,2 24,0 261,8 124,0-134,0 12,0 M6x1 4,5 1 G2.5 4,85
10 E3471560010160 160,0 140,9 52,0 42,5 31,0 79,5 35,2 27,0 261,8 119,0-129,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 4,95
12 E347156001280 80,0 60,9 61,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 181,8 34,0-46,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 2,95
12 E3471560012160 160,0 140,9 181,0 47,5 34,0 79,5 35,2 27,0 261,8 114,0-126,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 4,95
12 E3471560012200 200,0 180,9 52,0 47,5 34,0 79,5 35,2 27,0 301,8 154,0-166,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 5,75
16 E347156001680 80,0 60,9 61,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 181,8 31,0-41,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 3,05
16 E3471560016160 160,0 140,9 58,0 50,5 39,0 79,5 42,1 33,0 261,8 111,0-121,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 5,10
16 E3471560016200 200,0 180,9 58,0 50,5 39,0 79,5 42,1 33,0 301,8 151,0-161,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 6,00
20 E347156002080 80,0 60,9 61,0 52,5 41,0 – 53,1 44,0 181,8 29,0-39,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,26
25 E347156002590 90,0 70,9 71,0 58,5 47,0 – 57,1 48,0 191,8 33,0-43,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,67
32 E347156003290 90,0 70,9 71,0 62,5 51,0 – 57,1 48,0 191,8 29,0-39,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,50

 * E347156002080: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SFR 5600P Safe-Lock™ – Soportes térmicos reforzados Safe-Lock™  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
(-) Para DCBN-DCBX 12 y 16 mm, el tornillo tope no es extraíble/reemplazable por el usuario, por favor pregunte por el proceso de reparación 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

DIN40/ 12-16 90ZQ01
DIN40/ 20 90ZQ01
DIN50/ 12-16 90ZQ01
DIN50/ 20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Tapón Tapones selladores Tornillo tope

950A0406 90AI03 –
950A0406 90AI04 19BDR16165
950A0606 90AI03 –
950A0606 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Con sistema Safe-Lock™ de amarre de seguridad
  Diseño reforzado tipo SFR 5600
  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA° **

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

DIN40 ADB 12 E346956001265P 65,0 45,9 – 47,5 34,0 – 34,3 27,0 133,4 19,0-27,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,10
16 E346956001665P 65,0 45,9 – 50,5 39,0 – 40,3 33,0 133,4 16,0-24,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,10
20 E346956002065P 65,0 45,9 – 52,5 41,0 49,5 – 44,0 133,4 14,0-22,0 – M16x1 4,5 ** 1 G2.5 1,30

DIN50 ADB 12 E347156001280P 80,0 60,9 – 47,5 34,0 – 36,6 27,0 181,8 34,0-42,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 3,00
16 E347156001680P 80,0 60,9 – 50,5 39,0 – 42,6 33,0 181,8 31,0-39,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 3,10
20 E347156002080P 80,0 60,9 – 52,5 41,0 – 53,6 44,0 181,8 29,0-39,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 3,40
25 E347156002590P 90,0 70,9 – 58,5 47,0 – 61,2 48,0 191,8 33,0-41,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,70
32 E347156003290P 90,0 70,9 – 62,5 51,0 – 61,2 48,0 191,8 29,0-39,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,50

 * E346956001665P, E346956002065P, E347156002080P: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink®
** Soportes sin agujeros roscados para los tornillos de equilibrado 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 SFS 5801 – Soportes térmicos, tipo moldes y matrices  DIN/ CAT (Combinado) 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° BHTA1°
ADIF1
mm

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 LSC BD1 BD2 OAL

DIN40 ADB/ 
CAT40 3 E347658010380 80,0 61,0 – 25,0 13,0 9,0 15,00 148,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,00

3 E3476580103140 140,0 120,0 – 25,0 13,0 9,0 26,00 208,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,12
4 E347658010480 80,0 61,0 – 25,0 15,0 10,0 16,00 148,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,00
4 E3476580104140 140,0 120,0 – 25,0 15,0 10,0 27,00 208,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,13
6 E347658010680 80,0 61,0 40,0 61,0 26,0 12,0 17,00 148,4 3,0 3,0 7 1 G2.5 1,02
6 E3476580106140 140,0 120,0 40,0 32,0 26,0 12,0 30,00 208,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,17
8 E347658010880 80,0 61,0 44,0 61,0 30,0 16,0 21,00 148,4 3,0 3,0 7 1 G2.5 1,04
8 E3476580108140 140,0 120,0 44,0 36,0 30,0 16,0 32,00 208,4 3,0 5,0 6 1 G2.5 1,23

10 E347658011080 80,0 61,0 45,0 61,0 32,0 18,0 23,00 148,4 3,0 3,0 7 1 G2.5 1,05
10 E3476580110160 160,0 140,0 45,0 38,0 32,0 18,0 38,00 228,4 3,0 5,0 2,5 1 G2.5 1,44
12 E347658011280 80,0 61,0 46,0 61,0 34,0 20,0 25,00 148,4 3,0 3,0 7 1 G2.5 1,06

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para extensiones térmicas, ver página 229 

  

Para cono Tapón

DIN40 950A0406

 Recambios 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  DIN 69871-ADB 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Alto par transmisible
  Posibilidad de altas rpm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto
Para los pares de apriete, ver página(s)44 

  

Para cono Conexión Llave Tornillo tope Llave dinamométrica

DIN40/ HP16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
DIN40/ HP25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
DIN40/ HP32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200
DIN50/ HP25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
DIN50/ HP32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tapón

08B567216 950A0406
08B567225 950A0406
08B567232 950A0406
08B567225 950A0606
08B567232 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF*

DIN40 ADB 0,5-10,0 E346956721670 HP 16 70,0 30,0 30,0 138,4 50,9 39,0-40,0 1 G2.5 1,0
0,5-10,0 E3469567216130 HP 16 130,0 30,0 30,0 198,4 110,9 99,0-100,0 1 G2.5 1,28
1,0-16,0 E346956722570 HP 25 70,0 40,0 40,0 138,4 50,9 14,0-32,0 1 G2.5 1,1
1,0-16,0 E3469567225160 HP 25 160,0 40,0 40,0 228,4 140,9 104,0-122,0 1 G2.5 1,86
2,0-20,0 E346956723270 HP 32 70,0 50,0 50,0 138,4 50,9 14,0-18,0 1 G2.5 1,24

DIN50 ADB 1,0-16,0 E347156722580 HP 25 80,0 40,0 40,0 181,75 60,9 24,0-42,0 1 G2.5 2,96
2,0-20,0 E347156723280 HP 32 80,0 50,0 50,0 181,75 60,9 24,0-28,0 1 G2.5 3,15

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326
* El ajuste de la longitud LFN-LF en el tornillo tope cuando sea posible, o el ajuste total de la longitud disponible para portapinzas sin rosca para tornillo tope 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 HC 5834 – Soportes hidráulicos  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Llave fi jación

DIN40/ 6-8 H04-4
DIN40/ 10 H04-4
DIN40/ 12 H04-4
DIN40/ 14-25 H04-4
DIN50/ 12 H04-4
DIN50/ 20-32 H04-4

 Accesorios 
Tapón Tornillo de presión Tornillo tope

950A0406 950AF0810008 19LS0520A
950A0406 950AF0810008 19LS0820A
950A0406 950AF0810008 19LS1020A
950A0406 950AF1010010 19LS1020A
950A0606 950AF0810008 19LS1020A
950A0606 950AF1010010 19LS1020A

 Recambios 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 BD2 BD1 OAL LFN-LF

DIN40 ADB 6 E346958340680 80,0 61,0 38,0 23,0 50,0 26,0 148,4 42,0-52,0 M5 30,0 1 G6.3 1,36
8 E346958340880 80,0 61,0 38,0 24,0 50,0 28,0 148,4 42,0-52,0 M5 30,0 1 G6.3 1,36

10 E346958341080 80,0 61,0 42,0 34,0 50,0 30,0 148,4 38,0-48,0 M8 30,0 1 G6.3 1,27
12 E346958341280 80,0 61,0 47,0 40,0 50,0 32,0 148,4 33,0-43,0 M10 30,0 1 G6.3 1,32
14 E346958341480 80,0 61,0 47,0 40,0 50,0 34,0 148,4 33,0-43,0 M10 30,0 1 G6.3 1,30
16 E346958341680 80,0 61,0 50,0 46,0 50,0 38,0 148,4 30,0-40,0 M10 30,0 1 G6.3 1,40
20 E346958342080 80,0 61,0 52,0 47,0 50,0 42,0 148,4 28,0-38,0 M10 30,0 1 G6.3 1,40
25 E346958342595 95,0 75,9 58,0 60,0 50,0 58,0 163,4 37,0-47,0 M10 60,0 1 G6.3 1,93

DIN50 ADB 12 E347158341280 80,0 61,0 47,0 40,0 50,0 32,0 181,7 33,0-43,0 M10 30,0 1 G6.3 5,00
20 E347158342080 80,0 61,0 52,0 47,0 50,0 42,0 181,7 28,0-38,0 M10 30,0 1 G6.3 5,40
25 E347158342595 95,0 75,9 58,0 50,0 70,0 58,0 196,7 37,0-47,0 M10 30,0 1 G6.3 3,98
32 E347158343290 90,0 71,0 63,0 50,0 70,0 64,0 191,7 27,0-37,0 M10 30,0 1 G6.3 5,70

 Casquillos reductores y galgas de control, ver página 313-314 

 Accesorios:
2 = Llave para tornillo de presurización 

 Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tornillo presión 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 PMC – Soportes portafresas de gran par de apriete  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DCB

Llave

DIN40/ 20 03BPMC20
DIN40/ 32 03BPMC32
DIN50/ 20 03BPMC20
DIN50/ 32 03BPMC32

 Accesorios 
Extractor para casquillo reductor Tapón Tornillo tope

03EXTPMC 950A0406 19BEPMC01
03EXTPMC 950A0406 19BEPMC01
03EXTPMC 950A0606 19BEPMC01
03EXTPMC 950A0606 19BEPMC01

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm a 3x ∅DCBN-DCBX (10 μm con 
casquillo reductor)

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCB mm

Capacidad 
DCB mm Referencia

Dimensiones en mm

KWW TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB CBDP BD1 LFN-LF

DIN40 ADB 20 6-20 DIN40ADB-PMC20-060 128,4 60,0 40,9 63,0 49,0 -3,0-2,0 8,0 M16 1 PB 1,20
32 10-32 DIN40ADB-PMC32-095 163,4 95,0 75,9 80,0 67,0 15,0-20,0 8,0 M16 1 PB 2,00

DIN50 ADB 20 6-20 DIN50ADB-PMC20-080 181,75 80,0 60,9 63,0 49,0 17,0-22,0 8,0 M16 1 PB 3,20
32 10-32 DIN50ADB-PMC32-075 176,75 75,0 56,0 80,0 68,0 -15,0--10,0 8,0 M16 1 PB 3,50

 Para casquillos reductores, ver página(s) 315. Para ‘tornillos tope con refrigeración interior’, ver página(s) 316, 318. 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  DIN 69871-ADB 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para cono Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

DIN40/ ER16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
DIN40/ ER25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
DIN40/ ER32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
DIN40/ ER40* 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200
DIN50/ ER16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
DIN50/ ER25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
DIN50/ ER32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
DIN50/ ER40 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tapón Tornillo tope

08B587516X 950A0406 19B58711
08B587525X 950A0406 19B58718
08B587532X 950A0406 19B58722
08B587540X – 19B58730
08B587516X 950A0606 19B58711
08B587525X 950A0606 19B58718
08B587532X 950A0606 19B58722
08B587540X 950A0606 19B58730

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF

DIN40 ADB 0,5-10,0 E346956751670 ER 16 70,0 32,0 32,0 138,4 51,0 22,0-38,0 1 G2.5 0,99
0,5-10,0 E3469567516120 ER 16 120,0 32,0 32,0 188,4 101,0 72,0-88,0 1 G2.5 1,29
1,0-16,0 E346956752570 ER 25 70,0 42,0 42,0 138,4 51,0 11,0-32,0 1 G2.5 1,1
1,0-16,0 E3469567525120 ER 25 120,0 42,0 42,0 188,4 101,0 51,0-82,0 1 G2.5 1,61
2,0-20,0 E346956753270 ER 32 70,0 50,0 50,0 138,4 51,0 12,0-30,0 1 G2.5 1,17
2,0-20,0 E3469567532120 ER 32 120,0 50,0 50,0 188,4 101,0 52,0-80,0 1 G2.5 1,86
3,0-26,0 E446956754070 ER 40* 70,0 50,0 63,0 138,4 50,9 13,0-25,0 * 1 G2.5 1,2

DIN50 ADB 0,5-10,0 E3471567516120 ER 16 120,0 32,0 32,0 221,7 101,0 72,0-88,0 1 G2.5 2,97
1,0-16,0 E347156752590 ER 25 90,0 42,0 42,0 191,7 71,0 21,0-52,0 1 G2.5 3,02
2,0-20,0 E347156753290 ER 32 90,0 50,0 50,0 191,7 71,0 22,0-50,0 1 G2.5 3,2
2,0-20,0 E3471567532150 ER 32 150,0 50,0 50,0 251,7 131,0 82,0-110,0 1 G2.5 3,98
3,0-26,0 E3471567540100 ER 40 100,0 63,0 63,0 201,7 81,0 28,0-55,0 1 G2.5 3,76

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328
* El soporte ER40/A70 es tipo AD (E4469) sin refrigerante por el collarín en lugar de tipo ADB (E3469) 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador**
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 OZ 5873 – Portapinzas tipo OZ – DIN 6388  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

E346958733290 03B587332
E347158733273 03B587332

 Accesorios 
Tuerca Tapón Tornillo tope

08B587332 950A0406 19B58727
08B587332 950A0606 19B58735

 Recambios 

   Salto máximo de 15 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF

DIN40 ADB 4,0-32,0 E346958733290 OZ 32 90,0 60,0 42,0 158,4 70,9 9,0-25,0 1 PB 1,72

DIN50 ADB 4,0-32,0 E347158733273 OZ 32 73,0 72,0 42,0 174,75 53,9 -8,0-8,0 1 PB 3,28

 Para la información relativa a pinzas tipo OZ, consultar las páginas 336 

   Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 UDC 5085 – Soportes portabrocas  DIN 69871-ADB 

   Salto máximo de 40 μm a 2,5 x ∅DCBN-DCBX 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB BD1

DIN40 ADB 1,0-13,0 E3469508513 164,4 96,0 77,0 43,0 1 PB 1,24

DIN50 ADB 2,5-16,0 E3471508516 213,7 112,0 93,0 56,0 1 PB 3,68

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

E3469508513 H06-4
E3471508516 H06-4

 Accesorios 
Para Tapón

E3469508513 950A0406
E3471508516 950A0606

 Recambios 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 TCER 5867 – Portapinzas para machos con roscado sincronizado, con micro compensación  DIN 69871-A 

   Incorpora micro compensación (± 0,5 mm) para prevenir 
estrés del macho de roscar

  Amarre tipo pinzas ER cuadradillo para machos
  Presión máxima de refrigerante interior: 80 bar 

Lado máquina
Cono

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Gama de
roscado LPR LB LB1 BD BD1 OAL SW

DIN40 AD ER 20 M4-M12 E4469586720102 97,2 78,2 35,3 35,0 33,7 165,45 22,0 1 0 PB 1,30
ER 25 M8-M20 E4469586725122 116,6 97,5 37,1 44,0 42,0 184,85 28,0 2 0 PB 1,70

DIN50 AD ER 20 M4-M12 E4471586720106 101,2 82,2 35,3 35,0 33,7 202,8 22,0 1 0 PB 3,00
ER 25 M8-M20 E4471586725126 120,6 101,5 37,1 44,0 42,0 222,2 28,0 2 0 PB 3,40
ER 40 M16-M33 E4471586740155 149,6 130,6 46,6 62,0 62,7 251,2 39,0 2 0 PB 4,70

 Para pinzas tipo ER con cuadradillo para machos, ver páginas 329-330 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para anillos selladores TCER 5867, ver página 333 

  

Para 
tamaño

Llave fi jación Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 20 5680092-04 5533051-02 – 03B587520UM – –
ER 25 5680092-05 5533051-03 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 40 5680092-06 5533051-05 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios 
Tuerca

5533050-08
5533050-02
5533050-04

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 TA 543 – Adaptadores cono SA – DIN 69871-BT  DIN 69871-A 

   Salto máximo de 5 μm 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Para cono Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB BD OAL

DIN50 A 40 DIN 69871/BT E44715434070T 70,0 51,0 70,0 179,7 M16 1 PB 3,66
50 DIN 69871/BT E447154350120T 120,0 – 98,0 234,2 M24 1 PB 6,20

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Bolas Tapón Anillo Tornillo Arandela

E44715434070T 901B04 950A0505 02B54240 950E1670 15B54240
E447154350120T 901B05 950A0806 02B54250 19B172490 –

 Recambios 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Anillo 

 3 = Bola
4 = Tornillo
5 = Arandela 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 BLK 5023 – Soportes en bruto, semiacabados  DIN 69871-ADB 

Lado máquina
Cono Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB SRR BD CND OAL CNDP

DIN40 ADB
E3469502363250 250,0 230,9 8,0 63,0 10,0 326,4 85,0 1 PB 6,48

DIN50 ADB
E3471502363315 315,0 295,9 8,0 63,0 8,0 424,75 120,0 1 PB 10,04
E3471502395315 315,0 295,9 8,0 95,0 20,5 424,75 130,0 1 PB 19,00

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

DIN40 950A0406
DIN50 950A0606

 Recambios 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 CTRB 586 – Barras de control 

   Con caja protectora e informe de mediciones 

Lado máquina
Cono Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD OAL

DIN40
E446958640330 330,0 40,0 398,4 1 - 3,75

DIN50
E447158650330 330,0 50,0 431,7 1 - 6,80

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 DIN 69871 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 MK K820-K821 – Soportes Combimaster Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  DIN 69871-ADB 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

DIN40 950A0406
DIN50 950A0606

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño
Máx.
RPM

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

DIN40 ADB
M12 E3469K82012185 185,0 165,9 130,1 20,0 23,0 42,7 30,0 253,4 2,8 1 10000 1 PB 2,20
M16 E3469K82116160 160,0 140,9 135,9 20,0 30,0 – 30,5 228,4 – 2 10000 1 PB 1,70
M20 DIN40ADB-M20-160-K 160,0 140,9 137,9 31,0 36,5 – 37,0 228,4 – 2 8000 1 G6.3 2,10

DIN50 ADB
M16 E3471K82116185 185,0 165,9 160,9 22,0 30,0 – 30,5 286,7 – 2 10000 1 PB 3,50
M20 DIN50ADB-M20-185-K 185,0 165,9 160,9 31,0 36,5 – 37,0 286,8 – 2 8000 1 G6.3 4,10

  

 Diseño 2 (K821) 

 Diseño 1 (K820) 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 M 5820-5821 – Soportes DIN 69871 a Combimaster®  DIN 69871-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

DIN40 950A0406
DIN50 950A0606

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

DIN40 ADB
M20 DIN40ADB-M20-060-V 60,0 40,9 25,0 10,0 36,5 44,0 37,0 128,4 2,9 1 1 G6.3 1,20
M20 E346958212085 85,0 65,9 60,0 20,0 36,5 – 37,0 153,4 – 2 1 G6.3 1,20
M20 DIN40ADB-M20-110 110,0 90,9 75,0 25,0 36,5 – 37,0 178,4 – 2 1 G6.3 1,50
M20 DIN40ADB-M20-135 135,0 115,9 100,0 30,0 36,5 – 37,0 203,4 – 2 1 G6.3 1,60
M20 DIN40ADB-M20-185 185,0 165,9 150,0 35,0 36,5 – 37,0 253,4 – 2 1 G6.3 2,00

DIN50 ADB
M20 E347158202095 95,0 75,9 65,0 25,0 36,5 50,5 37,5 196,75 9,3 1 1 G6.3 3,20
M20 DIN50ADB-M20-145 145,0 125,9 100,0 30,0 36,5 – 37,0 246,75 – 2 1 G6.3 3,50
M20 DIN50ADB-M20-295-V 295,0 275,9 250,0 35,0 36,5 68,0 38,0 396,75 4,1 1 1 G6.3 7,20

  

 Diseño 2 (5821) 

 Diseño 1 (5820) 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 M 5820-5821 – Soportes Combimaster  DIN/ CAT 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

DIN40 950A0406

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

DIN40 ADB/ 
CAT40 M6 E347658200660 60,0 41,0 25,0 10,0 11,0 14,5 11,7 128,4 5,3 1 1 G6.3 1,00

M8 E347658200860 60,0 41,0 25,0 10,0 13,5 18,5 15,7 128,4 5,3 1 1 G6.3 1,00
M10 E347658201040 40,0 21,0 5,0 5,0 18,5 19,7 19,7 108,4 6,8 1 1 G6.3 1,00
M10 E347658201060 60,0 41,0 25,0 10,0 18,5 23,0 19,7 128,4 6,3 1 1 G6.3 1,00
M10 E347658201085 85,0 66,0 50,0 15,0 18,5 24,5 19,7 153,4 3,9 1 1 G6.3 1,10
M10 E3476582010135 135,0 116,0 100,0 20,0 18,5 27,5 19,7 203,4 2,8 1 1 G6.3 1,30
M10 E347658211060 60,0 41,0 25,0 10,0 18,5 – 18,5 128,4 – 2 1 G6.3 1,00
M12 E347658201240 40,0 21,0 5,0 5,0 23,0 24,7 24,7 108,4 9,6 1 1 G6.3 1,00
M12 E347658201260 60,0 41,0 25,0 10,0 23,0 28,5 24,7 128,4 7,2 1 1 G6.3 1,10
M12 E347658201285 85,0 66,0 50,0 20,0 23,0 30,0 24,7 153,4 5,0 1 1 G6.3 1,20
M12 E3476582012110 110,0 91,0 75,0 25,0 23,0 31,5 24,7 178,4 3,9 1 1 G6.3 1,30
M12 E3476582012185 185,0 166,0 150,0 30,0 23,0 42,5 24,7 253,4 4,2 1 1 G6.3 1,80
M12 E347658211260 60,0 41,0 25,0 10,0 23,0 – 23,5 128,4 – 2 1 G6.3 1,10
M12 E347658211285 85,0 66,0 50,0 20,0 23,0 – 23,5 153,4 – 2 1 G6.3 1,10
M16 E347658201640 40,0 21,0 5,0 5,0 30,0 31,7 31,7 108,4 9,6 1 1 G6.3 1,00
M16 E347658201660 60,0 41,0 25,0 10,0 30,0 35,5 31,7 128,4 7,2 1 1 G6.3 1,10
M16 E347658201685 85,0 66,0 50,0 20,0 30,0 37,0 31,7 153,4 5,0 1 1 G6.3 1,30
M16 E3476582016110 110,0 91,0 75,0 25,0 30,0 38,5 31,7 178,4 3,9 1 1 G6.3 1,50
M16 E3476582016135 135,0 116,0 100,0 30,0 30,0 40,5 31,7 203,4 3,6 1 1 G6.3 1,60
M16 E3476582016185 185,0 166,0 150,0 35,0 30,0 43,5 31,7 253,4 2,9 1 1 G6.3 2,10
M16 E347658211685 85,0 66,0 50,0 20,0 30,0 – 30,5 153,4 – 2 1 G6.3 1,20
M16 E3476582116110 110,0 91,0 75,0 25,0 30,0 – 30,5 178,4 – 2 1 G6.3 1,30
M16 E3476582116135 135,0 116,0 100,0 30,0 30,0 – 30,5 203,4 – 2 1 G6.3 1,50

  

 Diseño 2 (5821) 

 Diseño 1 (5820) 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 M 5820-5821 – Soportes Combimaster  DIN/ CAT 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

DIN50 950A0606

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

DIN50 ADB/ 
CAT50 M12 E347858201295 95,0 76,0 50,0 20,0 23,0 35,0 24,7 196,7 9,7 1 1 G6.3 3,30

M12 E3478582012145 145,0 126,0 100,0 30,0 23,0 41,0 24,7 246,7 6,6 1 1 G6.3 3,60
M12 E3478582012195 195,0 176,0 150,0 30,0 23,0 42,5 24,7 296,7 4,2 1 1 G6.3 3,90
M12 E3478582012245 245,0 226,0 200,0 30,0 23,0 47,5 24,7 346,7 3,8 1 1 G6.3 4,50
M16 E347858201695 95,0 76,0 50,0 20,0 30,0 42,5 31,7 196,7 10,2 1 1 G6.3 3,40
M16 E3478582016145 145,0 126,0 100,0 30,0 30,0 49,0 31,7 246,7 7,0 1 1 G6.3 4,10
M16 E3478582016195 195,0 176,0 150,0 35,0 30,0 50,0 31,7 296,7 4,5 1 1 G6.3 4,60
M16 E3478582016245 245,0 226,0 200,0 35,0 30,0 55,0 31,7 346,7 4,0 1 1 G6.3 5,00
M16 E3478582016295 295,0 276,0 250,0 35,0 30,0 59,5 31,7 396,7 3,7 1 1 G6.3 5,80

  

 Diseño 2 (5821) 

 Diseño 1 (5820) 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  DIN 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G1 03H02
G2 03H025
G3 03H03
G4 03H04
G5 03H05
G6 03H06

 Accesorios 
Tornillo de ensamblaje Tapón

90F1 950A0406
90F2 950A0406
90F3 950A0406
90F4 950A0406
90F5 950A0406
90F6 950A0406

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD1 BD OAL

DIN40 ADB G1 11 EM34694011190 90,0 70,9 20,0 20,0 158,4 2 1 G6.3 0,94
G2 14 EM34694011435 35,0 15,9 25,0 25,0 103,4 2 1 G6.3 0,83
G2 14 EM34694011490 90,0 70,9 25,0 25,0 158,4 2 1 G6.3 1,02
G3 18 EM34694011835 35,0 15,9 50,0 32,0 103,4 1 1 G6.3 0,91
G3 18 EM346940118100 100,0 80,9 32,0 32,0 168,4 2 1 G6.3 1,22
G4 22 EM34694012235 35,0 15,9 50,0 40,0 103,4 1 1 G6.3 0,92
G4 22 EM346940122100 100,0 80,9 40,0 40,0 168,4 2 1 G6.3 1,44
G5 28 EM34694012840 40,0 20,9 50,0 50,0 108,4 2 1 PB 0,93
G5 28 EM34694012880 80,0 60,9 50,0 50,0 148,4 2 1 PB 1,50
G5 28 EM346940128120 120,0 100,9 50,0 50,0 188,4 2 1 PB 2,08
G6 36 EM34694013660 60,0 40,9 63,0 63,0 128,4 2 1 PB 1,24
G6 36 EM346940136120 120,0 100,9 63,0 63,0 188,4 2 1 PB 2,65

  

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  DIN 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G2 03H025
G3 03H03
G4 03H04
G5 03H05
G6 03H06
G7 03H10

 Accesorios 
Tornillo de ensamblaje Tapón

90F2 950A0606
90F3 950A0606
90F4 950A0606
90F5 950A0606
90F6 950A0606
90F7 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD1 BD OAL

DIN50 ADB G2 14 EM347140114100 100,0 80,9 25,0 25,0 201,7 2 1 G6.3 2,80
G3 18 EM34714011835 35,0 15,9 32,0 32,0 136,7 2 1 G6.3 2,67
G3 18 EM347140118110 110,0 90,9 32,0 32,0 211,7 2 1 G6.3 3,00
G4 22 EM34714012235 35,0 15,9 80,0 40,0 136,7 1 1 G6.3 2,88
G4 22 EM347140122120 120,0 100,9 40,0 40,0 221,7 2 1 G6.3 3,50
G5 28 EM34714012840 40,0 20,9 50,0 50,0 141,7 2 1 PB 2,75
G5 28 EM347140128100 100,0 80,9 50,0 50,0 201,7 2 1 PB 3,56
G5 28 EM347140128140 140,0 120,9 50,0 50,0 241,7 2 1 PB 4,08
G6 36 EM34714013645 45,0 25,9 63,0 63,0 146,7 2 1 PB 2,88
G6 36 EM347140136100 100,0 80,9 63,0 63,0 201,7 2 1 PB 4,10
G6 36 EM347140136140 140,0 120,9 63,0 63,0 241,7 2 1 PB 4,99
G7 46 EM34714014650 50,0 30,9 90,0 90,0 151,7 2 1 PB 3,23
G7 46 EM347140146120 120,0 100,9 90,0 90,0 221,7 2 1 PB 6,48
G7 46 EM347140146200 200,0 180,9 90,0 90,0 301,7 2 1 PB 10,40

  

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 
 C 140 – Soportes DIN a Seco-Capto™ – ISO 26623-2  DIN 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia *

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB BD OAL

DIN40 ADB C3 C3-390B.140-40030 30,0 10,9 32,0 98,4 0 G6.3 0,80
C3 C3-390B.140-40060 60,0 40,9 32,0 128,4 0 G6.3 0,90
C4 C4-390B.140-40030 30,0 10,9 40,0 98,4 0 G6.3 0,80
C4 C4-390B.140-40060 60,0 40,9 40,0 128,4 0 G6.3 1,10
C5 C5-390B.140-40040 40,0 20,9 50,0 108,4 0 G6.3 0,90
C5 C5-390B.140-40080 80,0 60,9 50,0 148,4 0 G6.3 1,50
C6 C6-390B.140-40085 * 85,0 65,9 63,0 153,4 0 - 1,80

DIN50 ADB C3 C3-390B.140-50030 30,0 10,9 32,0 131,7 0 - 2,60
C3 C3-390B.140-50060 60,0 40,9 32,0 161,7 0 - 2,70
C4 C4-390B.140-50030 30,0 10,9 40,0 131,7 0 - 2,60
C4 C4-390B.140-50060 60,0 40,9 40,0 161,7 0 - 2,80
C5 C5-390B.140-50030 30,0 10,9 50,0 131,7 0 - 2,60
C5 C5-390B.140-50070 70,0 50,9 50,0 171,7 0 - 3,10
C6 C6-390B.140-50030 30,0 10,9 63,0 131,7 0 - 2,50
C6 C6-390B.140-50080 80,0 60,9 63,0 181,7 0 - 3,60
C8 C8-390B.140-50070 70,0 50,9 80,0 171,7 0 - 3,70
C8 C8-390B.140-50120 120,0 100,9 80,0 221,7 0 - 5,60

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Este soporte(s) es más débil en la zona de ensamblaje del lado máquina que la zona de herramienta, se requiere cierta precaución con esta zona de uso 
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 Soportes Monobloc DIN 69871 

 Accesorios:
5 = Llave para Tornillo
4 = Llave extensión 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención
3 = Tapón sellador 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave

C3-400 5680015-05 5680065-13
C3-500 5680015-05 5680065-13
C4-400 5680015-05 5680065-10
C4-500 5680015-05 5680065-10
C5-400 5680015-01 5680065-11
C5-500 5680015-01 5680065-11
C6-400 5680015-01 5680065-12
C6-500 5680015-02 5680065-12
C8 5680015-02 5680065-12

 

Para Tornillo central Tapón Tuerca de retención

C3-400 5512063-10 564301701 5512091-04
C3-500 5512063-10 564301702 5512091-04
C4-400 5512063-07 564301701 5512091-03
C4-500 5512063-07 564301702 5512091-03
C5-400 5512063-08 564301701 5512091-01
C5-500 5512063-08 564301702 5512091-01
C6-400 5512063-13 564301701 5512091-02
C6-500 5512063-09 564301702 5512091-02
C8 5512063-09 564301702 5512091-02

 Recambios 
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 Soportes DIN Taper-Face 
 C 5191 – Soportes Seco-Capto™ – ISO 26623-2  DIN Taper-Face 

 Diseño 2  Diseño 1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia *

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB BD OAL

DIN40 TF ADB C5 E316951915050 50,0 30,9 50,0 118,4 2 – - 1,10
C6 E316951916385 * 85,0 65,9 63,0 153,4 1 – - 1,90

DIN50 TF ADB C4 E317151914030 30,0 10,9 40,0 131,7 2 – - 2,70
C5 E317151915030 30,0 10,9 50,0 131,7 2 – - 2,80
C5 E317151915070 70,0 50,9 50,0 171,7 2 – - 3,15
C6 E317151916350 50,0 30,9 63,0 151,7 2 – - 2,40
C6 E3171519163100 100,0 80,9 63,0 201,7 2 – - 4,08
C8 E317151918070 70,0 50,9 80,0 171,7 2 – - 3,90
C8 E3171519180120 120,0 100,9 80,0 221,7 2 – - 5,62

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Este soporte(s) es más débil en la zona de ensamblaje del lado máquina que la zona de herramienta, se requiere cierta precaución con esta zona de uso 
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 Soportes DIN Taper-Face 

 Accesorios:
4 = Llave extensión
5 = Llave para Tornillo 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención
3 = Tapón sellador 

 Accesorios 
Para cono Llave extensión Llave

DIN40 TF/ C5 5680015-01 5680065-11
DIN40 TF/ C6 5680015-01 5680065-12
DIN50 TF/ C4 5680015-05 5680065-10
DIN50 TF/ C5 5680015-01 5680065-11
DIN50 TF/ C6-C8 5680015-02 5680065-12

 

Para cono Tornillo central Tapón Tuerca de retención

DIN40 TF/ C5 5512063-08 564301701 5512091-01
DIN40 TF/ C6 5512063-13 564301701 5512091-02
DIN50 TF/ C4 5512063-07 564301702 5512091-03
DIN50 TF/ C5 5512063-08 564301702 5512091-01
DIN50 TF/ C6-C8 5512063-09 564301702 5512091-02

 Recambios 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SMK 5555/5556 – Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  BT JIS B 6339-ADB 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD BD1 OAL LB LSC

BT40 ADB 16 E3414555516160 160,0 38,0 38,0 242,4 133,0 17,0 1 – 1 PB 2,23
22 E3414555522210 210,0 48,0 48,0 294,4 183,0 19,0 1 – 1 PB 3,78
22 E3414555622260 260,0 48,0 60,0 344,4 233,0 19,0 2 1,3 1 PB 5,40
27 E3414555527260 260,0 60,0 60,0 346,4 233,0 21,0 1 – 1 PB 6,86

BT50 ADB 22 E3416555522210 210,0 48,0 48,0 330,8 172,0 19,0 1 – 1 PB 6,08
22 E3416555622260 260,0 48,0 64,0 380,8 222,0 19,0 2 1,9 1 PB 7,90
27 E3416555527260 260,0 60,0 60,0 382,8 222,0 21,0 1 – 1 PB 9,06
27 E3416555627320 320,0 60,0 80,0 442,8 282,0 21,0 2 1,9 1 PB 12,64
32 E3416555532330 330,0 78,0 78,0 455,8 292,0 24,0 1 – 1 PB 15,34

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Los tornillos de apriete son similares a los entregados originalmente: comprobar si la longitud L son adecuadas para las fresas utilizadas, por lo tanto consulte las 
instrucciones o página 32 

  

Para cono/ 
DMM

Tornillo, refrig. int. Llave

BT40/ 16 5801608L 5811608
BT40/ 22 5802210L 5812210
BT40/ 27 5802712L 5812712
BT50/ 22 5802210L 5812210
BT50/ 27 5802712L 5812712
BT50/ 32 5803216L 5813216

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950A0406 950D0312 16C2080810A
5802210 950A0406 950D0416 16C2101111
5802712 950A0406 950D0516 16C2121214A
5802210 950A0606 950D0416 16C2101111
5802712 950A0606 950D0516 16C2121214A
5803216 950A0606 950D0516 16C2141421A

 Recambios* 

 Diseño 2 (5556)  Diseño 1 (5555) 

 Recambios:
1 = Tornillo*
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SM 5525 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950A0406 950D0312 16C10810164
5802210 950A0406 950D0416 16C11012206
5802712 950A0406 951D0512 16C11214243
5803216 950A0406 951D0516 16C2141421
5804020 950A0406 951D0616 16C2161621

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT40 ADB 16 E341455251645 45,0 38,0 127,4 18,0 17,0 1 PB 1,13
16 E3414552516100 100,0 38,0 182,4 73,0 17,0 1 PB 1,56
22 E341455252245 45,0 48,0 129,4 18,0 19,0 1 PB 1,24
22 E3414552522100 100,0 48,0 184,4 73,0 19,0 1 PB 1,96
27 E341455252745 45,0 60,0 131,4 18,0 21,0 1 PB 1,42
27 E3414552527100 100,0 60,0 186,4 73,0 21,0 1 PB 2,58
32 E341455253250 50,0 78,0 139,4 23,0 24,0 1 PB 1,84
40 E341455254050 50,0 89,0 142,4 23,0 27,0 1 PB 2,09

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SM 5525/5524 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 * El diámetro BD en el tipo 5524 es inferior en comparación con el tipo 5525 

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950A0606 950D0312 16C10810164
5802210 950A0606 950D0416 16C11012206
5802712 950A0606 951D0512 16C11214243
5803216 950A0606 951D0516 16C2141421
5804020 950A0606 951D0616 16C2161621

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT50 ADB 16 E3416552516100 100,0 38,0 218,8 62,0 17,0 1 PB 4,00
22 E3416552522100 100,0 48,0 220,8 62,0 19,0 1 PB 4,28
22 E3416552522160 160,0 48,0 280,8 122,0 19,0 1 PB 5,34
22 E341655252255 55,0 48,0 175,8 17,0 19,0 1 PB 3,78
27 E341655252755 55,0 60,0 177,8 17,0 21,0 * 1 PB 3,93
27 E3416552527100 100,0 60,0 222,8 62,0 21,0 1 PB 4,80
27 E3416552527160 160,0 60,0 282,8 122,0 21,0 1 PB 6,30
32 E3416552532100 100,0 78,0 225,8 62,0 24,0 1 PB 5,88
32 E3416552532160 160,0 78,0 285,8 122,0 24,0 1 PB 8,02
32 E341655253255 55,0 78,0 180,8 17,0 24,0 1 PB 4,26
40 E3416552540100 100,0 89,0 228,8 62,0 27,0 1 PB 6,60
40 E3416552540160 160,0 89,0 288,8 122,0 27,0 1 PB 9,42
40 E341655254055 55,0 89,0 183,8 17,0 27,0 1 PB 4,50

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SM 552 – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña  – ISO 3937  BT JIS B 6339-AD 

   Salto máximo de 5 μm
  Diámetro cara de apoyo pequeña BD según ISO 3937,
adecuado para fresas de disco Seco tipo B. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT30 AD 22 BT30AD-SM22-040-F3L1 40,0 40,0 107,4 18,0 19,0 * 0 G6.3 0,70
22 BT30AD-SM22-100-F3L1 100,0 40,0 167,4 78,0 19,0 * 0 G6.3 1,20
27 BT30AD-SM27-040-F3L1 40,0 48,0 109,4 18,0 21,0 * 0 G6.3 1,70
27 BT30AD-SM27-100-F3L1 100,0 48,0 169,4 78,0 21,0 * 0 G6.3 1,70

BT40 AD 40 E40415524060 60,0 70,0 152,4 33,0 27,0 1 PB 2,28

BT50 AD 40 E57665524063 63,0 70,0 191,8 25,0 27,0 1 PB 4,56

   * Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5802210 951D0410 16C722
5802712 951D0512 16C727
5804020 951D0616 16C140

 Recambios 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 



168

 Soportes Monobloc BT JIS 
 SM – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña con conductos de refrigeración – ISO 3937  BT JIS B 6339-AD 

   Salto máximo de 5 μm
  Diámetro cara de apoyo pequeña BD según ISO 3937,
adecuado para fresas de disco Seco tipo B.

  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT40 ADB 22 BT40ADB-SM22-052-F3L1 52,0 40,0 136,4 25,0 19,0 1 G6.3 1,20
22 BT40ADB-SM22-100-F3L1 100,0 40,0 184,4 73,0 19,0 1 G6.3 1,70
27 BT40ADB-SM27-052-F3L1 52,0 48,0 138,4 25,0 21,0 1 G6.3 1,40
27 BT40ADB-SM27-100-F3L1 100,0 48,0 186,4 73,0 21,0 1 G6.3 2,00
32 BT40ADB-SM32-052-F3L1 52,0 58,0 141,4 25,0 24,0 1 G6.3 1,60
40 BT40ADB-SM40-060-F3L1 60,0 70,0 152,4 33,0 27,0 1 G6.3 2,00

BT50 ADB 22 BT50ADB-SM22-063-F3L1 63,0 40,0 183,8 25,0 19,0 1 G6.3 3,80
22 BT50ADB-SM22-100-F3L1 100,0 40,0 220,8 62,0 19,0 1 G6.3 4,10
22 BT50ADB-SM22-160-F3L1 160,0 40,0 280,8 122,0 19,0 1 G6.3 4,70
27 BT50ADB-SM27-063-F3L1 63,0 48,0 185,8 25,0 21,0 1 G6.3 3,90
27 BT50ADB-SM27-100-F3L1 100,0 48,0 222,8 62,0 21,0 1 G6.3 4,40
27 BT50ADB-SM27-160-F3L1 160,0 48,0 282,8 122,0 21,0 1 G6.3 5,20
32 BT50ADB-SM32-063-F3L1 63,0 58,0 188,8 25,0 24,0 1 G6.3 4,10
32 BT50ADB-SM32-100-F3L1 100,0 58,0 225,8 62,0 24,0 1 G6.3 4,80
32 BT50ADB-SM32-160-F3L1 160,0 58,0 285,8 122,0 24,0 1 G6.3 6,00
40 BT50ADB-SM40-063-F3L1 63,0 70,0 191,8 25,0 27,0 1 G6.3 4,50
40 BT50ADB-SM40-100-F3L1 100,0 70,0 228,8 62,0 27,0 1 G6.3 5,50
40 BT50ADB-SM40-160-F3L1 160,0 70,0 288,8 122,0 27,0 1 G6.3 7,20

    

Para cono/ 
DMM

Tornillo, refrig. int. Llave

BT40/ 22 5802210L 5812210
BT40/ 27 5802712L 5812712
BT40/ 32 5803216L 5813216
BT40/ 40 5804020L 5814020
BT50/ 22 5802210L 5812210
BT50/ 27 5802712L 5812712
BT50/ 32 5803216L 5813216
BT50/ 40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5802210 950AIE0404 951D0410 16C722
5802712 950AIE0404 951D0512 16C727
5803216 950AIE0404 951D0616 16C732
5804020 950AIE0404 951D0616 16C740
5802210 950AIE0505 951D0410 16C722
5802712 950AIE0505 951D0512 16C727
5803216 950AIE0505 951D0616 16C732
5804020 950AIE0505 951D0616 16C740

 Recambios 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SMF 569 – Soportes portafresas, montaje sobre cara de apoyo – DIN 6357/ DIN 2079  BT JIS B 6339-AD 

   Salto máximo de 5 μm 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LSC DBC

BT50 AD 40 BT50AD-SMF40-070 70,0 89,0 201,8 30,0 66,7 M12 1 G6.3 5,30
60 BT50AD-SMF60-080 80,0 129,0 221,8 40,0 101,6 M16 1 G6.3 8,10

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo Tetón

40 951D0616 16C34040
60 951D1225 16C35060

 Recambios 

   Recambios:
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 DM 5657 – Soportes para fresas de disco  BT JIS B 6339-A 

   Con un eje portafresas deslizante y ajustable
  Adecuado para fresas de disco Seco tipo A 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB

LSCN-
LSCX FLGT

BT40 A 22 E404156572270 70,0 35,0 135,4 43,0 0,0-12,0 4,0 1 PB 1,30
27 E404156572775 75,0 42,0 140,4 48,0 0,0-15,0 5,0 1 PB 1,52
32 E404156573290 90,0 48,0 155,4 63,0 0,0-24,0 6,0 1 PB 1,91

BT50 A 40 E5766565740120 120,0 58,0 221,8 82,0 0,0-30,0 7,0 1 PB 5,34
50 E5766565750145 145,0 72,0 246,8 107,0 0,0-32,0 8,0 1 PB 7,04

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillo Árbol con llave

E404156572270 19C565722 565722
E404156572775 19C565727 565727
E404156573290 950D1690 565732
E5766565740120 19C565740 565740
E5766565750145 19C565750 565750

 Recambios 

   Recambios:
1 = Árbol con llave
2 = Tornillo 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  BT JIS B 6339-ADB 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo fi jación Tapón

6 951C0610 950A0406
8 951C0810 950A0406
10 951C1012 950A0406
12-14 951C1216 950A0406
16-18 951C1416 950A0406
20 951C1616 950A0406
25 951C1820 950A0406
32 951C2020 950A0406

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

BT40 ADB 6 E34145840650 50,0 23,0 27,0 25,0 115,4 32,5 1 1 PB 1,00
6 E341458406120 120,0 93,0 27,0 25,0 185,4 102,5 1 1 PB 1,30
8 E34145840850 50,0 23,0 30,0 28,0 115,4 32,5 1 1 PB 1,05

10 E34145841063 63,0 36,0 36,0 35,0 128,4 43,5 1 1 PB 1,20
12 E34145841263 63,0 36,0 43,0 42,0 128,4 41,0 1 1 PB 1,30
12 E341458412120 120,0 93,0 43,0 42,0 185,4 98,0 1 1 PB 1,85
14 E34145841463 63,0 36,0 43,0 44,0 128,4 41,0 1 1 PB 1,30
16 E34145841663 63,0 36,0 46,0 48,0 128,4 39,5 1 1 PB 1,35
16 E341458416120 120,0 93,0 46,0 48,0 185,4 96,5 1 1 PB 2,15
18 E34145841863 63,0 36,0 46,0 50,0 128,4 39,5 1 1 PB 1,40
20 E34145842063 63,0 36,0 48,0 52,0 128,4 38,5 1 1 PB 1,35
20 E341458420120 120,0 93,0 48,0 52,0 185,4 95,5 1 1 PB 2,30
25 E34145842590 90,0 55,0 54,0 63,0 155,4 66,5 2 1 PB 2,20
32 E341458432100 100,0 65,0 58,0 72,0 165,4 76,5 2 1 PB 2,70

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  BT JIS B 6339-ADB 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo fi jación Tapón

12-14 951C1216 950A0606
16-18 951C1416 950A0606
20 951C1616 950A0606
25 951C1820 950A0606
32-40 951C2020 950A0606
50 951C2425 950A0606

 Recambios 

 2  1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

BT50 ADB 12 E34165841280 80,0 42,0 43,0 42,0 181,8 58,0 1 1 PB 4,00
14 E34165841480 80,0 42,0 43,0 44,0 181,8 58,0 1 1 PB 4,00
16 E34165841680 80,0 42,0 46,0 48,0 181,8 56,5 1 1 PB 4,10
16 E341658416120 120,0 82,0 46,0 48,0 221,8 96,5 1 1 PB 4,60
18 E34165841880 80,0 42,0 46,0 50,0 181,8 56,5 1 1 PB 3,94
20 E34165842080 80,0 42,0 48,0 52,0 181,8 55,5 1 1 PB 4,10
20 E341658420120 120,0 82,0 48,0 52,0 221,8 95,5 1 1 PB 4,80
25 E341658425100 100,0 62,0 54,0 65,0 201,8 76,5 2 1 PB 4,90
25 E341658425120 120,0 82,0 54,0 65,0 221,8 96,5 2 1 PB 5,12
32 E341658432105 105,0 67,0 58,0 72,0 206,8 81,5 2 1 PB 5,25
40 E341658440120 120,0 82,0 68,0 80,0 221,8 90,5 2 1 PB 6,00
50 E341658450130 130,0 80,0 78,0 100,0 231,8 95,5 2 1 PB 7,65

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 EM 5842 – Fijación lateral, Weldon corto  BT JIS B 6339-ADB 

   Salto máximo de 5 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

** TDZ1 TDZ2

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LSC LB BD OAL LFS

BT40 ADB 25 E341458422560 60,0 54,0 33,0 62,0 125,4 36,5 M18x2 M14 0 PB 1,50
32 E341458423265 65,0 58,0 38,0 62,0 130,4 41,5 M20x2 M10 0 PB 1,45

BT50 ADB 25 BT50ADB-EM25-044-F5L1 44,0 54,0 6,0 57,0 145,8 20,5 ** M18x2 M14 1 G6.3 3,50
32 E341658423260 60,0 58,0 22,0 72,0 161,8 36,5 M20x2 M14 0 PB 3,80

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 **Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillo para 
refrigeración

Tornillo fi jación Tornillo fi jación, reducido Tapón

BT40/ 25 – 951C1817 950A1410 950A0406
BT40/ 32 – 951C2014 950A1008 950A0406
BT50/ 25 950A0304 951C1813 – 950AIE0505
BT50/ 32 – 951C2020 950A1416 950A0606

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo de fi jación
2 = Tornillo fi jación, reducido 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  BT JIS B 6339-AD 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT30 AD 6 E404056030680 80,0 58,0 37,5 22,0 27,0 21,0 128,4 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 0 G2.5 0,60
8 E404056030880 80,0 58,0 37,5 26,0 27,0 21,0 128,4 44,0-54,0 10,5 M6x1 4,5 0 G2.5 0,60

10 E404056031080 80,0 58,0 42,5 31,0 32,0 24,0 128,4 39,0-49,0 13,0 M8x1 4,5 0 G2.5 0,70
12 E404056031280 80,0 58,0 47,5 34,0 32,0 24,0 128,4 34,0-46,0 13,0 M10x1 4,5 0 G2.5 0,70

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillos de equilibrado

E404056030680 90ZQ01
E404056030880 90ZQ01
E404056031080 90ZQ01
E404056031280 90ZQ01

 Accesorios 
Para Tornillo tope

E404056030680 19BDR05165
E404056030880 19BDR06165
E404056031080 19BDR08165
E404056031280 19BDR10165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tornillo tope

6 950A0406 19BDR05165
8 950A0406 19BDR06165
10 950A0406 19BDR08165

 Recambios 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT40 ADB 6 E341456030690 90,0 63,0 37,5 22,0 27,0 21,0 155,4 54,0-68,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,18
6 E3414560306120 120,0 93,0 37,5 22,0 27,0 21,0 185,4 84,0-98,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,31
6 E3414560306160 160,0 133,0 37,5 22,0 27,0 21,0 225,4 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 1,45
8 E341456030890 90,0 63,0 37,5 26,0 27,0 21,0 155,4 54,0-64,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,18
8 E3414560308120 120,0 93,0 37,5 26,0 27,0 21,0 185,4 84,0-94,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,30
8 E3414560308160 160,0 133,0 37,5 26,0 27,0 21,0 225,4 124,0-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 1,44

10 E341456031090 90,0 63,0 42,5 31,0 32,0 24,0 155,4 49,0-59,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,23
10 E3414560310120 120,0 93,0 42,5 31,0 32,0 24,0 185,4 79,0-89,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,50
10 E3414560310160 160,0 133,0 42,5 31,0 32,0 24,0 225,4 119,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 1,70

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

12-14 90ZQ01
16-18 90ZQ01
20-25 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tornillo tope

12-14 950A0406 19BDR10165
16-18 950A0406 19BDR12165
20-25 950A0406 19BDR16165

 Recambios 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT40 ADB 12 E341456031290 90,0 63,0 47,5 34,0 32,0 24,0 155,4 44,0-56,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,21
12 E3414560312120 120,0 93,0 47,5 34,0 32,0 24,0 185,4 74,0-86,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,39
12 E3414560312160 160,0 133,0 47,5 34,0 32,0 24,0 225,4 114,0-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,70
14 E341456031490 90,0 63,0 47,5 34,0 34,0 27,0 155,4 44,0-56,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,35
14 E3414560314120 120,0 93,0 47,5 34,0 34,0 27,0 185,4 74,0-86,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 1,50
16 E341456031690 90,0 63,0 50,5 39,0 34,0 27,0 155,4 41,0-51,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,24
16 E3414560316120 120,0 93,0 50,5 39,0 34,0 27,0 185,4 71,0-81,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,50
16 E3414560316160 160,0 133,0 50,5 39,0 34,0 27,0 225,4 111,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,70
18 E341456031890 90,0 63,0 50,5 39,0 42,0 33,0 155,4 41,0-51,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,40
20 E341456032090 90,0 63,0 52,5 41,0 42,0 33,0 155,4 39,0-49,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,34
20 E3414560320120 120,0 93,0 52,5 41,0 42,0 33,0 185,4 69,0-79,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,70
25 E3414560325100 100,0 73,0 58,5 47,0 53,0 44,0 165,4 43,0-53,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 1,78

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12-14 90ZQ01
16-18 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tornillo tope

6 950A0606 19BDR05165
8 950A0606 19BDR06165
10 950A0606 19BDR08165
12-14 950A0606 19BDR10165
16-18 950A0606 19BDR12165
20-32 950A0606 19BDR16165

 Recambios 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT50 ADB 6 E3416560306100 100,0 62,0 37,5 22,0 27,0 21,0 201,8 64,0-78,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 3,76
6 E3416560306160 160,0 122,0 37,5 22,0 27,0 21,0 261,8 124,0-138,0 10,5 M5x0.8 4,5 1 G2.5 3,98
8 E3416560308100 100,0 62,0 37,5 26,0 27,0 21,0 201,8 64,0-74,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 3,80
8 E3416560308160 160,0 122,0 37,5 26,0 27,0 21,0 261,8 124,0-134,0 10,5 M6x1 4,5 1 G2.5 4,00

10 E3416560310100 100,0 62,0 42,5 31,0 32,0 24,0 201,8 59,0-69,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 3,81
10 E3416560310160 160,0 122,0 42,5 31,0 32,0 24,0 261,8 119,0-129,0 13,0 M8x1 4,5 1 G2.5 4,15
12 E3416560312100 100,0 62,0 47,5 34,0 32,0 24,0 201,8 54,0-66,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 3,80
12 E3416560312160 160,0 122,0 47,5 34,0 32,0 24,0 261,8 114,0-126,0 13,0 M10x1 4,5 1 G2.5 4,14
14 E3416560314100 100,0 62,0 47,5 34,0 34,0 27,0 201,8 54,0-66,0 14,0 M10x1 4,5 1 G2.5 3,85
16 E3416560316100 100,0 62,0 50,5 39,0 34,0 27,0 201,8 51,0-61,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 3,82
16 E3416560316160 160,0 122,0 50,5 39,0 34,0 27,0 261,8 111,0-121,0 14,0 M12x1 4,5 1 G2.5 4,20
18 E3416560318100 100,0 62,0 50,5 39,0 42,0 33,0 201,8 51,0-61,0 18,0 M12x1 4,5 1 G2.5 3,95
20 E3416560320100 100,0 62,0 52,5 41,0 42,0 33,0 201,8 49,0-59,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 3,90
20 E3416560320160 160,0 122,0 52,5 41,0 42,0 33,0 261,8 109,0-119,0 18,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,49
25 E3416560325110 110,0 72,0 58,5 47,0 53,0 44,0 211,8 53,0-63,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,35
25 E3416560325160 160,0 122,0 58,5 47,0 53,0 44,0 261,8 103,0-113,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 5,20
32 E3416560332110 110,0 72,0 62,5 51,0 53,0 44,0 211,8 49,0-59,0 23,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,20

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12 90ZQ01
16 90ZQ01
20 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tapones selladores Tornillo tope

6 950A0406 90AI03 19BDR05165
8 950A0406 90AI03 19BDR06165
10 950A0406 90AI03 19BDR08165
12 950A0406 90AI03 19BDR10165
16 950A0406 90AI03 19BDR12165
20 950A0406 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT40 ADB 6 E3414560006130 130,0 103,0 52,0 37,5 22,0 61,5 32,2 24,0 195,4 94,0-108,0 12,0 M5x0.8 4,5 1 G2.5 2,00
8 E3414560008130 130,0 103,0 52,0 37,5 26,0 61,5 32,2 24,0 195,4 94,0-104,0 12,0 M6x1 4,5 1 G2.5 2,00

10 E341456001070 70,0 43,0 43,0 42,5 31,0 – 35,2 27,0 135,4 29,0-39,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 1,20
10 E3414560010130 130,0 103,0 52,0 42,5 31,0 61,5 35,2 27,0 195,4 89,0-99,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 2,05
12 E341456001270 70,0 43,0 43,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 135,4 24,0-36,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,20
12 E3414560012130 130,0 103,0 103,0 47,5 34,0 61,5 35,2 27,0 195,4 84,0-96,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 2,05
16 E341456001675 75,0 48,0 48,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 140,4 26,0-36,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,30
16 E3414560016130 130,0 103,0 58,0 50,5 39,0 61,5 42,1 33,0 195,4 81,0-91,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 2,15
20 E341456002075 75,0 48,0 48,0 52,5 41,0 – 53,1 44,0 140,4 24,0-34,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 1,47

 * LPR = 70, 75, 85: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

6 90ZQ01
8 90ZQ01
10 90ZQ01
12 90ZQ01
16 90ZQ01
20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapón Tapones selladores Tornillo tope

6 950A0606 90AI03 19BDR05165
8 950A0606 90AI03 19BDR06165
10 950A0606 90AI03 19BDR08165
12 950A0606 90AI03 19BDR10165
16 950A0606 90AI03 19BDR12165
20-32 950A0606 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT50 ADB 6 E3416560006160 160,0 122,0 52,0 37,5 22,0 97,5 32,2 24,0 261,8 124,0-138,0 12,0 M5x0.8 4,5 1 G2.5 6,15
8 E3416560008160 160,0 122,0 122,0 37,5 26,0 97,5 32,2 24,0 261,8 124,0-134,0 12,0 M6x1 4,5 1 G2.5 6,10

10 E3416560010100 100,0 62,0 62,0 42,5 31,0 – 35,2 27,0 201,8 59,0-69,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 4,00
10 E3416560010160 160,0 122,0 52,0 42,5 31,0 97,5 35,2 27,0 261,8 119,0-129,0 13,5 M8x1 4,5 1 G2.5 6,20
12 E3416560012100 100,0 62,0 62,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 201,8 54,0-66,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 3,95
12 E3416560012160 160,0 122,0 52,0 47,5 34,0 97,5 35,2 27,0 261,8 114,0-126,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 6,20
16 E3416560016100 100,0 62,0 62,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 201,8 51,0-61,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 4,05
16 E3416560016160 160,0 122,0 58,0 50,5 39,0 97,5 42,1 33,0 261,8 111,0-121,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 6,30
20 E3416560020100 100,0 62,0 62,0 52,5 41,0 – 53,1 44,0 201,8 49,0-59,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,33
20 E3416560020160 160,0 122,0 58,0 52,5 41,0 97,5 53,1 44,0 261,8 109,0-119,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 6,76
25 E3416560025100 100,0 62,0 62,0 58,5 47,0 – 57,1 48,0 201,8 43,0-53,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,46
25 E3416560025160 160,0 122,0 122,0 58,5 47,0 97,5 57,1 48,0 261,8 103,0-113,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 7,00
32 E3416560032105 105,0 67,0 67,0 62,5 51,0 – 57,1 48,0 206,8 44,0-54,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,40

 * E3416560025100, E3416560032105: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFR 5600P Safe-Lock™ – Soportes térmicos reforzados Safe-Lock™  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
(-) Para DCBN-DCBX 12 y 16 mm, el tornillo tope no es extraíble/reemplazable por el usuario, por favor pregunte por el proceso de reparación 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

BT40/ 12-16 90ZQ01
BT40/ 20 90ZQ01
BT50/ 12-16 90ZQ01
BT50/ 20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tapón Tapones selladores Tornillo tope

BT40/ 12-16 950A0406 90AI03 –
BT40/ 20 950A0406 90AI04 19BDR16165
BT50/ 12-16 950A0606 90AI03 –
BT50/ 20-32 950A0606 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Con sistema Safe-Lock™ de amarre de seguridad
  Diseño reforzado tipo SFR 5600
  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT40 ADB 12 E341456001270P 70,0 43,0 47,5 34,0 33,8 27,0 135,4 24,0-32,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,20
16 E341456001675P 75,0 48,0 50,5 39,0 40,6 33,0 140,4 26,0-34,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,30
20 E341456002075P 75,0 48,0 52,5 41,0 51,6 44,0 140,4 24,0-32,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 1,50

BT50 ADB 12 E3416560012100P 100,0 62,0 47,5 34,0 36,8 27,0 201,8 54,0-62,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 4,00
16 E3416560016100P 100,0 62,0 50,5 39,0 42,8 33,0 201,8 51,0-59,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 4,10
20 E3416560020100P 100,0 62,0 52,5 41,0 53,8 44,0 201,8 49,0-57,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,40
25 E3416560025100P 100,0 62,0 58,5 47,0 59,8 48,0 201,8 53,0-41,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50
32 E3416560032105P 105,0 67,0 62,5 51,0 60,6 48,0 206,8 44,0-54,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,40

 * E321456001270, E321456001675, E321456002075, E321456002585, E3216560025100, E3216560032105: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los 
manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 SFS 5801 – Soportes térmicos, tipo moldes y matrices  BT JIS B 6339-ADB 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° BHTA1°
ADIF1
mm

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 LSC BD1 BD2 OAL

BT40 ADB 3 E341458010390 90,0 63,0 – 25,0 13,0 9,0 19,00 155,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 0,99
3 E3414580103140 140,0 113,0 – 25,0 13,0 9,0 27,00 205,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,12
4 E341458010490 90,0 63,0 – 25,0 15,0 10,0 20,00 155,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,00
4 E3414580104140 140,0 113,0 – 25,0 15,0 10,0 28,00 205,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,14
5 E3414580105140 140,0 113,0 – 25,0 18,0 11,0 29,00 205,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,16
6 E341458010690 90,0 63,0 40,0 32,0 26,0 12,0 21,00 155,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,01
6 E3414580106140 140,0 113,0 40,0 32,0 26,0 12,0 30,00 205,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,18
8 E341458010890 90,0 63,0 44,0 36,0 30,0 16,0 25,00 155,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,05
8 E3414580108140 140,0 113,0 44,0 36,0 30,0 16,0 34,00 205,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,29

10 E341458011090 90,0 63,0 45,0 38,0 32,0 18,0 27,00 155,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,06
10 E3414580110160 160,0 133,0 45,0 38,0 32,0 18,0 39,00 225,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,50
12 E341458011290 90,0 63,0 46,0 40,0 34,0 20,0 29,00 155,4 3,0 5,0 7 1 G2.5 1,09

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

BT40 950A0406

 Recambios 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  BT JIS B 6339-AD/ADB 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Alto par transmisible
  Posibilidad de altas rpm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto. Para los pares de apriete, ver página(s)44. 

  

Para cono Conexión Llave Tornillo tope Llave dinamométrica

BT30/ HP 11 03ER016 03BR016 19B5870812P1 03DYD010100
BT40/ HP 16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
BT40/ HP 25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
BT40/ HP 32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200
BT50/ HP 25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
BT50/ HP 32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tapón

08B567211 –
08B567216 950A0406
08B567225 950A0406
08B567232 950A0406
08B567225 950A0606
08B567232 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF*

BT30 AD 0,5-7,0 E404056721150 HP 11 50,0 16,0 16,0 98,4 28,0 14,0-32,0 0 G2.5 0,5

BT40 ADB 0,5-10,0 E341456721670 HP 16 70,0 30,0 30,0 135,4 43,0 39,0-40,0 1 G2.5 1,12
0,5-10,0 E3414567216160 HP 16 160,0 30,0 30,0 225,4 133,0 129,0-130,0 1 G2.5 1,55
1,0-16,0 E341456722570 HP 25 70,0 40,0 40,0 135,4 43,0 14,0-32,0 1 G2.5 1,19
1,0-16,0 E3414567225160 HP 25 160,0 40,0 40,0 225,4 133,0 104,0-122,0 1 G2.5 1,96
2,0-20,0 E341456723270 HP 32 70,0 50,0 50,0 135,4 43,0 14,0-18,0 1 G2.5 1,29

BT50 ADB 1,0-16,0 E3416567225100 HP 25 100,0 40,0 40,0 201,8 62,0 44,0-62,0 1 G2.5 3,93
2,0-20,0 E3416567232100 HP 32 100,0 50,0 50,0 201,8 62,0 44,0-48,0 1 G2.5 4,12

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326
* El ajuste de la longitud LFN-LF en el tornillo tope cuando sea posible, o el ajuste total de la longitud disponible para portapinzas sin rosca para tornillo tope 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 HC 5834 – Soportes hidráulicos  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Llave fi jación

BT40/ 6-8 H04-4
BT40/ 10 H04-4
BT40/ 12 H04-4
BT40/ 14-25 H04-4
BT50/ 12 H04-4
BT50/ 20-32 H04-4

 Accesorios 
Tapón Tornillo de presión Tornillo tope

– 950AF0810008 19LS0520A
– 950AF0810008 19LS0820A

950A0406 950AF0810008 19LS1020A
950A0406 950AF1010010 19LS1020A
950A0606 950AF0810008 19LS1020A
950A0606 950AF1010010 19LS1020A

 Recambios 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 BD2 BD1 OAL LFN-LF

BT40 ADB 6 E341458340690 90,0 63,0 38,0 23,0 50,0 26,0 155,4 52,0-62,0 M5 30,0 1 G6.3 1,55
8 E341458340890 90,0 63,0 38,0 24,0 50,0 28,0 155,4 52,0-62,0 M5 30,0 1 G6.3 1,55

10 E341458341090 90,0 63,0 42,0 34,0 50,0 30,0 155,4 48,0-58,0 M8 30,0 1 G6.3 1,47
12 E341458341290 90,0 63,0 47,0 40,0 50,0 32,0 155,4 43,0-53,0 M10 30,0 1 G6.3 1,42
14 E341458341490 90,0 63,0 47,0 40,0 50,0 34,0 155,4 43,0-53,0 M10 30,0 1 G6.3 1,45
16 E341458341690 90,0 63,0 50,0 46,0 50,0 38,0 155,4 40,0-50,0 M10 30,0 1 G6.3 1,50
20 E341458342090 90,0 63,0 52,0 47,0 50,0 42,0 155,4 48,0-58,0 M10 30,0 1 G6.3 1,50
25 E3414583425105 105,0 78,0 58,0 50,0 70,0 58,0 170,4 47,0-57,0 M10 45,0 1 G6.3 2,30

BT50 ADB 12 E3416583412105 105,0 67,0 47,0 40,0 50,0 32,0 206,8 58,0-68,0 M10 30,0 1 G6.3 3,98
20 E3416583420105 105,0 67,0 52,0 47,0 50,0 42,0 206,8 53,0-63,0 M10 30,0 1 G6.3 4,04
25 E3416583425110 110,0 72,0 58,0 50,0 70,0 58,0 211,8 52,0-62,0 M10 30,0 1 G6.3 4,78
32 E3416583432115 115,0 77,0 63,0 50,0 70,0 64,0 216,8 52,0-62,0 M10 30,0 1 G6.3 4,99

 Casquillos reductores y galgas de control, ver página 313-314 

 Accesorios:
2 = Llave para tornillo de presurización 

 Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tornillo presión 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 PMC – Soportes portafresas de gran par de apriete  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DCB

Llave

BT40/ 20 03BPMC20
BT40/ 32 03BPMC32
BT50/ 20 03BPMC20
BT50/ 32 03BPMC32

 Accesorios 
Para cono/ 
DCB

Extractor para casquillo reductor Tapón Tornillo tope

BT40/ 20 03EXTPMC 950A0406 19BEPMC01
BT40/ 32 03EXTPMC 950A0406 19BEPMC01
BT50/ 20 03EXTPMC 950A0606 19BEPMC01
BT50/ 32 03EXTPMC 950A0606 19BEPMC01

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm a 3x ∅DCBN-DCBX (10 μm con 
casquillo reductor)

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCB mm

Capacidad 
DCB mm Referencia

Dimensiones en mm

KWW TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB CBDP BD1 LFN-LF

BT40 ADB 20 6-20 BT40ADB-PMC20-065 128,4 65,0 36,5 63,0 49,0 0,0-5,0 8,0 M16 1 PB 1,30
32 10-32 BT40ADB-PMC32-090 155,4 90,0 – 80,0 67,0 10,0-15,0 8,0 M16 1 PB 2,00

BT50 ADB 20 6-20 BT50ADB-PMC20-085 186,8 85,0 47,0 63,0 48,0 22,0-27,0 8,0 M16 1 PB 4,00
32 10-32 BT50ADB-PMC32-095 196,8 95,0 57,0 80,0 67,0 5,0-10,0 8,0 M16 1 PB 4,50

 Para casquillos reductores, ver página(s) 315. Para ‘tornillos tope con refrigeración interior’, ver página(s) 316, 319. 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  BT JIS B 6339-AD 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para tamaño Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tornillo tope

08B587516X 19B58711
08B587525X 19B58718

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF

BT30 AD 0,5-10,0 E404056751660 ER 16 60,0 32,0 32,0 108,4 40,0 15,0-30,0 0 G2.5 0,51
1,0-16,0 E404056752565 ER 25 65,0 42,0 42,0 113,4 45,0 0,0-27,0 0 G2.5 0,6

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  BT JIS B 6339-ADB 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para cono Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

BT40/ ER 16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
BT40/ ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
BT40/ ER 32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
BT40/ ER 40 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200
BT40/ ER 40* 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200
BT50/ ER 16 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B
BT50/ ER 25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
BT50/ ER 32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
BT50/ ER 40 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tapón Tornillo tope

08B587516X 950A0406 19B58711
08B587525X 950A0406 19B58718
08B587532X 950A0406 19B58722
08B587540X 950A0406 19B58730
08B587540X – 19B58730
08B587516X 950A0606 19B58711
08B587525X 950A0606 19B58718
08B587532X 950A0606 19B58722
08B587540X 950A0606 19B58730

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF

BT40 ADB 0,5-10,0 E341456751670 ER 16 70,0 32,0 32,0 135,4 43,0 25,0-40,0 1 G2.5 1,12
0,5-10,0 E3414567516120 ER 16 120,0 32,0 32,0 185,4 93,0 75,0-90,0 1 G2.5 1,39
1,0-16,0 E341456752570 ER 25 70,0 42,0 42,0 135,4 43,0 2,0-32,0 1 G2.5 1,18
1,0-16,0 E3414567525120 ER 25 120,0 42,0 42,0 185,4 93,0 52,0-82,0 1 G2.5 1,67
2,0-20,0 E341456753270 ER 32 70,0 50,0 50,0 135,4 43,0 0,0-27,0 1 G2.5 1,27
2,0-20,0 E3414567532120 ER 32 120,0 50,0 50,0 185,4 93,0 33,0-77,0 1 G2.5 1,94
3,0-26,0 E3414567540100 ER 40 100,0 63,0 63,0 165,4 73,0 27,0-50,0 1 G2.5 1,97

BT40 AD 3,0-26,0 E404156754075 ER 40* 75,0 63,0 63,0 140,4 48,0 3,0-25,0 * 1 G2.5 1,42

BT50 ADB 0,5-10,0 E3416567516120 ER 16 120,0 32,0 32,0 221,8 82,0 76,0-90,0 1 G2.5 3,84
1,0-16,0 E341656752590 ER 25 90,0 42,0 42,0 191,8 52,0 22,0-52,0 1 G2.5 3,83
2,0-20,0 E341656753290 ER 32 90,0 50,0 50,0 191,8 52,0 0,0-47,0 1 G2.5 3,92
2,0-20,0 E3416567532150 ER 32 150,0 50,0 50,0 251,8 112,0 29,0-107,0 1 G2.5 4,7
3,0-26,0 E3416567540100 ER 40 100,0 63,0 63,0 201,8 62,0 16,0-50,0 1 G2.5 4,31

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328
* El soporte ER40/ LPR = 75 es tipo AD (E4041) sin refrigerante por el collarín en lugar de tipo ADB (E3414) 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador**
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 OZ 5873 – Portapinzas tipo OZ – DIN 6388  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

E341458733290 03B587332
E341658733290 03B587332

 Accesorios 
Para Tuerca Tapón Tornillo tope

E341458733290 08B587332 950A0406 19B58727
E341658733290 08B587332 950A0606 19B58735

 Recambios 

   Salto máximo de 15 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF

BT40 ADB 4,0-32,0 E341458733290 OZ 32 90,0 62,0 42,0 155,4 63,0 9,0-25,0 1 PB 1,89

BT50 ADB 4,0-32,0 E341658733290 OZ 32 90,0 72,0 42,0 191,8 52,0 9,0-25,0 1 PB 4,18

 Para la información relativa a pinzas tipo OZ, consultar las páginas 336 

   Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 UDC 5085 – Soportes portabrocas  BT JIS B 6339-ADB 

   Salto máximo de 40 μm a 2,5 x ∅DCBN-DCBX 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB BD1

BT40 ADB 1,0-13,0 E3414508513 169,4 104,0 77,0 43,0 1 PB 1,41

BT50 ADB 2,5-16,0 E3416508516 232,8 131,0 93,0 56,0 1 PB 4,66

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

E3414508513 H06-4
E3416508516 H06-4

 Accesorios 
Para Tapón

E3414508513 950A0406
E3416508516 950A0606

 Recambios 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 TCER 5867 – Portapinzas para machos con roscado sincronizado, con micro compensación  BT JIS B 6339-AD 

   Incorpora micro compensación (± 0,5 mm) para prevenir 
estrés del macho de roscar

  Amarre tipo pinzas ER cuadradillo para machos
  Presión máxima de refrigerante interior: 80 bar 

Lado máquina
Cono

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Gama de
roscado LPR LB LB1 BD BD1 OAL SW

BT30 AD ER 11 M2-M5 E404058671182 82,0 60,0 24,1 23,5 18,7 130,4 12,7 1 0 PB 0,60
ER 20 M4-M12 E4040586720105 100,2 78,2 35,3 35,0 33,7 148,6 22,0 1 0 PB 0,90
ER 25 M8-M20 E4040586725125 119,6 97,6 37,1 44,0 42,0 168,0 28,0 2 0 PB 1,20

BT40 AD ER 20 M4-M12 E4041586720110 105,2 78,2 35,3 35,0 33,7 170,6 22,0 1 0 PB 1,40
ER 25 M8-M20 E4041586725130 124,6 97,6 37,1 44,0 42,0 190,0 28,0 2 0 PB 1,80

BT50 AD ER 20 M4-M12 E5766586720125 120,2 82,2 35,3 35,0 33,7 222,0 22,0 1 0 PB 4,00
ER 25 M8-M20 E5766586725145 139,6 101,6 37,1 44,0 42,0 241,4 28,0 2 0 PB 4,40
ER 40 M16-M33 E5766586740174 168,6 130,6 46,6 62,0 62,7 270,4 39,6 2 0 PB 5,70

 Para pinzas tipo ER con cuadradillo para machos, ver páginas 329 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para anillos selladores TCER 5867, ver página 333 

  

Para 
tamaño

Llave fi jación Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 11 5680092-03 – – 03B587511UM – –
ER 20 5680092-04 5533051-02 – 03B587520UM – –
ER 25 5680092-05 5533051-03 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 40 5680092-06 5533051-05 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios 
Tuerca

5533050-07
5533050-08
5533050-02
5533050-04

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 TA 543 – Adaptadores cono SA – DIN 2080-DIN 69871-BT  BT JIS B 6339-A 

   Salto máximo de 5 μm 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Para cono Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB BD OAL

BT50 A 40 DIN 69871/BT E57665434070T 70,0 32,0 70,0 179,8 M16 1 PB 4,10

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Bolas Tapón Anillo Tornillo Arandela

E57665434070T 901B04 950A0505 02B54240 950E1670 15B54240

 Recambios 

 Recambios:
1 = Tapón
2 = Anillo 

 3 = Bola
4 = Tornillo
5 = Arandela 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 BLK 5023 – Soportes en bruto, semiacabados  BT JIS B 6339-ADB 

Lado máquina
Cono Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB SRR BD CND OAL CNDP

BT40 ADB
E3414502363250 250,0 215,0 8,0 63,0 13,5 323,4 85,0 1 PB 6,58

BT50 ADB
E3416502363315 315,0 277,0 8,0 63,0 20,5 424,8 130,0 1 PB 10,42
E3416502395315 315,0 277,0 8,0 95,0 20,5 424,8 130,0 1 PB 20,00

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

BT40 950A0406
BT50 950A0606

 Recambios 

    



192

 Soportes Monobloc BT JIS 
 CTRB 586 – Barras de control 

   Con caja protectora e informe de mediciones 

Lado máquina
Cono Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD OAL

BT40
E404158640330 330,0 40,0 395,4 1 - 3,64

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Nota: Para  BT50, utilizar las barras de control DIN50 (E447158650330) 

 BT JIS B 6339-A 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 MK K820-K821 – Soportes Combimaster Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  BT JIS B 6339-ADB 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

BT40 950A0406
BT50 950A0606

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño
Máx.
RPM

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB3 LB1 BD BD2 BD1 OAL

BT40 ADB
M12 E3414K82012185 185,0 158,0 153,2 24,0 20,0 23,0 41,9 30,0 250,4 2,8 1 10000 1 PB 2,20
M16 E3414K82016185 185,0 158,0 153,2 24,0 20,0 30,0 49,4 37,0 250,4 2,8 1 10000 1 PB 2,80
M16 E3414K82116160 160,0 133,0 128,0 – 22,0 30,0 – 30,5 225,4 – 2 10000 1 PB 1,80
M20 BT40ADB-M20-160-K 160,0 133,0 130,0 – 31,0 36,5 – 37,0 225,4 – 2 8000 1 G6.3 2,20

BT50 ADB
M16 E3416K82016235 235,0 197,0 192,2 24,0 20,0 30,0 53,2 37,0 336,8 2,8 1 8000 1 PB 6,10
M16 E3416K82016285 285,0 247,0 242,2 24,0 20,0 30,0 57,0 37,0 386,8 2,8 1 6000 1 PB 7,20
M16 E3416K82116185 185,0 147,0 142,0 – 22,0 30,0 – 30,5 286,8 – 2 10000 1 PB 4,40
M20 BT50ADB-M20-185-K 185,0 147,0 142,0 – 31,0 36,5 – 37,0 286,8 – 2 8000 1 G6.3 4,90

  

 Diseño 2 (K821) 

 Diseño 1 (K820) 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 M 5820-5821 – Soportes BT JIS a Combimaster  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

BT40 950A0406
BT50 950A0606

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

BT40 ADB
M6 E341458200660 60,0 33,0 25,0 10,0 11,0 14,5 11,7 125,4 5,3 1 1 G6.3 1,00
M8 E341458210860 60,0 33,0 25,0 10,0 13,5 – 14,5 125,4 – 2 1 G6.3 1,00

M10 E341458201085 85,0 58,0 50,0 15,0 18,5 24,5 19,7 150,4 3,9 1 1 G6.3 1,10
M10 E3414582010135 135,0 108,0 100,0 20,0 18,5 27,5 19,7 200,4 2,8 1 1 G6.3 1,30
M10 E341458211060 60,0 33,0 25,0 10,0 18,5 23,0 19,7 125,4 – 2 1 G6.3 1,00
M12 E341458201240 40,0 13,0 5,0 5,0 23,0 24,7 24,7 105,4 9,6 1 1 G6.3 1,00
M12 E341458201260 60,0 33,0 25,0 10,0 23,0 28,5 24,7 125,4 7,2 1 1 G6.3 1,10
M12 E341458201285 85,0 58,0 50,0 20,0 23,0 30,0 24,7 150,4 5,0 1 1 G6.3 1,20
M12 E3414582012110 110,0 83,0 75,0 25,0 23,0 31,5 24,7 175,4 3,9 1 1 G6.3 1,30
M12 E3414582012135 135,0 108,0 100,0 30,0 23,0 33,0 24,7 200,4 3,4 1 1 G6.3 1,40
M12 E341458211260 60,0 33,0 25,0 10,0 23,0 28,5 23,5 125,4 – 2 1 G6.3 1,10
M12 E341458211285 85,0 58,0 50,0 20,0 23,0 30,0 23,5 150,4 – 2 1 G6.3 1,10
M16 E341458201640 40,0 13,0 5,0 5,0 30,0 31,7 31,7 105,4 9,6 1 1 G6.3 1,10
M16 E341458201660 60,0 33,0 25,0 10,0 30,0 35,5 31,7 125,4 7,2 1 1 G6.3 1,20
M16 E341458201685 85,0 58,0 50,0 20,0 30,0 37,0 31,7 150,4 5,0 1 1 G6.3 1,30
M16 E3414582016110 110,0 83,0 75,0 25,0 30,0 38,5 31,7 175,4 3,9 1 1 G6.3 1,50
M16 E3414582016135 135,0 108,0 100,0 30,0 30,0 40,5 31,7 200,4 3,6 1 1 G6.3 1,70
M16 E3414582016185 185,0 158,0 150,0 35,0 30,0 50,0 31,7 250,4 4,5 1 1 G6.3 2,40
M20 E3414582020110 110,0 83,0 75,0 25,0 36,5 44,5 37,5 175,4 4,0 1 1 G6.3 1,70
M20 E341458212045 45,0 18,0 10,0 5,0 36,5 – 37,0 110,4 – 2 1 G6.3 1,10
M20 E341458212085 85,0 58,0 50,0 20,0 36,5 – 37,0 150,4 – 2 1 G6.3 1,40
M20 BT40ADB-M20-135 135,0 108,0 100,0 30,0 36,5 – 37,0 200,4 0,5 2 1 G6.3 1,70
M20 BT40ADB-M20-185 185,0 158,0 150,0 35,0 36,5 – 37,0 250,4 0,4 2 1 G6.3 2,10

BT50 ADB
M20 BT50ADB-M20-145 145,0 107,0 100,0 30,0 36,5 – 37,0 246,8 0,5 2 1 G6.3 4,00
M20 BT50ADB-M20-295-V 295,0 257,0 249,0 35,0 36,5 68,0 68,0 396,8 4,8 1 1 G6.3 7,50

  

 Diseño 2 (5821) 

 Diseño 1 (5820) 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 M 5820-5821 –  Soportes BT JIS a Combimaster  BT JIS B 6339-ADB 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

BT50 950A0606

 Recambios 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

BT50 ADB
M12 E341658201295 95,0 57,0 50,0 20,0 23,0 35,0 24,7 196,8 9,7 1 1 G6.3 3,80
M12 E3416582012145 145,0 107,0 100,0 30,0 23,0 41,0 24,7 246,8 6,6 1 1 G6.3 4,10
M12 E3416582012195 195,0 157,0 150,0 30,0 23,0 42,5 24,7 296,8 4,2 1 1 G6.3 4,40
M16 E341658201695 95,0 57,0 50,0 20,0 30,0 42,5 31,7 196,8 10,2 1 1 G6.3 3,90
M16 E3416582016145 145,0 107,0 100,0 30,0 30,0 49,0 31,7 246,8 7,0 1 1 G6.3 4,40
M16 E3416582016195 195,0 157,0 150,0 35,0 30,0 50,0 31,7 296,9 4,5 1 1 G6.3 4,80
M16 E3416582016245 245,0 207,0 200,0 35,0 30,0 55,0 31,7 346,8 4,0 1 1 G6.3 5,40
M16 E3416582016295 295,0 257,0 250,0 35,0 30,0 59,5 31,7 396,8 3,7 1 1 G6.3 6,30
M20 E341658202095 95,0 57,0 50,0 20,0 36,5 48,5 37,5 196,8 10,4 1 1 G6.3 4,00

  

 Diseño 2 (5821) 

 Diseño 1 (5820) 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  BT 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD OAL

BT30 AD G3 18 EM40404011835 35,0 13,0 32,0 83,4 0 G6.3 0,41
G5 28 EM40404012850 50,0 25,0 50,0 98,4 0 PB 0,62

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G3 03H03
G5 03H05

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje

G3 90F3
G5 90F5

 Recambios 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  BT 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G1 03H02
G2 03H025
G3 03H03
G4 03H04
G5 03H05
G6 03H06

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje Tapón

G1 90F1 950A0406
G2 90F2 950A0406
G3 90F3 950A0406
G4 90F4 950A0406
G5 90F5 950A0406
G6 90F6 950A0406

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD1 BD OAL

BT40 ADB G1 11 EM34144011190 90,0 63,0 20,0 20,0 155,4 2 1 G6.3 1,06
G2 14 EM34144011440 40,0 13,0 25,0 25,0 105,4 2 1 G6.3 0,98
G2 14 EM34144011490 90,0 63,0 25,0 25,0 155,4 2 1 G6.3 1,15
G3 18 EM34144011840 40,0 13,0 62,0 32,0 105,4 1 1 G6.3 1,07
G3 18 EM341440118100 100,0 73,0 32,0 32,0 165,4 2 1 G6.3 1,31
G4 22 EM34144012245 45,0 18,0 62,0 40,0 110,4 1 1 G6.3 1,14
G4 22 EM341440122100 100,0 73,0 40,0 40,0 165,4 2 1 G6.3 1,54
G5 28 EM34144012845 45,0 18,0 62,0 50,0 110,4 1 1 PB 1,12
G5 28 EM34144012880 80,0 53,0 50,0 50,0 145,4 2 1 PB 1,54
G5 28 EM341440128120 120,0 93,0 50,0 50,0 185,4 2 1 PB 2,12
G6 36 EM34144013650 50,0 0,0 63,0 63,0 115,4 2 0 PB 1,13
G6 36 EM341440136120 120,0 0,0 63,0 63,0 185,4 2 1 PB 2,78

  

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  BT 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G2 03H025
G3 03H03
G4 03H04
G5 03H05
G6 03H06
G7 03H10

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje Tapón

G2 90F2 950A0606
G3 90F3 950A0606
G4 90F4 950A0606
G5 90F5 950A0606
G6 90F6 950A0606
G7 90F7 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD1 BD OAL

BT50 ADB G2 14 EM341640114110 110,0 72,0 25,0 25,0 211,8 2 1 G6.3 3,70
G3 18 EM34164011845 45,0 7,0 70,0 32,0 146,8 1 1 G6.3 3,58
G3 18 EM341640118120 120,0 82,0 32,0 32,0 221,8 2 1 G6.3 3,90
G4 22 EM34164012250 50,0 12,0 70,0 40,0 151,8 1 1 G6.3 3,66
G4 22 EM341640122140 140,0 102,0 40,0 40,0 241,8 2 1 G6.3 4,50
G5 28 EM34164012855 55,0 17,0 98,0 50,0 156,8 1 1 PB 4,00
G5 28 EM341640128100 100,0 62,0 50,0 50,0 201,8 2 1 PB 4,22
G5 28 EM341640128140 140,0 102,0 50,0 50,0 241,8 2 1 PB 4,80
G6 36 EM34164013663 63,0 25,0 98,0 63,0 164,8 1 1 PB 4,20
G6 36 EM341640136100 100,0 62,0 63,0 63,0 201,8 2 1 PB 4,60
G6 36 EM341640136140 140,0 102,0 63,0 63,0 241,8 2 1 PB 5,54
G7 46 EM34164014665 65,0 27,0 98,0 90,0 166,8 1 1 PB 4,40
G7 46 EM341640146120 120,0 82,0 90,0 90,0 221,8 2 1 PB 6,80
G7 46 EM341640146200 200,0 162,0 90,0 90,0 301,8 2 1 PB 10,70

  

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 C 55/58 – Soportes BT a Seco-Capto™ – ISO 26623-2  BT 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Tipo AD 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB BD OAL

BT30 AD C3 C3-390.55-30030 30,0 8,0 32,0 78,4 1 0 - 0,53
C3 C3-390.55-30060 60,0 38,0 32,0 108,4 1 0 - 0,73

BT40 ADB C3 C3-390B.55-40030 30,0 3,0 32,0 95,4 2 0 G6.3 0,90
C3 C3-390B.55-40060 60,0 33,0 32,0 125,4 2 0 G6.3 1,10
C4 C4-390B.55-40030 30,0 3,0 40,0 95,4 2 0 G6.3 0,90
C4 C4-390B.55-40060 60,0 33,0 40,0 125,4 2 0 G6.3 1,20
C5 C5-390B.55-40050 50,0 23,0 50,0 115,4 2 0 G6.3 1,10
C5 C5-390B.55-40090 90,0 63,0 50,0 155,4 2 0 G6.3 1,70
C6 C6-390B.55-40075 75,0 54,6 63,0 140,4 2 0 - 1,70

BT50 ADB C3 C3-390B.58-50040 40,0 2,0 32,0 141,8 2 0 - 3,50
C3 C3-390B.58-50070 70,0 32,0 32,0 171,8 2 0 - 3,70
C4 C4-390B.58-50040 40,0 2,0 40,0 141,8 2 0 - 3,50
C4 C4-390B.58-50070 70,0 32,0 40,0 171,8 2 0 - 3,80
C5 C5-390B.58-50040 40,0 2,0 50,0 141,8 2 0 - 3,40
C5 C5-390B.58-50080 80,0 42,0 50,0 181,8 2 0 - 4,00
C6 C6-390B.58-50050 50,0 12,0 63,0 151,8 2 0 - 3,50
C6 C6-390B.58-50100 100,0 62,0 63,0 201,8 2 0 - 4,60
C8 C8-390B.58-50070 70,0 32,0 80,0 171,8 2 0 - 4,00
C8 C8-390B.58-50120 120,0 32,0 80,0 221,8 2 0 - 5,90

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Monobloc BT JIS 

 Accesorios:
4 = Llave extensión
5 = Llave para Tornillo 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención
3 = Tapón sellador 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave

C3-390.55 5680015-05 5680065-13
C3-390B.55 5680015-05 5680065-13
C3-390B.58 5680015-05 5680065-13
C4-390B.55 5680015-05 5680065-10
C4-390B.58 5680015-05 5680065-10
C5-390B.55 5680015-01 5680065-11
C5-390B.58 5680015-01 5680065-11
C6-390B.55 5680015-01 5680065-12
C6-390B.58 5680015-02 5680065-12
C8 5680015-02 5680065-12

 

Para Tornillo central Tapón Tuerca de retención

C3-390.55 5512063-10 – 5512091-04
C3-390B.55 5512063-10 564301701 5512091-04
C3-390B.58 5512063-10 564301702 5512091-04
C4-390B.55 5512063-07 564301701 5512091-03
C4-390B.58 5512063-07 564301702 5512091-03
C5-390B.55 5512063-08 564301701 5512091-01
C5-390B.58 5512063-08 564301702 5512091-01
C6-390B.55 5512063-13 564301701 5512091-02
C6-390B.58 5512063-09 564301702 5512091-02
C8 5512063-09 564301702 5512091-02

 Recambios 
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 Soportes Monobloc BT JIS 
 C 605 – Soportes BT Mazak a Seco-Capto™ –  ISO 26623-2 

   El sistema Mazak signifi ca un sistema poligonal Seco-
Capto™ rotado 90° comparado 

  con el sistema clásico BT, Para ‘e-machines Mazak’ 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB1 BD OAL

BT40 AD Mazak C5 C5-390.605-40030 30,0 3,0 50,0 95,4 0 - 1,10

BT50 AD Mazak C6 C6-390.605-50040 40,0 2,0 63,0 141,8 0 - 3,30
C8 C8-390.605-50070 70,0 70,0 80,0 171,8 0 - 4,10

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 BT Mazak 
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 Soportes Monobloc BT JIS 

 Accesorios:
3 = Llave extensión
4 = Llave para Tornillo 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención 

 Accesorios 
Para tamaño Llave extensión Llave

C5 5680015-01 5680065-11
C6 5680015-02 5680065-12
C8 5680015-02 5680065-12

 

Para tamaño Tornillo central Tuerca de retención

C5 5512063-08 5512091-01
C6 5512063-09 5512091-02
C8 5512063-09 5512091-02

 Recambios 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SMK 5555 – Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Los tornillos de apriete son similares a los entregados originalmente: comprobar si la longitud L son adecuadas para las fresas utilizadas, por lo tanto consulte las 
instrucciones o página 32 

  

Para Tornillo, refrig. int. Llave

E3216555532330 5803216L 5813216
E3216555540350 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5803216 950A0606 950D0516 16C2141421A
5804020 950A0606 950D0616 16C2161621A

 Recambios* 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

Máx.
RPM

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT50 TF ADB
32 E3216555532330 330,0 78,0 455,8 292,0 24,0 4000 1 PB 15,30
40 E3216555540350 350,0 89,0 478,8 312,0 27,0 3000 1 PB 20,70

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo*
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SM – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 950D0312 16C716A
5802210 950D0416 16C722A
5802712 951D0512 16C727A
5803216 951D0616 16C732A

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT30 TF AD 16 BT30TFAD-SM16-040-L1 40,0 38,0 105,4 18,0 17,0 1 G6.3 0,60
22 BT30TFAD-SM22-040-L1 40,0 48,0 107,4 18,0 19,0 1 G6.3 0,70
27 BT30TFAD-SM27-040-L1 40,0 60,0 109,4 18,0 21,0 1 G6.3 0,90
32 BT30TFAD-SM32-045-L1 45,0 78,0 117,4 23,0 24,0 1 G6.3 1,40

  

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SM – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DMM

Tornillo, refrig. int. Llave

BT40/ 16 5801608L 5811608
BT40/ 22 5802210L 5812210
BT40/ 27 5802712L 5812712
BT40/ 32 5803216L 5813216
BT40/ 40 5804020L 5814020
BT50/ 22 5802210L 5812210
BT50/ 27 5802712L 5812712
BT50/ 32 5803216L 5813216
BT50/ 40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5801608 950AIE0404 950D0312 16C716A
5802210 950AIE0404 950D0416 16C722A
5802712 950AIE0404 951D0512 16C727A
5803216 950AIE0404 951D0616 16C732A
5804020 950AIE0404 951D0616 16C740A
5802210 950AIE0505 950D0416 16C722A
5802712 950AIE0505 951D0512 16C727A
5803216 950AIE0505 951D0616 16C732A
5804020 950AIE0505 951D0616 16C740A

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm
  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT40 TF ADB 16 BT40TFADB-SM16-050-L1 50,0 38,0 132,4 23,0 17,0 1 G6.3 1,20
22 BT40TFADB-SM22-045-L1 45,0 48,0 129,4 18,0 19,0 1 G6.3 1,30
27 BT40TFADB-SM27-045-L1 45,0 60,0 131,4 18,0 21,0 1 G6.3 1,40
32 BT40TFADB-SM32-050-L1 50,0 78,0 139,4 23,0 24,0 1 G6.3 1,80
40 BT40TFADB-SM40-050-L1 50,0 89,0 142,4 23,0 27,0 1 G6.3 2,00

BT50 TF ADB 22 BT50TFADB-SM22-055-L1 55,0 48,0 175,8 17,0 19,0 1 G6.3 3,80
27 BT50TFADB-SM27-055-L1 55,0 60,0 177,8 17,0 21,0 1 G6.3 3,80
32 BT50TFADB-SM32-055-L1 55,0 78,0 180,8 17,0 24,0 1 G6.3 4,30
40 BT50TFADB-SM40-055-L1 55,0 89,0 183,8 17,0 27,0 1 G6.3 4,60

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SM – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña con conductos de refrigeración – ISO 3937  BT Taper-Face 

   Salto máximo de 5 μm
  Diámetro cara de apoyo pequeña BD según ISO 3937,
adecuado para fresas de disco Seco tipo B.

  Salida de refrigerante por la cara del centrador 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

BT40 TF ADB 22 BT40TFADB-SM22-060-F3L1 60,0 40,0 144,4 33,0 19,0 1 G6.3 1,30
22 BT40TFADB-SM22-120-F3L1 120,0 40,0 204,4 93,0 19,0 1 G6.3 1,90
27 BT40TFADB-SM27-060-F3L1 60,0 48,0 146,4 33,0 21,0 1 G6.3 1,50
27 BT40TFADB-SM27-120-F3L1 120,0 48,0 206,4 93,0 21,0 1 G6.3 2,30

BT50 TF ADB 22 BT50TFADB-SM22-075-F3L1 75,0 40,0 195,8 37,0 19,0 1 G6.3 3,90
22 BT50TFADB-SM22-120-F3L1 120,0 40,0 240,8 82,0 19,0 1 G6.3 4,30
27 BT50TFADB-SM27-075-F3L1 75,0 48,0 197,8 37,0 21,0 1 G6.3 4,10
27 BT50TFADB-SM27-120-F3L1 120,0 48,0 242,8 82,0 21,0 1 G6.3 4,70
32 BT50TFADB-SM32-075-F3L1 75,0 58,0 200,8 37,0 24,0 1 G6.3 4,40
32 BT50TFADB-SM32-120-F3L1 120,0 58,0 245,8 82,0 24,0 1 G6.3 5,20
40 BT50TFADB-SM40-075-F3L1 75,0 70,0 203,8 37,0 27,0 1 G6.3 4,80
40 BT50TFADB-SM40-120-F3L1 120,0 70,0 248,8 82,0 27,0 1 G6.3 6,10

    

Para cono/ 
DMM

Tornillo, refrig. int. Llave

BT40/ 22 5802210L 5812210
BT40/ 27 5802712L 5812712
BT50/ 22 5802210L 5812210
BT50/ 27 5802712L 5812712
BT50/ 32 5803216L 5813216
BT50/ 40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tapón Tornillo Tetón

5802210 950AIE0404 951D0410 16C722
5802712 950AIE0404 951D0512 16C727
5802210 950AIE0505 951D0410 16C722
5802712 950AIE0505 951D0512 16C727
5803216 950AIE0505 951D0616 16C732
5804020 950AIE0505 951D0616 16C740

 Recambios 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  BT Taper-Face 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon)

  Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ** Sin conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para 
DCBN-DCBX

Tornillo para refrigeración Tornillo fi jación

6 950A0304 951C0610
8 950A0304 951C0810
10 950A0304 951C1012
12 950A0304 951C1216
16 950A0304 951C1416
20 950A0304 951C1616
25 950A0304 951C1820
32 – 951C1820

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

** Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

BT30 TF AD 6 BT30TFAD-EM06-065-L1 65,0 43,0 34,0 25,0 113,4 47,0 1 1 G6.3 0,60
8 BT30TFAD-EM08-065-L1 65,0 43,0 34,0 28,0 113,4 47,0 1 1 G6.3 0,60

10 BT30TFAD-EM10-065-L1 65,0 43,0 38,0 35,0 113,4 45,0 1 1 G6.3 0,70
12 BT30TFAD-EM12-065-L1 65,0 43,0 43,0 42,0 108,4 42,5 1 1 G6.3 0,90
16 BT30TFAD-EM16-060-L1 60,0 35,0 46,0 48,0 108,4 36,0 1 1 G6.3 0,90
20 BT30TFAD-EM20-065-L1 66,0 43,0 48,0 52,0 113,4 40,0 2 1 G6.3 1,00
25 BT30TFAD-EM25-090-L1 90,0 68,0 54,0 63,0 138,4 66,0 2 1 G6.3 1,80
32 E40025843295 95,0 73,0 58,0 72,0 143,4 71,5 ** 2 0 PB 2,10

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  BT Taper-Face 

   Salto máximo de 3 μm
  Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon)

  Con 2 conductos de refrigeración para lubricación frontal 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ** Sin conductos de refrigeración para lubricación frontal 

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillo para 
refrigeración

Tornillo fi jación Tapón

BT40/ 16 950A0304 951C1416 950AIE0404
BT40/ 20 950A0304 951C1616 950AIE0404
BT40/ 25 950A0304 951C1820 950AIE0404
BT40/ 32 – 951C2020 950A0406
BT40/ 40 950A0304 951C2020 950AIE0404
BT50/ 25 950A0304 951C1820 950AIE0505
BT50/ 32 – 951C2020 950A0606
BT50/ 40 950A0304 951C2020 950AIE0505
BT50/ 50 950A0304 951C2425 950AIE0505

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

** Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LSC BD OAL LFS

BT40 TF ADB 16 BT40TFADB-EM16-065-L1 65,0 38,0 46,0 48,0 130,4 41,0 1 1 G6.3 1,50
20 BT40TFADB-EM20-065-L1 65,0 38,0 48,0 52,0 130,4 40,0 2 1 G6.3 1,50
25 BT40TFADB-EM25-090-L1 90,0 63,0 54,0 63,0 155,4 66,0 2 1 G6.3 2,30
32 E321458432100 100,0 73,0 58,0 72,0 165,4 76,5 ** 2 1 PB 2,70
40 BT40TFADB-EM40-110-L1 110,0 75,0 68,0 80,0 175,4 80,0 2 1 G6.3 3,40

BT50 TF ADB 25 BT50TFADB-EM25-100-L1 100,0 62,0 54,0 63,0 201,8 76,0 2 1 G6.3 4,80
32 E321658432105 105,0 67,0 58,0 72,0 206,8 81,5 ** 2 1 PB 5,30
40 BT50TFADB-EM40-115-L1 115,0 77,0 68,0 80,0 216,8 85,0 2 1 G6.3 5,80
50 BT50TFADB-EM50-130-L1 130,0 92,0 78,0 100,0 231,8 95,0 2 1 G6.3 7,90

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  BT Taper-Face 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT30 TF AD 6 E400256030680 80,0 58,0 37,5 22,0 27,0 21,0 128,4 44,0-58,0 10,5 M5x0.8 4,5 0 G2.5 0,60
8 E400256030880 80,0 58,0 37,5 26,0 27,0 21,0 128,4 44,0-54,0 10,5 M6x1 4,5 0 G2.5 0,60

10 E400256031080 80,0 58,0 42,5 31,0 32,0 24,0 128,4 39,0-49,0 13,0 M8x1 4,5 0 G2.5 0,70
12 E400256031280 80,0 58,0 47,5 34,0 32,0 24,0 128,4 34,0-46,0 13,0 M10x1 4,5 0 G2.5 0,70

 Para extensiones térmicas, ver página 229 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillos de equilibrado

E400256030680 90ZQ01
E400256030880 90ZQ01
E400256031080 90ZQ01
E400256031280 90ZQ01

 Accesorios 
Para Tornillo tope

E400256030680 19BDR05165
E400256030880 19BDR06165
E400256031080 19BDR08165
E400256031280 19BDR10165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

BT40 TF/ 12 90ZQ01
BT40 TF/ 16 90ZQ01
BT40 TF/ 20-25 90ZQ01
BT50 TF/ 12 90ZQ01
BT50 TF/ 16 90ZQ01
BT50 TF/ 20-25 90ZQ01
BT50 TF/ 32 90ZQ01

 Accesorios 
Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tapón Tapones 
selladores

Tornillo tope

BT40 TF/ 12 950A0406 90AI03 19BDR10165
BT40 TF/ 16 950A0406 90AI03 19BDR12165
BT40 TF/ 20-25 950A0406 90AI04 19BDR16165
BT50 TF/ 12 950A0606 90AI03 19BDR10165
BT50 TF/ 16 950A0606 90AI03 19BDR12165
BT50 TF/ 20-25 950A0606 90AI04 19BDR16165
BT50 TF/ 32 950A0606 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo 
cónico

  Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB LB1 CBDP LSC BD3 BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT40 TF 
ADB 12 E321456001270 70,0 43,0 43,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 135,4 24,0-36,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,20

16 E321456001675 75,0 48,0 48,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 140,4 26,0-36,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,30
20 E321456002075 75,0 48,0 48,0 52,5 41,0 – 53,1 44,0 140,4 24,0-34,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 1,60
25 E321456002585 85,0 58,0 58,0 58,5 47,0 – 57,1 48,0 150,4 28,0-38,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,70

BT50 TF 
ADB 12 E3216560012100 100,0 62,0 62,0 47,5 34,0 – 35,2 27,0 201,8 54,0-66,0 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 4,10

16 E3216560016100 100,0 62,0 62,0 50,5 39,0 – 42,1 33,0 201,8 51,0-61,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 4,20
20 E3216560020100 100,0 62,0 62,0 52,5 41,0 – 53,1 44,0 201,8 49,0-59,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50
25 E3216560025100 100,0 62,0 62,0 58,5 47,0 – 57,1 48,0 201,8 43,0-53,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50
32 E3216560032105 105,0 67,0 67,0 62,5 51,0 – 57,1 48,0 206,8 44,0-54,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50

 * E321456001270, E321456001675, E321456002075, E321456002585, E3216560025100, E3216560032105: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los 
manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 SFR 5600P Safe-Lock™ – Soportes térmicos reforzados Safe-Lock™  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
(-) Para DCBN-DCBX 12 y 16 mm, el tornillo tope no es extraíble/reemplazable por el usuario, por favor pregunte por el proceso de reparación 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

BT40 TF/ 12-16 90ZQ01
BT40 TF/ 20-25 90ZQ01
BT50 TF/ 12-16 90ZQ01
BT50 TF/ 20-32 90ZQ01

 Accesorios 
Para cono/ 
DCBN-DCBX

Tapón Tapones 
selladores

Tornillo tope

BT40 TF/ 12-16 950A0406 90AI03 –
BT40 TF/ 20-25 950A0406 90AI04 19BDR16165
BT50 TF/ 12-16 950A0606 90AI03 –
BT50 TF/ 20-32 950A0606 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Con sistema Safe-Lock™ de amarre de seguridad
  Diseño reforzado tipo SFR 5600
  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

BT40 TF 
ADB 12 E321456001270P 70,0 43,0 47,5 34,0 33,8 27,0 135,4 24,0-32,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 1,20

16 E321456001675P 75,0 48,0 50,5 39,0 40,6 33,0 140,4 26,0-34,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 1,30
20 E321456002075P 75,0 48,0 52,5 41,0 51,6 44,0 140,4 24,0-32,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 1,60
25 E321456002585P 85,0 58,0 58,5 47,0 59,13 48,0 150,4 28,0-36,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 1,70

BT50 TF 
ADB 12 E3216560012100P 100,0 62,0 47,5 34,0 36,8 27,0 201,8 54,0-62,5 13,5 M10x1 4,5 1 G2.5 4,10

16 E3216560016100P 100,0 62,0 50,5 39,0 42,8 33,0 201,8 51,0-59,0 17,0 M12x1 4,5 1 G2.5 4,20
20 E3216560020100P 100,0 62,0 52,5 41,0 53,8 44,0 201,8 49,0-57,0 21,5 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50
25 E3216560025100P 100,0 62,0 58,5 47,0 57,8 48,0 201,8 43,0-51,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50
32 E3216560032105P 105,0 67,0 62,5 51,0 58,5 48,0 206,8 44,0-54,0 25,0 M16x1 4,5 1 G2.5 4,50

 * LPR = 70, 75: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  BT Taper-Face 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Alto par transmisible
  Posibilidad de altas rpm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto
Para los pares de apriete, ver página(s)44 

  

Para tamaño Conexión Llave Tornillo tope Llave dinamométrica

HP 11 03ER016 03BR016 19B5870812P1 03DYD010100
HP 16 03ER030B 03BR030 – 03DYD010100B

 Accesorios** 
Para tamaño Tuerca

HP 11 08B567211
HP 16 08B567216

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF*

BT30 TF AD 0,5-7,0 E400256721150 HP 11 50,0 16,0 16,0 98,4 28,0 14,0-32,0 0 G2.5 0,5
0,5-10,0 E400256721660 HP 16 60,0 30,0 30,0 108,4 38,0 29,0-30,0 0 G2.5 0,6

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326
* El ajuste de la longitud LFN-LF en el tornillo tope cuando sea posible, o el ajuste total de la longitud disponible para portapinzas sin rosca para tornillo tope 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  BT Taper-Face 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Alto par transmisible
  Posibilidad de altas rpm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto
Para los pares de apriete, ver página(s)44 

  

Para cono/ 
DCBN-DCBX

Conexión Llave Tornillo 
tope

Llave dinamométrica

BT40 TF/ HP 16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
BT40 TF/ HP 25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
BT50 TF/ HP 16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
BT50 TF/ HP 32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200

 Accesorios** 
Tuerca Tapón

08B567216 950A0406
08B567225 950A0406
08B567216 950A0606
08B567232 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF*

BT40 TF ADB 0,5-10,0 E321456721670 HP 16 70,0 30,0 30,0 135,4 43,0 39,0-40,0 1 G2.5 1,1
0,5-10,0 E3214567216160 HP 16 160,0 30,0 30,0 225,4 133,0 129,0-130,0 1 G2.5 1,6
1,0-16,0 E321456722570 HP 25 70,0 40,0 40,0 135,4 43,0 14,0-32,0 1 G2.5 1,2
1,0-16,0 E3214567225160 HP 25 160,0 40,0 40,0 225,4 133,0 104,0-122,0 1 G2.5 2,0

BT50 TF ADB 0,5-10,0 E3216567216100 HP 16 100,0 30,0 30,0 201,8 62,0 69,0-70,0 1 G2.5 4,0
0,5-10,0 E3216567216160 HP 16 160,0 30,0 30,0 261,8 122,0 129,0-130,0 1 G2.5 4,2
2,0-20,0 E3216567232100 HP 32 100,0 50,0 50,0 201,8 62,0 44,0-48,0 1 G2.5 4,1
2,0-20,0 E3216567232160 HP 32 160,0 50,0 50,0 261,8 122,0 104,0-108,0 1 G2.5 4,9

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326
* El ajuste de la longitud LFN-LF en el tornillo tope cuando sea posible, o el ajuste total de la longitud disponible para portapinzas sin rosca para tornillo tope 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 PMC – Soportes portafresas de gran par de apriete  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono/ 
DCB

Llave

BT40 TF/ 20 03BPMC20
BT40 TF/ 32 03BPMC32
BT50 TF/ 20 03BPMC20
BT50 TF/ 32 03BPMC32

 Accesorios 
Para cono/ 
DCB

Extractor para casquillo reductor Tapón Tornillo tope

BT40 TF/ 20 03EXTPMC 950A0406 19BEPMC01
BT40 TF/ 32 03EXTPMC 950A0406 19BEPMC01
BT50 TF/ 20 03EXTPMC 950A0606 19BEPMC01
BT50 TF/ 32 03EXTPMC 950A0606 19BEPMC01

 Recambios 

   Salto máximo de 5 μm a 3x ∅DCBN-DCBX (10 μm con 
casquillo reductor)

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

Lado 
máquina
Cono

Lado pieza
DCB mm

Capacidad 
DCB mm Referencia

Dimensiones en mm

KWW TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB CBDP BD1 LFN-LF

BT40 TF ADB 20 6-20 BT40TFADB-PMC20-065 128,4 65,0 36,5 63,0 65,0 2,0-7,0 8,0 M16 1 PB 1,30
32 10-32 BT40TFADB-PMC32-090 155,4 90,0 – 80,0 67,0 10,0-15,0 8,0 M16 1 PB 2,10

BT50 TF ADB 20 6-20 BT50TFADB-PMC20-085 186,8 85,0 47,0 63,0 49,0 22,0-27,0 8,0 M16 1 PB 4,00
32 10-32 BT50TFADB-PMC32-095 196,8 95,0 57,0 80,0 67,0 5,0-10,0 8,0 M16 1 PB 4,50

 Para casquillos reductores, ver página(s) 315. Para ‘tornillos tope con refrigeración interior’, ver página(s) 316, 320. 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  BT Taper-Face 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para cono Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

BT40 TF/ ER25 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
BT40 TF/ ER32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
BT50 TF/ ER32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
BT50 TF/ ER40 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tapón Tornillo tope

08B587525X 950A0406 19B58718
08B587532X 950A0406 19B58722
08B587532X 950A0606 19B58722
08B587540X 950A0606 19B58730

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR BD2 BD1 OAL LB LFN-LF

BT40 TF ADB 1,0-16,0 E3214567525120 ER 25 120,0 42,0 42,0 185,4 95,0 52,0-82,0 1 G2.5 1,7
2,0-20,0 E321456753270 ER 32 70,0 50,0 50,0 135,4 45,0 7,0-27,0 1 G2.5 1,3
2,0-20,0 E3214567532120 ER 32 120,0 50,0 50,0 185,4 95,0 33,0-77,0 1 G2.5 1,9

BT50 TF ADB 2,0-20,0 E321656753290 ER 32 90,0 50,0 50,0 191,8 55,0 27,0-47,0 1 G2.5 3,9
2,0-20,0 E3216567532150 ER 32 150,0 50,0 50,0 251,8 115,0 29,0-107,0 1 G2.5 4,7
3,0-26,0 E3216567540100 ER 40 100,0 63,0 63,0 201,8 65,0 16,0-50,0 1 G2.5 4,3

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 M 5820 – Soportes Combimaster  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para cono Tapón

BT30 TF –
BT40 TF 950A0406
BT50 TF 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD2 BD1 BD OAL

BT30 TF AD
M10 E400258201060 60,0 38,0 35,0 15,0 23,5 19,7 18,5 108,4 5,4 1 0 G2.5 0,50
M12 E400258201260 60,0 38,0 25,0 10,0 28,5 24,7 23,0 108,4 7,2 1 0 G2.5 0,60
M16 E400258201660 60,0 38,0 25,0 10,0 35,5 31,7 30,0 108,4 7,2 1 0 G2.5 0,60

BT40 TF ADB
M16 E321458201660 60,0 33,0 25,0 10,0 35,5 31,7 30,0 125,4 7,2 2 1 G6.3 1,20
M16 E3214582016135 135,0 108,0 100,0 30,0 40,5 31,7 30,0 200,4 3,6 2 1 G6.3 1,70

BT50 TF ADB
M16 E321658201695 95,0 57,0 50,0 20,0 42,5 31,7 30,0 196,8 10,2 2 1 G6.3 3,90
M16 E3216582016195 195,0 157,0 150,0 35,0 50,0 31,7 30,0 296,8 4,5 2 1 G6.3 4,80

  

 Diseño 2 

 Diseño 1 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  BT Taper-Face 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

EM40024011850 03H03
EM40024012250 03H04
EM321440122100 03H04
EM321440128120 03H05
EM321440136120 03H06
EM321640128140 03H05
EM321640136140 03H06
EM321640146200 03H10

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje Tapón

EM40024011850 90F3 –
EM40024012250 90F4 –
EM321440122100 90F4 950A0406
EM321440128120 90F5 950A0406
EM321440136120 90F6 950A0406
EM321640128140 90F5 950A0606
EM321640136140 90F6 950A0606
EM321640146200 90F7 950A0606

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD OAL

BT30 TF AD
G3 18 EM40024011850 50,0 28,0 32,0 98,4 1 0 G6.3 0,50
G4 22 EM40024012250 50,0 28,0 40,0 98,4 1 0 G6.3 0,60

BT40 TF ADB
G4 22 EM321440122100 100,0 73,0 40,0 165,4 2 1 G6.3 1,60
G5 28 EM321440128120 120,0 93,0 50,0 185,4 2 1 PB 2,10
G6 36 EM321440136120 120,0 93,0 63,0 185,4 2 1 PB 2,80

BT50 TF ADB
G5 28 EM321640128140 140,0 102,0 50,0 241,8 2 1 PB 4,90
G6 36 EM321640136140 140,0 102,0 63,0 241,8 2 1 PB 5,60
G7 46 EM321640146200 200,0 162,0 90,0 301,8 2 1 PB 10,70

  

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 
 C 5191 – Soportes Seco-Capto™ – ISO 26623-2  BT Taper-Face 

 Diseño 2  Diseño 1 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB BD OAL

BT30 TF AD C3 E400251913240 40,0 22,0 32,0 88,4 1 0 – 0,45
C4 E400251914060 60,0 22,0 40,0 108,4 1 0 – 0,65

BT40 TF ADB C4 E311451914040 40,0 13,0 40,0 105,4 2 0 – 1,10
C5 E311451915050 50,0 23,0 50,0 115,4 2 0 – 1,20
C6 E311451916375 75,0 48,0 63,0 140,4 2 0 – 1,70

BT50 TF ADB C4 E311651914040 40,0 2,0 50,0 141,8 2 0 – 3,60
C5 E311651915040 40,0 2,0 50,0 141,8 2 0 – 3,50
C6 E311651916350 50,0 12,0 63,0 151,8 2 0 – 3,60
C6 E3116519163100 100,0 62,0 63,0 201,8 2 0 – 4,63
C8 E311651918070 70,0 32,0 80,0 171,8 2 0 – 4,20
C8 E3116519180120 120,0 82,0 80,0 121,8 2 0 – 5,91

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes BT JIS Taper-Face 

 Accesorios:
4 = Llave extensión
5 = Llave para Tornillo 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención
3 = Tapón sellador 

 Accesorios 
Para cono Llave extensión Llave

BT30 TF/ C3 5680015-05 5680065-13
BT30 TF/ C4 5680015-05 5680065-10
BT40 TF/ C4 5680015-05 5680065-10
BT40 TF/ C5 5680015-01 5680065-11
BT40 TF/ C6 5680015-01 5680065-12
BT50 TF/ C4 5680015-05 5680065-10
BT50 TF/ C5 5680015-01 5680065-11
BT50 TF/ C6-C8 5680015-02 5680065-12

 

Para cono Tornillo central Tapón Tuerca de retención

BT30 TF/ C3 5512063-10 – 5512091-04
BT30 TF/ C4 5512063-07 – 5512091-03
BT40 TF/ C4 5512063-07 564301701 5512091-03
BT40 TF/ C5 5512063-08 564301701 5512091-01
BT40 TF/ C6 5512063-13 564301701 5512091-02
BT50 TF/ C4 5512063-07 564301702 5512091-03
BT50 TF/ C5 5512063-08 564301702 5512091-01
BT50 TF/ C6-C8 5512063-09 564301702 5512091-02

 Recambios 
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 Soportes Monobloc DIN 2080 
 G 401 – Soportes Grafl ex®  DIN 2080 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G5 03H05
G6 03H06
G7 03H10

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje

G5 90F5
G6 90F6
G7 90F7

 Recambios 

Lado máquina
Cono

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD1 BD OAL

DIN(2080)40 G6 36 EM00404013650 50,0 0,0 63,0 63,0 143,4 2 0 PB 1,27

DIN(2080)50 G5 28 EM00504012835 35,0 19,8 78,0 50,0 161,8 1 0 PB 2,94
G6 36 EM00504013640 40,0 24,8 63,0 63,0 166,8 2 0 PB 2,82
G7 46 EM00504014645 45,0 29,8 90,0 90,0 171,8 2 0 PB 3,34

  

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Monobloc DIN 2080 
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 Soportes Monobloc DIN 2080 
 C 00 – Soportes DIN 2080 a Seco-Capto™ – ISO 26623-2  DIN 2080 

Lado máquina
Cono

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB BD OAL

DIN(2080)40 C3 C3-390.00-40030 30,0 18,4 32,0 123,4 0 – 0,80
C4 C4-390.00-40030 30,0 18,4 40,0 123,4 0 – 0,82
C4 C4-390.00-40060 60,0 48,4 40,0 153,4 0 – 1,08
C5 C5-390.00-40030 30,0 18,4 50,0 123,4 0 – 0,81
C6 C6-390.00-40075 75,0 0,0 63,0 168,4 0 – 1,82

DIN(2080)50 C3 C3-390.00-50030 30,0 14,8 32,0 156,8 0 – 2,50
C3 C3-390.00-50060 60,0 44,8 32,0 186,8 0 – 2,50
C4 C4-390.00-50030 30,0 14,8 40,0 156,8 0 – 2,50
C4 C4-390.00-50060 60,0 44,8 40,0 186,8 0 – 2,50
C5 C5-390.00-50030 30,0 14,8 50,0 156,8 0 – 2,62
C5 C5-390.00-50070 70,0 54,8 50,0 196,8 0 – 3,29
C6 C6-390.00-50030 30,0 14,8 63,0 156,8 0 – 2,56
C6 C6-390.00-50080 80,0 64,8 63,0 206,8 0 – 3,27
C8 C8-390.00-50070 70,0 54,8 80,0 196,8 0 – 3,80
C8 C8-390.00-50120 120,0 104,8 80,0 246,8 0 – 5,60

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Monobloc DIN 2080 

 Accesorios:
3 = Llave extensión
4 = Llave para Tornillo 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave

C3 5680015-05 5680065-13
C4 5680015-05 5680065-10
C5 5680015-01 5680065-11
C6-400 5680015-01 5680065-12
C6-500 5680015-02 5680065-12
C8 5680015-02 5680065-12

 

Para Tornillo central Tuerca de retención

C3 5512063-10 5512091-04
C4 5512063-07 5512091-03
C5 5512063-08 5512091-01
C6-400 5512063-13 5512091-02
C6-500 5512063-09 5512091-02
C8 5512063-09 5512091-02

 Recambios 
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 Soportes con mango cilíndrico 
 M BD/5820-5821-5822 – Extensiones cilíndricas Combimaster, de acero, metal pesado o metal duro  Mango cilíndrico 

 Diseño 2 (5821) 

 Diseño 1 (5820) 

Lado 
máquina
CTMS
mm

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

12
M6 BD01258220660 60,0 60,0 – – 11,0 – 11,0 105,0 – 3 0 PB 0,10
M6 BD01258220695E 95,0 95,0 – – 11,0 – 11,0 140,0 30,0 3 0 PB 0,30

14
M8 BD01458220860 60,0 60,0 – – 13,5 – 13,5 105,0 30,0 3 0 PB 0,20
M8 BD01458220895E 95,0 95,0 – – 13,5 – 13,5 140,0 30,0 3 0 PB 0,80

16
M8 BD01658220865 65,0 65,0 – – 13,5 – 13,5 113,0 30,0 3 0 PB 0,20
M8 BD016582208105E 105,0 105,0 – – 13,5 – 13,5 153,0 30,0 3 0 PB 0,40
M8 BD016582108105E 105,0 105,0 50,0 – 13,5 14,5 14,5 153,0 – 2 0 PB 0,40

18
M10 BD01858221070 70,0 70,0 – – 18,0 – 18,0 118,0 30,0 3 0 PB 0,30
M10 BD018582210125E 125,0 125,0 – – 18,0 – 18,0 173,0 30,0 3 0 PB 0,80

20
M10 BD02058221075 75,0 75,0 – – 18,5 – 18,5 125,0 30,0 3 0 PB 0,30
M10 BD02058211040D 40,0 25,0 25,0 – 18,5 18,5 18,5 90,0 – 2 0 PB 0,50
M10 BD020582110110 110,0 65,0 65,0 – 18,5 18,5 18,5 160,0 – 2 0 PB 0,40
M10 BD020582110110D 110,0 65,0 65,0 – 18,5 18,5 18,5 160,0 – 2 0 PB 0,80

25
M12 BD02558221280 80,0 80,0 – – 23,0 – 23,0 136,0 30,0 3 0 PB 0,50
M12 BD025582112185E 185,0 85,0 85,0 – 23,0 23,5 23,5 241,0 – 2 0 PB 1,60
M12 BD025582112185 185,0 85,0 85,0 – 23,0 23,5 23,5 241,0 – 2 0 PB 0,90
M12 BD025582112185D 185,0 85,0 85,0 – 23,0 23,0 23,0 241,0 – 2 0 PB 1,70

32
M12 BD032582012100 100,0 65,0 65,0 25,0 23,0 31,0 24,7 160,0 4,5 1 0 PB 0,90
M12 BD032582012240 240,0 145,0 145,0 30,0 23,0 31,0 24,7 300,0 1,6 1 0 PB 1,40
M16 BD03258221695 95,0 95,0 – – 30,0 – 30,0 155,0 30,0 3 0 PB 0,90
M16 BD032582116100 100,0 65,0 65,0 – 30,0 30,0 30,0 160,0 – 2 0 PB 0,90
M16 BD032582116100D 100,0 65,0 65,0 – 30,0 30,0 30,0 160,0 – 2 0 PB 2,00
M16 BD032582116145D 145,0 110,0 110,0 – 30,0 30,0 30,0 205,0 – 2 0 PB 2,60
M16 BD032582116240 240,0 145,0 145,0 – 30,0 30,0 30,0 300,0 – 2 0 PB 1,70
M16 BD032582116240D 240,0 145,0 145,0 – 30,0 30,0 30,0 300,0 – 2 0 PB 3,80

40
M16 BD04058201690 90,0 65,0 65,0 25,0 30,0 39,0 31,7 160,0 5,2 1 0 PB 1,40
M16 BD040582016135 135,0 110,0 110,0 35,0 30,0 39,0 31,7 205,0 2,8 1 0 PB 1,70
M16 BD040582016230 230,0 145,0 145,0 35,0 30,0 39,0 31,7 300,0 1,9 1 0 PB 2,50

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
D = metal pesado, E = metal duro 

 Diseño 3 (5822) 
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 Soportes con mango cilíndrico 

   Adecuado para una longitud de mandrinado en acabado 
de hasta LU con un cabezal para mandrinar incorporado 
tipo A780 o A790

  Mango cilíndrico CTMS con tolerancia h5, compatible con 
soportes térmicos 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M4011408 03H025
M4011608 03H02
M4012011 03H02
M4012514 03H025
M4013218 03H03

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje

M4011408 90F01
M4011608 90F0
M4012011 90F1
M4012514 90F2
M4013218 90F3

 Recambios 

 G 401 – Soportes Grafl ex®, acero  Mango cilíndrico 

Lado 
máquina
CTMS
mm

Lado
pieza Capacidad 

DCN-DCX
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex OAL BD LU LB

14 8 G0 15,0-18,5 M4011408 120,0 14,0 110,0 75,0 0 G6.3 0,12

16 8 G0 18,0-23,5 M4011608 150,0 16,0 137,0 102,0 0 G6.3 0,20

20 11 G1 23,0-31,0 M4012011 150,0 20,0 140,0 100,0 0 G6.3 0,33

25 14 G2 30,0-40,0 M4012514 150,0 25,0 139,0 93,0 0 G6.3 0,53

32 18 G3 39,0-51,0 M4013218 150,0 32,0 155,0 90,0 0 G6.3 0,87
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 Soportes con mango cilíndrico 

   Adecuado para una longitud de mandrinado en acabado 
de hasta LU con un cabezal para mandrinar incorporado 
tipo A780 o A790

  Mango cilíndrico CTMS con tolerancia h5, compatible con 
soportes térmicos 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M4011408C 03H025
M4011608C 03H02
M4012011C 03H02
M4012514C 03H025
M4013218C 03H03

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje

M4011408C 90F01
M4011608C 90F0
M4012011C 90F1
M4012514C 90F2
M4013218C 90F3

 Recambios 

 G 401 – Soportes Grafl ex®, metal duro  Mango cilíndrico 

Lado 
máquina
CTMS
mm

Lado
pieza Capacidad 

DCN-DCX
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex OAL BD LU LB

14 8 G0 15,0-18,5 M4011408C 152,0 14,0 140,0 105,0 0 G6.3 0,31

16 8 G0 18,0-23,5 M4011608C 175,0 16,0 160,0 125,0 0 G6.3 0,47

20 11 G1 23,0-31,0 M4012011C 212,0 20,0 200,0 160,0 0 G6.3 0,89

25 14 G2 30,0-40,0 M4012514C 262,0 25,0 250,0 204,0 0 G6.3 1,71

32 18 G3 39,0-51,0 M4013218C 317,0 32,0 320,0 255,0 0 G6.3 3,44
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 Soportes con mango cilíndrico 

   Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Mango cilíndrico CTMS con tolerancia h5, compatible con 
soportes térmicos 

 SFS 5801 – Soportes térmicos  Mango cilíndrico 

 Diseño 2 

 Diseño 1 

Lado máquina
Mango
CTMS mm

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLB LB1 BD2 BD1 OAL CBDP LSC

16 3 BD01658010352 52,0 51,0 16,0 9,0 100,0 – 13,0 1 3,0 0 PB 0,11
3 BD016580103102 102,0 66,0 16,0 9,0 150,0 – 13,0 1 3,0 0 PB 0,18
4 BD01658010452 52,0 51,0 16,0 10,0 100,0 – 15,0 1 3,0 0 PB 0,12
4 BD016580104102 102,0 57,0 16,0 10,0 150,0 – 15,0 1 3,0 0 PB 0,19
5 BD01658010552 52,0 47,0 16,0 11,0 100,0 – 18,0 1 3,0 0 PB 0,12
6 BD01658010652 52,0 38,0 16,0 12,0 100,0 40,0 22,0 2 4,5 0 PB 0,13
6 BD016580106102 102,0 38,0 16,0 12,0 150,0 40,0 22,0 2 4,5 0 PB 0,20

20 8 BD02058010850 50,0 38,0 20,0 16,0 100,0 44,0 30,0 2 3,0 0 PB 0,20
8 BD020580108100 100,0 38,0 20,0 16,0 150,0 44,0 30,0 2 3,0 0 PB 0,32

10 BD02058011050 50,0 19,0 20,0 18,0 100,0 45,0 32,0 2 3,0 0 PB 0,21
10 BD020580110100 100,0 19,0 20,0 18,0 150,0 45,0 32,0 2 3,0 0 PB 0,31
12 BD02058011250 50,0 50,0 20,0 20,0 100,0 46,0 34,0 2 3,0 0 PB 0,19
12 BD020580112100 100,0 100,0 20,0 20,0 150,0 46,0 34,0 2 3,0 0 PB 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes con mango cilíndrico 
 ER 5450 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  Mango cilíndrico 

   Salto máximo de 15 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX (18 μm 
cuando se usa ER 08)

  Mango cilíndrico DMM con tolerancia h5, compatible con 
los soportes térmicos 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para tamaño Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 08 – – 03B545008 – –
ER 11 – 03ER016 03B545011 03BR016 03DYD010100
ER 16 08B587516MC 03ER022 03B545016 03BR022 03DYD010100
ER 25 08B587525MC 03ER035B 03B545025 03BR035 03DYD010100B
ER 32 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tornillo tope

08B587508M 19B58705
08B587511M 19B58706
08B587516M 19B58708R10
08B587525M 19B58718
08B587532X 19B58722

 Recambios 

Lado máquina
Mango

DMM mm

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia Tamaño

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoBD1 OAL LFN-LF

12 0,5-5,0 54501208R ER 08 12,0 150,0 65,0-86,0 M5 0 PB 0,10
16 0,5-7,0 54501612R ER 11 16,0 150,0 62,0-83,0 M6 0 PB 0,18
16 0,5-10,0 54501616R ER 16 22,0 160,0 72,0-82,0 M8 0 PB 0,18
25 1,0-16,0 54502525R ER 25 35,0 160,0 36,0-61,0 M18x1,5 0 PB 0,39
32 2,0-20,0 54503232 ER 32 50,0 160,0 33,0-53,0 M22x1,5 0 PB 0,75

 Para pinzas ER, ver páginas 327-328 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 =Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Soportes con mango cilíndrico 
 TCER 5867 – Portapinzas para machos con roscado sincronizado, con micro compensación  Mango cilíndrico 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

   Incorpora micro compensación (± 0,5 mm) para prevenir estrés 
del macho de roscar

  Amarre tipo pinzas ER cuadradillo para machos
  Presión máxima de refrigerante interior: 80 bar
  Mango cilíndrico CTMS con tolerancia g6, no compatible con 
los soportes térmicos 

Lado máquina
Mango
CTMS mm

Lado
pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Gama de
roscado LPR LB LB1 BD1 BD OAL SW

16 ER 11 M2-M5 BD01658671152 51,9 25,2 11,5 18,7 23,5 96,4 12,7 0 PB 0,20

20 ER 20 M4-M12 BD02058672069 63,7 35,3 19,1 34,0 34,6 114,5 22,0 0 PB 0,40

  

    

Para tamaño Llave fi jación Tuerca selladora Llave

ER 11 5680092-03 – 03B587511UM
ER 20 5680092-04 5533051-02 03B587520UM

 Accesorios 
Para tamaño Tuerca

ER 11 5533050-07
ER 20 5533050-08

 Recambios 
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 Soportes con mango cilíndrico 
 GL – Soportes Steadyline® Torneado con conexión GL, diámetros del cuerpo de 25, 32, 40 y 50 mm, acero o metal duro 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 Mango cilíndrico 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior
  Para el programa de cabezas con conexión tipo GL, ver
catálogos de Torneado y Mecanizado de agujeros 

Lado máquina
DMM
mm

Lado pieza
Tam. de conexión 

GL
CTWS Referencia *

Dimensiones en mm

TDZ Diseño

Agujero
para
RFIDLS LF BD OAL LCOG

25
GL25 D25-130-GL25 100,0 130,0 25,0 234,5 25,5 G 1/4 1 0 0,90
GL25 D25-180-GL25 100,0 180,0 25,0 284,5 52,8 G 1/4 2 0 1,10
GL25 D25-230-GL25-CR * 75,0 230,0 25,0 309,5 70,2 M8x1 2 0 1,70

32
GL32 D32-160-GL32 128,0 160,0 32,0 293,4 25,3 G 1/4 1 0 1,80
GL32 D32-224-GL32 128,0 224,0 32,0 357,4 60,2 G 1/4 1 0 2,30
GL32 D32-288-GL32 128,0 288,0 32,0 421,4 95,7 G 1/4 2 0 2,70

40
GL40 D40-208-GL40 160,0 208,0 40,0 374,4 35,6 G 1/4 1 0 3,80
GL40 D40-288-GL40 160,0 288,0 40,0 454,4 78,3 G 1/4 1 0 4,60
GL40 D40-368-GL40 160,0 368,0 40,0 534,4 124,3 G 1/4 2 0 5,50

50
GL50 D50-268-GL50 200,0 268,0 50,0 475,4 46,4 G 1/4 1 0 7,50
GL50 D50-368-GL50 200,0 368,0 50,0 575,4 99,0 G 1/4 1 0 9,10
GL50 D50-468-GL50 200,0 468,0 50,0 675,4 158,1 G 1/4 2 0 11,00

 Diseño 2, sin plano 

 Diseño 1 

Para Cabeza 
reemplazable

Llave dinamométrica

GL25 – –
GL25-CR – –
GL32 SL00-32 SL00-32.250
GL40 SL00-40 SL00-40.350
GL50 SL00-50 SL00-50.550

 Accesorios 
Para Adaptador de 

refrigeración
Llave fi jación

GL25 – SL25
GL25-CR 904JET08G1/4L SL25
GL32 – SL32
GL40 – SL40
GL50 – SL50

 Recambios 

 * Soportes D25...-CR reforzados con metal duro para incrementar la rigidez para mangos de diámetro pequeño con voladizos de 10xD   
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 Soportes con mango cilíndrico 
 BA – Soportes Steadyline® Torneado con conexión BA, diámetros del cuerpo de 60, 80 y 100 mm  Mango cilíndrico 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Para ensamblaje cabezas tipo GL con adaptador BA a GL
  Con refrigeración interior 

Lado máquina
DMM
mm

Lado pieza
Tam. de conexión 

BA
CTWS Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFIDLS LF BD OAL LCOG

60 BA060 D60-301-BA060 240,0 301,0 60,0 541,0 50,1 G 3/4 0 12,50
BA060 D60-541-BA060 240,0 541,0 60,0 781,0 179,1 G 3/4 0 18,10

80 BA080 D80-421-BA080 320,0 421,0 80,0 741,0 71,0 G 3/4 0 30,20
BA080 D80-741-BA080 320,0 741,0 80,0 1061,0 241,6 G 3/4 0 43,40

100 BA100 D100-939-BA100 500,0 939,0 100,0 1439,0 271,9 G 3/4 0 84,70

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

BA060 03H04
BA080 03H05
BA100 03H06

 Accesorios 
Para Tornillo fi jación

BA060 90FQ4
BA080 90FQ52
BA100 90FQ6

 Recambios 
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 Soportes Weldon 
 M 5821 – Soportes Combimaster 

Lado máquina
Weldon
CTMS mm

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB1 BD BD1 OAL

20
M10 BW02058211030 30,0 25,0 10,0 18,5 18,5 80,0 0 PB 0,20
M10 BW020582110102 102,0 97,0 20,0 18,5 18,5 152,0 0 PB 0,40

25
M12 BW02558211245 45,0 40,0 20,0 23,0 23,5 101,0 0 PB 0,40
M12 BW025582112115 115,0 110,0 30,0 23,0 23,5 171,0 0 PB 0,60

32
M16 BW03258211645 45,0 40,0 20,0 30,0 30,5 105,0 0 PB 0,60

40
M20 BW040582120102 102,0 97,0 30,0 36,5 37,0 172,0 0 PB 1,50

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 Weldon/ DIN 1835-1 Forma B 
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 Soportes con amarre combinado Weldon y Whistle Notch 
 TCER 5867 – Portapinzas para machos con roscado sincronizado, con micro compensación 

   Incorpora micro compensación (± 0,5 mm) para prevenir 
estrés del macho de roscar

  Amarre tipo pinzas ER cuadradillo para machos
  Presión máxima de refrigerante interior: 80 bar 

Lado máquina
Mango
CTMS mm

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoCTWS

Gama de
roscado LPR LB LB1 BD BD1 OAL SW

20 ER 11 M2-M5 BW22058671151 51,9 49,1 25,2 23,5 18,7 102,7 12,7 1 0 PB 0,20

25 ER 20 M4-M12 BW22558672069 63,7 63,7 36,1 34,6 34,0 114,5 22,3 1 0 PB 0,40
ER 25 M8-M20 BW22558672588 83,1 83,1 37,2 44,0 41,7 133,9 28,0 2 0 PB 0,80
ER 40 M16-M33 BW225586740117 112,1 112,1 45,7 62,0 63,0 162,9 39,7 2 0 PB 2,10

40 ER 50 M20-M48 BW240586750164 155,8 126,3 70,0 86,0 78,0 225,8 56,2 2 0 - 5,40

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
tamaño

Llave fi jación Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 11 5680092-03 – – 03B587511UM – –
ER 20 5680092-04 5533051-02 – 03B587520UM – –
ER 25 5680092-05 5533051-03 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 40 5680092-06 5533051-05 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200
ER 50 5680092-07 5533050-05 – 03B587550 – –

 Accesorios 
Tuerca

5533050-07
5533050-08
5533050-02
5533050-04
5533050-05

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes con amarre cono Morse 
 M BC/5821 – Soportes Combimaster 

Lado máquina
Morse
CTMS

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLB LB2 BD OAL

MT3
M12 BC03058211220 20,0 15,0 23,0 101,0 0 PB 0,30
M12 BC03058211265 65,0 60,0 23,0 146,0 0 PB 0,40

MT4
M16 BC04058211660 60,0 53,5 30,0 162,5 0 PB 0,70
M16 BC040582116100 100,0 93,5 30,0 202,5 0 PB 1,00

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 Cono Morse/ DIN 228 Forma A 
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 Soportes Combimaster 
 M 5820 – Extensiones Combimaster a Combimaster  Combimaster 

Lado máquina
Combimaster
CTMS

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD OAL SW

M6
M6 BS00658200625 25,0 11,0 38,5 9,0 0 PB 0,10

M8
M8 BS00858200830 30,0 13,5 47,75 11,0 0 PB 0,10

M10
M10 BS01058201035 35,0 18,5 53,75 15,0 0 PB 0,10

M12
M12 BS01258201240 40,0 23,0 61,75 19,0 0 PB 0,20

M16
M16 BS01658201640 40,0 30,0 62,75 26,0 0 PB 0,20

M20
M20 BS02058202045 45,0 36,5 72,0 32,0 0 PB 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Combimaster 
 M 5820 – Reductores Combimaster a Combimaster  Combimaster 

 Diseño 2 

 Diseño 1 

Lado máquina
Combimaster
CTMS

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB1 LB BD2 BD1 BD OAL SW

M10
M6 BS01058200635 35,0 22,0 6,0 18,5 11,7 11,0 53,8 15,0 12,0 1 0 PB 0,10
M8 BS01058200830 30,0 17,0 8,0 18,5 15,7 13,5 48,8 15,0 8,8 1 0 PB 0,10

M12
M10 BS01258201035 35,0 24,0 8,0 23,0 19,7 18,5 56,8 19,0 5,9 1 0 PB 0,10

M16
M10 BS01658201060 60,0 49,0 8,0 30,0 19,7 18,5 82,8 26,0 7,2 1 0 PB 0,30
M12 BS01658201240 40,0 29,0 8,0 30,0 24,7 23,0 62,8 26,0 7,2 1 0 PB 0,20

M20
M16 BS02058201645 45,0 27,0 10,0 36,5 31,7 30,0 72,0 32,0 – 2 0 PB 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Combimaster 
 SFD BS/5603 – Soportes Combimaster a térmico DIN  Combimaster 

   Entrega con un tornillo tope 

Lado máquina
Combimaster
CTMS

Lado pieza
Térmico 

DCBN-DCBX 
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR OAL LB LSC CBDP BD1 BD2 LFN-LF SW

M16
6 BS01656030665 65,0 87,75 49,0 22,0 37,5 21,0 27,0 29,0-43,0 26,0 M5x0.8 4,5 0 PB 0,3
8 BS01656030865 65,0 87,75 49,0 26,0 37,5 21,0 27,0 29,0-39,0 26,0 M6x1 4,5 0 PB 0,3

10 BS01656031070 70,0 92,75 54,0 31,0 42,5 24,0 32,0 29,0-39,0 26,0 M8x1 4,5 0 PB 0,4
12 BS01656031270 70,0 92,75 54,0 34,0 47,5 24,0 32,0 24,0-36,0 26,0 M10x1 4,5 0 PB 0,4

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillos de equilibrado

BS01656030665 90ZQ01
BS01656030865 90ZQ01
BS01656031070 90ZQ01
BS01656031270 90ZQ01

 Accesorios 
Para Tornillo tope

BS01656030665 19BDR05165
BS01656030865 19BDR06165
BS01656031070 19BDR08165
BS01656031270 19BDR10165

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Intermedias Grafl ex® 
 G 402 – Extensiones Grafl ex®  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DCB Llave fi jación

8 03H02
11 03H02
14 03H025
18 03H03
22 03H04

 Accesorios 
Para DCB Tornillo de ensamblaje Tetón

8 90F0 90M0
11 90F1 90M1
14 90F2 90M2
18 90F3 90M3
22 90F4 90M4

 Recambios 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR BD OAL

G0 8 G0 M402000 30,0 16,0 42,0 0 PB 0,05
8 G0 M402001 50,0 16,0 62,0 0 PB 0,08

G1 11 G1 M402110 30,0 20,0 43,0 0 PB 0,07
11 G1 M402111 50,0 20,0 63,0 0 PB 0,12

G2 14 G2 M402220 30,0 25,0 46,0 0 PB 0,11
14 G2 M402221 50,0 25,0 66,0 0 PB 0,18

G3 18 G3 M402330 40,0 32,0 60,0 0 PB 0,24
18 G3 M402331 60,0 32,0 80,0 0 PB 0,36

G4 22 G4 M402440 40,0 40,0 64,0 0 PB 0,37
22 G4 M402441 60,0 40,0 84,0 0 PB 0,57
22 G4 M402444 200,0 40,0 224,0 0 PB 1,95
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 Intermedias Grafl ex® 
 G 402 – Extensiones Grafl ex®  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DCB Llave fi jación

28 03H05
36 03H06
46 03H10

 Accesorios 
Para DCB Tornillo de ensamblaje Tetón

28 90F5 90M5
36 90F6 90M6
46 90F7 90M7

 Recambios 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR BD OAL

G5 28 G5 M402550 50,0 50,0 80,0 0 PB 0,72
28 G5 M402551 75,0 50,0 105,0 0 PB 1,12
28 G5 M402552 100,0 50,0 130,0 0 PB 1,48
28 G5 M402554 250,0 50,0 280,0 0 PB 3,90

G6 36 G6 M402660 60,0 63,0 100,0 0 PB 1,38
36 G6 M402661 90,0 63,0 130,0 0 PB 2,10
36 G6 M402662 120,0 63,0 160,0 0 PB 2,82
36 G6 M402664 300,0 63,0 340,0 0 PB 7,20

G7 46 G7 M402770 60,0 90,0 110,0 0 – 2,90
46 G7 M402771 90,0 90,0 140,0 0 – 4,03
46 G7 M402772 120,0 90,0 170,0 0 – 5,80
46 G7 M402774 300,0 90,0 350,0 0 – 14,60

  

    



242

 Intermedias Grafl ex® 
 G 403 – Reductores Grafl ex®  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M40310 03H02
M40320 03H02
M40321 03H02
M40330 03H02
M40331 03H02
M40332 03H025
M40341 03H02
M40342 03H025
M40343 03H03

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje Tetón

M40310 90F0 90M1
M40320 90F0 90M2
M40321 90F1 90M2
M40330 90F0 90M3
M40331 90F1 90M3
M40332 90F2 90M3
M40341 90F1 90M4
M40342 90F2 90M4
M40343 90F3 90M4

 Recambios 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR LB BD OAL

G1 8 G0 M40310 30,0 22,0 16,0 43,0 0 PB 0,06

G2 8 G0 M40320 30,0 19,0 16,0 46,0 0 PB 0,08
11 G1 M40321 30,0 19,0 20,0 46,0 0 PB 0,10

G3 8 G0 M40330 30,0 16,0 16,0 50,0 0 PB 0,15
11 G1 M40331 30,0 16,0 20,0 50,0 0 PB 0,15
14 G2 M40332 30,0 16,0 25,0 50,0 0 PB 0,16

G4 11 G1 M40341 30,0 13,0 20,0 54,0 0 PB 0,25
14 G2 M40342 30,0 13,0 25,0 54,0 0 PB 0,27
18 G3 M40343 30,0 13,0 32,0 54,0 0 PB 0,27
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 Intermedias Grafl ex® 
 G 403 – Reductores Grafl ex®  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M40350 03H02
M40351 03H02
M40352 03H025
M40353 03H03
M40354 03H04
M40363 03H03
M40364 03H04
M40365 03H05
M40375 03H05
M40376 03H06

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje Tetón

M40350 90F0 90M5
M40351 90F1 90M5
M40352 90F2 90M5
M40353 90F3 90M5
M40354 90F4 90M5
M40363 90F3 90M6
M40364 90F4 90M6
M40365 90F5 90M6
M40375 90F5 90M7
M40376 90F6 90M7

 Recambios 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR LB BD OAL

G5 8 G0 M40350 40,0 20,0 16,0 70,0 0 PB 0,47
11 G1 M40351 40,0 20,0 20,0 70,0 0 PB 0,49
14 G2 M40352 40,0 20,0 25,0 70,0 0 PB 0,49
18 G3 M40353 40,0 20,0 32,0 70,0 0 PB 0,52
22 G4 M40354 40,0 20,0 40,0 70,0 0 PB 0,55

G6 18 G3 M40363 40,0 14,0 32,0 80,0 0 PB 0,98
22 G4 M40364 40,0 14,0 40,0 80,0 0 PB 0,97
28 G5 M40365 45,0 19,0 50,0 85,0 0 PB 1,04

G7 28 G5 M40375 50,0 24,0 50,0 100,0 0 – 2,08
36 G6 M40376 55,0 29,0 63,0 105,0 0 – 2,23
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 Intermedias Grafl ex® 
 G 403 – Reductores largos Grafl ex®  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M40350070 03H02
M40351080 03H02
M40352100 03H025
M40353120 03H03
M40354150 03H04
M40361090 03H02
M40362110 03H025
M40363120 03H03
M40364150 03H04
M40365190 03H05

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje Tetón

M40350070 90F0 90M5
M40351080 90F1 90M5
M40352100 90F2 90M5
M40353120 90F3 90M5
M40354150 90F4 90M5
M40361090 90F1 90M6
M40362110 90F2 90M6
M40363120 90F3 90M6
M40364150 90F4 90M6
M40365190 90F5 90M6

 Recambios 

   Para reductores extra largos, ver páginas 245 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR LB BD OAL

G5 8 G0 M40350070 70,0 50,0 16,0 100,0 0 PB 0,51
11 G1 M40351080 80,0 60,0 20,0 110,0 0 PB 0,57
14 G2 M40352100 100,0 80,0 25,0 130,0 0 PB 0,71
18 G3 M40353120 120,0 100,0 32,0 150,0 0 PB 1,02
22 G4 M40354150 150,0 130,0 40,0 180,0 0 PB 1,62

G6 11 G1 M40361090 90,0 64,0 20,0 130,0 0 PB 1,08
14 G2 M40362110 110,0 84,0 25,0 150,0 0 PB 1,23
18 G3 M40363120 120,0 94,0 32,0 160,0 0 PB 1,46
22 G4 M40364150 150,0 124,0 40,0 190,0 0 PB 2,07
28 G5 M40365190 190,0 164,0 50,0 230,0 0 PB 3,20
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 Intermedias Grafl ex® 
 G 403 – Reductores largos Grafl ex®, metal duro  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M40350C150 03H02
M40351C180 03H02
M40352C220 03H025

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje Tetón

M40350C150 90F0 90M5
M40351C180 90F1 90M5
M40352C220 90F2 90M5

 Recambios 

   La sección de voladizo está fabricada con metal duro
  Adecuado para una longitud de mandrinado en acabado de 
hasta LU con un cabezal para mandrinar incorporado tipo 
A780 o A790 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Capacidad 
DCN-DCX

mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR LU BD BD1 LB1 LB OAL

G5 8 G0 18,0-23,5 M40350C150 150,0 130,0 16,0 32,0 35,0 95,0 180,0 0 PB 1,00
11 G1 23,0-31,0 M40351C180 180,0 160,0 20,0 36,0 40,0 120,0 210,0 0 PB 1,33
14 G2 30,0-40,0 M40352C220 220,0 200,0 25,0 41,0 45,0 155,0 250,0 0 PB 2,01
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 Intermedias Grafl ex® 
 G 403 – Extensiones Grafl ex®  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

M40356 03H06
M40367 03H10

 Accesorios 
Para Tornillo de ensamblaje Tetón

M40356 90F6 90M5
M40367 90F7 90M6

 Recambios 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
brado

DCB
mm

Mango 
Grafl ex LPR BD OAL

G5 36 G6 M40356 55,0 63,0 85,0 0 PB 1,08

G6 46 G7 M40367 80,0 90,0 120,0 0 PB 3,46
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 Intermedias Grafl ex® 
 SM 5525/5524 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  Grafl ex® 

   Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Mango 

Grafl ex***

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

* ** Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

G3 16 M55251816 20,0 32,0 62,0 – 17,0 * 1 – 0 PB 0,19

G4R 16 M55252216R 25,0 38,0 66,0 – 17,0 1 – 0 PB 0,31
G4 22 M55252222 25,0 48,0 68,0 19,0 19,0 * 2 45,0 0 PB 0,44

G5 16 M55252816 32,0 38,0 79,0 6,0 17,0 1 45,0 0 PB 0,59
G5R 22 M55252822R 32,0 48,0 81,0 – 19,0 * 1 – 0 PB 0,64
G5 27 M55252827 32,0 60,0 83,0 24,0 21,0 * ** 2 45,0 0 PB 0,86

G5R 27 M55242827R 32,0 48,0 83,0 – 21,0 * ** 1 – 0 PB 0,68

 * Adecuado para fresado de paredes largas y fresado axial. ** El diámetro BD en el tipo 5524 es inferior en comparación con el tipo 5525.
*** (R) = DF reducido respecto al estándar Grafl ex® DF. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillo, refrig. int. Llave

M55251816 5801608L 5811608
M55252216R 5801608L 5811608
M55252222 5802210L 5812210
M55252816 5801608L 5811608
M55252822R 5802210L 5812210
M55252827 5802712L 5812712
M55242827R 5802712L 5812712

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón (lado máquina) Tetón (lado pieza)

5801608 950D0308 90M3 16C116
5801608 950D0312 90M4 16C10810164
5802210 950D0414 90M4 16C11012206
5801608 950D0312 90M5 16C10810164
5802210 950D0414 90M5R 16C11012206
5802712 951D0516 90M5 16C11214243
5802712 951D0512 90M5R 16C127

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 
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 Intermedias Grafl ex® 
 SM 5525/5524 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  Grafl ex® 

   Salida de refrigerante por la cara del centrador 

Lado máquina
Mango 

Grafl ex***

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

* ** Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

G6 22 M55253622 40,0 48,0 80,0 6,5 19,0 1 45,0 0 PB 1,20
G6 22 M55253622120 120,0 48,0 160,0 81,0 19,0 1 30,0 0 PB 2,36

G6R 27 M55253627R 40,0 60,0 80,0 – 21,0 * 1 – 0 PB 1,27
G6R 27 M55253627120R 120,0 60,0 160,0 – 21,0 * 1 – 0 PB 3,00
G6 32 M55253632 40,0 78,0 80,0 14,0 24,0 * 2 30,0 0 PB 1,59

G7R 27 M55254627R 40,0 60,0 111,0 5,0 21,0 1 45,0 0 PB 2,00
G7 32 M55254632 40,0 78,0 114,0 8,0 24,0 1 45,0 0 PB 2,58

 * Adecuado para fresado de paredes largas y fresado axial. ** El diámetro BD en el tipo 5524 es inferior en comparación con el tipo 5525.
*** (R) = DF reducido respecto al estándar Grafl ex® DF. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillo, refrig. int. Llave

M55253622 5802210L 5812210
M55253622120 5802210L 5812210
M55253627R 5802712L 5812712
M55253627120R 5802712L 5812712
M55253632 5803216L 5813216
M55254627R 5802712L 5812712
M55254632 5803216L 5813216

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón (lado máquina) Tetón (lado pieza)

5802210 950D0414 90M6 16C11012206
5802210 950D0414 90M6 16C11012206
5802712 951D0516 90M6R 16C11214243
5802712 951D0516 90M6R 16C11214243
5803216 951D0516 90M6 16C2141421
5802712 951D0516 90M7R 16C11214243
5803216 951D0516 90M7 16C2141421

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 
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 Intermedias Grafl ex® 
 SMF 569 – Soportes portafresas, montaje sobre cara de apoyo - DIN 6357/ DIN 2079  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

M5694640 5814020
M5694660 –

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón (lado máquina) Tetón (lado pieza)

5804020 951D0616 90M7 16C34040
– 951D1225 90M7 16C35060

 Recambios 

Lado máquina
Mango Grafl ex

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LSC BD OAL DBC

G7 40 M5694640 46,0 27,0 89,0 123,0 66,7 M12x1.75 0 PB 3,10
60 M5694660 54,0 40,0 129,0 144,0 101,6 M16x2 0 PB 5,50

 DMM 40, con rosca central adicional y perno de acuerdo a ISO 3937 

1

   Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Intermedias Grafl ex® 
 DM 5656 – Soportes para fresas de disco  Grafl ex® 

   Con un eje portafresas deslizante y ajustable
  Adecuado para fresas de disco Seco tipo A 

Lado máquina
Mango Grafl ex

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLF BD LB OAL FLGT LSCN-LSCX

G3 16 M56561816 50,0 28,0 36,0 70,0 3,0 0,0-10,0 0 PB 0,30

G4 22 M56562222 60,0 35,0 43,0 84,0 4,0 0,0-12,0 0 PB 0,56

G5 27 M56562827 65,0 42,0 45,0 95,0 5,0 0,0-15,0 0 PB 0,95
32 M5656283212 80,0 48,0 60,0 110,0 6,0 0,0-24,0 0 PB 1,32

G6 40 M56563640 110,0 58,0 84,0 150,0 7,0 0,0-30,0 0 PB 2,68

G7 50 M56564650 130,0 72,0 104,0 180,0 8,0 0,0-32,0 0 PB 5,30

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillo Árbol con llave Tetón

M56561816 950D0650 565616 90M3
M56562222 950D0860 565622 90M4
M56562827 950D1070 565627 90M5
M5656283212 950D1290 56563202 90M5
M56563640 950D16110 565640 90M6
M56564650 950D16120 565650 90M7

 Recambios 

   Recambios:
1 = Árbol con llave
2 = Tornillo 
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 Intermedias Grafl ex® 
 EM 584 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835 Forma B/DIN 6535 Forma HB  Grafl ex® 

   Weldon ∅DCBN-DCBX 20, 25, 32 y 40 con cara apoyo 
rectifi cada (Compatible con Seco-Weldon) 

Lado máquina
Mango Grafl ex

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LSC LB BD OAL LFS

G5 6 M5842806 45,0 27,0 25,0 25,0 75,0 27,5 1 0 PB 0,51
8 M5842808 45,0 30,0 25,0 28,0 75,0 27,5 1 0 PB 0,52

10 M5842810 55,0 36,0 35,0 35,0 85,0 35,5 1 0 PB 0,65
12 M5842812 60,0 43,0 40,0 42,0 90,0 38,0 1 0 PB 0,79
14 M5842814 60,0 43,0 40,0 44,0 90,0 38,0 1 0 PB 0,81
16 M5842816 65,0 46,0 45,0 48,0 95,0 41,5 1 0 PB 0,94
18 M5842818 65,0 46,0 45,0 50,0 95,0 41,5 1 0 PB 0,96
20 M5842820 65,0 48,0 45,0 52,0 95,0 40,5 1 0 PB 1,00

G6 16 M5843616 65,0 46,0 39,0 48,0 105,0 41,5 1 0 PB 1,34
20 M5843620 65,0 48,0 39,0 52,0 105,0 40,5 1 0 PB 1,37
25 M5843625 80,0 54,0 54,0 63,0 120,0 56,5 2 0 PB 1,95
32 M5843632 80,0 58,0 54,0 72,0 120,0 56,5 2 0 PB 2,15

G7 40 M5844640 100,0 68,0 74,0 80,0 150,0 70,5 2 0 PB 4,00

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Tornillo fi jación 1 Tornillo fi jación 2 Tetón

M5842806 951C0610 – 90M5
M5842808 951C0810 – 90M5
M5842810 951C1012 – 90M5
M5842812 951C1216 – 90M5
M5842814 951C1216 – 90M5
M5842816 951C1416 – 90M5
M5842818 951C1416 – 90M5
M5842820 951C1616 – 90M5
M5843616 951C1416 – 90M6
M5843620 951C1616 – 90M6
M5843625 951C1820 951C1820 90M6
M5843632 951C2020 951C2017 90M6
M5844640 951C2020 951C2020 90M7

 Recambios 

  

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 1
2 = Tornillo de fi jación 2 
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 Intermedias Grafl ex® 
 HC 5834 – Soportes hidráulicos  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Llave fi jación

20 H04-4
25 H04-4
32 H04-4

 Accesorios 
Tornillo de presión Tornillo tope Tetón

950AF1010010 19LS1020A 90M5
950AF1010010 19LS0820A 90M6
950AF1010010 19LS1020A 90M6

 Recambios 

Lado 
máquina
Mango 
Grafl ex

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 BD2 BD1 OAL LFN-LF

G5 20 M58342820 90,0 60,0 52,0 47,0 50,0 42,0 120,0 42,0-52,0 M10 30,0 0 PB 1,12

G6 25 M58343625 100,0 60,0 58,0 50,0 63,0 58,0 140,0 42,0-52,0 M10 30,0 0 PB 2,24
32 M58343632 100,0 60,0 63,0 – 63,0 63,0 140,0 52,0-62,0 M10 30,0 0 PB 2,27

 Casquillos reductores y galgas de control, ver página 313-314 

 Accesorios:
2 = Llave para tornillo de presurización 

 Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tornillo presión 
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 Intermedias Grafl ex® 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER - ISO 15488  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

BM03056752570R – 03ER035B 03B545025 03BR035 03DYD010100B
BM05056752560 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
BM05056753275 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
BM06056752560 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
BM06056753275 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200
BM06056754085 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tornillo 

tope
Tetón

08B587525M 19PM1016 90M3
08B587525X 19PM1216 90M5
08B587532X 19PM1220 90M5
08B587525X 19PM1216 90M6
08B587532X 19PM1220 90M6
08B587540X 19PM1225 90M6

 Recambios 

Lado máquina
Mango Grafl ex

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 LB OAL LFN-LF

G3 1,0-16,0 BM03056752570R ER 25 70,0 42,0 32,0 56,0 90,0 32,0-32,0 M10 0 PB 0,35

G5 1,0-16,0 BM05056752560 ER 25 60,0 42,0 42,0 40,0 90,0 17,0-22,0 M12 0 PB 0,66
2,0-20,0 BM05056753275 ER 32 75,0 50,0 50,0 55,0 105,0 35,0-35,0 M12 0 PB 0,92

G6 1,0-16,0 BM06056752560 ER 25 60,0 42,0 40,0 34,0 100,0 3,0-22,0 M12 0 PB 1,09
2,0-20,0 BM06056753275 ER 32 75,0 50,0 50,0 49,0 115,0 25,0-32,0 M12 0 PB 1,32
3,0-26,0 BM06056754085 ER 40 85,0 63,0 63,0 59,0 125,0 40,0-40,0 M12 0 PB 1,73

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

+

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Intermedias Grafl ex® 
 OZ 5873 – Portapinzas tipo OZ - DIN 6388  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

M58733632 03B587332

 Accesorios 
Tuerca Tornillo tope Tetón

08B587332 19PM1232 90M6

 Recambios 

Lado máquina
Mango Grafl ex

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

TDZ

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 LB OAL LFN-LF

G6 4,0-32,0 M58733632 OZ 32 90,0 63,0 42,0 64,0 130,0 9,0-25,0 M12 0 PB 1,97

 Para la información relativa a pinzas tipo OZ, consultar las páginas 336 

   Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 
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 Intermedias Grafl ex® 
 UDC 5085 – Soportes portabrocas  Grafl ex® 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave

M50852813L H06-4
M50853616L H06-4

 Accesorios 

Lado máquina
Mango Grafl ex

Lado pieza
Capacidad DCB 

mm Referencia

Dimensiones en mm
Agujero

para
RFID

Equili-
bradoLPR LB BD1 OAL

G5 1,0-13,0 M50852813L 100,0 80,0 43,0 130,0 0 PB 0,92

G6 2,5-16,0 M50853616L 120,0 94,0 56,0 160,0 0 PB 2,01
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 Intermedias Seco-Capto™ 
 C 01 – Extensiones Seco-Capto™ – ISO 26623-1 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD OAL

C3
C3 C3-391.01-32060A 60,0 32,0 79,0 0 PB 0,3
C3 C3-391.01-32080A 80,0 32,0 99,0 0 PB 0,5

C4
C4 C4-391.01-40060A 60,0 40,0 84,0 0 PB 0,5
C4 C4-391.01-40080A 80,0 40,0 104,0 0 PB 0,7

C5
C5 C5-391.01-50080A 80,0 50,0 110,0 0 PB 1,1
C5 C5-391.01-50100A 100,0 50,0 130,0 0 PB 1,4

C6
C6 C6-391.01-63100A 100,0 63,0 138,0 0 PB 2,2
C6 C6-391.01-63140A 140,0 63,0 178,0 0 PB 3,1

C8
C8 C8-391.01-80100A 100,0 80,0 148,0 0 PB 3,6
C8 C8-391.01-80125A 125,0 80,0 173,0 0 PB 4,5

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 Seco-Capto™ 
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 Intermedias Seco-Capto™ 

 Accesorios:
3 = Llave extensión
4 = Llave para Tornillo de 
retención 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave

C3 5680015-05 5680065-13
C4 5680015-05 5680065-10
C5 5680015-01 5680065-11
C6-63100 5680015-02 5680065-12
C6-63140 5680015-02 5680065-12
C8-80100 5680015-02 5680065-12
C8-80125 5680015-02 5680065-12

 

Para Tornillo central Tuerca de retención

C3 5512067-01 5512091-04
C4 5512067-02 5512091-03
C5 5512067-03 5512091-01
C6-63100 5512067-04 5512091-02
C6-63140 5512067-04 5512091-02
C8-80100 5512067-04 5512091-02
C8-80125 5512067-04 5512091-02

 Recambios 
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 Intermedias Seco-Capto™ 
 C 02 – Reductores Seco-Capto™ – ISO 26623-1  Seco-Capto™ 

 Diseño 2  Diseño 1 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB BD OAL

C4 C3 C4-391.02-32055A 55,0 31,0 32,0 79,0 – 1 0 PB 0,4
C3 C4-391.02-32070A 70,0 12,0 32,0 94,0 6,0 2 0 PB 0,6

C5 C3 C5-391.02-32060A 60,0 34,8 32,0 90,0 – 1 0 PB 0,6
C4 C5-391.02-40065A 65,0 40,0 40,0 95,0 – 1 0 PB 0,8

C6 C3 C6-391.02-32070A 70,0 39,0 32,0 108,0 – 1 0 PB 1,1
C4 C6-391.02-40080A 80,0 51,4 40,0 118,0 – 1 0 PB 1,2
C5 C6-391.02-50080A 80,0 51,5 50,0 118,0 – 1 0 PB 1,5
C5 C6-391.02-50110A 110,0 12,0 50,0 148,0 4,5 2 0 PB 2,2

C8 C3 C8-391.02-32060B 60,0 20,7 32,0 108,0 – 1 0 PB 2,0
C4 C8-391.02-40070B 70,0 31,4 40,0 118,0 – 1 0 PB 2,1
C5 C8-391.02-50080B 80,0 42,8 50,0 128,0 – 1 0 PB 2,4
C6 C8-391.02-63080B 80,0 44,5 63,0 128,0 – 1 0 PB 2,6
C6 C8-391.02-63120A 120,0 12,0 63,0 168,0 6,0 2 0 PB 4,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Intermedias Seco-Capto™ 

 Accesorios:
3 = Llave extensión
4 = Llave para Tornillo de 
retención 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Tuerca de retención 

 Accesorios 
Para Llave extensión Llave

C...-32 5680015-05 5680065-13
C...-40 5680015-05 5680065-10
C...-50 5680015-01 5680065-11
C...-63 5680015-02 5680065-12

 

Para Tornillo central Tuerca de retención

C...-32 5512067-01 5512091-04
C...-40 5512067-02 5512091-03
C...-50 5512067-03 5512091-01
C...-63 5512067-04 5512091-02

 Recambios 
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 Intermedias Seco-Capto™ 
 C 01 – Extensiones Seco-Capto™, versión corta, para amarre con segmento de sujeción – ISO 26623-1 

   La zona de amarre máquina Seco-Capto™ de las 
extensiones versión corta, solo se puede ensamblar con 
husillos con amarre con segmento de sujeción (no con 
tornillo central) 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD OAL

C3
C3 C3-391.01-32035 35,0 32,0 54,0 0 PB 0,2

C4
C4 C4-391.01-40040 40,0 40,0 64,0 0 PB 0,4

C5
C5 C5-391.01-50050 50,0 50,0 80,0 0 PB 0,7

C6
C6 C6-391.01-63060 60,0 63,0 98,0 0 PB 1,3

C8
C8 C8-391.01-80065 65,0 80,0 113,0 0 PB 2,3

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 Seco-Capto™ 
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 Intermedias Seco-Capto™ 

 Accesorios:
3 = Llave extensión 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Arandela de retención 

 Accesorios 
Para Llave extensión

C3-391.01-32035 5680015-05
C4-391.01-40040 5680015-05
C5-391.01-50050 5680015-05
C6-391.01-63060 5680015-02
C8-391.01-80065 5680015-02

 

Para Tornillo central Circlip

C3-391.01-32035 5512068-01 5545040-02
C4-391.01-40040 5512068-02 5545040-03
C5-391.01-50050 5512068-03 5545040-07
C6-391.01-63060 5512068-04 5545040-08
C8-391.01-80065 5512068-05 5545040-08

 Recambios 
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 Intermedias Seco-Capto™ 
 C 02 – Reductores Seco-Capto™, versión corta, para amarre con segmento de sujeción – ISO 26623-1 

   La zona de amarre máquina Seco-Capto™ de los 
reductores versión corta, solo se puede ensamblar con 
husillos con amarre con segmento de sujeción (no con 
tornillo central)  

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tamaño

Seco-Capto™ Referencia *

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB BD OAL

C5 C3 C5-391.02-32033A 33,0 5,0 32,0 63,0 0 PB 0,5
C4 C5-391.02-40040A 40,0 15,0 40,0 70,0 0 PB 0,6

C6 C3 C6-391.02-32032 32,0 6,0 32,0 70,0 0 PB 0,9
C4 C6-391.02-40040 40,0 11,0 40,0 78,0 0 PB 0,9
C5 C6-391.02-50050A 50,0 20,0 50,0 88,0 0 PB 1,0

C8 C5 C8-391.02-50045A 45,0 5,0 50,0 93,0 0 PB 1,9
C6 C8-391.02-63055A 55,0 15,0 63,0 103,0 0 PB 2,1
C6 C8-391.02R-63055A * 55,0 15,0 63,0 103,0 0 PB 1,9

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* C8-391.02R-63055A a 180° Lado máquina vs lado pieza 

 Seco-Capto™ 
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 Intermedias Seco-Capto™ 

 Accesorios:
3 = Llave extensión 

 Recambios:
1 = Tornillo central
2 = Arandela de retención 

 Accesorios 
Para Llave extensión

C5-391.02-32033A 5680015-05
C5-391.02-40040A 5680015-05
C6-391.02-32032 5680015-05
C6-391.02-40040 5680015-05
C6-391.02-50050A 5680015-01
C8-391.02-50045A 5680015-01
C8-391.02-63055A 5680015-02
C8-391.02R-63055A 5680015-02

 

Para Tornillo central Circlip

C5-391.02-32033A 5512068-01 5545040-02
C5-391.02-40040A 5512068-06 5545040-07
C6-391.02-32032 5512068-01 5545040-02
C6-391.02-40040 5512068-02 5545040-03
C6-391.02-50050A 5512068-07 5545040-08
C8-391.02-50045A 5512068-08 5545040-08
C8-391.02-63055A 5512068-05 5545040-08
C8-391.02R-63055A 5512068-05 5545040-08

 Recambios 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 SMK 5555/5556 – Soportes Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 5 μm
  Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD BD1 OAL LB LSC

C6
16 C6-391.5555-16160 160,0 38,0 38,0 215,0 135,0 17,0 1 0,0 1 PB 2,1
22 C6-391.5555-22210 210,0 48,0 48,0 267,0 185,0 19,0 1 0,0 1 PB 3,6
22 C6-391.5556-22260 260,0 48,0 60,0 317,0 235,0 19,0 2 1,3 1 PB 4,0
27 C6-391.5555-27260 260,0 60,0 60,0 319,0 235,0 21,0 1 0,0 1 PB 6,8

C8
22 C8-391.5555-22210 210,0 48,0 48,0 277,0 177,0 19,0 1 0,0 1 PB 4,5
22 C8-391.5556-22260 260,0 48,0 64,0 327,0 227,0 19,0 2 1,8 1 PB 6,4
27 C8-391.5555-27260 260,0 60,0 60,0 329,0 227,0 21,0 1 0,0 1 PB 7,6
27 C8-391.5556-27320 320,0 62,0 78,0 389,0 287,0 21,0 2 1,6 1 PB 10,6
32 C8-391.5555-32330 330,0 78,0 78,0 402,0 297,0 24,0 1 0,0 1 PB 14,5
40 C8-391.5555-40350 350,0 89,0 89,0 425,0 317,0 27,0 1 0,0 1 PB 19,0

 DMM 40, incluye 4 agujeros roscados de acuerdo a DIN 6357 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Los tornillos de apriete son similares a los entregados originalmente: comprobar si la longitud L son adecuadas para las fresas utilizadas, por lo tanto consulte las 
instrucciones o página 32 

  

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 951D0312 16C2080810A
5802210 951D0416 16C2101111
5802712 951D0516 16C2121214A
5803216 951D0516 16C2141421A
5804020 951D0616 16C2161621A

 Recambios* 

 Diseño 2 (5556)  Diseño 1 (5555) 

 Recambios:
1 = Tornillo*
2 = Tetón / Tornillo para tetón 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 SM 5525/5524 – Soportes portafresas, con refrigeración por la cara del centrador  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 5 μm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm

*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

C3
16 C3-391.5525-16030 30,0 38,0 66,0 15,0 17,0 0 G6.3 0,27

C4
16 C4-391.5525-16035 35,0 38,0 76,0 12,0 17,0 0 G6.3 0,4
22 C4-391.5525-22040 40,0 48,0 83,0 20,0 19,0 0 G6.3 0,58

C5
16 C5-391.5525-16035 35,0 38,0 82,0 12,0 17,0 1 G6.3 0,6
22 C5-391.5525-22040 40,0 48,0 89,0 17,0 19,0 1 G6.3 0,76
27 C5-391.5525-27040 40,0 60,0 91,0 20,0 21,0 * 1 G6.3 0,95
27 C5-391.5524-27040 40,0 48,0 91,0 17,0 21,0 * 1 G6.3 0,8

C6
16 C6-391.5525-16035 35,0 38,0 90,0 10,0 17,0 1 G6.3 0,92
22 C6-391.5525-22040 40,0 48,0 97,0 15,0 19,0 1 G6.3 1,09
27 C6-391.5525-27040 40,0 60,0 99,0 15,0 21,0 * 1 G6.3 1,24
32 C6-391.5525-32040 40,0 78,0 102,0 18,0 24,0 1 G6.3 1,6
27 C6-391.5524-27040 40,0 48,0 99,0 15,0 21,0 * 1 G6.3 1,12

C8
27 C8-391.5525-27050 50,0 60,0 119,0 17,0 21,0 1 G6.3 2,29
32 C8-391.5525-32050 50,0 78,0 122,0 17,0 24,0 1 G6.3 2,64
40 C8-391.5525-40055 55,0 89,0 130,0 25,0 27,0 1 G6.3 3,06

 * El diámetro BD en el tipo 5524 es inferior en comparación con el tipo 5525   

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27/5524 5802712L 5812712
27/5525 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 950D0312 16C10810164
5802210 950D0414 16C11012206
5802712 951D0512 16C127
5802712 951D0516 16C11214243
5803216 951D0516 16C2141421
5804020 951D0616 16C2161621

 Recambios 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 SM 552 – Soportes portafresas, cara de apoyo pequeña sin conductos de refrigeración – ISO 3937  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 5 μm 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB LSC

C3
16 C3-391.0552-16030 30,0 32,0 66,0 15,0 17,0 0 G6.3 0,2

C4
16 C4-391.0552-16032 32,0 32,0 73,0 9,0 17,0 0 G6.3 0,4
22 C4-391.0552-22055 55,0 40,0 98,0 35,0 19,0 0 G6.3 0,7

C5
22 C5-391.0552-22070 70,0 40,0 119,0 47,0 19,0 1 G6.3 1,0
27 C5-391.0552-27035 35,0 48,0 86,0 12,0 21,0 1 G6.3 0,8

C6
22 C6-391.0552-22035 35,0 40,0 92,0 10,0 19,0 1 G6.3 1,0
27 C6-391.0552-27035 35,0 48,0 94,0 10,0 21,0 1 G6.3 1,1
32 C6-391.0552-32035 35,0 58,0 97,0 10,0 24,0 1 G6.3 1,2

C8
27 C8-391.0552-27035 35,0 48,0 104,0 2,0 21,0 1 G6.3 1,9
32 C8-391.0552-32035 35,0 58,0 107,0 2,0 24,0 1 G6.3 2,0
40 C8-391.0552-40035 35,0 70,0 110,0 2,0 27,0 1 G6.3 2,2

    

Para DMM Tornillo, refrig. int. Llave

16 5801608L 5811608
22 5802210L 5812210
27 5802712L 5812712
32 5803216L 5813216
40 5804020L 5814020

 Accesorios 
Tornillo Tornillo Tetón

5801608 950D0308 16C116
5802210 950D0414 16C122
5802712 951D0512 16C127
5803216 951D0514 16C132
5804020 951D0616 16C140

 Recambios 

 Accesorios:
4 = Tornillo, refrig. int. 

 Recambios:
1 = Tornillo
2 = Tetón / Tornillo para tetón 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 DM 5657 – Soportes para fresas de disco  Seco-Capto™ 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DMM
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD OAL LB

LSCN-
LSCX FLGT

C4
22 C4-391.5657-22075 75,0 35,0 99,0 52,0 0,0-12,0 4,0 0 PB 0,7

C5
27 C5-391.5657-27090 90,0 42,0 120,0 67,0 0,0-15,0 5,0 1 PB 1,2
32 C5-391.5657-32120 120,0 48,0 150,0 97,0 0,0-24,0 6,0 1 PB 1,9

C6
22 C6-391.5657-22080 80,0 35,0 118,0 55,0 0,0-12,0 4,0 1 PB 1,2
27 C6-391.5657-27090 90,0 42,0 128,0 65,0 0,0-15,0 5,0 1 PB 1,5
32 C6-391.5657-32120 120,0 48,0 158,0 95,0 0,0-24,0 6,0 1 PB 2,2
40 C6-391.5657-40150 150,0 58,0 188,0 125,0 0,0-30,0 7,0 1 PB 3,4

C8
27 C8-391.5657-27090 90,0 42,0 138,0 57,0 0,0-15,0 5,0 1 PB 2,4
32 C8-391.5657-32120 120,0 48,0 168,0 87,0 0,0-24,0 6,0 1 PB 3,1
40 C8-391.5657-40150 150,0 58,0 198,0 117,0 0,0-30,0 7,0 1 PB 4,3
50 C8-391.5657-50200 200,0 72,0 248,0 167,0 0,0-32,0 8,0 1 PB 7,1
60 C8-391.5657-60220 220,0 90,0 268,0 190,0 0,0-40,0 8,0 1 PB 11,2

  

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DMM Tornillo Árbol con llave

22 19C565722 565722
27 19C565727 565727
32 950D1690 565732
40 19C565740 565740
50 19C565750 565750
60 19C565760 565760

 Recambios 

   Recambios:
1 = Árbol con llave
2 = Tornillo 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 EM 20 – Soportes para fi jación lateral, Weldon – DIN 1835-2 Forma B/ ISO 5414-1  Seco-Capto™ 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 1
2 = Tornillo de fi jación 2 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LFS BD OAL LB LSC

C3
6 C3-391.20-06045A 46,0 28,0 25,0 65,0 27,5 27,0 1 30,0 0 PB 0,3
8 C3-391.20-08045A 46,0 28,0 28,0 65,0 29,0 30,0 1 45,0 0 PB 0,3

10 C3-391.20-10050 50,0 30,0 35,0 69,0 32,0 36,0 2 – 0 PB 0,3
12 C3-391.20-12055 55,0 32,5 42,0 74,0 47,0 40,0 2 – 0 PB 0,5

C4
6 C4-391.20-06050 50,0 32,0 25,0 74,0 25,5 27,0 1 30,0 0 PB 0,4
8 C4-391.20-08050 50,0 32,0 28,0 74,0 26,5 30,0 1 45,0 0 PB 0,4

10 C4-391.20-10050A 51,0 31,0 35,0 75,0 29,6 36,0 1 30,0 0 PB 0,5
12 C4-391.20-12055A 56,0 33,5 42,0 80,0 53,0 43,0 2 – 0 PB 0,6
14 C4-391.20-14055 55,0 32,5 44,0 79,0 55,0 43,0 2 – 0 PB 0,6

C5
6 C5-391.20-06050 50,0 32,0 25,0 80,0 25,5 27,0 1 20,0 0 PB 0,5
8 C5-391.20-08050 50,0 32,0 28,0 80,0 26,0 30,0 1 20,0 0 PB 0,6

10 C5-391.20-10055 55,0 35,0 35,0 85,0 27,5 36,0 1 45,0 0 PB 0,7
12 C5-391.20-12060 60,0 37,5 42,0 90,0 36,0 43,0 1 45,0 0 PB 0,8
14 C5-391.20-14060 60,0 37,5 44,0 90,0 37,0 43,0 1 45,0 0 PB 0,8
18 C5-391.20-18060 60,0 36,0 50,0 90,0 40,0 46,0 1 – 0 PB 0,9

C6
6 C6-391.20-06055 55,0 37,0 25,0 93,0 25,0 27,0 1 22,0 0 PB 0,9
8 C6-391.20-08055 55,0 37,0 28,0 93,0 26,0 30,0 1 22,0 0 PB 0,9

10 C6-391.20-10060 60,0 40,0 35,0 98,0 30,0 36,0 1 30,0 0 PB 1,1
12 C6-391.20-12060 60,0 37,5 42,0 98,0 33,0 43,0 1 25,0 0 PB 1,1
14 C6-391.20-14060 60,0 37,5 44,0 98,0 33,5 43,0 1 25,0 0 PB 1,2
18 C6-391.20-18065 65,0 41,0 50,0 103,0 39,0 46,0 1 30,0 0 PB 1,3

C8
6 C8-391.20-06070 70,0 52,0 25,0 118,0 27,0 27,0 1 25,0 0 PB 2,0
8 C8-391.20-08070 70,0 52,0 28,0 118,0 28,0 30,0 1 25,0 0 PB 0,2

10 C8-391.20-10070 70,0 50,0 35,0 118,0 29,5 36,0 1 25,0 0 PB 2,2
12 C8-391.20-12070 70,0 47,5 42,0 118,0 31,0 43,0 1 25,0 0 PB 2,5
14 C8-391.20-14070 70,0 47,5 44,0 118,0 31,6 43,0 1 25,0 0 PB 2,2
18 C8-391.20-18070 70,0 46,0 50,0 118,0 33,0 46,0 1 25,0 0 PB 2,2
50 C8-391.20-50120 120,0 85,0 100,0 168,0 90,0 78,0 2 – 0 PB 6,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Seco-Capto™ 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 1
3 = Tornillo de fi jación 2 

 Recambios 
Para 
DCBN-DCBX

Tornillo fi jación 1 Tornillo fi jación 2

6 3214050-357 –
8 3214050-407 –
10 3214050-458 –
12 3214050-509 –
14 3214050-509 –
18 3214050-539 –
50 3214050-661 3214050-611

 



270

 Soportes Seco-Capto™ 
 EM 584 – Fijación lateral, Seco-Weldon – DIN 1835-2 Forma B/ ISO 5414-1  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 3 μm 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 1
2 = Tornillo de fi jación 2 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LFS BD OAL LB LSC

C4
16 C4-391.0584-16055 55,0 31,5 48,0 79,0 35,0 46,0 2 – 0 PB 0,6

C5
16 C5-391.0584-16060 60,0 36,5 48,0 90,0 37,0 46,0 1 45,0 1 PB 0,9
20 C5-391.0584-20060 60,0 35,0 52,0 90,0 40,0 48,0 2 – 1 PB 0,9
25 C5-391.0584-25080 80,0 56,0 63,0 110,0 60,0 54,0 2 – 1 PB 1,5

C6
16 C6-391.0584-16065 65,0 41,5 48,0 103,0 40,0 46,0 1 0,0 1 PB 1,3
20 C6-391.0584-20065 65,0 40,0 52,0 103,0 40,0 48,0 1 0,0 1 PB 1,3
25 C6-391.0584-25080 80,0 56,0 63,0 118,0 58,0 54,0 1 – 1 PB 0,8
32 C6-391.0584-32090 90,0 66,0 72,0 128,0 68,0 58,0 2 – 1 PB 2,4
40 C6-391.0584-40100 100,0 70,0 80,0 138,0 78,0 68,0 2 – 1 PB 2,9

C8
16 C8-391.0584-16070 70,0 46,5 48,0 118,0 37,0 46,0 1 0,0 1 PB 2,2
20 C8-391.0584-20070 70,0 45,0 52,0 118,0 37,0 48,0 1 0,0 1 PB 2,2
25 C8-391.0584-25080 80,0 56,0 65,0 128,0 47,0 54,0 1 0,0 1 PB 2,7
32 C8-391.0584-32080 80,0 56,0 72,0 128,0 47,0 58,0 1 0,0 1 PB 2,7
40 C8-391.0584-40110 110,0 80,0 80,0 158,0 80,0 68,0 1 – 1 PB 3,9

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Seco-Capto™ 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 1
3 = Tornillo de fi jación 2 

 Recambios 
Para Tornillo fi jación 1 Tornillo fi jación 2

C4-391.0584-16055 951C1416 –
C5-391.0584-16060 951C1416 –
C5-391.0584-20060 951C1616 –
C5-391.0584-25080 951C1820 951C1820
C6-391.0584-16065 951C1416 –
C6-391.0584-20065 951C1616 –
C6-391.0584-25080 951C1820 951C1820
C6-391.0584-32090 951C2020 951C2020
C6-391.0584-40100 951C2020 951C2020
C8-391.0584-16070 951C1416 –
C8-391.0584-20070 951C1616 –
C8-391.0584-25080 951C1820 951C1820
C8-391.0584-32080 951C2020 951C2020
C8-391.0584-40110 951C2020 951C2020
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 Soportes Seco-Capto™ 
 EM 27 – Soportes de fi jación lateral para mangos de broca de tipo 7 – ISO 9766 – Métrico  Seco-Capto™ 

   Solo para broca con mango ISO 9766 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LFS BD OAL LB LSC

C3
16 C3-391.27-16056 56,0 56,0 36,0 75,0 41,0 49,5 1 60,0 0 PB 0,4
20 C3-391.27-20060 60,0 60,0 40,0 79,0 45,0 51,5 1 – 0 PB 0,4

C4
16 C4-391.27-16056 56,0 56,0 36,0 80,0 32,5 49,5 2 60,0 0 PB 0,5
20 C4-391.27-20060 60,0 60,0 40,0 84,0 51,5 51,5 2 – 0 PB 0,5
25 C4-391.27-25077 77,0 77,0 45,0 101,0 57,0 57,5 1 – 0 PB 0,7

C5
16 C5-391.27-16065 65,0 65,0 36,0 95,0 41,7 49,5 2 25,0 0 PB 0,7
20 C5-391.27-20060 60,0 60,0 40,0 90,0 37,7 51,5 2 25,0 0 PB 0,7
25 C5-391.27-25071 71,0 71,0 45,0 101,0 46,7 62,5 2 60,0 0 PB 0,8
32 C5-391.27-32075 75,0 75,0 52,0 105,0 55,0 61,5 1 – 0 PB 0,9

C6
16 C6-391.27-16070 70,0 70,0 36,0 108,0 43,0 49,5 2 20,0 0 PB 1,1
20 C6-391.27-20070 70,0 70,0 40,0 108,0 43,8 51,5 2 20,0 0 PB 1,1
25 C6-391.27-25070A 72,0 72,0 45,0 110,0 45,8 59,5 2 25,0 0 PB 1,2
32 C6-391.27-32075 75,0 75,0 52,0 113,0 49,8 61,5 2 30,0 0 PB 1,3
40 C6-391.27-40085 85,0 85,0 65,0 123,0 63,0 71,5 1 – 0 PB 1,7

C8
16 C8-391.27-16080 80,0 80,0 36,0 128,0 42,0 49,5 2 20,0 0 PB 2,1
20 C8-391.27-20080 80,0 80,0 40,0 128,0 43,8 51,5 2 17,0 0 PB 2,2
25 C8-391.27-25085 85,0 85,0 45,0 133,0 49,8 57,5 2 17,0 0 PB 2,2
32 C8-391.27-32090 90,0 90,0 52,0 138,0 53,8 61,5 2 14,0 0 PB 2,4
40 C8-391.27-40095 95,0 95,0 65,0 143,0 62,8 71,5 2 17,0 0 PB 2,7

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Seco-Capto™ 

 Recambios:
1 = Tornillo de fi jación 

 Recambios 
Para 
DCBN-DCBX

Tornillo fi jación

16 5514042-04
20 5514042-04
25 416.1-838
32 416.1-838
40 5514042-06
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 Soportes Seco-Capto™ 
 SFD 5603 – Soportes térmicos, tipo DIN  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  Entrega con un tornillo tope 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF

C3
6 C3-391.5603-06065 65,0 50,0 37,5 22,0 27,0 21,0 84,0 29,0-43,0 M5x0.8 4,5 0 G6.3 0,3
8 C3-391.5603-08065 65,0 50,0 37,5 26,0 27,0 21,0 84,0 29,0-39,0 M6x1 4,5 0 G6.3 0,3
10 C3-391.5603-10070 70,0 55,0 42,5 31,0 32,0 24,0 89,0 29,0-39,0 M8x1 4,5 0 G6.3 0,4
12 C3-391.5603-12070 70,0 55,0 47,5 34,0 32,0 24,0 89,0 24,0-36,0 M10x1 4,5 0 G6.3 0,4

C4
6 C4-391.5603-06075 75,0 55,0 37,5 22,0 27,0 21,0 99,0 39,0-53,0 M5x0.8 4,5 0 G6.3 0,5
8 C4-391.5603-08075 75,0 55,0 37,5 26,0 27,0 21,0 99,0 39,0-49,0 M6x1 4,5 0 G6.3 0,5
10 C4-391.5603-10075 75,0 55,0 42,5 31,0 32,0 24,0 99,0 34,0-44,0 M8x1 4,5 0 G6.3 0,5
12 C4-391.5603-12075 75,0 55,0 47,5 34,0 32,0 24,0 99,0 29,0-41,0 M10x1 4,5 0 G6.3 0,5
14 C4-391.5603-14080 80,0 60,0 47,5 34,0 34,0 27,0 104,0 34,0-46,0 M10x1 4,5 0 G6.3 0,6
16 C4-391.5603-16080 80,0 60,0 50,5 39,0 34,0 27,0 104,0 31,0-41,0 M12x1 4,5 0 G6.3 0,6

C5
6 C5-391.5603-06075 75,0 55,0 37,5 22,0 27,0 21,0 105,0 39,0-53,0 M5x0.8 4,5 1 G6.3 0,7
8 C5-391.5603-08075 75,0 55,0 37,5 26,0 27,0 21,0 105,0 39,0-49,0 M6x1 4,5 1 G6.3 0,6
10 C5-391.5603-10075 75,0 55,0 42,5 31,0 32,0 24,0 105,0 34,0-44,0 M8x1 4,5 1 G6.3 0,7
12 C5-391.5603-12075 75,0 55,0 47,5 34,0 32,0 24,0 105,0 29,0-41,0 M10x1 4,5 1 G6.3 0,7
14 C5-391.5603-14080 80,0 60,0 47,5 34,0 34,0 27,0 110,0 34,0-46,0 M10x1 4,5 1 G6.3 0,7
16 C5-391.5603-16080 80,0 60,0 50,5 39,0 34,0 27,0 110,0 31,0-41,0 M12x1 4,5 1 G6.3 0,7
18 C5-391.5603-18080 80,0 60,0 50,5 39,0 42,0 33,0 110,0 31,0-41,0 M12x1 4,5 1 G6.3 0,9
20 C5-391.5603-20085 85,0 65,0 52,5 41,0 42,0 33,0 115,0 34,0-44,0 M16x1 4,5 1 G6.3 0,9
25 C5-391.5603-25090 90,0 70,0 58,5 47,0 53,0 44,0 120,0 33,0-43,0 M16x1 4,5 1 G6.3 1,2

C6
6 C6-391.5603-06080 80,0 58,0 37,5 22,0 27,0 21,0 118,0 44,0-58,0 M5x0.8 4,5 1 G6.3 1,0
8 C6-391.5603-08080 80,0 58,0 37,5 26,0 27,0 21,0 118,0 44,0-54,0 M6x1 4,5 1 G6.3 1,0
10 C6-391.5603-10080 80,0 58,0 42,5 31,0 32,0 24,0 118,0 39,0-49,0 M8x1 4,5 1 G6.3 1,1
12 C6-391.5603-12080 80,0 58,0 47,5 34,0 32,0 24,0 118,0 34,0-46,0 M10x1 4,5 1 G6.3 1,1
14 C6-391.5603-14085 85,0 63,0 47,5 34,0 34,0 27,0 123,0 39,0-51,0 M10x1 4,5 1 G6.3 1,1
16 C6-391.5603-16085 85,0 63,0 50,5 39,0 34,0 27,0 123,0 36,0-46,0 M12x1 4,5 1 G6.3 1,1
18 C6-391.5603-18085 85,0 63,0 50,5 39,0 42,0 33,0 123,0 36,0-46,0 M12x1 4,5 1 G6.3 1,3
20 C6-391.5603-20085 85,0 63,0 52,5 41,0 42,0 33,0 123,0 34,0-44,0 M16x1 4,5 1 G6.3 1,2
25 C6-391.5603-25090 90,0 68,0 58,5 47,0 53,0 44,0 128,0 33,0-43,0 M16x1 4,5 1 G6.3 1,5
32 C6-391.5603-32095 95,0 73,0 62,5 51,0 53,0 44,0 133,0 34,0-44,0 M16x1 4,5 1 G6.3 1,4

C8
16 C8-391.5603-16090 90,0 60,0 50,5 39,0 34,0 27,0 138,0 41,0-51,0 M12x1 4,5 1 G6.3 2,1
18 C8-391.5603-18090 90,0 60,0 50,5 39,0 42,0 33,0 138,0 41,0-51,0 M12x1 4,5 1 G6.3 2,2
20 C8-391.5603-20090 90,0 60,0 52,5 41,0 42,0 33,0 138,0 39,0-49,0 M16x1 4,5 1 G6.3 2,1
25 C8-391.5603-25090 90,0 60,0 58,5 47,0 53,0 44,0 138,0 33,0-43,0 M16x1 4,5 1 G6.3 2,4
32 C8-391.5603-32090 90,0 60,0 62,5 51,0 53,0 44,0 138,0 29,0-39,0 M16x1 4,5 1 G6.3 2,3

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
No tienen los agujeros roscados para el equilibrado fi no 

  

 Recambios:
1 = Tornillo tope 
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 Soportes Seco-Capto™ 

 Recambios 
Para 
DCBN-DCBX

Tornillo tope

6 19BDR05165
8 19BDR06165
10 19BDR08165
12-14 19BDR10165
16-18 19BDR12165
20-32 19BDR16165
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 Soportes Seco-Capto™ 
 SFR 5600 – Soportes térmicos, reforzado  Seco-Capto™ 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

12 90ZQ01
16 90ZQ01
20-25 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapones selladores Tornillo tope

12 90AI03 19BDR10165
16 90AI03 19BDR12165
20-25 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Diseño reforzado con parte frontal más ancha y cuerpo cónico
  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

C6 12 C6-391.5600-12080 80,0 58,0 47,5 34,0 35,2 27,0 118,0 34,0-46,0 13,5 M10x1 4,5 1 G6.3 1,2
16 C6-391.5600-16085 85,0 63,0 50,5 39,0 42,1 33,0 123,0 36,0-46,0 17,0 M12x1 4,5 1 G6.3 1,3
20 C6-391.5600-20085 85,0 63,0 52,5 41,0 53,1 44,0 123,0 34,0-44,0 21,5 M16x1 4,5 1 G6.3 1,6
25 C6-391.5600-25090 90,0 68,0 58,5 47,0 57,1 48,0 128,0 33,0-43,0 25,0 M16x1 4,5 1 G6.3 1,8

C8 16 C8-391.5600-16095 95,0 65,0 50,5 39,0 42,1 33,0 143,0 46,0-56,0 17,0 M12x1 4,5 1 G6.3 2,3
20 C8-391.5600-20095 95,0 65,0 52,5 41,0 53,1 44,0 143,0 44,0-54,0 21,5 M16x1 4,5 1 G6.3 2,6
25 C8-391.5600-25100 100,0 70,0 58,5 47,0 57,1 48,0 148,0 43,0-53,0 25,0 M16x1 4,5 1 G6.3 2,8

 * C6-391.5600-25090, C8-391.5600-25100: Los soportes extra cortos no se pueden utilizar los manguitos de contacto de la máquina térmica Easyshrink® 

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 SFR 5600P Safe-Lock™ – Soportes térmicos reforzados Safe-Lock™  Seco-Capto™ 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
(-) Para DCBN-DCBX 12 y 16 mm, el tornillo tope no es extraíble/reemplazable por el usuario, por favor pregunte por el proceso de reparación 

  

Para 
DCBN-DCBX

Tornillos de equilibrado

12 90ZQ01
16 90ZQ01
20 90ZQ01
25 90ZQ01

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tapones selladores Tornillo tope

12 90AI03 –
16 90AI03 –
20 90AI04 19BDR16165
25 90AI04 19BDR16165

 Recambios 

   Con sistema Safe-Lock™ de amarre de seguridad
  Diseño reforzado tipo SFR 5600
  Salto máximo: 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX y 3 μm directo
  Con refrigeración a través de la herramienta (conectado)
  Entrega con un tornillo tope 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-
DCBX
mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR* LB CBDP LSC BD2 BD1 OAL LFN-LF RL

C6 12 C6-391.5600-12080P 80,0 55,0 47,5 34,0 35,6 27,0 118,0 34,0-42,5 13,5 M10x1 4,5 1 G6.3 1,2
16 C6-391.5600-16085P 85,0 60,0 50,5 39,0 42,4 33,0 123,0 36,0-44,0 17,0 M12x1 4,5 1 G6.3 1,3
20 C6-391.5600-20085P 85,0 60,0 52,5 41,0 53,4 44,0 123,0 34,0-42,0 21,5 M16x1 4,5 1 G6.3 1,6
25 C6-391.5600-25090P 90,0 65,0 58,5 47,0 58,2 48,0 128,0 33,0-41,0 25,0 M16x1 4,5 1 G6.3 1,8

C8 16 C8-391.5600-16095P 95,0 62,0 50,5 39,0 42,7 33,0 143,0 46,0-54,0 17,0 M12x1 4,5 1 G6.3 2,3
20 C8-391.5600-20095P 95,0 62,0 52,5 41,0 53,7 44,0 143,0 44,0-52,0 21,5 M16x1 4,5 1 G6.3 2,6
25 C8-391.5600-25100P 100,0 67,0 58,5 47,0 58,5 48,0 148,0 43,0-51,0 25,0 M16x1 4,5 1 G6.3 2,8

  

   Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tapones selladores 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 HC 5834 – Soportes hidráulicos  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para 
DCBN-DCBX

Llave fi jación

12 H04-4
6-8 H04-4
10 H04-4
14-32 H04-4

 Accesorios 
Para 
DCBN-DCBX

Tornillo de presión Tornillo tope

12 950AF0810008 19LS1016A
6-8 950AF0810008 19LS0512A
10 950AF0810008 19LS0816A
14-32 950AF1010010 19LS1016A

 Recambios 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ Diseño BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB CBDP LB1 BD2 BD1 OAL LFN-LF

C4
12 C4-391.5834-12085 85,0 65,0 47,0 40,0 50,0 32,0 109,0 48,0-38,0 M10 1 30,0 0 G6.3 0,8

C5
6 C5-391.5834-06065 65,0 42,0 38,0 23,0 50,0 26,0 95,0 37,0-27,0 M5 2 30,0 1 G6.3 0,8
8 C5-391.5834-08065 65,0 42,0 38,0 24,0 50,0 28,0 95,0 37,0-27,0 M5 2 30,0 1 G6.3 0,9

10 C5-391.5834-10075 75,0 52,0 42,0 34,0 50,0 30,0 105,0 43,0-33,0 M8 2 30,0 1 G6.3 0,8
12 C5-391.5834-12080 80,0 57,0 47,0 40,0 50,0 32,0 110,0 43,0-33,0 M10 2 30,0 1 G6.3 0,9
14 C5-391.5834-14080 80,0 57,0 47,0 40,0 50,0 34,0 110,0 43,0-33,0 M10 2 30,0 1 G6.3 0,9
16 C5-391.5834-16085 85,0 62,0 50,0 46,0 50,0 38,0 115,0 45,0-35,0 M10 2 30,0 1 G6.3 1,0
20 C5-391.5834-20085 85,0 62,0 52,0 47,0 50,0 42,0 115,0 43,0-33,0 M10 2 30,0 1 G6.3 1,0
25 C5-391.5834-25095 95,0 62,0 58,0 – 58,0 58,0 125,0 47,0-37,0 M10 1 – 1 G6.3 1,6

C6
6 C6-391.5834-06065 65,0 40,0 38,0 40,0 50,0 26,0 103,0 37,0-27,0 M5 2 30,0 1 G6.3 1,1
8 C6-391.5834-08065 65,0 40,0 38,0 24,0 50,0 28,0 103,0 37,0-27,0 M5 2 30,0 1 G6.3 1,1

10 C6-391.5834-10075 75,0 50,0 42,0 34,0 50,0 30,0 113,0 43,0-33,0 M8 2 30,0 1 G6.3 1,2
12 C6-391.5834-12080 80,0 55,0 47,0 40,0 50,0 32,0 118,0 43,0-33,0 M10 2 30,0 1 G6.3 1,2
16 C6-391.5834-16085 85,0 60,0 50,0 46,0 50,0 38,0 123,0 45,0-35,0 M10 2 30,0 1 G6.3 1,3
20 C6-391.5834-20085 85,0 60,0 52,0 47,0 50,0 42,0 123,0 43,0-33,0 M10 2 30,0 1 G6.3 1,3
25 C6-391.5834-25095 95,0 70,0 58,0 70,0 58,0 58,0 133,0 47,0-37,0 M10 2 – 1 G6.3 0,6
32 C6-391.5834-32100 100,0 75,0 63,0 – 64,0 64,0 138,0 47,0-37,0 M10 1 – 1 G6.3 2,2

C8
20 C8-391.5834-20095 95,0 62,0 52,0 52,0 50,0 42,0 143,0 53,0-43,0 M10 2 30,0 1 G6.3 2,4

 Casquillos reductores y galgas de control, ver página 313-314 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tornillo tope
2 = Tornillo presión 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 PMC – Soportes portafresas de gran par de apriete  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 5 μm a 3x ∅DCBN-DCBX (10 μm con 
casquillo reductor)

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

Lado 
máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
DCB mm

Capacidad DCB 
mm Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoOAL LPR LB CBDP BD1

C6 20 6-20 C6-PMC20-080 118,0 80,0 58,0 60,0 49,0 1 PB 1,40
32 10-32 C6-PMC32-100 138,0 100,0 – 80,0 67,0 1 PB 2,20

C8 20 6-20 C8-PMC20-080 128,0 80,0 50,0 60,0 49,0 1 PB 2,30
32 10-32 C8-PMC32-100 148,0 100,0 70,0 80,0 67,0 1 PB 3,00

 Para casquillos reductores, ver página(s) 315. Para ‘tornillos tope con refrigeración interior’, ver página(s) 316, 321. 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para DCB Llave

20 03BPMC20
32 03BPMC32

 Accesorios 
Para DCB Extractor para casquillo reductor

20 03EXTPMC
32 03EXTPMC

 Recambios 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 ERHP 5672 – Soportes portapinzas de precisión  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
*** Cuando se utiliza un tornillo tope, su contacto cónico sobre el mango de la herramienta puede perjudicar al salto. Para los pares de apriete, ver página(s)44. 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Capacidad 
DCB mm Referencia

Tamaño 
portapinzas y 

pinza

Dimensiones en mm

**

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF*

C3 0,5-10,0 C3-391.5672-16045R HP 16R 45,0 24,0 24,0 64,0 30,0 14,0-15,0 ** 0 G6.3 0,18
0,5-10,0 C3-391.5672-16060 HP 16 60,0 30,0 30,0 79,0 45,0 29,0-30,0 0 G6.3 0,3

C4 0,5-10,0 C4-391.5672-16045R HP 16R 45,0 24,0 24,0 69,0 25,0 14,0-15,0 ** 0 G6.3 0,31

C5 0,5-10,0 C5-391.5672-16065 HP 16 65,0 30,0 30,0 95,0 45,0 34,0-35,0 1 G6.3 0,64
1,0-16,0 C5-391.5672-25085 HP 25 85,0 40,0 40,0 115,0 65,0 29,0-47,0 1 G6.3 0,88

C6 0,5-10,0 C6-391.5672-16075 HP 16 75,0 30,0 30,0 113,0 53,0 44,0-45,0 1 G6.3 1,03
1,0-16,0 C6-391.5672-25090 HP 25 90,0 40,0 40,0 128,0 68,0 34,0-52,0 1 G6.3 1,25

C8 1,0-16,0 C8-391.5672-25100 HP 25 100,0 40,0 40,0 148,0 70,0 44,0-62,0 1 G6.3 2,28
2,0-20,0 C8-391.5672-32100 HP 32 100,0 50,0 50,0 148,0 70,0 44,0-48,0 1 G6.3 2,52

 Para pinzas ER HP tipo 5672, ver páginas 322-326. Para portapinzas HP 16R utilizar la pinza tamaño ER HP 16.
* El ajuste de la longitud LFN-LF en el tornillo tope cuando sea posible, o el ajuste total de la longitud disponible para portapinzas sin rosca para tornillo tope. 
** Soporte sin rosca para el tornillo tope. 

  

Para tamaño Conexión Llave Tornillo tope Llave dinamométrica

HP 16 03ER030B 03BR030 19B58711 03DYD010100B
HP 16R 03ER024 03BR024 – 03DYD010100
HP 25 03ER040 03BR040 19B58718 03DYD020200
HP 32 03ER050 03BR050 19B58722 03DYD020200

 Accesorios*** 
Tuerca

08B567216
08B567216R
08B567225
08B567232

 Recambios 

   Recambios:
1 = Tuerca 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Capacidad 
DCB mm LPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF

C3
ER 16 0,5-10,0 C3-391.5675-16045 45,0 32,0 32,0 64,0 27,0 13,0-13,0 1 0 G6.3 0,2

C4
ER 25 1,0-16,0 C4-391.5675-25052 52,0 42,0 42,0 76,0 29,0 14,0-14,0 1 0 G6.3 0,4
ER 32 2,0-20,0 C4-391.5675-32054 54,0 50,0 50,0 78,0 31,0 14,0-14,0 1 0 G6.3 0,4

C5
ER 25 1,0-16,0 C5-391.5675-25055 55,0 42,0 42,0 85,0 32,0 17,0-17,0 1 1 G6.3 0,6
ER 25 1,0-16,0 C5-391.5675-25100 100,0 42,0 42,0 130,0 77,0 31,0-62,0 2 1 G6.3 1,0
ER 32 2,0-20,0 C5-391.5675-32057 57,0 50,0 50,0 87,0 34,0 17,0-17,0 1 1 G6.3 0,7

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para 
tamaño

Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

...-16045 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B

...-25052 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-32054 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

...-25055 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-25100 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-32057 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tornillo tope

08B587516X –
08B587525X –
08B587532X –
08B587525X –
08B587525X 19B58718
08B587532X –

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Capacidad 
DCB mm LPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF

C6
ER 16 0,5-10,0 C6-391.5675-16100 100,0 32,0 32,0 138,0 75,0 52,0-68,0 2 1 G6.3 1,2
ER 25 1,0-16,0 C6-391.5675-25060 60,0 42,0 42,0 98,0 35,0 22,0-22,0 1 1 G6.3 1,0
ER 25 1,0-16,0 C6-391.5675-25100 100,0 42,0 42,0 138,0 75,0 31,0-62,0 2 1 G6.3 1,4
ER 25 1,0-16,0 C6-391.5675-25130 130,0 42,0 42,0 168,0 105,0 61,0-92,0 2 1 G6.3 1,7
ER 25 1,0-16,0 C6-391.5675-25160 160,0 42,0 42,0 198,0 135,0 91,0-122,0 2 1 G6.3 2,0
ER 32 2,0-20,0 C6-391.5675-32060 60,0 50,0 50,0 98,0 35,0 20,0-20,0 1 1 G6.3 1,0
ER 32 2,0-20,0 C6-391.5675-32100 100,0 50,0 50,0 138,0 78,0 32,0-60,0 2 1 G6.3 1,6
ER 32 2,0-20,0 C6-391.5675-32130 130,0 50,0 50,0 168,0 108,0 62,0-90,0 2 1 G6.3 2,0
ER 40 3,0-26,0 C6-391.5675-40065 65,0 63,0 63,0 103,0 40,0 20,0-20,0 1 1 G6.3 1,2

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para 
tamaño

Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

...-16100 08B587516IC 03ER032B 03B587516 03BR032 03DYD010100B

...-25060 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-25100 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-25130 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-25160 08B587525IC 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200

...-32060 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

...-32100 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

...-32130 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

...-40065 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tornillo tope

08B587516X 19B58711
08B587525X –
08B587525X 19B58718
08B587525X 19B58718
08B587525X 19B58718
08B587532X –
08B587532X 19B58722
08B587532X 19B58722
08B587540X –

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 ER 5675 – Portapinzas tipo ER – ISO 15488  Seco-Capto™ 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Capacidad 
DCB mm LPR BD1 BD2 OAL LB LFN-LF

C8
ER 32 2,0-20,0 C8-391.5675-32070 70,0 50,0 50,0 118,0 37,0 15,0-30,0 2 1 G6.3 2,1
ER 32 2,0-20,0 C8-391.5675-32160 160,0 50,0 50,0 208,0 130,0 92,0-120,0 2 1 G6.3 3,3
ER 40 3,0-26,0 C8-391.5675-40070 70,0 63,0 63,0 118,0 37,0 25,0-25,0 2 1 G6.3 2,1

 Para la información relativa a pinzas tipo ER, consultar las páginas 230, 327-328 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Para anillos selladores tipo ER, ver pág. 333 

  

Para 
tamaño

Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

...-32070 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

...-32160 08B587532IC 03ER050 03B587532 03BR050 03DYD020200

...-40070 08B587540IC 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200

 Accesorios* 
Tuerca Tornillo tope

08B587532X 19B58722
08B587532X 19B58722
08B587540X 19B58730

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 

 Recambios:
1 = Tuerca
2 = Tornillo tope 

 Accesorios:
3 = Anillo sellador*
4 = Tuerca selladora 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 TCER 5867 – Portapinzas para machos con roscado sincronizado, con micro compensación  Seco-Capto™ 

   Incorpora micro compensación (± 0,5 mm) para prevenir 
estrés del macho de roscar

  Amarre tipo pinzas ER cuadradillo para machos
  Presión máxima de refrigerante interior: 80 bar 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza

Referencia

Dimensiones en mm

* Diseño

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

Gama de
roscado LPR LB LB1 BD BD1 OAL SW

C4 ER 11 M2-M5 C4-391.5867-11080 80,0 60,0 24,1 23,5 18,7 104,0 12,7 1 0 PB 0,40
ER 20 M4-M12 C4-391.5867-20102 97,2 77,0 35,3 35,0 33,7 121,2 22,0 1 0 PB 0,70
ER 25 M8-M20 C4-391.5867-25122 116,6 96,6 37,1 44,0 42,0 140,6 28,0 2 0 PB 1,10

C5 ER 20 M4-M12 C5-391.5867-20103 97,7 77,7 35,3 35,0 33,7 127,7 22,0 1 0 PB 0,90
ER 25 M8-M20 C5-391.5867-25122 117,1 97,1 37,1 44,0 42,0 147,1 28,0 2 0 PB 1,30
ER 40 M16-M33 C5-391.5867-40154 148,6 46,6 25,5 62,0 62,7 178,6 39,7 2 0 PB 2,80

C6 ER 20 M4-M12 C6-391.5867-20105 99,7 77,7 35,3 35,0 33,7 137,7 22,0 1 0 PB 1,20
ER 25 M8-M20 C6-391.5867-25124 119,1 97,1 37,1 44,0 42,0 157,1 28,0 2 0 PB 1,60
ER 40 M16-M33 C6-391.5867-40154 148,1 126,1 46,6 62,0 62,7 186,1 39,7 2 0 PB 2,90
ER 50 M20-M48 C6-391.5867-50210 208,0 134,5 76,5 86,0 78,0 246,0 56,2 * 2 0 - 5,90

C8 ER 20 M4-M12 C8-391.5867-20112 106,7 76,7 35,3 35,0 33,7 154,7 22,0 1 0 PB 2,20
ER 25 M8-M20 C8-391.5867-25131 126,1 96,1 37,1 44,0 42,0 174,1 28,0 2 0 PB 2,60
ER 40 M16-M33 C8-391.5867-40161 155,1 125,1 46,6 62,0 62,7 203,1 39,6 2 0 PB 3,90

 * ER 50 Referencia C6-391.5867-50210 con cuadradillo tamaño 29 mm (KWW)
Para pinzas tipo ER con cuadradillo para machos, ver páginas 329-330 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para anillos selladores TCER 5867, ver página 333 

  

Para 
tamaño

Llave fi jación Tuerca 
selladora

Conexión Llave Llave 1 Llave dinamométrica

ER 11 5680092-03 – – 03B587511UM – –
ER 20 5680092-04 5533051-02 – 03B587520UM – –
ER 25 5680092-05 5533051-03 03ER042 03B587525 03BR042 03DYD020200
ER 40 5680092-06 5533051-05 03ER063 03B587540 03BR063 03DYD020200
ER 50 5680092-07 5533051-14 – 03B587550 – –

 Accesorios 
Tuerca

5533050-07
5533050-08
5533050-02
5533050-04
5533050-05

 Recambios 

 Diseño 2  Diseño 1 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 MK K820-K821 – Soportes Combimaster Steadyline® con sistema de absorción de vibraciones  Seco-Capto™ 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior 

 Diseño 2 (K821)  Diseño 1 (K820) 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA° Diseño
Máx.
RPM

Agu-
jero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 LB3 BD BD1 BD2 OAL

C6
M12 C6-391.K820-12185 185,0 160,0 155,2 20,0 24,0 23,0 30,0 42,1 223,0 2,8 1 10000 1 PB 2,10
M16 C6-391.K820-16185 185,0 160,0 155,2 20,0 24,0 30,0 37,0 49,6 223,0 2,8 1 10000 1 PB 2,80
M16 C6-391.K820-16235 235,0 210,0 205,2 20,0 24,0 30,0 37,0 54,4 273,0 2,8 1 8000 1 PB 3,60
M16 C6-391.K821-16160 160,0 135,0 130,0 22,0 – 30,0 30,5 30,5 198,0 – 2 10000 1 PB 0,70
M20 C6-391.K820-20185 185,0 160,0 158,1 24,7 29,0 36,5 45,0 57,4 223,0 2,7 1 10000 1 PB 3,60
M20 C6-391.K820-20235 235,0 210,0 209,6 24,7 29,0 36,5 45,0 62,4 273,0 2,7 1 8000 1 PB 4,60

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 M 5820 – Soportes Seco-Capto™ a Combimaster  Seco-Capto™ 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLPR LB LB2 LB1 BD BD2 BD1 OAL

C4 M8 C4-391.5820-08030 30,0 7,0 5,0 5,0 13,5 15,7 15,7 54,0 – 0 G6.3 0,26
M10 C4-391.5820-10035 35,0 12,0 10,0 5,0 18,5 22,0 19,7 59,0 13,0 0 G6.3 0,28
M12 C4-391.5820-12040 40,0 17,0 15,0 10,0 23,0 28,0 24,7 64,0 18,3 0 G6.3 0,33
M16 C4-391.5820-16045 45,0 22,0 21,0 10,0 30,0 35,5 31,7 69,0 10,8 0 G6.3 0,38

C5 M8 C5-391.5820-08050 50,0 27,0 25,0 10,0 13,5 18,5 15,7 80,0 5,3 1 G6.3 0,47
M10 C5-391.5820-10050 50,0 27,0 25,0 10,0 18,5 23,0 19,7 80,0 6,3 1 G6.3 0,52
M12 C5-391.5820-12050 50,0 27,0 25,0 10,0 23,0 28,5 24,7 80,0 7,2 1 G6.3 0,56
M16 C5-391.5820-16075 75,0 52,0 50,0 20,0 30,0 37,0 31,7 105,0 5,0 1 G6.3 0,75
M16 C5-M16-135 135,0 112,0 110,0 35,0 30,0 – 30,5 165,0 0,4 1 G6.3 1,10
M20 C5-391.5820-20075 75,0 52,0 50,0 20,0 36,5 43,0 37,5 105,0 5,3 1 G6.3 0,90
M20 C5-M20-135 135,0 112,0 110,0 35,0 36,5 – 37,0 165,0 0,4 1 G6.3 1,30

C6 M8 C6-391.5820-08075 75,0 50,0 45,0 15,0 13,5 20,0 15,7 113,0 4,1 1 G6.3 0,89
M10 C6-391.5820-10075 75,0 50,0 45,0 15,0 18,5 24,0 19,7 113,0 4,1 1 G6.3 0,93
M12 C6-391.5820-12050 50,0 25,0 20,0 10,0 23,0 28,0 24,7 88,0 9,4 1 G6.3 0,85
M12 C6-391.5820-12075 75,0 50,0 45,0 20,0 23,0 29,5 24,7 113,0 5,5 1 G6.3 0,99
M16 C6-391.5820-16050 50,0 25,0 20,0 10,0 30,0 35,5 31,7 88,0 10,8 1 G6.3 0,90
M16 C6-391.5820-16075 75,0 50,0 45,0 20,0 30,0 37,0 31,7 113,0 6,1 1 G6.3 1,09
M16 C6-M16-110 110,0 85,0 80,0 25,0 30,0 – 30,5 148,0 0,6 1 G6.3 1,30
M16 C6-M16-145 145,0 120,0 115,0 35,0 30,0 – 30,5 183,0 0,4 1 G6.3 1,50
M20 C6-391.5820-20075 75,0 50,0 45,0 20,0 36,5 42,5 37,5 113,0 5,8 1 G6.3 1,20
M20 C6-M20-110 110,0 85,0 80,0 25,0 36,5 – 37,0 110,0 0,6 1 G6.3 1,50
M20 C6-M20-145 145,0 120,0 115,0 35,0 36,5 – 37,0 183,0 0,4 1 G6.3 1,70

C8 M12 C8-391.5820-12085 85,0 52,0 50,0 20,0 23,0 35,0 24,7 133,0 9,7 1 G6.3 2,04
M16 C8-391.5820-16085 85,0 52,0 50,0 20,0 30,0 42,5 31,7 133,0 10,2 1 G6.3 2,16
M20 C8-M20-145 145,0 112,0 110,0 35,0 36,5 – 37,0 193,0 0,4 1 G6.3 2,70

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 G 401 – Adaptadores Grafl ex®  Seco-Capto™ 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para tamaño Llave fi jación

G0 03H02
G1 03H02
G2 03H025
G3 03H03
G4 03H04
G5 03H05
G6 03H06
G7 03H10

 Accesorios 
Para tamaño Tornillo de ensamblaje

G0 90F0
G1 90F1
G2 90F2
G3 90F3
G4 90F4
G5 90F5
G6 90F6
G7 90F7

 Recambios 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado de la pieza
Grafl ex

Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFID

Equili-
bradoTamaño

DCB
mm LF LB BD OAL

C3 G0 8 C3-391.0401-08025 25,0 7,0 16,0 44,0 0 G6.3 0,14
G1 11 C3-391.0401-11025 25,0 7,0 20,0 44,0 0 G6.3 0,14
G2 14 C3-391.0401-14025 25,0 7,0 25,0 44,0 0 G6.3 0,15
G3 18 C3-391.0401-18030 30,0 0,0 32,0 49,0 0 G6.3 0,16

C4 G3 18 C4-391.0401-18035 35,0 12,0 32,0 59,0 0 G6.3 0,31
G4 22 C4-391.0401-22035 35,0 0,0 40,0 59,0 0 G6.3 0,31

C5 G2 14 C5-391.0401-14030 30,0 7,0 25,0 60,0 1 G6.3 0,47
G3 18 C5-391.0401-18035 35,0 12,0 32,0 65,0 1 G6.3 0,47
G4 22 C5-391.0401-22035 35,0 12,0 40,0 65,0 1 G6.3 0,51
G5 28 C5-391.0401-28045 45,0 22,0 50,0 75,0 1 PB 0,64

C6 G3 18 C6-391.0401-18035 35,0 10,0 32,0 73,0 1 G6.3 0,84
G4 22 C6-391.0401-22040 40,0 15,0 40,0 78,0 1 G6.3 0,89
G5 28 C6-391.0401-28050 50,0 25,0 50,0 88,0 1 PB 1,04
G6 36 C6-391.0401-36055 55,0 0,0 63,0 93,0 1 PB 1,19

C8 G5 28 C8-391.0401-28050 50,0 17,0 50,0 98,0 1 PB 1,92
G6 36 C8-391.0401-36055 55,0 22,0 63,0 103,0 1 PB 2,02
G7 46 C8-391.0401-46065 65,0 35,0 90,0 113,0 1 PB 2,71
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 Soportes Seco-Capto™ 
 GL – Soportes Steadyline® Torneado con conexión GL, diámetros del cuerpo de 25, 32, 40 y 50 mm  Seco-Capto™ 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Cabeza 
reemplazable

Llave dinamométrica

GL25 – –
GL32 SL00-32 SL00-32.250
GL40 SL00-40 SL00-40.350

 Accesorios 
Para Llave fi jación

GL25 SL25
GL32 SL32
GL40 SL40

 Recambios 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior
  Para el programa de cabezas con conexión tipo GL, ver
catálogos de Torneado y Mecanizado de agujeros 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tam. de conexión 

GL
CTWS Referencia

Dimensiones en mm

Máx.
RPM*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB1 LB2 BD OAL LCOG

C4
GL25 C4-D25-130-GL25 130,0 110,0 107,0 25,0 158,5 51,8 10000 0 PB 0,80
GL25 C4-D25-180-GL25 180,0 160,0 157,0 25,0 208,5 77,2 8000 0 PB 1,00
GL32 C4-D32-160-GL32 160,0 140,0 137,0 32,0 189,4 74,7 10000 0 PB 1,20
GL32 C4-D32-224-GL32 224,0 204,0 201,0 32,0 253,4 109,2 8000 0 PB 1,70

C5
GL25 C5-D25-130-GL25 130,0 110,0 107,0 25,0 164,5 41,8 10000 1 PB 0,90
GL25 C5-D25-180-GL25 180,0 160,0 157,0 25,0 214,5 65,1 8000 1 PB 1,10
GL25 C5-D25-230-GL25 230,0 210,0 207,0 25,0 264,5 89,8 6000 1 PB 1,30
GL32 C5-D32-160-GL32 160,0 140,0 136,0 32,0 195,4 65,2 10000 1 PB 1,40
GL32 C5-D32-224-GL32 224,0 204,0 200,0 32,0 259,4 98,5 8000 1 PB 1,80
GL32 C5-D32-288-GL32 288,0 268,0 264,0 32,0 323,4 133,6 6000 1 PB 2,20
GL40 C5-D40-208-GL40 208,0 188,0 184,0 40,0 244,4 98,3 8000 1 PB 2,50
GL40 C5-D40-288-GL40 288,0 268,0 264,0 40,0 324,4 140,9 6000 1 PB 3,30
GL40 C5-D40-368-GL40 368,0 348,0 344,0 40,0 404,4 187,4 5000 1 PB 4,30

 * Máx. rpm solo en el mandrinado rotativo 
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 Soportes Seco-Capto™ 
 GL – Soportes Steadyline® Torneado con conexión GL, diámetros del cuerpo de 25, 32, 40 y 50 mm  Seco-Capto™ 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Cabeza 
reemplazable

Llave dinamométrica

GL25 – –
GL32 SL00-32 SL00-32.250
GL40 SL00-40 SL00-40.350
GL50 SL00-50 SL00-50.550

 Accesorios 
Para Llave fi jación

GL25 SL25
GL32 SL32
GL40 SL40
GL50 SL50

 Recambios 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Con refrigeración interior
  Para el programa de cabezas con conexión tipo GL, ver
catálogos de Torneado y Mecanizado de agujeros 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tam. de conexión 

GL
CTWS Referencia

Dimensiones en mm

Máx.
RPM*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF LB1 LB2 BD OAL LCOG

C6
GL25 C6-D25-130-GL25 130,0 105,0 102,0 25,0 172,5 30,4 10000 1 PB 1,30
GL25 C6-D25-180-GL25 180,0 155,0 152,0 25,0 222,5 49,3 8000 1 PB 1,50
GL25 C6-D25-230-GL25 230,0 205,0 202,0 25,0 272,5 70,2 6000 1 PB 1,70
GL32 C6-D32-160-GL32 160,0 135,0 129,0 32,0 203,4 52,1 10000 1 PB 1,80
GL32 C6-D32-224-GL32 224,0 199,0 193,0 32,0 267,4 82,2 8000 1 PB 2,20
GL32 C6-D32-288-GL32 288,0 263,0 257,0 32,0 331,4 114,9 6000 1 PB 2,60
GL40 C6-D40-208-GL40 208,0 183,0 177,0 40,0 252,4 86,4 8000 1 PB 2,90
GL40 C6-D40-288-GL40 288,0 263,0 257,0 40,0 332,4 127,5 6000 1 PB 3,70
GL40 C6-D40-368-GL40 368,0 343,0 337,0 40,0 412,4 173,1 5000 1 PB 4,60
GL50 C6-D50-268-GL50 268,0 243,0 238,0 50,0 313,4 126,6 6000 1 PB 5,00
GL50 C6-D50-368-GL50 368,0 343,0 338,0 50,0 413,4 179,4 4000 1 PB 6,60
GL50 C6-D50-468-GL50 468,0 443,0 438,0 50,0 513,4 238,5 2500 1 PB 8,50

C8
GL32 C8-D32-224-GL32 224,0 191,0 181,0 32,0 277,5 58,2 8000 1 PB 3,20
GL32 C8-D32-288-GL32 288,0 255,0 245,0 32,0 341,5 84,7 6000 1 PB 3,60
GL40 C8-D40-288-GL40 288,0 255,0 245,0 40,0 341,5 102,1 6000 1 PB 4,70
GL40 C8-D40-368-GL40 368,0 335,0 325,0 40,0 422,5 144,0 5000 1 PB 5,60
GL50 C8-D50-268-GL50 268,0 235,0 225,0 50,0 323,4 107,6 6000 1 PB 5,90
GL50 C8-D50-368-GL50 368,0 335,0 325,0 50,0 423,4 158,1 4000 1 PB 7,50
GL50 C8-D50-468-GL50 468,0 435,0 425,0 50,0 523,4 215,6 2500 1 PB 9,40

 * Máx. rpm solo en el mandrinado rotativo 

    



290

 Soportes Seco-Capto™ 
 BA – Soportes Steadyline® Torneado con conexión BA, diámetros del cuerpo de 60 y 80 mm  Seco-Capto™ 

   Con sistema de absorción de vibraciones, preparado para 
su uso

  Para ensamblaje cabezas tipo GL con adaptador BA a GL
  Con refrigeración interior 

Lado máquina
Tamaño
Seco-Capto™

Lado pieza
Tam. de 

conexión BA
CTWS Referencia

Dimensiones en mm

Máx.
RPM*

Agujero
para
RFID

Equili-
bradoLF BD LB1 LB2 OAL LCOG

C6 BA060 C6-D60-301-BA060 301,0 60,0 276,0 273,0 339,0 151,7 4000 1 PB 7,80
BA060 C6-D60-421-BA060 421,0 60,0 396,0 393,0 459,0 218,6 3000 1 PB 10,60

C8 BA060 C8-D60-301-BA060 301,0 60,0 268,0 263,0 349,0 137,0 4000 1 PB 8,60
BA060 C8-D60-421-BA060 421,0 60,0 388,0 383,0 469,0 202,5 3000 1 PB 11,40
BA060 C8-D60-541-BA060 541,0 60,0 508,0 503,0 589,0 266,8 2000 1 PB 14,00
BA080 C8-D80-421-BA080 421,0 80,0 388,0 383,0 469,0 213,9 3000 1 PB 18,80
BA080 C8-D80-581-BA080 581,0 80,0 548,0 543,0 629,0 300,4 2000 1 PB 25,10

 * Máx. rpm solo en el mandrinado rotativo 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

  

Para Llave fi jación

BA060 03H04
BA080 03H05

 Accesorios 
Para Tornillo fi jación

BA060 90FQ4
BA080 90FQ52

 Recambios 
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 Equipamiento adicional – Guía 
 Tubos refrigeradores HSK y tapones selladores 

Dependiendo de los requisitos de la máquina, los soportes HSK Forma A, -B, -D o-E deben equiparse 
con un tubo refrigerador o un tapón sellador.

ADVERTENCIA:
El uso de soportes sin colocar tubo ni tapón puede causar daños ocultos en el husillo de la 
máquina.

Los soportes HSK-A y HSK-E (programa estándar), y HSK-B y -D (especial), se entregan sin tubo de 
refrigeración (2) ni tapón sellador (1).
El tubo refrigerador (2), la llave para tubo (3) y el tapón sellador (1) se deben pedir por separado, ver 
página(s) 300.

Los tubos refrigeradores, hechos de dos piezas y con dos juntas idénticas, permiten un movimiento 
angular de ±1° (requisito estándar).
Precisan una llave de montaje con diseño específi co (no hay un diseño estandarizado).

Los tapones selladores (suministrados con una junta) utilizan llaves hexagonales
estándar que no aparecen en el catálogo.

Nota: DIN 69893 Forma C y -F no precisan tubo refrigerador ni tapón.
La unidad de blocaje proporciona las funciones de refrigeración y sellado.

 Tirantes 

Los tirantes (también llamados cabezas de retención) son la unión entre el husillo de la máquina y el 
soporte.
Es importante la calidad del tratamiento del material de los tirantes de los portaherramientas, ya que 
las fuerzas de tracción que se ejercen sobre ellos pueden alcanzar 3.000 daN en husillos SA 50.
El mecanizado de precisión de los tirantes garantiza la colocación precisa y el bloqueo seguro del 
soporte en el husillo.
La mayor parte de las máquina requieren un diseño estándar de tirante (DIN, ISO, BT, CAT) pero 
algunas requieren un diseño específi co.
Hay tirantes específi cos bajo pedido, consúltenos y adjunte un diseño o plano al pedido.
Advertencia: apriete los tirantes pequeños de los conos SA 30 con cuidado, si se aprietan demasiado 
se podría expandir el cono trasero del soporte.
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 Equipamiento adicional – Guía 
 Casquillos reductores para soportes hidráulicos 

Los casquillos reductores para soportes hidráulicos con ranuras actúan como pinza dividida, permi-
tiendo sujetar más tipos y tamaños de mango:
El salto máximo con casquillo es (siendo DCB el diámetro interior del casquillo):
– HC 5834: máximo 5 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
El par transmisible con un casquillo reductor es al menos equivalente al del soporte sin casquillo, para 
un mango de herramienta similar.
Nota: como las ranuras no tienen la misma dirección que los casquillos , el refrigerante está obligado 
a circular por el centro de la herramienta (igual que cuando se utilizan Soportes hidráulicos sin man-
guito).

Casquillos reductores para soportes hidráulicos, ver equipamiento adicional

Totalmente cilíndrico Weldon Weldon Whistle Notch

∅ 3 mm - ∅ 25 mm ∅ 6 mm - ∅ 20 mm ∅ 6 mm - ∅ 25 mm ∅ 6 mm - ∅ 25 mm

 Galgas de control para soportes hidráulicos 

Para comprobar si la presión existente es sufi ciente, se recomienda verifi car con regularidad los 
soportes con las galgas adecuadas.
Resumen de instrucciones de control para Soportes hidráulicos , mediante galgas de control:
Inserte la galga de control en el soporte.
Apriete el tornillo de sujeción hasta que no se pueda girar la galga de control.
A partir de este punto debería ser posible completar un mínimo de tres vueltas completas del tornillo de 
presión antes del apriete completo:
- HC 5834: mínimo 3 vueltas completas (2,5 vueltas para ∅ 6 mm y 8 mm)
Esto confi rmará que la capacidad de sujeción es adecuada.
Nota: Un manual de instrucciones más detallado se suministra con los soportes.
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 Equipamiento adicional – Guía 
 Casquillos reductores para soportes portafresas de gran par 
 Benefi cios principales 
Los soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks) están disponibles para algunos diámetros: los 
casquillos reductores para soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks) permiten amarrar varios 
diámetros y tipos de mango de herramienta en el mismo soporte.
Estos casquillos reductores son específi cos para soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks), 
diferentes en dimensiones y tolerancias que los existentes actualmente para soportes hidráulicos.

Mango cilíndrico Weldon Weldon Whistle Notch

OK OK OK OK

∅ 6-25 mm ∅ 6-20 mm ∅ 25 mm ∅ 6-25 mm

 Casquillos reductores para soportes portafresas de gran par (PMC - Power Milling Chucks): ver páginas de producto; resumen a continua-
ción:
– Sin casquillo reductor: diámetros 20 mm y 32 mm.
– Con casquillo reductor: diámetros de 6 a 25 mm.
– Tipos (lado máquina a lado pieza): métrico a métrico.
– Tipos de mangos disponibles, ver a continuación
Nota: Tolerancias de mangos de herramientas: máximo h6 

 Programa 

 Par transmisible:
Para un mismo diámetro de mango de herramienta, el par transmisible con casquillo reductor es al menos equivalente o superior en compara-
ción con una sujeción del soporte directo: como resultado de usar un soporte más grande. Cuanto más grande sea el soporte, mayor será el 
par transmisible. 

 Características de producto 

 Salto:
Para soportes con casquillo reductor: El máximo salto cuando medimos con un calibre con un voladizo de 3 x ØDCBN-DCBX con relación al 
cono exterior: máximo 10 μm.
Nota: Amarre directo: máximo 5 μm 
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 Equipamiento adicional – Guía 

 Características de la refrigeración interior:
Los casquillos reductores están diseñados para utilizar refrigeración interior:
– Para herramientas con conductos de refrigeración interior: el refrigerante fl uye a través de las ranuras del casquillo a lo largo de la her-
ramienta.
Nota: Para herramientas con conductos de refrigeración interior: para obtener una buena refrigeración, use ‘Tornillos tope para refrigerante’, 
disponible como accesorios para los soportes: Ver páginas guía para soportes portafresas de gran par de apriete (PMC - Power Milling 
Chucks) 47. 

 Contenido del envío de los casquillos reductores
–  Los casquillos reductores se envían con información adicional
Nota: Se incorpora un extractor para el casquillo y las instrucciones como parte del envío en los soportes. 
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 Equipamiento adicional – Guía 
 Pinzas ER HP, tipo 5672 para portapinzas ERHP 5672 

Ángulo de conicidad de la pinza: BHTA = 16°
Máxima presión de refrigerante 100 bares.

Salto:
Salto máximo de 3 μm (a un máximo de 50mm) cuando se mide a 3 x DCBN-DCBX en relación con la parte 
exterior de soporte tipo 5672.
La designación ‘ER HP’ indica que la pinza tipo 5672 se basa en un diseño exterior de ISO 15488-B (ER), pero 
equipado con una junta tórica en la ranura de amarre para evitar equivocaciones con las pinzas ER clásicas y no 
proporcionan dicho salto.
Mangos de herramienta:
El mango de la herramienta a de ser similar al agujero de la pinza y tolerancia máxima h10 (excepto para pinzas 
tipo ER de alta precisión estancas: h8 máx.).
Rango:
Una selección de pinzas ER HP tipo 5672, estancas, no estancas y con 4 conductos de refrigeración por la parte 
frontal de los diámetros más comunes, están disponibles como estándar, ver en páginas 322-326.
Como se muestra más abajo, estos diámetros están disponibles bajo petición, por favor pregunte.

Tamaño 
pinza

No estanco Estanco
Estanca con 4 conductos de suministro de 

refrigerante

Desde  (mm) Hasta  (mm)
Escalas 
 (mm) Desde  (mm) Hasta  (mm)

Escalas 
 (mm) Desde  (mm) Hasta  (mm)

Escalas 
 (mm)

ER HP 11 1 7 0,5 3 6 1 – – –
ER HP 16* 1 10 0,5 3 10 1 3 8 1

ER HP 25
2 10 0,5 3 16 1 3 14 111 16 1

ER HP 32 2 20 1 3 20 1 3 20 1

 * El tamaño de pinza ER HP 16 está disponible para ambos portapinzas, tamaños HP 16R y HP 16. 



296

 Equipamiento adicional – Guía 
 Pinzas tipo ER 

Norma: ISO 15488-B
Ángulo de conicidad de la pinza: BHTA = 16°.
Alta flexibilidad: El margen de sujeción nominal de una pinza ER es hasta -0,5 o -1 mm.

Salto: El máximo salto cuando medimos con un calibre con un voladizo de 3 x DCBN-
DCBX (d = diám. agujero) con relación al cono exterior de un portapinzas ER tipo 5675 
es 10 μm. Cuando se utilizan extensiones tipo ER 5450 el máximo salto permitido a 3 x d 
es de 15 μm (18 μm para tipo ER 08)

Programa: hay una selección de pinzas tipo ER en los diámetros más comunes disponi-
ble como producto estándar, ver listado en la página(s) 327-328.
Como se muestra a continuación, algunos diámetros están disponibles bajo pedido, 
consúltenos.

Tamaño pinza Desde  (mm) Hasta  (mm)
Escalas 
 (mm)

Capacidad de 
amarre
(mm)

ER 08 1 5 0,5 -0,5
ER 11 1 7 0,5 -0,5

ER 16
1 2 0,5 -0,5

2,5 10 0,5 -1

ER 25
1 2 0,5 -0,5

2,5 16 0,5 -1
ER 32 2 20 0,5 -1
ER 40 3 26 0,5 -1
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 Discos estancos para tuercas tipo ER estancas 

Las pinzas tipo ER se suministran como estándar con tornillos tope taladrados 
para paso de refrigerante a través de mangos de extremo plano.
Para sellar otro tipo de mangos, se utilizan anillos selladores y tuercas selladoras, 
ver Accesorios en las páginas de producto de los portapinzas tipo ER .

Los anillos estancos disponibles están en escalas de 0,5 mm para sellar el diámetro 
nominal.
Presión de refrigerante 100 bar como máx.

Consejo para ensamblaje del anillo sellador: insertar el anillo sellador en la tuerca desde la 
parte trasera hasta que haga “clic” en la cara frontal de la tuerca. La cara marcada del anillo 
sellador debe orientarse hacia el interior de la tuerca para evitar que se borre la marca de 
información del diámetro.
Liberar por presión en la cara frontal del anillo sellador.
Programa: hay una selección de anillos selladores tipo ER en los diámetros más 
comunes disponible como producto estándar, ver listado en la página(s) 333.
Como se muestra a continuación, algunos diámetros están disponibles bajo pedido, 
consúltenos.

Tamaño anillo 
sellador Desde  (mm) Hasta  (mm)

Escalas 
 (mm)

Rango de sellado 
(mm)

ER 16 3 10 0,5 -0,5
ER 20 3 12 0,5 -0,5
ER 25 3 16 0,5 -0,5
ER 32 3 20 0,5 -0,5
ER 40* 3 26 0,5 -0,5
ER 50* 4 25 0,5 -0,5

* Los anillos selladores de tamaño ER 40 y ER 50 solo están disponibles bajo pedido, 
consúltenos.
Nota: no hay anillos ni tuercas selladoras disponibles en tamaños ER 08 y ER 11.

 Pinzas tipo OZ 

Norma: DIN 6388
Ángulo de conicidad de la pinza: BHTA/2 = 1/10 (aprox. 2°52’).
Alta flexibilidad: El margen de sujeción de una pinza OZ llega hasta -0.5 mm.

Salto: El máximo salto cuando medimos con un calibre con un voladizo de 3 x DCBN-
DCBX (d = diám. agujero) con relación al cono exterior o mango de un portapinzas 5873 
tipo OZ es de 15 μm.

Programa: Una selección de pinzas tipo OZ 32 más comunes están disponibles como 
estándar, ver página 336. Como se muestra debajo, algunos diámetros están disponibles 
bajo pedido, consúltenos.

Tamaño pinza Desde  (mm) Hasta  (mm)
Escalas 
 (mm)

Capacidad de 
amarre
(mm)

OZ-B 32 4 32 0,5 -0,5
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 TCER 5867, pinzas tipo ER para machos con cuadrado de arrastre 

Ángulo de conicidad de la pinza: BHTA = 16°
Las pinzas tipo ER específi cas ofrecen un cuadrado de arrastre para adaptarse a los machos de roscar. Estas pinzas específi cas con cuad-
rado de arrastre son necesarias para el proceso de roscado.
Para fijar en diámetros nominales.

Programa: una selección de pinzas tipo ER con cuadradillo de arrastre más comunes están disponibles como estándar, ver páginas 329-330
Como se muestra a continuación, algunos diámetros están disponibles bajo pedido, consúltenos.

Tamaño pinza Desde  (mm) Hasta  (mm)
Capacidad de 

amarre
ER 11 2,5 6 0
ER 20 4,0 12 0
ER 25 4,0 16 0
ER 40 12,0 22 0
ER 50 22,0 36 0

 Consejos de ensamblaje para pinzas tipo ER, ER para machos y OZ 

La pinza siempre debe estar insertada en la tuerca y la tuerca roscada en el soporte antes de introducir el 
mango de la herramienta en la pinza.
La pinza se coloca en la tuerca aplicando una ligera presión A y se libera por presión radial B.
No bloquear nunca la tuerca sin un mango colocado.

 Soportes para ensamblaje, Tool Boy 

Este soporte giratorio facilita el montaje de conjuntos de una manera efi ciente. Se fi ja fácilmente a un banco de trabajo. La cabeza de 
conexión del Tool Boy se puede orientar en 4 posiciones frente a su soporte, ver ilustración. Diferentes diseños de sistema de amarre, 
dependiendo del tipo de cono: amarre por perno ‘rápido’ para soportes HSK-A/ SA40; perno de amarre convencional para soportes SA50/ 
VDI; anillo de amarre para soportes Seco-Capto™/ HSK-E. En los dispositivos Tool Boy para conos SA, la posición del perno de bloqueo 
se puede ajustar para acomodarse a las diferentes posiciones de ranura de la balona(DIN / BT / Ansi). Los dispositivos Tool Boy se com-
ponen de una base y una cabeza de amarre: Todas las cabezas pueden intercambiare. Están disponibles una selección de dispositivos 
Tool Boy para la mayoría de los tipos y tamaños actuales para soportes como estándar, consulte la página del Producto; otros tipos están 
disponibles bajo petición, por favor pregunte.

Orientación horizontal a derecha o a izquierda, ej. para 
ensamblaje de la herramienta y de la plaquita.

Orientación vertical arriba o abajo, ej. para el ajuste de 
cabezas de mandrinar o montaje del tirante.
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 Equipamiento adicional – Guía 
 Las llaves fijas y dinamométricas para portapinzas de alta precisión tipo ERHP 5672, porta pinzas ER 5675, extensiones 
ER 5450, portapinzas tipo OZ 5873, portamachos 5867, soportes tipo TCER 5867 y portamachos tipo ER a Combimaster 

Se necesitan las llaves con rodamientos para apretar y aflojar las tuercas de los portapinzas de alta precisión tipo ERHP 5672, y existe la opción 
de la llave tipo ‘hook’ para los portapinzas ER 5675, extensiones ER 5450, portamachos TCER 5867 y soportes tipo ER a Combimaster (ver 
siguiente tabla). Las llaves estándar y las dinamométricas están disponibles como accesorios, se han de pedir por separado.
El uso de una llave dinamométrica se recomienda para el apriete de la tuerca: una fi able aplicación del par de apriete recomendado garantiza un 
par transmisible a la herramienta y evita una deformación de la tuerca o pinza.
Para afl ojar la tuerca, se recomienda la llave estándar: El mecanismo de la llave dinamométrica podría dañarse por un mayor esfuerzo a la hora 
de afl ojar la tuerca en comparación con el ajuste del par de apriete.

Llave dinamométrica = Conexión + Llave

Llave fija

Tipo de 
soporte

Tamaño de 
portapinzas

 de la tuerca 
mm

Capacidad DCB 
mm

Par de apriete 
recomendado*

Llave dinamométrica*

Llave fi ja*
Llave fi ja tipo 

‘hook’Conexión
Llave 

dinamométrica

ERHP 5672

ER HP 11 16 1-7 10 Nm 03ER016 03DYD010100 03BR016 –

ER HP 16R 24
1 10 Nm

03ER024 03DYD010100 03BR024
–

1,5-3,5 15-20 Nm –
4-10 25-30 Nm –

ER HP 16 30
1 10 Nm

03ER030B 03DYD010100B 03BR030
–

1,5-3,5 25-30 Nm –
4-10 50-55 Nm –

ER HP 25 40

2-3 25-30 Nm

03ER040 03DYD020200 03BR040

–
3,5-6,5 35-40 Nm –

7-10 55-60 Nm –
10,5-16 80-90 Nm –

ER HP 32 50

2-3 30-35 Nm

03ER050 03DYD020200 03BR050

–
3,5-6,5 55-60 Nm –
7-15,5 110-120 Nm –
16-20 130-140 Nm –

ER 5675

ER 16 32 0,5-10 60 Nm 03ER032B 03DYD010100B 03BR032 03B587516
ER 25 42 1-16 110 Nm 03ER042 03DYD020200 03BR042 03B587525
ER 32 50 2-20 160 Nm 03ER050 03DYD020200 03BR050 03B587532
ER 40 63 3-26 180 Nm 03ER063 03DYD020200 03BR063 03B587540

ER 5450

ER 08R 12 0,5-5 12 Nm – – – 03B545008
ER 11R 16 0,5-7 25 Nm 03ER016 03DYD010100 03BR016 03B545011
ER 16R 22 0,5-10 35 Nm 03ER022 03DYD010100 03BR022 03B545016
ER 25R 35 1-16 45 Nm 03ER035B 03DYD010100B 03BR035 03B545025

OZ 5873 OZ 32 72 4-32 140 Nm – – – 03B587332

TCER 5867 ER 25 42 6-16 130 Nm 03ER042 03DYD020200 03BR042 03B587525
ER 40 63 12-22 220 Nm 03ER063 03DYD020200 03BR063 03B587540

M 5820
ER 25 Combimaster 41,6 M8, M10, M12 60 Nm 03ER042 03DYD020200 03BR042 03B587312
ER 32 Combimaster 49,6 M10, M12, M16 90 Nm 03ER050 03DYD020200 03BR050 03B587316
ER 40 Combimaster 63 M12, M16, M20 120 Nm 03ER063 03DYD020200 03BR063 03B587325

 Par de apriete recomendado para las tuercas 

 * Las llaves estándar y dinamométricas están disponibles como accesorios. Consulte las páginas de producto.
Instrucciones de montaje y ajuste: Para garantizar un uso óptimo de los portapinzas de alta precisión, se deben respetar las instrucciones de 
funcionamiento detalladas y suministradas con el soporte. 
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 Equipamiento adicional 
 HSK tubos de refrigerante, llaves para tubos y tapones selladores 

Descripción
Para soportes

HSK Forma A y E Referencia TDZ

Dimensiones en mm

BHTA°CNT LB1 LB2 KEY

Tubos refrigeración (1) * HSK-A32 & HSK-E32 20E9301 M10x1 6 5,5 20,5 – 1,0
HSK-A40 & HSK-E40 20E9302 M12x1 8 7,5 22,0 – 1,0
HSK-A50 & HSK-E50 20E9303 M16x1 6 9,5 23,5 – 1,0
HSK-A63 & HSK-E63 20E9304 M18x1 8 11,5 25,0 – 1,0

HSK-A100 & HSK-E100 20E9306 M24x1,5 6 15,5 28,5 – 1,0
HSK-A125 20E9307 M30x1.5 18 17,5 30,5 – 1,0

Llaves para tubo
refrigerante (2) HSK-A32 & HSK-E32 03E9301 – – – – – –

HSK-A40 & HSK-E40 03E9302 – – – – – –
HSK-A50 & HSK-E50 03E9303 – – – – – –
HSK-A63 & HSK-E63 03E9304 – – – – – –
HSK-A80 & HSK-E80 03E9305 – – – – – –

HSK-A100 & HSK-E100 03E9306 – – – – – –
HSK-A125 5680094-07 – – – – – –

Tapón sellador (3) HSK-A32 & HSK-E32 02E9301 M10x1 – 6,0 – 3,0 –
HSK-A40 & HSK-E40 02E9302 M12x1 – 8,0 – 4,0 –
HSK-A50 & HSK-E50 02E9303 M16x1 – 10,0 – 5,0 –
HSK-A63 & HSK-E63 02E9304 M18x1 – 12,0 – 6,0 –

HSK-A100 & HSK-E100 02E9306 M24x1,5 – 16,0 – 10,0 –
HSK-A125 02E9307 M30x1.5 – 17,0 – 12,0 –

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Los soportes HSK-A a Seco-Capto se entregan con un tubo de refrigeración específi co disponible como accesorio y se necesita una llave específi ca, ver página(s)  
117 
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 Equipamiento adicional 
 Accesorios, tubos de refrigeración para MQL1 – DIN 69090-3 

Para soporte
CND 
 mm Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°LB2 LB1 CNDP BD1 OAL

HSK-A100 8,0 20E9306M1 28,0 16,0 12,0 16,0 44,0 M24x1.5 1,0 0,1

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para los soportes HSK-A63, HSK-A63 MQL1 y HSK-E63, tienen disponible el tubo de refrigeración estándar 20E9304, ver página(s) 300
Para llaves del tubo de refrigeración para HSK, ver página(s) 300 
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 Equipamiento adicional 
 Accesorios, tornillo tope para MQL1 – DIN 69090-3 

   Con superfi cie de contacto cónica para MQL de acuerdo 
con la norma DIN 69090-3 

 Diseño 2  Diseño 1 

Descripción
CND 
 mm Referencia

Dimensiones en mm

CNT BHTA° DiseñoOAL LB4 LB3 LB2 LB1 BD2 BD1 WF

Corto 3,0 19MQL106S 17,0 15,5 12,0 – 1,5 5,8 – 2,5 M5 90,0 1 0,1
3,5 19MQL108S 18,0 15,5 12,0 – 2,5 7,8 – 3,0 M6 90,0 1 0,1
4,7 19MQL110S 18,0 15,0 12,0 – 3,0 9,8 – 4,0 M8x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL112S 18,0 15,0 11,0 – 3,0 11,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL114S 19,5 15,5 12,5 – 4,0 13,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL116S 22,0 17,0 12,0 – 5,0 15,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL118S 22,0 16,0 12,0 – 6,0 17,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL120S 23,5 16,5 12,0 – 7,0 19,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL125S 27,5 18,0 13,0 – 9,5 24,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1
5,8 19MQL132S 30,5 17,5 13,0 – 13,0 31,8 – 5,0 M10x1 90,0 1 0,1

Largo 3,0 19MQL106L 34,0 32,5 30,0 15,0 1,5 5,8 4,1 2,5 M5x0.8 90,0 2 0,1
3,5 19MQL108L 34,0 31,5 29,0 15,0 2,5 7,8 4,9 3,0 M6x1 90,0 2 0,1
4,7 19MQL110L 35,0 32,0 28,0 15,0 3,0 9,8 6,9 4,0 M8x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL112L 35,0 32,0 27,0 15,0 3,0 11,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL114L 35,5 31,5 26,0 15,5 4,0 13,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL116L 37,0 32,0 27,0 15,0 5,0 15,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL118L 37,5 31,5 26,0 15,5 6,0 17,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL120L 40,0 33,0 28,0 15,0 7,0 19,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL125L 44,0 34,5 29,0 15,0 9,5 24,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1
5,8 19MQL132L 45,0 32,0 27,0 14,0 13,0 31,8 8,9 5,0 M10x1 90,0 2 0,1

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 

   Con tubo de conexión 

 Accesorios, tubos de refrigeración para MQL2 

Para soporte
CND 
 mm

ADIF1
mm2 Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°OAL LB2 LB1 LB3 BD2 BD1

HSK-A63 1,6 2,01 20E9304M2A01 48,8 24,3 11,5 13,0 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A02 50,0 24,3 11,5 14,2 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A03 73,8 24,3 11,5 38,0 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A04 78,8 24,3 11,5 43,0 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A05 85,0 24,3 11,5 49,2 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A06 90,0 24,3 11,5 54,2 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A07 113,8 24,3 11,5 78,0 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A08 118,8 24,3 11,5 83,0 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A09 125,0 24,3 11,5 89,2 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9304M2A10 130,0 24,3 11,5 94,2 1,9 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B01 48,8 24,3 11,5 13,0 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B02 50,0 24,3 11,5 14,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B03 54,1 24,3 11,5 18,3 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B04 60,8 24,3 11,5 25,0 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B05 70,0 24,3 11,5 34,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B06 73,8 24,3 11,5 38,0 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B07 78,8 24,3 11,5 43,0 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B08 85,0 24,3 11,5 49,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B09 90,0 24,3 11,5 54,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B10 94,1 24,3 11,5 58,3 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B11 99,1 24,3 11,5 63,3 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B12 110,0 24,3 11,5 74,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B13 113,8 24,3 11,5 78,0 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B14 118,8 24,3 11,5 83,0 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B15 125,0 24,3 11,5 89,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9304M2B16 130,0 24,3 11,5 94,2 2,8 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C01 48,8 24,3 11,5 13,0 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C02 54,1 24,3 11,5 18,3 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C03 60,8 24,3 11,5 25,0 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C04 70,0 24,3 11,5 34,2 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C05 73,8 24,3 11,5 38,0 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C06 78,8 24,3 11,5 43,0 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C07 94,1 24,3 11,5 58,3 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C08 99,1 24,3 11,5 63,3 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C09 110,0 24,3 11,5 74,2 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C10 113,8 24,3 11,5 78,0 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9304M2C11 118,8 24,3 11,5 83,0 4,0 12,0 M18x1 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9304M2D01 50,0 24,3 11,5 14,2 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9304M2D02 54,1 24,3 11,5 18,3 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9304M2D03 60,8 24,3 11,5 25,0 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9304M2D04 70,0 24,3 11,5 34,2 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9304M2D05 94,1 24,3 11,5 58,3 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para llaves del tubo de refrigeración para HSK, ver página(s) 300 
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 Equipamiento adicional 
 Accesorios, tubos de refrigeración para MQL2 

Para soporte
CND 
 mm

ADIF1
mm2 Referencia

Dimensiones en mm

TDZ BHTA°OAL LB2 LB1 LB3 BD2 BD1

HSK-A63 4,6 16,62 20E9304M2D06 99,1 24,3 11,5 63,3 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9304M2D07 110,0 24,3 11,5 74,2 5,3 12,0 M18x1 1,0 0,1

HSK-A100 1,6 2,01 20E9306M2A01 55,1 28,2 15,4 11,5 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A02 56,2 28,2 15,4 12,6 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A03 80,6 28,2 15,4 37,0 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A04 85,1 28,2 15,4 41,5 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A05 91,6 28,2 15,4 48,0 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A06 115,1 28,2 15,4 71,5 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A07 120,1 28,2 15,4 76,5 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A08 126,2 28,2 15,4 82,6 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
1,6 2,01 20E9306M2A09 131,2 28,2 15,4 87,6 1,9 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B01 55,1 28,2 15,4 11,5 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B02 56,2 28,2 15,4 12,6 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B03 80,6 28,2 15,4 37,0 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B04 85,1 28,2 15,4 41,5 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B05 91,6 28,2 15,4 48,0 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B06 95,6 28,2 15,4 52,0 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B07 100,6 28,2 15,4 57,0 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B08 110,6 28,2 15,4 67,0 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B09 115,1 28,2 15,4 71,5 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B10 120,1 28,2 15,4 76,5 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B11 126,2 28,2 15,4 82,6 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
2,3 4,15 20E9306M2B12 131,2 28,2 15,4 87,6 2,8 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C01 55,1 28,2 15,4 11,5 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C02 80,6 28,2 15,4 37,0 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C03 85,1 28,2 15,4 41,5 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C04 95,6 28,2 15,4 52,0 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C05 100,6 28,2 15,4 57,0 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C06 110,6 28,2 15,4 67,0 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C07 115,1 28,2 15,4 71,5 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
3,4 9,08 20E9306M2C08 120,1 28,2 15,4 76,5 4,0 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9306M2D01 55,6 28,2 15,4 12,0 5,3 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9306M2D02 80,6 28,2 15,4 37,0 5,3 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9306M2D03 95,6 28,2 15,4 52,0 5,3 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9306M2D04 100,6 28,2 15,4 57,0 5,3 12,0 M24x1.5 1,0 0,1
4,6 16,62 20E9306M2D05 110,6 28,2 15,4 67,0 5,3 12,0 M24x1.5 1,0 0,1

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Para llaves del tubo de refrigeración para HSK, ver página(s) 300 
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 Equipamiento adicional 

   Con superfi cie de contacto cónica para MQL de acuerdo 
con la norma DIN 69090-3 

 Accesorios, tornillo tope para MQL2 

CND 
 mm

ADIF1
mm2 Referencia

Dimensiones en mm

CNT BHTA°OAL LB4 LB3 LB2 LB1 BD2 BD1 WF

2,0 2,01 19MQL2A01 19,4 17,9 13,9 2,4 1,5 5,8 4,0 1,5 M5x0.8 90,0 0,1
2,0 2,01 19MQL2A02 19,8 17,3 13,6 1,8 2,5 7,8 4,8 1,5 M6x1 90,0 0,1
2,0 2,01 19MQL2A03 21,0 18,0 13,8 3,0 3,0 9,8 6,8 1,5 M8x1 90,0 0,1
2,0 2,01 19MQL2A04 21,4 18,4 13,8 3,0 3,0 11,8 8,8 1,5 M10x1 90,0 0,1
2,0 2,01 19MQL2A05 21,4 17,4 12,8 2,0 4,0 13,8 8,8 1,5 M10x1 90,0 0,1
2,0 2,01 19MQL2A06 24,2 19,2 14,7 2,0 5,0 15,8 8,8 1,5 M10x1 90,0 0,1
2,0 2,01 19MQL2A07 24,4 18,4 14,1 2,5 6,0 17,8 8,8 1,5 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B01 19,4 17,9 13,9 2,4 1,5 5,8 4,0 2,0 M5x0.8 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B02 19,8 17,3 13,6 1,8 2,5 7,8 4,8 2,0 M6x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B03 21,0 18,0 13,8 3,0 3,0 9,8 6,8 2,0 M8x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B04 21,4 18,4 13,8 3,0 3,0 11,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B05 21,4 17,4 12,8 2,0 4,0 13,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B06 24,2 19,2 14,7 2,0 5,0 15,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B07 24,4 18,4 14,1 2,5 6,0 17,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B08 28,0 21,0 15,1 4,0 7,0 19,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B09 32,2 22,7 16,2 4,5 9,5 24,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
2,9 4,15 19MQL2B10 34,3 21,3 16,0 3,5 13,0 31,8 8,8 2,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C01 21,4 18,4 13,8 3,0 3,0 11,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C02 21,4 17,4 12,8 2,0 4,0 13,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C03 24,2 19,2 14,7 2,0 5,0 15,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C04 24,4 18,4 14,1 2,5 6,0 17,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C05 28,0 21,0 15,1 4,0 7,0 19,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C06 32,2 22,7 16,2 4,5 9,5 24,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
4,1 9,08 19MQL2C07 34,3 21,3 16,0 3,5 13,0 31,8 8,8 3,0 M10x1 90,0 0,1
5,4 16,62 19MQL2D01 28,0 21,0 15,1 4,0 7,0 19,8 8,8 4,0 M10x1 90,0 0,1
5,4 16,62 19MQL2D02 32,2 22,7 16,2 4,5 9,5 24,8 8,8 4,0 M10x1 90,0 0,1
5,4 16,62 19MQL2D03 34,3 20,8 16,0 3,5 13,5 31,8 8,8 4,0 M10x1 90,0 0,1

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes ISO/ DIN  ISO 7388-3/ DIN 69871 

 Diseño 2 

 Diseño 1 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

DIN 30
PS-I30-75-001 * M12 44,00 24,00 19,00 17,0 13,0 9,00 13,00 – 14,0 [ 15,0 1 0,10

DIN 40
PS-I40-75-001 * M16 54,00 26,00 20,00 23,0 17,0 14,00 19,00 – 19,0 [ 15,0 1 0,10
PS-I40C-75-001 M16 54,00 26,00 20,00 23,0 17,0 14,00 19,00 7,0 19,0 [ 15,0 2 0,10
PS-I40C-75-002 M16 54,00 26,00 20,00 23,0 17,0 14,00 19,00 7,0 19,0 [ 15,0 2 0,10
PS-I40C-75-003 ** M16 54,00 29,00 23,00 23,0 17,0 14,00 19,00 7,0 19,0 [ 15,0 2 0,10

DIN 50
PS-I50-75-001 * M24 74,00 34,00 25,00 36,0 25,0 21,00 28,00 – 30,0 [ 15,0 1 0,30
PS-I50-75-002 * M24 74,00 34,00 25,00 36,0 25,0 21,00 28,00 – 30,0 [ 15,0 1 0,30
PS-I50-75-003 * M24 74,00 34,00 25,00 36,0 25,0 21,00 28,00 – 30,0 [ 15,0 1 0,30
PS-I50C-75-001 M24 74,00 34,00 25,00 36,0 25,0 21,00 28,00 11,5 30,0 [ 15,0 2 0,30
PS-I50C-75-002 M24 74,00 34,00 25,00 36,0 25,0 21,00 28,00 11,5 30,0 [ 15,0 2 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Con tórica exterior
** Con tórica exterior e interior 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes ISO/ DIN  ISO 7388-3/ DIN 69871 

 Diseño 2 

 Diseño 1 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

ISO 40
PS-I40C-45-001 M16 44,40 16,40 11,15 22,5 17,0 12,95 18,95 7,35 18,0 [ 45,0 2 0,10

DIN 40
PS-I40C-45-002 M16 41,25 16,25 11,18 21,8 17,0 12,45 18,80 7,0 19,0 [ 45,0 2 0,10
PS-I40C-45-003 M16 44,11 19,11 14,03 22,0 17,0 12,45 18,80 7,0 19,0 [ 45,0 2 0,10

ISO 50
PS-I50-45-001 * M24 65,55 25,55 17,95 37,0 25,0 19,60 29,10 – 30,0 [ 45,0 1 0,30
PS-I50C-45-001 M24 65,55 25,55 17,95 37,0 25,0 19,60 29,10 11,5 30,0 [ 45,0 2 0,20

DIN 50
PS-I50C-45-002 M24 56,35 16,40 11,15 30,0 25,0 12,95 18,95 7,35 26,0 [ 45,0 2 0,20
PS-I50C-45-003 M24 65,40 25,40 17,78 36,6 25,0 20,83 28,96 10,0 30,15 [ 45,0 2 0,30
PS-I50C-45-004 ** M24 65,40 25,40 17,78 36,6 25,0 20,83 28,96 10,0 30,15 [ 45,0 2 0,20

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Con tórica exterior
** Con anillo sellador interior 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes DIN  DIN 69871 

 Diseño 2 

 Diseño 1 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

DIN 50
PS-I50-90-001 M24 99,9 59,9 49,9 39,0 25,0 16,0 22,0 – 30,0 0,0 1 0,50
PS-I50C-90-001 M24 70,0 32,5 26,0 38,5 20,0 13,0 20,0 6,0 30,0 [ 0,0 2 0,20

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes ISO/ BT JIS  ISO 7388-3/ JIS B 6339 

 Diseño 2 

 Diseño 1 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

BT 30
PS-B30-45-001 M12 43,0 23,0 18,0 16,5 12,5 7,0 11,0 – 13,0 45,0 1 0,10
PS-B30-60-001 M12 43,0 23,0 18,0 16,5 12,5 7,0 11,0 – 13,0 30,0 1 0,10
PS-B30C-45-001 M12 43,0 23,0 18,0 16,5 12,5 7,0 11,0 3,0 13,0 45,0 2 0,10
PS-B30C-45-002 ** M12 43,0 23,0 18,0 16,5 13,0 7,0 11,0 2,5 13,0 45,0 2 0,10
PS-B30C-45-003 * M12 43,0 23,0 18,0 16,5 12,5 8,0 11,0 4,0 13,0 45,0 2 0,10
PS-B30C-60-001 M12 43,0 23,0 18,0 16,5 12,5 7,0 11,0 3,0 13,0 30,0 2 0,10
PS-B30C-60-002 M12 43,0 23,0 18,0 16,5 12,5 7,5 11,0 3,0 13,0 30,0 2 0,10

BT 40
PS-B40-45-001 M16 60,0 35,0 28,0 23,0 17,0 10,0 15,0 – 19,0 45,0 1 0,10
PS-B40-60-001 M16 60,0 35,0 28,0 23,0 17,0 10,0 15,0 – 19,0 30,0 1 0,10
PS-B40-90-001 M16 60,0 35,0 28,0 23,0 17,0 10,0 15,0 – 19,0 0,0 1 0,10
PS-B40C-45-001 M16 60,0 35,0 28,0 23,0 17,0 10,0 15,0 3,0 19,0 45,0 2 0,10
PS-B40C-60-001 M16 60,0 35,0 28,0 23,0 17,0 10,0 15,0 3,0 19,0 30,0 2 0,10
PS-B40C-90-001 M16 60,0 35,0 28,0 23,0 17,0 10,0 15,0 3,0 19,0 0,0 2 0,10

BT 50
PS-B50-45-001 M24 85,0 45,0 35,0 38,0 25,0 17,0 23,0 – 30,0 45,0 1 0,30
PS-B50-60-001 M24 85,0 45,0 35,0 38,0 25,0 17,0 23,0 – 30,0 30,0 1 0,30
PS-B50-90-001 M24 85,0 45,0 35,0 38,0 25,0 17,0 23,0 – 30,0 0,0 1 0,30
PS-B50C-45-001 M24 85,0 45,0 35,0 38,0 25,0 17,0 23,0 8,5 30,0 45,0 2 0,30
PS-B50C-60-001 M24 85,0 45,0 35,0 38,0 25,0 17,0 23,0 9,5 30,0 30,0 2 0,30
PS-B50C-90-001 M24 71,0 31,0 23,0 36,0 25,0 18,0 24,0 6,0 30,0 0,0 2 0,30
PS-B50C-90-002 M24 85,0 45,0 35,0 38,0 25,0 17,0 23,0 8,0 30,0 0,0 2 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Con tórica exterior
** Con tórica exterior e interior 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes DIN  DIN 69871/ DIN 2080 

 Diseño 2 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

TDZ BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

CAT/DIN 40, 
DIN 2080 
compatible

PS-B40C-75-001 M16 53,1 25,1 13,7 25,3 17,0 21,1 25,3 7,35 18,0 M16 15,0 2 0,10

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes BT JIS  JIS B 6339 

 Diseño 2 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

BT 40
PS-B40C-75-002 M16 54,0 29,0 23,0 23,0 17,0 14,0 19,0 7,0 19,0 15,0 2 0,10

BT 50
PS-B50C-75-001 M24 74,0 34,0 25,0 38,0 25,0 21,0 28,0 11,5 30,0 15,0 2 0,30

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 Tirantes DIN/ CAT-V  ANSI B5-50 

 Diseño 2 

 Diseño 1 = Sin conductos de refrigeración interior
Diseño 2 = Con conductos de refrigeración interior 

Lado máquina
Para cono Referencia * CRKS

Dimensiones en mm
Con

chafl án
Con
radio

BHTA° DiseñoOAL LPR LB1 DF BD3 BD2 BD1 CND KEY

DIN/CAT 40, 
ANSI B5-50 
rosca métrica

PS-V40C-45-001 M16 38,0 16,25 11,0 22,0 17,0 12,8 18,8 7,5 17,8 45,0 2 0,10

DIN/CAT 50, 
ANSI B5-50 
rosca métrica

PS-V50C-45-001 M24 58,4 25,4 17,8 36,5 17,0 19,45 29,0 11,5 30,0 45,0 2 0,20

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 

   Salto relacionado con el tipo de soporte, ver páginas 
guía 45

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

 HC 5832 – Casquillos reductores para soportes hidráulicos 

Lado máquina
DCON
mm

Lado pieza
DCB mm Referencia

Dimensiones en mm

LS FLGT DF LSC

12 3 05F58321203 40,0 4,0 16,0 29,0
4 05F58321204 40,0 4,0 16,0 29,0
5 05F58321205 40,0 4,0 16,0 29,0
6 05F58321206 40,0 4,0 16,0 36,0
8 05F58321208 40,0 4,0 16,0 37,0

10 05F58321210 40,0 4,0 16,0 40,0

20 3 05F58322003 50,0 4,0 25,0 28,0
4 05F58322004 50,0 4,0 25,0 28,0
5 05F58322005 50,0 4,0 25,0 28,0
6 05F58322006 50,0 4,0 25,0 36,0
8 05F58322008 50,0 4,0 25,0 37,0

10 05F58322010 50,0 4,0 25,0 40,0
12 05F58322012 50,0 4,0 25,0 45,0
14 05F58322014 50,0 4,0 25,0 45,0
16 05F58322016 50,0 4,0 25,0 48,0

32 6 05F58323206 60,0 4,0 36,0 36,0
8 05F58323208 60,0 4,0 36,0 36,0

10 05F58323210 60,0 4,0 36,0 40,0
12 05F58323212 60,0 4,0 36,0 45,0
14 05F58323214 60,0 4,0 36,0 46,0
16 05F58323216 60,0 4,0 36,0 48,0
18 05F58323218 60,0 4,0 36,0 49,0
20 05F58323220 60,0 4,0 36,0 50,0
25 05F58323225 60,0 4,0 36,0 56,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 HC 5832 – Galgas de control para soportes hidráulicos 

   Galgas de control para verificar la capacidad fijación del
porta, ver páginas de instrucciones 292 

Descripción Referencia
BD
mm

Galgas de control
CA583206 6,0
CA583208 8,0
CA583210 10,0
CA583212 12,0
CA583214 14,0
CA583216 16,0
CA583218 18,0
CA583220 20,0
CA583225 25,0
CA583232 32,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCB para soportes con 
casquillo

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h6 
como máx 

 Casquillos reductores para soportes portafresas de gran par 

Lado máquina
DCON
mm

Lado pieza
DCB mm Referencia

Dimensiones en mm

LS FLGT DF LSC

20 6 05FPMC2006 47,5 2,5 24,0 30,0
8 05FPMC2008 47,5 2,5 24,0 32,0

10 05FPMC2010 47,5 2,5 24,0 35,0
12 05FPMC2012 47,5 2,5 24,0 35,0
14 05FPMC2014 47,5 2,5 24,0 35,0
16 05FPMC2016 47,5 2,5 24,0 40,0

32 10 05FPMC3210 60,5 2,5 36,0 35,0
12 05FPMC3212 60,5 2,5 36,0 40,0
14 05FPMC3214 60,5 2,5 36,0 40,0
16 05FPMC3216 60,5 2,5 36,0 40,0
18 05FPMC3218 60,5 2,5 36,0 44,0
20 05FPMC3220 60,5 2,5 36,0 44,0
25 05FPMC3225 60,5 2,5 36,0 48,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 Tornillos tope para refrigeración interior, para soportes portafresas de gran par 

   Para un mejor fl ujo de refrigerante para herramientas con 
refrigeración interior

  Seleccionar el tornillo más adecuado en la tabla ‘tornillos 
tope con refrigeración interior’ 

 Diseño 2  Diseño 1 

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

CNT DiseñoOAL BD1 WF

6-12 19BPMC2001A 21,5 20,0 4,0 – 2
14-20 19BPMC2001B 18,0 20,0 4,0 – 2
6-12 19BPMC2002A 35,5 – 4,0 M16 1
14-20 19BPMC2002B 27,5 – 4,0 M16 1

6-12 19BPMC3201A 37,5 32,0 4,0 – 2
14-20 19BPMC3201B 31,0 32,0 4,0 – 2
25-32 19BPMC3201C 28,5 32,0 4,0 – 2
6-12 19BPMC3203A 55,5 – 4,0 M16 1
14-20 19BPMC3203B 52,0 – 4,0 M16 1
25-32 19BPMC3203C 37,5 – 4,0 M16 1
6-12 19BPMC3204A 77,5 – 4,0 M16 1
14-20 19BPMC3204B 74,0 – 4,0 M16 1
25-32 19BPMC3204C 58,5 – 4,0 M16 1

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 Tabla de selección para tornillos tope con refrigeración interior, para soportes portafresas de gran par: 
la selección es en función del soporte y el diámetro del mango utilizado 

Para soportes portafresas de gran par

Para mango de hta.  
mm Casquillo reductor

Tornillo tope para 
refrigeración interior,

referenciaReferencia Lado máquina
 parte frontal (agujero 

de amarre) mm

HSKA63-PMC20-085 HSK-A63 20

6 05FPMC2006 19BPMC2001A
8 05FPMC2008 19BPMC2001A
10 05FPMC2010 19BPMC2001A
12 05FPMC2012 19BPMC2001A
14 05FPMC2014 19BPMC2001B
16 05FPMC2016 19BPMC2001B
18 – 19BPMC2001B

HSKA63-PMC32-105 HSK-A63 32

10 05FPMC3210 19BPMC3201A
12 05FPMC3212 19BPMC3201A
14 05FPMC3214 19BPMC3201B
16 05FPMC3216 19BPMC3201B
18 05FPMC3218 19BPMC3201B
20 05FPMC3220 19BPMC3201B
25 05FPMC3225 19BPMC3201C
32 – 19BPMC3201C

HSKA100-PMC20-095 HSK-A100 20

6 05FPMC2006 19BPMC2001A
8 05FPMC2008 19BPMC2001A

10 05FPMC2010 19BPMC2001A
12 05FPMC2012 19BPMC2001A
14 05FPMC2014 19BPMC2001B
16 05FPMC2016 19BPMC2001B
18 – 19BPMC2001B

HSKA100-PMC32-110 HSK-A100 32

10 05FPMC3210 19BPMC3201A
12 05FPMC3212 19BPMC3201A
14 05FPMC3214 19BPMC3201B
16 05FPMC3216 19BPMC3201B
18 05FPMC3218 19BPMC3201B
20 05FPMC3220 19BPMC3201B
25 05FPMC3225 19BPMC3201C
32 – 19BPMC3201C

HSKA125-PMC32-120 HSK-A125 32

10 05FPMC3210 19BPMC3201A
12 05FPMC3212 19BPMC3201A
14 05FPMC3214 19BPMC3201B
16 05FPMC3216 19BPMC3201B
18 05FPMC3218 19BPMC3201B
20 05FPMC3220 19BPMC3201B
25 05FPMC3225 19BPMC3201C
32 – 19BPMC3201C

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Nota: el signo (-) en la columna de los casquillos reductores signifi ca amarre directo mango/soporte. 
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 Equipamiento adicional 
 Tabla de selección para tornillos tope con refrigeración interior, para soportes portafresas de gran par: 
la selección es en función del soporte y el diámetro del mango utilizado 

Para soportes portafresas de gran par

Para mango de hta.  
mm Casquillo reductor

Tornillo tope para 
refrigeración interior,

referenciaReferencia Lado máquina
 parte frontal (agujero 

de amarre) mm

DIN40ADB-PMC20-060 DIN40 ADB 20

6 05FPMC2006 19BPMC2002A
8 05FPMC2008 19BPMC2002A
10 05FPMC2010 19BPMC2002A
12 05FPMC2012 19BPMC2002A
14 05FPMC2014 19BPMC2002B
16 05FPMC2016 19BPMC2002B
18 – 19BPMC2002B

DIN40ADB-PMC32-095 DIN40 ADB 32

10 05FPMC3210 19BPMC3203A
12 05FPMC3212 19BPMC3203A
14 05FPMC3214 19BPMC3203B
16 05FPMC3216 19BPMC3203B
18 05FPMC3218 19BPMC3203B
20 05FPMC3220 19BPMC3203B
25 05FPMC3225 19BPMC3203C
32 – 19BPMC3203C

DIN50ADB-PMC20-080 DIN50 ADB 20

6 05FPMC2006 19BPMC2002A
8 05FPMC2008 19BPMC2002A
10 05FPMC2010 19BPMC2002A
12 05FPMC2012 19BPMC2002A
14 05FPMC2014 19BPMC2002B
16 05FPMC2016 19BPMC2002B
18 – 19BPMC2002B

DIN50ADB-PMC32-075 DIN50 ADB 32

10 05FPMC3210 19BPMC3204A
12 05FPMC3212 19BPMC3204A
14 05FPMC3214 19BPMC3204B
16 05FPMC3216 19BPMC3204B
18 05FPMC3218 19BPMC3204B
20 05FPMC3220 19BPMC3204B
25 05FPMC3225 19BPMC3204C
32 – 19BPMC3204C

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Nota: el signo (-) en la columna de los casquillos reductores signifi ca amarre directo mango/soporte. 
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 Equipamiento adicional 
 Tabla de selección para tornillos tope con refrigeración interior, para soportes portafresas de gran par: 
la selección es en función del soporte y el diámetro del mango utilizado 

Para soportes portafresas de gran par

Para mango de hta.  
mm Casquillo reductor

Tornillo tope para 
refrigeración interior,

referenciaReferencia Lado máquina
 parte frontal (agujero 

de amarre) mm

BT40ADB-PMC20-065 BT40 ADB 20

6 05FPMC2006 19BPMC2002A
8 05FPMC2008 19BPMC2002A
10 05FPMC2010 19BPMC2002A
12 05FPMC2012 19BPMC2002A
14 05FPMC2014 19BPMC2002B
16 05FPMC2016 19BPMC2002B
18 – 19BPMC2002B

BT40ADB-PMC32-090 BT40 ADB 32

10 05FPMC3210 19BPMC3203A
12 05FPMC3212 19BPMC3203A
14 05FPMC3214 19BPMC3203B
16 05FPMC3216 19BPMC3203B
18 05FPMC3218 19BPMC3203B
20 05FPMC3220 19BPMC3203B
25 05FPMC3225 19BPMC3203C
32 – 19BPMC3203C

BT50ADB-PMC20-085 BT50 ADB 20

6 05FPMC2006 19BPMC2002A
8 05FPMC2008 19BPMC2002A

10 05FPMC2010 19BPMC2002A
12 05FPMC2012 19BPMC2002A
14 05FPMC2014 19BPMC2002B
16 05FPMC2016 19BPMC2002B
18 – 19BPMC2002B

BT50ADB-PMC32-095 BT50 ADB 32

10 05FPMC3210 19BPMC3204A
12 05FPMC3212 19BPMC3204A
14 05FPMC3214 19BPMC3204B
16 05FPMC3216 19BPMC3204B
18 05FPMC3218 19BPMC3204B
20 05FPMC3220 19BPMC3204B
25 05FPMC3225 19BPMC3204C
32 – 19BPMC3204C

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Nota: el signo (-) en la columna de los casquillos reductores signifi ca amarre directo mango/soporte. 



320

 Equipamiento adicional 
 Tabla de selección para tornillos tope con refrigeración interior, para soportes portafresas de gran par: 
la selección es en función del soporte y el diámetro del mango utilizado 

Para soportes portafresas de gran par

Para mango de hta.  
mm Casquillo reductor

Tornillo tope para 
refrigeración interior,

referenciaReferencia Lado máquina
 parte frontal (agujero 

de amarre) mm

BT40TFADB-PMC20-065 BT40 TF ADB 20

6 05FPMC2006 19BPMC2002A
8 05FPMC2008 19BPMC2002A
10 05FPMC2010 19BPMC2002A
12 05FPMC2012 19BPMC2002A
14 05FPMC2014 19BPMC2002B
16 05FPMC2016 19BPMC2002B
18 – 19BPMC2002B

BT40TFADB-PMC32-090 BT40 TF ADB 32

10 05FPMC3210 19BPMC3203A
12 05FPMC3212 19BPMC3203A
14 05FPMC3214 19BPMC3203B
16 05FPMC3216 19BPMC3203B
18 05FPMC3218 19BPMC3203B
20 05FPMC3220 19BPMC3203B
25 05FPMC3225 19BPMC3203C
32 – 19BPMC3203C

BT50TFADB-PMC20-085 BT50 TF ADB 20

6 05FPMC2006 19BPMC2002A
8 05FPMC2008 19BPMC2002A
10 05FPMC2010 19BPMC2002A
12 05FPMC2012 19BPMC2002A
14 05FPMC2014 19BPMC2002B
16 05FPMC2016 19BPMC2002B
18 – 19BPMC2002B

BT50TFADB-PMC32-095 BT50 TF ADB 32

10 05FPMC3210 19BPMC3204A
12 05FPMC3212 19BPMC3204A
14 05FPMC3214 19BPMC3204B
16 05FPMC3216 19BPMC3204B
18 05FPMC3218 19BPMC3204B
20 05FPMC3220 19BPMC3204B
25 05FPMC3225 19BPMC3204C
32 – 19BPMC3204C

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Nota: el signo (-) en la columna de los casquillos reductores signifi ca amarre directo mango/soporte. 
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 Equipamiento adicional 
 Tabla de selección para tornillos tope con refrigeración interior, para soportes portafresas de gran par: 
la selección es en función del soporte y el diámetro del mango utilizado 

Para soportes portafresas de gran par

Para mango de hta.  
mm Casquillo reductor

Tornillo tope para 
refrigeración interior,

referenciaReferencia Lado máquina
 parte frontal (agujero 

de amarre) mm

C6-PMC20-080 C6 20

6 05FPMC2006 19BPMC2001A
8 05FPMC2008 19BPMC2001A
10 05FPMC2010 19BPMC2001A
12 05FPMC2012 19BPMC2001A
14 05FPMC2014 19BPMC2001B
16 05FPMC2016 19BPMC2001B
18 – 19BPMC2001B

C6-PMC32-100 C6 32

10 05FPMC3210 19BPMC3201A
12 05FPMC3212 19BPMC3201A
14 05FPMC3214 19BPMC3201B
16 05FPMC3216 19BPMC3201B
18 05FPMC3218 19BPMC3201B
20 05FPMC3220 19BPMC3201B
25 05FPMC3225 19BPMC3201C
32 – 19BPMC3201C

C8-PMC20-080 C8 20

6 05FPMC2006 19BPMC2001A
8 05FPMC2008 19BPMC2001A

10 05FPMC2010 19BPMC2001A
12 05FPMC2012 19BPMC2001A
14 05FPMC2014 19BPMC2001B
16 05FPMC2016 19BPMC2001B
18 – 19BPMC2001B

C8-PMC32-100 C8 32

10 05FPMC3210 19BPMC3201A
12 05FPMC3212 19BPMC3201A
14 05FPMC3214 19BPMC3201B
16 05FPMC3216 19BPMC3201B
18 05FPMC3218 19BPMC3201B
20 05FPMC3220 19BPMC3201B
25 05FPMC3225 19BPMC3201C
32 – 19BPMC3201C

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Nota: el signo (-) en la columna de los casquillos reductores signifi ca amarre directo mango/soporte. 
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 Equipamiento adicional 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX cuando se 
ensambla en un portapinzas HP ERHP 5672

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h10 
como máx 

 ERHP 5672 – Pinzas ER HP, no estanca  ISO 15488-B 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

HP 11 1,0 56721101 11,5 18,0 8,0
1,5 567211015 11,5 18,0 8,0
2,0 56721102 11,5 18,0 8,0
2,5 567211025 11,5 18,0 8,0
3,0 56721103 11,5 18,0 8,0
3,5 567211035 11,5 18,0 8,0
4,0 56721104 11,5 18,0 8,0
4,5 567211045 11,5 18,0 8,0
5,0 56721105 11,5 18,0 8,0
5,5 567211055 11,5 18,0 8,0
6,0 56721106 11,5 18,0 8,0
6,5 567211065 11,5 18,0 8,0
7,0 56721107 11,5 18,0 8,0

HP 16 1,0 56721601 17,0 27,5 8,0
1,5 567216015 17,0 27,5 8,0
2,0 56721602 17,0 27,5 8,0
2,5 567216025 17,0 27,5 8,0
3,0 56721603 17,0 27,5 8,0
3,5 567216035 17,0 27,5 8,0
4,0 56721604 17,0 27,5 8,0
4,5 567216045 17,0 27,5 8,0
5,0 56721605 17,0 27,5 8,0
5,5 567216055 17,0 27,5 8,0
6,0 56721606 17,0 27,5 8,0
6,5 567216065 17,0 27,5 8,0
7,0 56721607 17,0 27,5 8,0
7,5 567216075 17,0 27,5 8,0
8,0 56721608 17,0 27,5 8,0
8,5 567216085 17,0 27,5 8,0
9,0 56721609 17,0 27,5 8,0
9,5 567216095 17,0 27,5 8,0

10,0 56721610 17,0 27,5 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 ERHP 5672 – Pinzas ER HP, no estanca 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

HP 25 2,0 56722502 26,0 34,0 8,0
2,5 567225025 26,0 34,0 8,0
3,0 56722503 26,0 34,0 8,0
3,5 567225035 26,0 34,0 8,0
4,0 56722504 26,0 34,0 8,0
4,5 567225045 26,0 34,0 8,0
5,0 56722505 26,0 34,0 8,0
5,5 567225055 26,0 34,0 8,0
6,0 56722506 26,0 34,0 8,0
6,5 567225065 26,0 34,0 8,0
7,0 56722507 26,0 34,0 8,0
7,5 567225075 26,0 34,0 8,0
8,0 56722508 26,0 34,0 8,0
8,5 567225085 26,0 34,0 8,0
9,0 56722509 26,0 34,0 8,0
9,5 567225095 26,0 34,0 8,0

10,0 56722510 26,0 34,0 8,0
11,0 56722511 26,0 34,0 8,0
12,0 56722512 26,0 34,0 8,0
13,0 56722513 26,0 34,0 8,0
14,0 56722514 26,0 34,0 8,0
15,0 56722515 26,0 34,0 8,0
16,0 56722516 26,0 34,0 8,0

HP 32 2,0 56723202 33,0 40,0 8,0
3,0 56723203 33,0 40,0 8,0
4,0 56723204 33,0 40,0 8,0
5,0 56723205 33,0 40,0 8,0
6,0 56723206 33,0 40,0 8,0
7,0 56723207 33,0 40,0 8,0
8,0 56723208 33,0 40,0 8,0
9,0 56723209 33,0 40,0 8,0
10,0 56723210 33,0 40,0 8,0
11,0 56723211 33,0 40,0 8,0
12,0 56723212 33,0 40,0 8,0
13,0 56723213 33,0 40,0 8,0
14,0 56723214 33,0 40,0 8,0
15,0 56723215 33,0 40,0 8,0
16,0 56723216 33,0 40,0 8,0
17,0 56723217 33,0 40,0 8,0
18,0 56723218 33,0 40,0 8,0
19,0 56723219 33,0 40,0 8,0
20,0 56723220 33,0 40,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ISO 15488-B 
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 Equipamiento adicional 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX cuando se 
ensambla en un portapinzas HP ERHP 5672

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h8 
como máx 

 ERHP 5672 – Pinzas ER HP, estanca  ISO 15488-A 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

HP 11 3,0 5672S1103 11,5 18,0 8,0
4,0 5672S1104 11,5 18,0 8,0
5,0 5672S1105 11,5 18,0 8,0
6,0 5672S1106 11,5 18,0 8,0

HP 16 3,0 5672S1603 17,0 27,5 8,0
4,0 5672S1604 17,0 27,5 8,0
5,0 5672S1605 17,0 27,5 8,0
6,0 5672S1606 17,0 27,5 8,0
7,0 5672S1607 17,0 27,5 8,0
8,0 5672S1608 17,0 27,5 8,0
9,0 5672S1609 17,0 27,5 8,0

10,0 5672S1610 17,0 27,5 8,0

HP 25 3,0 5672S2503 26,0 34,0 8,0
4,0 5672S2504 26,0 34,0 8,0
5,0 5672S2505 26,0 34,0 8,0
6,0 5672S2506 26,0 34,0 8,0
7,0 5672S2507 26,0 34,0 8,0
8,0 5672S2508 26,0 34,0 8,0
9,0 5672S2509 26,0 34,0 8,0

10,0 5672S2510 26,0 34,0 8,0
11,0 5672S2511 26,0 34,0 8,0
12,0 5672S2512 26,0 34,0 8,0
13,0 5672S2513 26,0 34,0 8,0
14,0 5672S2514 26,0 34,0 8,0
15,0 5672S2515 26,0 34,0 8,0
16,0 5672S2516 26,0 34,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 ERHP 5672 – Pinzas ER HP, estanca 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

HP 32 3,0 5672S3203 33,0 40,0 8,0
4,0 5672S3204 33,0 40,0 8,0
5,0 5672S3205 33,0 40,0 8,0
6,0 5672S3206 33,0 40,0 8,0
7,0 5672S3207 33,0 40,0 8,0
8,0 5672S3208 33,0 40,0 8,0
9,0 5672S3209 33,0 40,0 8,0
10,0 5672S3210 33,0 40,0 8,0
11,0 5672S3211 33,0 40,0 8,0
12,0 5672S3212 33,0 40,0 8,0
13,0 5672S3213 33,0 40,0 8,0
14,0 5672S3214 33,0 40,0 8,0
15,0 5672S3215 33,0 40,0 8,0
16,0 5672S3216 33,0 40,0 8,0
17,0 5672S3217 33,0 40,0 8,0
18,0 5672S3218 33,0 40,0 8,0
19,0 5672S3219 33,0 40,0 8,0
20,0 5672S3220 33,0 40,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ISO 15488-A 
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 Equipamiento adicional 

   Salto máximo de 3 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX cuando se 
ensambla en un portapinzas HP ERHP 5672

  Solo sujetan su diámetro nominal (no hay rango de 
sujeción): Tolerancia del mango de la herramienta h10 
como máx 

 ERHP 5672 – Pinzas tipo ER HP con conductos para refrigeración a través de la pinza  ISO 15488-B 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

HP 16 4,0 5672S1604L 17,0 27,5 8,0
6,0 5672S1606L 17,0 27,5 8,0
8,0 5672S1608L 17,0 27,5 8,0

HP 25 4,0 5672S2504L 26,0 34,0 8,0
6,0 5672S2506L 26,0 34,0 8,0
8,0 5672S2508L 26,0 34,0 8,0

10,0 5672S2510L 26,0 34,0 8,0
12,0 5672S2512L 26,0 34,0 8,0
14,0 5672S2514L 26,0 34,0 8,0

HP 32 4,0 5672S3204L 33,0 40,0 8,0
6,0 5672S3206L 33,0 40,0 8,0
8,0 5672S3208L 33,0 40,0 8,0

10,0 5672S3210L 33,0 40,0 8,0
12,0 5672S3212L 33,0 40,0 8,0
14,0 5672S3214L 33,0 40,0 8,0
16,0 5672S3216L 33,0 40,0 8,0
18,0 5672S3218L 33,0 40,0 8,0
20,0 5672S3220L 33,0 40,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 ER 5880 – Pinzas ER 

   Salto máximo de 10 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX cuando se 
ensambla en un portapinzas ER 5675

  Área de sujeción -0,5 o -1 mm 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

ER 08 0,5-1,0 58800801 8,5 13,5 8,0
1,0-1,5 588008015 8,5 13,5 8,0
1,5-2,0 58800802 8,5 13,5 8,0
2,0-2,5 588008025 8,5 13,5 8,0
2,5-3,0 58800803 8,5 13,5 8,0
3,0-3,5 588008035 8,5 13,5 8,0
3,5-4,0 58800804 8,5 13,5 8,0
4,0-4,5 588008045 8,5 13,5 8,0
4,5-5,0 58800805 8,5 13,5 8,0

ER 11 0,5-1,0 58801101 11,3 18,0 8,0
1,0-1,5 588011015 11,3 18,0 8,0
1,5-2,0 58801102 11,3 18,0 8,0
2,0-2,5 588011025 11,3 18,0 8,0
2,5-3,0 58801103 11,3 18,0 8,0
3,0-3,5 588011035 11,3 18,0 8,0
3,5-4,0 58801104 11,3 18,0 8,0
4,0-4,5 588011045 11,3 18,0 8,0
4,5-5,0 58801105 11,3 18,0 8,0
5,0-5,5 588011055 11,3 18,0 8,0
5,5-6,0 58801106 11,3 18,0 8,0
6,0-6,5 588011065 11,3 18,0 8,0
6,5-7,0 58801107 11,3 18,0 8,0

ER 16 0,5-1,0 58801601 17,0 27,0 8,0
1,5-2,0 58801602 17,0 27,0 8,0
2,0-3,0 58801603 17,0 27,0 8,0
3,0-4,0 58801604 17,0 27,0 8,0
4,0-5,0 58801605 17,0 27,0 8,0
5,0-6,0 58801606 17,0 27,0 8,0
6,0-7,0 58801607 17,0 27,0 8,0
7,0-8,0 58801608 17,0 27,0 8,0
8,0-9,0 58801609 17,0 27,0 8,0

9,0-10,0 58801610 17,0 27,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ISO 15488-B 
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 Equipamiento adicional 
 ER 5880 – Pinzas ER 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

ER 25 1,5-2,0 58802502 25,8 34,0 8,0
2,0-3,0 58802503 25,8 34,0 8,0
3,0-4,0 58802504 25,8 34,0 8,0
4,0-5,0 58802505 25,8 34,0 8,0
5,0-6,0 58802506 25,8 34,0 8,0
6,0-7,0 58802507 25,8 34,0 8,0
7,0-8,0 58802508 25,8 34,0 8,0
8,0-9,0 58802509 25,8 34,0 8,0
9,0-10,0 58802510 25,8 34,0 8,0
10,0-11,0 58802511 25,8 34,0 8,0
11,0-12,0 58802512 25,8 34,0 8,0
12,0-13,0 58802513 25,8 34,0 8,0
13,0-14,0 58802514 25,8 34,0 8,0
14,0-15,0 58802515 25,8 34,0 8,0
15,0-16,0 58802516 25,8 34,0 8,0

ER 32 2,0-3,0 58803203 33,0 40,0 8,0
3,0-4,0 58803204 33,0 40,0 8,0
4,0-5,0 58803205 33,0 40,0 8,0
5,0-6,0 58803206 33,0 40,0 8,0
6,0-7,0 58803207 33,0 40,0 8,0
7,0-8,0 58803208 33,0 40,0 8,0
8,0-9,0 58803209 33,0 40,0 8,0

9,0-10,0 58803210 33,0 40,0 8,0
10,0-11,0 58803211 33,0 40,0 8,0
11,0-12,0 58803212 33,0 40,0 8,0
12,0-13,0 58803213 33,0 40,0 8,0
13,0-14,0 58803214 33,0 40,0 8,0
14,0-15,0 58803215 33,0 40,0 8,0
15,0-16,0 58803216 33,0 40,0 8,0
16,0-17,0 58803217 33,0 40,0 8,0
17,0-18,0 58803218 33,0 40,0 8,0
18,0-19,0 58803219 33,0 40,0 8,0
19,0-20,0 58803220 33,0 40,0 8,0

ER 40 3,0-4,0 58804004 41,0 46,0 8,0
4,0-5,0 58804005 41,0 46,0 8,0
5,0-6,0 58804006 41,0 46,0 8,0
6,0-7,0 58804007 41,0 46,0 8,0
7,0-8,0 58804008 41,0 46,0 8,0
8,0-9,0 58804009 41,0 46,0 8,0
9,0-10,0 58804010 41,0 46,0 8,0
10,0-11,0 58804011 41,0 46,0 8,0
11,0-12,0 58804012 41,0 46,0 8,0
12,0-13,0 58804013 41,0 46,0 8,0
13,0-14,0 58804014 41,0 46,0 8,0
14,0-15,0 58804015 41,0 46,0 8,0
15,0-16,0 58804016 41,0 46,0 8,0
16,0-17,0 58804017 41,0 46,0 8,0
17,0-18,0 58804018 41,0 46,0 8,0
18,0-19,0 58804019 41,0 46,0 8,0
19,0-20,0 58804020 41,0 46,0 8,0
20,0-21,0 58804021 41,0 46,0 8,0
21,0-22,0 58804022 41,0 46,0 8,0
22,0-23,0 58804023 41,0 46,0 8,0
23,0-24,0 58804024 41,0 46,0 8,0
24,0-25,0 58804025 41,0 46,0 8,0
25,0-26,0 58804026 41,0 46,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 ISO 15488-B 
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 Equipamiento adicional 

   Para portapinzas TCER 5867 para machos 

 TCER 393.14 – Portapinzas tipo ER para machos de roscar con cuadradillo –  Métrico 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

* BHTA°LB BD1 KWW OAL

ER 11 2,5-2,5 393.14-11D025X021 12,0 11,3 2,1 18,0 8,0
2,8-2,8 393.14-11D028X021 12,0 11,3 2,1 18,0 8,0
3,5-3,5 393.14-11D035X027 14,0 11,3 2,7 18,0 8,0
4,0-4,0 393.14-11D040X030 14,0 11,3 3,0 18,0 8,0
4,0-4,0 393.14-11D040X0315 14,0 11,3 3,1 18,0 8,0
4,5-4,5 393.14-11D045X034 14,0 11,3 3,4 18,0 8,0
5,0-5,0 393.14-11D050X040 14,0 11,3 4,0 18,0 8,0
6,0-6,0 393.14-11D060X049 14,0 11,3 4,9 18,0 8,0

ER 20 3,5-3,5 393.14-20D035X027 14,0 20,8 2,7 31,5 8,0
4,0-4,0 393.14-20D040X0315 15,0 20,8 3,2 31,5 8,0
4,5-4,5 393.14-20D045X034 18,0 20,8 3,4 31,5 8,0
5,0-5,0 393.14-20D050X040 18,0 20,8 4,0 31,5 8,0
5,5-5,5 393.14-20D055X043 18,0 20,8 4,3 31,5 8,0
6,0-6,0 393.14-20D060X049 18,0 20,8 4,9 31,5 8,0
6,3-6,3 393.14-20D063X050 18,0 20,8 5,0 31,5 8,0
7,0-7,0 393.14-20D070X055 18,0 20,8 5,5 31,5 8,0
7,1-7,1 393.14-20D071X056 18,0 20,8 5,6 31,5 8,0
8,0-8,0 393.14-20D080X063 22,0 20,8 6,3 31,5 8,0
9,0-9,0 393.14-20D090X071 22,0 20,8 7,1 31,5 8,0

10,0-10,0 393.14-20D100X080 25,0 20,8 8,0 31,5 8,0

ER 25 6,0-6,0 393.14-25D060X049 18,0 25,8 4,9 34,0 8,0
7,0-7,0 393.14-25D070X055 18,0 25,8 5,5 34,0 8,0
8,0-8,0 393.14-25D080X063 22,0 25,8 6,3 34,0 8,0
9,0-9,0 393.14-25D090X071 22,0 25,8 7,1 34,0 8,0

10,0-10,0 393.14-25D100X080 25,0 25,8 8,0 34,0 8,0
11,0-11,0 393.14-25D110X090 25,0 25,8 9,0 34,0 8,0
11,2-11,2 393.14-25D112X090 24,8 25,8 9,0 34,0 8,0
12,0-12,0 393.14-25D120X090 25,0 25,8 9,0 34,0 8,0
12,5-12,5 393.14-25D125X100 24,8 25,8 10,0 34,0 8,0
14,0-14,0 393.14-25D140X112 25,0 25,8 11,2 34,0 8,0
16,0-16,0 393.14-25D160X120 25,0 25,8 12,0 34,0 8,0

ER 40 12,0-12,0 393.14-40D120X090 25,0 41,0 9,0 46,0 8,0
12,5-12,5 393.14-40D125X100 24,8 41,0 10,0 46,0 8,0
14,0-14,0 393.14-40D140X112 25,0 41,0 11,2 46,0 8,0
16,0-16,0 393.14-40D160X125 25,0 41,0 12,5 46,0 8,0
18,0-18,0 393.14-40D180X145 25,0 41,0 14,5 46,0 8,0
20,0-20,0 393.14-40D200X160 28,0 41,0 16,0 46,0 8,0
22,0-22,0 393.14-40D220X180 28,0 41,0 18,0 46,0 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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 Equipamiento adicional 
 TCER 393.14 – Portapinzas tipo ER para machos de roscar con cuadradillo –  Métrico 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
DCBN-DCBX

mm Referencia

Dimensiones en mm

* BHTA°LB BD1 KWW OAL

ER 50 22,0-22,0 393.14-50D220X180 41,0 50,0 18,0 60,0 8,0
25,0-25,0 393.14-50D250X200 41,0 50,0 20,0 60,0 8,0
28,0-28,0 393.14-50D280X220 41,0 50,0 22,0 60,0 8,0
32,0-32,0 393.14-50D320X240 41,0 50,0 24,0 60,0 8,0
36,0-36,0 393.14-50360 41,0 50,0 – 60,0 * 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* ER 50 Referencia 393.14-50360 sin cuadradillo como la pinza estándar tipo ER. Para mango de macho ∅36 mm, el cuadradillo de tamaño 29 mm está dentro del 
portamachos. 
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 Equipamiento adicional 

   Para portapinzas TCER 5867 para machos 

 TCER 393.14 – Portapinzas tipo ER para machos de roscar con cuadradillo –  Pulgadas 

Lado máquina
Tamaño Código Referencia

DCBN-DCBX
pulg.

Dimensiones en pulg.

* BHTA°KWW BD1 LB OAL

ER 11
03131636 393.14-11D025X021 0.098-0.098 0.083 0.445 0.472 0.709 8,0
03131670 393.14-11D040X0315 0.157-0.157 0.122 0.445 0.551 0.709 8,0
03131671 393.14-11D050X040 0.197-0.197 0.157 0.445 0.551 0.709 8,0

ER 20
03131672 393.14-20D035X027 0.138-0.138 0.106 0.819 0.551 1.240 8,0
03131673 393.14-20D040X0315 0.157-0.157 0.124 0.819 0.591 1.240 8,0
03131674 393.14-20D050X040 0.197-0.197 0.157 0.819 0.709 1.240 8,0
03131675 393.14-20D055X043 0.217-0.217 0.169 0.819 0.709 1.240 8,0
03131676 393.14-20D063X050 0.248-0.248 0.197 0.819 0.709 1.240 8,0
03131677 393.14-20D071X056 0.280-0.280 0.220 0.819 0.709 1.240 8,0

ER 25
03131691 393.14-25D060X049 0.236-0.236 0.193 1.016 0.709 1.339 8,0
03131692 393.14-25D070X055 0.276-0.276 0.217 1.016 0.709 1.339 8,0
03131693 393.14-25D112X090 0.441-0.441 0.354 1.016 0.976 1.339 8,0
03131694 393.14-25D125X100 0.492-0.492 0.394 1.016 0.976 1.339 8,0

ER 40
03131695 393.14-40D125X100 0.492-0.492 0.394 1.614 0.976 1.811 8,0

ER 50
03131696 393.14-50D220X180 0.866-0.866 0.709 1.969 1.614 2.362 8,0
03131697 393.14-50D250X200 0.984-0.984 0.787 1.969 1.614 2.362 8,0
03131698 393.14-50D280X220 1.102-1.102 0.866 1.969 1.614 2.362 8,0
03131699 393.14-50D320X240 1.260-1.260 0.945 1.969 1.614 2.362 8,0
03131700 393.14-50360 1.417-1.417 – 1.969 1.614 2.362 * 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* ER 50 Referencia 393.14-50360 sin cuadradillo como la pinza estándar tipo ER. Para mango de macho ∅1.417”, el cuadradillo de tamaño 1.141” está dentro del 
portamachos. 
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   Para portapinzas TCER 5867 para machos 

 TCER A393.14 – Portapinzas tipo ER para machos de roscar con cuadradillo –  Pulgadas 

Lado máquina
Tamaño Código Referencia

DCBN-DCBX
pulg.

Dimensiones en pulg.

BHTA°KWW BD1 LB OAL

ER 11
03131719 A393.14-11-0-6NO 0.141-0.141 0.110 0.445 0.551 0.709 8,0
03131720 A393.14-11-8NO 0.168-0.168 0.131 0.445 0.551 0.709 8,0
03131721 A393.14-11-10NO 0.194-0.194 0.152 0.445 0.551 0.709 8,0

ER 20
03131722 A393.14-20-8NO 0.168-0.168 0.131 0.819 0.709 1.240 8,0
03131723 A393.14-20-10NO 0.194-0.194 0.152 0.819 0.701 1.240 8,0
03131724 A393.14-20-12NO 0.220-0.220 0.165 0.819 0.701 1.240 8,0
03131725 A393.14-20-1/4 0.255-0.255 0.191 0.819 0.701 1.240 8,0
03131726 A393.14-20-5/16 0.318-0.318 0.238 0.819 0.858 1.240 8,0
03131727 A393.14-20-7/16 0.323-0.323 0.242 0.819 0.858 1.240 8,0
03131728 A393.14-20-1/2 0.367-0.367 0.275 0.819 0.866 1.240 8,0
03131733 A393.14-20-3/8 0.381-0.381 0.286 0.819 0.858 1.240 8,0

ER 25
03131738 A393.14-25-1/4 0.255-0.255 0.191 1.016 0.701 1.339 8,0
03131739 A393.14-25-5/16 0.318-0.318 0.238 1.016 0.858 1.339 8,0
03131741 A393.14-25-7/16 0.323-0.323 0.242 1.016 0.858 1.339 8,0
03131742 A393.14-25-1/2 0.367-0.367 0.275 1.016 0.858 1.339 8,0
03131743 A393.14-25-3/8 0.381-0.381 0.286 1.016 0.858 1.339 8,0
03131744 A393.14-25-9/16 0.429-0.429 0.322 1.016 0.976 1.339 8,0
03131745 A393.14-25-1/8P 0.437-0.437 0.328 1.016 0.976 1.339 8,0
03131746 A393.14-25-5/8 0.480-0.480 0.360 1.016 0.976 1.339 8,0
03131747 A393.14-25-3/4 0.590-0.590 0.442 1.016 0.976 1.339 8,0

ER 40
03131748 A393.14-40-5/8 0.480-0.480 0.360 1.614 0.976 1.811 8,0
03131749 A393.14-40-1/2P 0.687-0.687 0.515 1.614 0.976 1.811 8,0
03131750 A393.14-40-M18 0.542-0.542 0.406 1.614 0.976 1.811 8,0
03131751 A393.14-40-1/8P 0.562-0.562 0.421 1.614 0.976 1.811 8,0
03131752 A393.14-40-3/4 0.590-0.590 0.442 1.614 0.976 1.811 8,0
03131753 A393.14-40-M20 0.652-0.652 0.489 1.614 0.976 1.811 8,0
03131754 A393.14-40-7/8 0.697-0.697 0.523 1.614 0.976 1.811 8,0
03131755 A393.14-40-3/8P 0.700-0.700 0.531 1.614 0.976 1.811 8,0
03131756 A393.14-40-M24 0.760-0.760 0.570 1.614 1.094 1.811 8,0
03131757 A393.14-40-1 0.800-0.800 0.600 1.614 1.094 1.811 8,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 
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   Para utilizar con tuercas selladoras tipo ER, para portama-
chos TCER 5867 y portapinzas ER 5675 tipo ER 

 ER 5875 – Anillos selladores tipo ER – Métrico 

Para tamaño tuerca estanca
Capacidad sellado
DCBN-DCBX mm Referencia

BD
mm

ER 16 4,5-5,0 01B58751605 13,0
5,5-6,0 01B58751606 13,0
6,5-7,0 01B58751607 13,0
7,5-8,0 01B58751608 13,0
8,5-9,0 01B58751609 13,0
9,5-10,0 01B58751610 13,0

ER 20 4,0-4,5 01B587520045 16,0
4,5-5,0 01B58752005 16,0
5,5-6,0 01B58752006 16,0
6,5-7,0 01B58752007 16,0
7,0-7,5 01B587520075 16,0
7,5-8,0 01B58752008 16,0
8,5-9,0 01B58752009 16,0
9,5-10,0 01B58752010 16,0

ER 25 4,5-5,0 01B58752505 21,0
5,5-6,0 01B58752506 21,0
6,5-7,0 01B58752507 21,0
7,5-8,0 01B58752508 21,0
8,5-9,0 01B58752509 21,0
9,5-10,0 01B58752510 21,0
10,5-11,0 01B58752511 21,0
11,5-12,0 01B58752512 21,0
13,5-14,0 01B58752514 21,0
15,5-16,0 01B58752516 21,0

ER 32 4,5-5,0 01B58753205 27,0
5,5-6,0 01B58753206 27,0
6,5-7,0 01B58753207 27,0
7,5-8,0 01B58753208 27,0
8,5-9,0 01B58753209 27,0
9,5-10,0 01B58753210 27,0
10,5-11,0 01B58753211 27,0
11,5-12,0 01B58753212 27,0
13,5-14,0 01B58753214 27,0
15,5-16,0 01B58753216 27,0
17,5-18,0 01B58753218 27,0
19,5-20,0 01B58753220 27,0

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Encontrará las tuercas estancas en el apartado accesorios de las páginas de los portapinzas tipo ER ..
Nota: Anillos selladores tamaño ER 40 y ER 50 solo disponibles bajo pedido. No está disponible en tamaños ER 08 y ER 11. 
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   Para utilizar con tuercas selladoras tipo ER, para portama-
chos TCER 5867 y portapinzas ER 5675 tipo ER 

 ER 5875 – Anillos selladores tipo ER – Pulgadas 

Para tamaño tuerca estanca
Capacidad sellado
DCBN-DCBX pulg. Código Referencia

BD
pulg.

ER 16 0.177-0.197 00029961 01B58751605 0.512
0.217-0.236 00030314 01B58751606 0.512
0.256-0.276 00029963 01B58751607 0.512
0.295-0.315 00030315 01B58751608 0.512
0.335-0.354 00029967 01B58751609 0.512
0.374-0.394 00029968 01B58751610 0.512

ER 20 0.157-0.177 03131184 01B587520045 0.630
0.177-0.197 03131182 01B58752005 0.630
0.217-0.236 02427909 01B58752006 0.630
0.256-0.276 02451138 01B58752007 0.630
0.276-0.295 03131185 01B587520075 0.630
0.295-0.315 02465404 01B58752008 0.630
0.335-0.354 02700032 01B58752009 0.630
0.374-0.394 02685743 01B58752010 0.630

ER 25 0.177-0.197 00029973 01B58752505 0.827
0.217-0.236 00029978 01B58752506 0.827
0.256-0.276 00029981 01B58752507 0.827
0.295-0.315 00029982 01B58752508 0.827
0.335-0.354 00029983 01B58752509 0.827
0.374-0.394 00029992 01B58752510 0.827
0.413-0.433 00029998 01B58752511 0.827
0.453-0.472 00030000 01B58752512 0.827
0.531-0.551 00088809 01B58752514 0.827
0.610-0.630 00030010 01B58752516 0.827

ER 32 0.177-0.197 00030017 01B58753205 1.063
0.217-0.236 00030316 01B58753206 1.063
0.256-0.276 00030020 01B58753207 1.063
0.295-0.315 00030023 01B58753208 1.063
0.335-0.354 00030026 01B58753209 1.063
0.374-0.394 00030028 01B58753210 1.063
0.413-0.433 00030317 01B58753211 1.063
0.453-0.472 00003370 01B58753212 1.063
0.531-0.551 00057876 01B58753214 1.063
0.610-0.630 00030319 01B58753216 1.063
0.689-0.709 00030320 01B58753218 1.063
0.768-0.787 00030321 01B58753220 1.063

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
Encontrará las tuercas estancas en el apartado accesorios de las páginas de los portapinzas tipo ER ..
Nota: Anillos selladores tamaño ER 40 y ER 50 solo disponibles bajo pedido. No está disponible en tamaños ER 08 y ER 11. 
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 M 5820 – Adaptadores pinza tipo ER a Combimaster  ER/ ISO 15488 

   Preparado para su uso
  Para equipar torretas con husillos con pinza tipo ER o 
portapinzas 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* Una llave dinamométrica necesita una conexión de apriete y el mango.
Para los pares de apriete, ver página(s)299. Las conexiones y las llaves fi jas 2 utilizan la fi jación con conexión por rodamientos. 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Combimaster

CTWS Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFIDLPR LB BD BD1 OAL SW

ER 25 M8 BE025582008005 14,5 5,0 13,5 42,0 39,5 10,0 0 0,20
M10 BE025582010005 14,5 5,0 18,5 42,0 39,5 10,0 0 0,20
M12 BE025582012005 14,5 5,0 23,0 42,0 39,5 10,0 0 0,20

ER 32 M10 BE032582010005 15,5 5,0 18,5 50,0 46,5 10,0 0 0,40
M12 BE032582012005 15,5 5,0 23,0 50,0 46,5 10,0 0 0,40
M16 BE032582016005 15,5 5,0 30,0 50,0 46,5 10,0 0 0,40

ER 40 M12 BE040582012005 16,5 5,0 23,0 63,0 52,5 10,0 0 0,70
M16 BE040582016005 16,5 5,0 30,0 63,0 52,5 10,0 0 0,70
M20 BE040582020005 16,5 5,0 36,5 63,0 52,5 10,0 0 0,60

    

Para tamaño Conexión Llave 1 Llave 2 Llave dinamométrica

ER 25 03ER042 03B587312 03BR042 03DYD020200
ER 32 03ER050 03B587316 03BR050 03DYD020200
ER 40 03ER063 03B587325 03BR063 03DYD020200

 Accesorios* 
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 OZ 5883B – Pinzas OZ 

   Salto máximo de 15 μm a 3 x ∅DCBN-DCBX
  El área de sujeción de las pinzas tipo OZ tipo B es -0,5 
mm 

Lado máquina
Tamaño

Lado pieza
Capacidad

DCBN-DCBX mm Referencia

Dimensiones en mm

BHTA°BD1 OAL

OZ 32 B 5,5 5883B103206 43,7 60,0 2,52
7,5 5883B103208 43,7 60,0 2,52
9,5 5883B103210 43,7 60,0 2,52
11,5 5883B103212 43,7 60,0 2,52
13,5 5883B103214 43,7 60,0 2,52
15,5 5883B103216 43,7 60,0 2,52
17,5 5883B103218 43,7 60,0 2,52
19,5 5883B103220 43,7 60,0 2,52
24,5 5883B103225 43,7 60,0 2,52
31,5 5883B103232 43,7 60,0 2,52

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

 DIN 6388 
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 BA – Adaptadores BA a GL  BA 

   Para ensamblar cabezas de torneado tipo GL50 en soportes 
Steadyline® tipo BA

  Cada tamaño de adaptador está disponible con 2 ajustes 
radiales WF: siempre que sea posible, seleccionar el tamaño 
más grande

  Con refrigeración interior 

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios 

Lado máquina

Lado pieza
Tamaño de

conexión GL Referencia

Dimensiones en mm Agujero
para
RFIDWF LF DF BD LB LS OAL LCOG

BA060 GL50 BA060-05-27-GL50 5,0 27,0 60,0 50,0 21,5 16,0 50,4 5,8 0 0,60
GL50 BA060-10-27-GL50 10,0 27,0 60,0 50,0 21,5 16,0 50,4 5,8 0 0,60

BA080 GL50 BA080-15-27-GL50 15,0 27,0 80,0 50,0 21,5 22,0 56,4 1,4 0 0,90
GL50 BA080-23-27-GL50 23,0 27,0 80,0 50,0 21,5 22,0 56,4 1,4 0 0,90

BA100 GL50 BA100-28-29-GL50 28,0 29,0 100,0 50,0 21,5 25,0 61,4 -1,3 0 1,50
GL50 BA100-38-29-GL50 38,0 29,0 100,0 50,0 21,5 25,0 61,4 -1,2 0 1,50

    

Para Cabeza 
reemplazable

Llave dinamométrica

GL50 SL00-50 SL00-50.550

 Accesorios 
Para Llave fi jación

GL50 SL50

 Recambios 
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Referencia Para tamaño de soportes(s) Diseño

M211H32 HSK-A32 1 7,2
M211H40 HSK-A40 1 7,2
M211H40E HSK-E40 4 7,2
M211H50 HSK-A50 1 7,4
M211H63 HSK-A63 1 7,6
M211H10 HSK-A100 1 8,4

M100H125A HSK-A125 2 3,6

M211S30 DIN30, DIN30 TF, BT30, BT30 TF, CAT30, CAT30 TF 3 7,2
M211S40 DIN40, DIN40 TF, BT40, BT40 TF, CAT40, CAT40 TF 3 6,4
M211S50 DIN50, DIN50 TF, BT50, BT50 TF, CAT50, CAT50 TF 3 9,2

M211C3 Seco-Capto C3 4 7,2
M211C4 Seco-Capto C4 4 7,2
M211C5 Seco-Capto C5 4 7,4
M211C6 Seco-Capto C6 4 7,6
M211C8 Seco-Capto C8 4 8,4

M211V30 VDI30 5 6,3
M211V40 VDI40 5 6,6
M211V50 VDI50 5 7,4

 Cabezas diferentes pueden ser fi jadas con la unidad básica común. Todas las cabezas pueden intercambiarse. 

1 2 3 4 5

 M211 – Soportes para ensamblaje, Tool Boy 
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Para tamaño
Capacidad de par de 

apriete en Nm

Para 
tuerca 
BD1  

mm Referencia

Dimensiones en mm

DiseñoOAL BD2 SW

Conexión para llave 
dinamométrica ER HP 11, ER 11R 16 03ER016 – 36,0 9,0x12 1

ER 16R 22 03ER022 – 47,0 9,0x12 1
ER HP 16 R 24 03ER024 – 47,0 9,0x12 1
ER HP 16 30 03ER030B – 55,0 14,0x18 1
ER 16 32 03ER032B – 55,0 14,0x18 1
ER 20, ER 25 35 03ER035B – 55,0 14,0x18 1
ER HP 25 40 03ER040 – 80,0 14,0x18 1
ER 25 42 03ER042 – 80,0 14,0x18 1
ER HP 32, ER 32 50 03ER050 – 80,0 14,0x18 1
ER 40 63 03ER063 – 90,0 14,0x18 1

Llave dinamométrica* 10-100 – 03DYD010100 375,0 – 9,0x12 2
10-100 – 03DYD010100B 375,0 – 14,0x18 2
20-200 – 03DYD020200 470,0 – 14,0x18 2

Llave fi ja ER HP 11, ER 11R 16 03BR016 188,0 34,0 – 3
ER 16R 22 03BR022 211,5 47,0 – 3
ER HP 16R 24 03BR024 211,5 47,0 – 3
ER HP 25 40 03BR040 471,0 80,0 – 3
ER 25 42 03BR042 473,0 80,0 – 3
ER HP 32, ER 32 50 03BR050 472,0 80,0 – 3
ER 40 63 03BR063 487,5 95,0 – 3

 Por favor, ver la disponibilidad en la actual lista de precios
* A la hora de elegir la llave dinamométrica, consulte la página sobre la guía técnica 44 

 Llaves dinamométricas (conexión/ llave) y llave clásica para portapinzas tipo ER 
 Diseño 1  Diseño 2 

 Diseño 3 
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 Dispositivos térmicos – Guía 
 A Básico: Principio térmico 
 El diámetro interior de los soportes térmicos [1] está diseñado para ser ligeramente más pequeño que el diámetro del mango [2] de la
herramienta de corte.
Al colocar el inductor [3] e iniciarse el ciclo, el orifi cio interior se calienta debido al alto campo magnético localizado [4] que se genera.
El ∅ interior se expandirá. El mango de la herramienta de corte puede entonces deslizarse fácilmente en el soporte. A medida que el soporte se 
enfría, la contracción térmica resultante ejerce una enorme presión uniforme en toda la superfi cie del mango de la herramienta. 

 ¿Por qué elegir nuestro dispositivo térmico Easyshrink Evo? 

 Fácil de manejar: 
– Plug-and-Play
– Ciclos de calentamiento manuales o automáticos
– Interfaz simple
– Ergonómico 

 Rendimiento:
– Rápida contracción y dilatación del mango de las herramientas ∅3 a 32 mm (y pulgadas) 
de acero, HSS, metal duro o carburo con soportes Seco Tools*
– Rápida refrigeración de la herramienta y del soporte. 

 Efi ciencia:
– Ciclo de calentamiento optimizado para evitar sobrecalentamientos y con un consumo 
mínimo de energía
– Calefacción situada en el área de sujeción (rápida refrigeración / transferencia térmica 
limitada al soporte y al cortatubos / consumo mínimo de energía)
– Concepto Monobloc que ofrece una mayor precisión 
 * Este dispositivo ha sido optimizado para poder ser utilizado con todos los soportes estándar de 
Seco-Tools, mientras que otros soportes de la marca necesitan ser confi gurados y validados. 
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 Easyshrink® Evo (ZFM30IN10) 
 CARACTERÍSTICAS
Potencia: 20 Kw permitiendo contraer o dilatar la herramienta ∅3 a 32 mm
Capacidad: Mango de las herramientas ∅3 a 32 mm
Máx. longitud de contracción: 430 a 490 mm
Máx. interfaz de la máquina: HSK-A125
Dimensiones (W x D x H): 317 x 943 x 920 mm
Peso: 50 kg
Tiempo de refrigerado: ± 7 minutos con conos de refrigeración  

 CONTENIDO DE LA ENTREGA
– 6 discos de enfoque térmico estándar para ∅3 a ∅32
– 8 varillas tope
– 2 conos de refrigeración
– 1 par de guantes
– 1 manual de usuario 

 CONEXIONES
El dispositivo solo acepta AC 3x400V (+/-10%) + PE/28A/50-60Hz.
Para otros rangos de tensión se necesita el uso del transformador ZFM30IN30 y debe comprarse por separado:
Tensiones de entrada: 3 x 208 / 240 / 480 / 600 VAC + GND/28 amp/50-60Hz
Tensiones de salida: AC 3x400V + PE/28A/50-60Hz

– Cable 3 metros incluido
– Se requiere aire 3 a 6 bares / tubo ∅10 mm 

 Unidad de refrigeración (ZFM30RE1) – Producto opcional 
 CARACTERÍSTICAS
Tiempo de refrigerado: ± 1 minuto
Mesa extensora: Permite almacenar 5 manguitos de contacto y 1 campana de refrigeración
Dimensiones unidad de refrigeración (W x D x H): 314 x 630 x 285mm
Peso unidad de refrigeración: 35 kg 

 CONTENIDO DE LA ENTREGA
– Unidad de refrigeración
– Soporte de los tubos
– 2 campanas de refrigeración
– Mesa extensora 

 CONEXIONES
Directamente en la toma específi ca de Easyshrink® Evo 
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 Accesorios 
 Importante: Estos accesorios relativos a soportes para herramientas térmicas deben solicitarse por separado para el uso de un Easy-
shrink® Evo 

 Por tipo de cono lateral utilizado en los soportes térmicos.
Posicionar el soporte en el módulo de apoyo.
Disponible para todo tipo de soportes (HSK-A-B-C-D-E-F 32-40-50-63-80-100-125 / DIN 30-40-50/ 
CAT 30-40-50 / Capto C 3-4-5-6-8) 

 Collarín con aletas 

 Por tipo y tamaño de soporte de fi jación térmica de herramientas.
Necesario para extraer calor del extremo frontal del soporte hacia la campana de refrigeración del 
líquido.
Disponible para todo tipo de diámetros y soportes térmicos (5403 ~5603 ~ SFD / 5402 ~ 5602 ~ 
SFD…-L1 / 5403M ~ 5403M1 ~ 5403M2~ SFD…M / 5600 ~ 5600P ~ SFR/ 5801 ~ SFS) 

 Manguito de contacto 

 Piezas de repuesto 

 Permite regular la profundidad de ajuste de la herramienta.
4 varillas tope con extremo frontal de 2,5 mm y 4 varillas tope con extremo frontal de 5 mm cubriendo 
una capacidad de profundidad de contracción entre 0 y 240 mm: 0-60 / 60-120 /120-180 / 180-240 
mm 

 Varillas tope 

 Dirigir el chorro de aire contra el extremo frontal del soporte para refrigerar.
 

 Cono de enfriamiento por aire 

 Aislador magnético que permite concentrar el campo magnético en la parte frontal del soporte 
logrando optimizar el calor.
Disponible para contraer / dilatar el soporte entre 3 y 32 mm 

 Disco enfoque térmico 

 Aislador magnético dividido que permite concentrar el campo magnético en la parte frontal del soporte 
logrando optimizar el calor de las herramientas con un portapinzas mayor que el mango.
Para el disco de enfoque de calor dividido, se requiere solicitar el anillo de bloqueo. 

 Disco de enfoque térmico dividido 

 Anillo de seguridad 

 Disco de enfoque 
térmico (mitad) 
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 Descripción general 

 Asa 

 Botón neumático  Soporte del tubo 

 Columna  Rueda de ajuste de la 
profundidad 

 Unidad de refrigeración 

 Campana de refrigeración  Carcasa del inductor 

 Almacenamiento
Para varillas tope 

 Almacenamiento
Para disco de enfoque térmico 

 Soporte para 
manguito de 
contacto 

 Soporte de 
refrigeración de 
herramienta 

 Interruptor
principal 

 Teclado
de interfaz 

 Placa
giratoria 

 Collarín
con 
aletas 
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 Dispositivos térmicos – Guía 
 Características Easyshrink® Evo 

 Disco de enfoque térmico
Permite contraer o dilatar la
herramienta de carburo o HSS ∅3 a 
32 mm.
NOTA: Disco de enfoque térmico 
dividido disponible como accesorio 
para las herramientas con la cabeza 
más grande. 

 Columna
Permite contraer o dilatar los soportes 
con una longitud máxima de:
– 480 mm con módulo enfriador 
HSK-32
– 430 mm con módulo enfriador SA50
– 490 mm con otro módulo enfriador 

 Varillas de tope
Diferente tamaño de varillas de tope disponibles para 
ajustar fácilmente la profundidad de su herramienta en el 
soporte. 

 Inductor
Ciclo rápido y optimizado de herramientas de contracción y 
dilatación de acero, HSS, metales pesados o metal duro con 
soportes Seco Tools. 

 SMART
– Pequeño ordenador con una pequeña 
interfaz web con conexión WIFI o Ethernet 
(RJ45)
– Sistema TDM compatible
– Programa especial fácilmente programable
– Vista global del estado del sistema 

 Placa giratoria con ajuste de profundidad 
de contracción
– Evita que el usuario entre en contacto con 
los soportes calientes y permite cambiar 
de la posición de calentamiento a la de 
refrigeración
– Permite fi jar la profundidad de la
herramienta de corte con una rueda para 
subir y bajar la varilla tope en contacto con su 
herramienta. 

 INTERFAZ
– Panel de control simple con indicador led:
• 3 programas estándar para todos los 
soportes Seco Tools
• 1 modo programable para otros soporte 
(forma específi ca o competencia)
• 1 modo manual 
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 Dispositivo Easyshrink® 
 Easyshrink® Evo 

Referencia Conexiones

Capacidad, mango hta.
mm

Tiempo
de calenta-

miento,
aprox.

(s)

Dimensiones en mm

Metal duro Acero/HSS Ancho Prof. Altura

ZFM30IN10 * 3-32 6-32 10 317 943 920 46,3
ZFM30IN30 ** – – – 550 490 480 94,0

 Conexiones:
* El dispositivo solo acepta AC 3x400V (+/-10%) + PE/28A/50-60Hz.
** Para otros rangos de tensión se necesita el uso del transformador ZFM30IN30 y debe comprarse por separado:
Tensiones de entrada: 3 x 208 / 240 / 480 / 600 VAC + GND/28 amp/50-60Hz
Tensiones de salida: AC 3x400V + PE/28A/50-60Hz 

   6 discos de enfoque térmico estándar 
para ∅3 a ∅32

  8 varillas tope
  2 conos de refrigeración
  1 par de guantes
  1 manual de usuario 

 Contenido de la entrega 
 1 dispositivo Easyshrink Evo, 
incluyendo: 

 Unidad de refrigeración 

Referencia

Cono de 
refrigeración

Cantidad

Tiempo de
enfriamiento

aprox.
(minutes)

Dimensiones en mm

Ancho Prof. Altura

ZFM30RE1 2 1 490 630 285 45,4

Para el uso de la unidad de refrigeración, es necesario utilizar las campanas de refrigeración, ver página (s)  346 

   1 unidad de refrigeración, incluyendo:
  2 conos de enfriamiento con tubos de 
conexión

  1 mesa extensora 

 Contenido de la entrega 

 1 unidad de refrigeración, incluyendo: 
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 Dispositivo Easyshrink® 
 Accesorios para Easyshrink® EVO 

Grupo Referencia Para soporte térmico y  del mango de hta. mm

Dimensiones en mm

BD1 BD2 LB

1A
ZFAD05H32 HSK32 A/C/E & HSK40 B/D 90,0 114,0 60,0 0,7
ZFAD05H40 HSK40 A/C/E & HSK50 B/D/F 90,0 114,0 60,0 0,7
ZFAD05H50 HSK50 A/C/E & HSK63 B/D/F 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05H63 HSK63 A/C/E & HSK80 B/D/F 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05H10 HSK100 A/C & HSK125 B/D 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05S30 SA30 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05S40 SA40 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05S50 SA50 90,0 114,0 110,0 1,4
ZFAD05C3 Seco-Capto™ C3 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05C4 Seco-Capto™ C4 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05C5 Seco-Capto™ C5 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05C6 Seco-Capto™ C6 90,0 114,0 50,0 0,7
ZFAD05C8 Seco-Capto™ C8 90,0 114,0 50,0 0,7

1B
ZFAD05H1205 HSK-A125 / HSK-B160 90,0 125,0 110,0 2,5

2
ZFAR10D103 5801 ∅ 3 mm – – – 0,6
ZFAR10D104 5801 ∅ 4 mm – – – 0,6
ZFAR10D105 5801 ∅ 5 mm – – – 0,6
ZFAR10D106 5801 ∅ 6 mm – – – 0,6
ZFAR10D108 5801 ∅ 8 mm – – – 0,6
ZFAR10D110 5801 ∅ 10 mm – – – 0,6
ZFAR10D112 5801 ∅ 12 mm – – – 0,6
ZFAR10D114 5801 ∅ 14 mm – – – 0,6
ZFAR10D116 5801 ∅ 16 mm – – – 0,6
ZFAR10D306 5603 ∅ 6 y 8 mm – – – 0,6
ZFAR10D310 5603 ∅ 10 y 12 mm & 5600 ∅ 6 y 8 mm – – – 0,6
ZFAR10D314 5603 ∅ 14 y 16 mm & 5600 ∅ 10 y 12 mm – – – 0,6
ZFAR10D318 5603 ∅ 18 y 20 mm & 5600 ∅ 14 y 16 mm – – – 0,6
ZFAR10D325 5603 ∅ 25 y 32 mm & 5600 ∅ 18 y 20 mm – – – 0,6
ZFAR10D425 5600 ∅ 25 y 32 mm – – – 0,6

Grupo 1A
Collarín con aletas

Grupo 1B
Soporte

Grupo 2
Manguitos de contacto para campanas de 

refrigeración
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 Dispositivo Easyshrink® 

 * El tamaño máximo de cabezal de herramienta que puede pasar por el inductor es 65 mm 

 Piezas de repuesto para Easyshrink® EVO 

Grupo Referencia
Para mango de 

hta.  mm

Dimensiones en mm

Rosca/
 frontal

Para capacidad 
long.BD BD1

1
ZFAT30C01 3-6 6,5 – – – 0,3
ZFAT30C02 8-14 15,0 – – – 0,3
ZFAT30C03 16-18 20,0 – – – 0,3
ZFAT30C04 20-25 27,0 – – – 0,2
ZFAT30C05 34-34 34,0 – – – 0,2
ZFAT30C06 3-8 8,5 – – – 0,4

2
ZFAT30H01 3-6 6,5 – – – 0,3
ZFAT30H02 8-14 15,0 – – – 0,3
ZFAT30H03 16-18 20,0 – – – 0,3
ZFAT30H04 20-25 27,0 – – – 0,2
ZFAT30H05 34-34 34,0 – – – 0,2
ZFAT30R01 3-32 32,0 – – – 0,1

3
ZFS07IN018 3-5 – 2,5 2.5 0,0-240,0 0,1
ZFS07IN043 6-32 – 4,2 4.2 0,0-240,0 0,2

4
ZFAG01 3-32 – – – – 0,2

5
ZFAR03C 3-32 – 110,0 – – 0,1

Grupo 1
Discos de enfoque térmico

Grupo 2
Discos de enfoque térmico 
para soportes con cabeza 

mayor * (dos piezas ZFAT... y 
anillo ZFAT30R01)

Grupo 3
Juego de varillas tope**

Grupo 4
Par de guantes de protección

Grupo 5
Cono de refrigeración
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 Aceros, aceros inoxidables férricos y martensíticos 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

P1 Aceros de corte fácil. 360 < Rm < 880 11 SMn30
Rm = 385 N/mm2

1500 0,14

P2 Aceros de baja aleación ferrítica, C < 0.25%wt
Aceros estructuralmente soldados de baja aleación

320 < Rm < 600 S235JRG2
Rm = 420 N/mm2

1600 0,23

P3 Aceros ferríticos y ferríticos/perlíticos, C < 0.25%wt
Aceros estructuralmente soldados.
Aceros con estructura templada

430 < Rm < 610 16 MnCr 5
Rm = 550 N/mm2

1800 0,14

P4 Aceros estructurales de baja aleación, 0.25% < C < 0.67%wt.
Aceros de baja aleación templados y revenidos.

520 < Rm < 1200 C 45E
Rm = 660 N/mm2

2000 0,15

P5 Aceros estructurales, 0,25% < C < 0,67%wt.
Aceros templados y revenidos.

550 < Rm < 1200 42 CrMo 4
Rm = 700 N/mm2

2020 0,18

P6 Aceros duros de baja aleación, C > 0.67%wt
Aceros de baja aleación para resortes y cojinetes

520 < Rm < 1200 C 100S
Rm = 600 N/mm2

2100 0,17

P7 Aceros completamente duros, C > 0.67%wt
Aceros para resortes y cojinetes

600 < Rm < 1200 100 Cr 6
Rm = 650 N/mm2

2160 0,17

P8 Aceros para herramienta.
Acero rápido (HSS).

600 < Rm < 1200 X 40 CrMoV 5 1
Rm = 700 N/mm2

2400 0,20

P11 Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. 415 < Rm < 1200 X 20 Cr 13
Rm = 675 N/mm2

2000 0,15

P12 Aceros inoxidables templados por envejecimiento o 
precipitación

500 < Rm < 1200 X 5 CrNiCuNb 16 4
Rm = 1100 N/mm2

2100 0,17

 Aceros inoxidables austeníticos y dúplex 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

M1 Aceros inoxidables austeníticos de fácil mecanizado. X 10 CrNiS 18 9 1700 0,14

M2 Aceros inoxidables austeníticos de baja aleación X 5 CrNi 18 10 1920 0,18

M3 Aceros inoxidables austeníticos de aleación media X 2 CrNiMo 18 14 3 2070 0,17

M4 Aceros inoxidables austeníticos y dúplex de alta aleación X 2 CrNiMoN 22 5 3 2230 0,16

M5 Aceros inoxidables austeníticos y dúplex de alta aleación de 
difícil mecanizado

X 2 CrNiMoN 25 7 4 2510 0,13
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 Fundiciones 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

K1 Fundiciones grises (GCI) EN-GJL-250 930 0,32

K2 Fundición de grafito compactado (CGI) EN-GJV-400 1000 0,35

K3 Fundición maleable (MCI) EN-GJMB-550-4 1050 0,37

K4 Fundición nodular (SGI) EN-GJS-500-7 1160 0,37

K5 Fundición dúctil austemperizada (ADI) EN-GJS-1000-5

K6 Fundición austenítica laminar. EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2

K7 Fundición nodular austenítica. EN-GJSA-XNiMn23-4

 Materiales no férricos 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

N1 Aleaciones de aluminio, Si < 9% AW-7075

N2 Aleaciones de aluminio, 9% < Si < 16% AC-44200
Si = 12%

N3 Aleaciones de aluminio, Si > 16% AlSi17Cu5

N11 Aleaciones base cobre CW614N 740 0,26

 Superaleaciones y titanio 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

S1 Superaleaciones con base hierro Discaloy

S2 Superaleaciones con base cobalto Stellite 21

S3 Superaleaciones con base níquel Inconel 718 2530 0,21

S11 Titanio, aleación baja, () Ti

S12 Titanio, aleación media,, (+β) TiAl6V4 1500 0,24

S13 Titanio, aleación alta, (cercana β y β) Ti10V2Fe3Al
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 Materiales templados 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

H3 Aceros templados 58 < HRC < 62 16 MnCr 5
60 HRC

2070 0,14

H5 Aceros templados y revenidos 38 < HRC < 56 42 CrMo 4
50 HRC

2320 0,18

H7 Aceros templados y revenidos
Aceros para cojinetes

56 < HRC < 64 100 Cr 6
60 HRC

2480 0,17

H8 Aceros para herramienta
Acero rápido (HSS)

38 < HRC < 64 X 40 CrMoV 5 1
50 HRC

2750 0,20

H11 Aceros inoxidables martensíticos. 38 < HRC < 50 X 20 Cr 13
45 HRC

2300 0,15

H12 Acero inoxidable templado por precipitación 1200 < Rm < 1650 X 5 CrNiCuNb 16 4
Rm = 1450 N/mm2

2410 0,17

H21 Acero al manganeso 23 < HRC < 64 X 120 Mn 12
50 HRC

H31 Fundición blanca 50 < HRC < 64 EN-GJN-HV600(XCr11)
55 HRC

 Otros materiales de difícil mecanizado 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

PM1 Metal sinterizado de baja aleación F-0008 Fe-0.7C

PM2 Metal sinterizado de aleación media FLC-4608
Fe2Cu1.8Ni
0.5Mo0.2Mn0.8C

PM3 Metal sinterizado de aleación alta
Materiales de asiento de la válvula de escape, etc.

HF1 Aleaciones con superfi cie templada
Aleaciones con base ferrítica soldadas o plasma depositado

HF2 Aleaciones con superfi cie templada
Aleaciones con base Co y Ni soldadas o plasma depositado

CC1 Metal duro sinterizado G50
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 Plásticos y composites 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

TS1 Polímeros: Thermosetting Urea formaldehyde (UF)

TS2 Composites de fi bra de carbono termosetting T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...

TS3 Composites de fi bra de vidrio termosetting Epoxy - HX..(42..)/E glass (7781...)...

TS4 Composites de aramida termosetting Kevlar 49

TP1 Polímeros: Thermoplastic Polycarbonate (PC)

TP2 Composites de fi bra de carbono termoplásticos PPS/PEEK - T300..

TP3 Composites de fi bra de vidrio termoplásticos PPS/PEEK - E glass o A glass...

TP4 Composites de fi bra de aramida termoplásticos

 Grafi to 

SMG Descripción Propiedades
Material de
referencia kc1.1 mc

GR1 Grafi to R 8500
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 SMG 
SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI JIS SS UNS

P1

11 SMn 30 1.0715 1.0715 9 SMn 28 S 250 230 M 07 CF 9 SMn 28 SUM 22 1912 G12130
11 SMnPb 30 1.0718 1.0718 9 SMnPb 28 S 250 Pb CF 9 SMnPb 28 SUM 22 L 1914 G12134
10 S 20 1.0721 1.0721 10 S 20 10 F 1 210 M 15 CF 10 S 20

1.0722 10 SPb 20 10 PbF 2 CF 10 SPb 20
15 SMn 13 1.0725 1.0723 15 S 20 210 A 15 SUM 32 1922
35 S20 1.0726 1.0726 35 S 20 35 MF 4 212 M 36 1957 G11400
46 S20 1.0727 1.0727 46 S 20 45 MF 4 212 M 44 1973 G11460
11 SMn 37 1.0736 1.0736 9 SMn 36 S 300 240 M 07 CF 9 SMn 36 G12150
11 SMn 37 1.0736 1.0736 9 SMn 36 S 300 240 M 07 CF 9 SMn 36 G12150

P2

S235JR 1.0037 1.0037 St 37-2 E 24-2 Fe 360 B STKM 12 C 1311
S235JRG2 1.0038 1.0116 St 37-3 E 24-3, E 24-4 4360-40 C Fe 360 D FF 1312, 1313
S275J2G3 1.0144 1.0144 St 44-3 N E 28-3, E 28-4 4360-43 C Fe 430 D FF SM 41 C 1412, 1414
C 10 1.0301 1.0301 C 10 34 C 10, XC 10 045 M 10 C 10 S 10 C G10100

1.0401 C 15 37 C 12, XC 18 080 M 15 C 15, C 16 1350 G10170
C22 1.0402 1.0402 C 22 C 20 050 A 20 C 20, C 21 1450 G10200
S355JR 1.0570 1.0570 St 52-3 E 36-3, E 36-4 4360-50 C Fe 510 B SM 50 YA 2172, 2132
C 15R 1.1141 1.1141 Ck 15 XC 15, XC 18 080 M 15 C 15, C 16 S 15 C, S 15 CK 1370 G10170

1.1158 Ck 25 XC 25 060 A 25 C 25 S 25 C G10250

P3

1.2162 21 MnCr 5 20 NC 5 SCR 420 H
16 Mo 3 1.5415 1.5415 15 Mo 3 15 D 3 1501-240 16 Mo 3 2912

1.5423 16 Mo 5 1503-245-420 16 Mo 5 SB 450 M G45200
14 NiCr 14 1.5752 1.5752 14 NiCr 14 12 NC 15 655 M 13 SNC 815 (H) G33106

1.5919 15 CrNi 6 16 NC 6 S 107 16 CrNi 4
18 NiCrMo 7 6 1.6587 1.6587 18 CrNiMo 7 6 18 NCD 6 820 A 16 18 NiCrMo 7
16 MnCr 5 1.7131 1.7131 16 MnCr 5 16 MC 5 527 M 17 16 MnCr 5 SCR 415 2511 G51170
16 MnCrS 5 1.7139 1.7139 16 MnCrS 5
20 MnCr 5 1.7147 1.7147 20 MnCr 5 20 MC 5 20 MnCr 5 SMnC 420 (H) G51200
20 MnCrS 5 1.7149 1.7149 20 MnCrS 5 20 MnCrS 5 SMnC 21 H
13 CrMo 4 5 1.7335 1.7335 13 CrMo 4 4 15 CD 3.5 1501-620 Gr. 27 14 CrMo 4 5 2216

1.7337 16 CrMo 4 4 15 CD 4.5 1501-620 Gr. 27 14 CrMo 4 5 2216
10 CrMo 9 10 1.7380 1.7380 10 CrMo 9 10 10 CD 9.10 1501-622 Gr. 31 12 CrMo 9 10 2218 J21890

P4

C35 1.0501 C 35 55 C 35 060 A 35 C 35 1550 G10350
E 335 1.0503 1.0503 C 45 65 C 45 80 M 46 C 45 S 45 C 1650 G10430
C40 1.0511 C 40 60 C 40 080 M 40 C 40 S 40 C
E 360 1.0070 1.0535 St 70-2 A 70-2 Fe 690 1655
C60 1.0601 1.0601 C 60 CC 55 080 A 62 C 60 G10600

1.1157 40 Mn 4 35 M 5 150 M 36 G10390
G 28 Mn6 1.1165 1.1165 30 Mn 5 120 M 36 SMn 1 H, SCMn 2 G13300
C 35E 1.1181 1.1181 Ck 35 XC 38 H1 080 M 36 C 35 S 35 C 1572 G10340
C 45E 1.1191 1.1191 Ck 45 XC 42 080 M 46 C 45 S 45 C 1672 G10420
C 60E 1.1221 1.1221 Ck 60 XC 60 080 A 62 C 60 S 58 C 1665, 1678 G10640

1.1740 C 60 W Y3 55 SK 7

P5

55 SiCr7 1.7100 1.0904 55 Si 7 55 S 7 250 A 53 55 Si 8 2085, 2090
1.2330 35 CrMo 4 34 CD 4 708 A 37 35 CrMo 4 2234 T51620
1.2542 45 WCrV 7 BS 1 45 WCrV 8 KU 2710 T41901

1.2714 1.2714 56 NiCrMoV 7 BH 224-5 56 NiCrMoV7-KU SKT 4 T61206
1.5121 46 MnSi 4
1.5710 36 NiCr 6 35 NC 6 640 A 35 SNC 236
1.5736 36 NiCr 10 35 NC 11 35 NiCr 9 SNC 631 (H)

36 CrNiMo 4 1.6511 36 CrNiMo 4 40 NCD 3 816 M 40 38 NiCrMo 4 (KB) G98400
34 CrNiMo 6 1.6582 1.6582 34 CrNiMo 6 35 NCD 6 817 M 40 35 NiCrMo 6 (KW) SNCM 447 2541 G43400
34 Cr 4 1.7033 1.7033 34 Cr 4 32 C 4 530 A 32 34 Cr 4 (KB) SCR 430 (H) G51320
41 Cr 4 1.7035 1.7035 41 Cr 4 42 C 4 530 M 40 41 Cr 4 SCR 440 (H) G51400
25 CrMo 4 1.7218 1.7218 25 CrMo 4 25 CD 4 S 708 M 25 25 CrMo 4 (KB) SCM 425 2225 G41300
42 CrMo 4 1.7225 1.7225 42 CrMo 4 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 2244 G41400
42 CrMo 4 1.7225 1.7225 42 CrMo 4 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 2244 G41400

1.7361 32 CrMo 12 30 CD 12 722 M 24 32 CrMo 12 2240
50 CrV 4 1.8159 1.8159 50 CrV 4 50 CV 4 735 A 50 51 CrV 4 SUP 10 2230 H61500
41 CrAlMo 7 10 1.8509 1.8509 41 CrAlMo 7 40 CAD 6.12 905 M 39 41 CrAlMo 7 SACM 645 2940 K24065

P6

C 67S 1.1231 1.1231 Ck 67 XC 68 060 A 67 C 70 1770 G10700
C 100S 1.1274 1.1274 Ck 101 060 A 96 SUP 4 1870 G10950
C 105U 1.1545 1.1545 C 105 W1 Y1 105 C 100 KU 1880

1.1645 C 105 W2 Y1 105 C 100 KU SK 3
1.1663 C 125 W Y2 120 C 120 KU SK 2
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 SMG 
U.N.E./ I.H.A. AISI / ASTM GOST ČSN Marca Estado Estructura

1213 Recocido
12 L 13 Recocido
1108 Recocido
11 L 08 Recocido

Recocido
1140 40 Recocido
1146 Recocido
1215 Recocido
12 L 14 Recocido

16D Recocido
A573 Grado 58 18kp 11 378 Recocido
A573 Grado 70 St14kP 11 448 Recocido
1010 10 Recocido

F.1110 1015 15 Recocido
1020, 1023 20 12 024 Recocido

17G1S 11 523 Recocido
F.1511 1015 15 Recocido
F.1120 1025 25 Recocido

Recocido
A204 Grado A 15 020 Recocido
4520 Recocido
3310, 9314 20X2H4A 16 420 Recocido
4320 16 220 Recocido

Recocido
F.1516 5115 12KHN2 14 220 Recocido

18HG Recocido
5120 20KH 14 221 Recocido
5120 H 20KH Recocido
A182-F11, A182-F12 12KHM 15 121 Recocido
A387 Grado 12 Cl. 2 Recocido

F.155 A182-F22 12KH8 15 313 Recocido
F.1130 1035 35 12 040 Recocido
F.5110 1045 45 12 050 Recocido

1040 40 12 041 Recocido
F.1150 1055 55 Recocido

1060 60 12 061 Recocido
1039 40G Recocido
1330 30G2 Recocido

F.1135 1035 35 Recocido
F.1140 1045 45 12 050 Recocido
F.1150 1064 60 Recocido

1060 60 Recocido
F.144 9255 55S2 Recocido
F.1250 4135 35KHM Recocido
F.5241 S1 5KHV2S Recocido

L6 5KHNV Recocido
5045 Recocido
3135 Templados y revenido
3435 Recocido
9840 Templados y revenido

F.1280 4340 38H2N2MA 16 343 Recocido
5132 35KH Templados y revenido
5140 40H 14 140 Templados y revenido

F.1251 4130 20KHM 15 130 Templados y revenido
F.1252 4142, 4140 38HM 15 142 Recocido
F.1252 4142, 4140 38HM 15 142 Templados y revenido

Templados y revenido
F.143 6150 50KHFA 15 260 Templados y revenido
F.1740 A355 Cl. A Recocido
F.5103 1070 70 Recocido
F.5117 1095 Recocido
F.5118 W1 U10A Recocido

U10 Recocido
W1 U13 Recocido
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 SMG 
SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI JIS SS UNS

P7

107 CrV 3 1.2210 1.2210 115 CrV 3 100 C 3 107 CrV 3 KU T61202
1.2510 100 MnCrW 4 90 MWCV 5 BO 1 95 MnWCr 5 KU SKS 3 2140 T31501

90 MnCrV 8 1.2842 1.2842 90 MnCrV 8 90 MV 8 BO 2 90 MnVCr 8 KU T31502
100 Cr 6 1.3505 1.3505 100 Cr 6 100 C 6 534 A 99 100 Cr 6 SUJ 2 2258 G51986

P8

X 210 Cr 12 1.2080 1.2080 X 210 Cr 12 Z 200 C 12 BD 3 X 210 Cr 13 KU SKD 1 T30403
1.2343 X 38 CrMoV 5 1 Z 38 CDV 5 BH 11 X 37 CrMoV 5 1 KU SKD 6 T20811

X 40 CrMoV 5 1 1.2344 1.2344 X 40 CrMoV 5 1 Z 40 CDV 5 BH 13 X 40 CrMo 5 1 1 KU SKD 61 2242 T20813
X 100 CrMoV 5 1.2363 1.2363 X 100 CrMoV 5 1 Z 100 CDV 5 BA 2 X 100 CrMoV 5 1 KU SKD 12 2260 T30102

1.2365 X 32 CrMoV 3 3 32 DCV 28 BH 10 30 CrMoV 12 27 KU SKD 7 T20810
1.2436 X 210 CrW 12 X 215 CrW 12 1 KU SKD 2 2312
1.2601 X 165 CrMoV 12 X 165 CrMoW 12 KU 2310
1.2713 55 NiCrMoV 6 55 NCDV 7 SKT 4 T61206

HS 6-5-2-5 1.3243 1.3243 S 6-5-2-5 Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 HS 6-5-2-5 SKH 55 2723
HS 2-10-1-8 1.3247 1.3247 S 2-10-1-8 Z 110 DKCWV 09-08-04 BM 42 HS 2-9-1-8 SKH 51 T11342
HS 18-1-2-5 1.3255 1.3255 S 18-1-2-5 Z 80 WKCV 18-05-04-01 BT 4 HS 18-1-1-5 SKH 3 T12004
HS 6-5-2 1.3343 1.3343 S 6-5-2 Z 85 WDCV 06-05-04-02 BM 2 HS 6-5-2 SKH 9, SKH 51 2722 T11302
HS 2-9-2 1.3348 1.3348 S 2-9-2 Z 100 DCWV 09-04-02-02 HS 2-9-2 SKH 58 2782 T11307
HS 18-0-1 1.3355 1.3355 S 18-0-1 Z 80 WCV 18-04-01 BT 1 HS 18-0-1 SKH 2 T12001

P11

X 6 Cr 13 1.4000 1.4000 X 6 Cr 13 Z 6 C 12 403 S 17 X 6 Cr 13 SUS 403 2301 S41008
X 12 Cr 13 1.4006 1.4006 X 10 Cr 13 Z 10 C 13 410 S 21 X 12 Cr 13 SUS 410 2302 S41000
X 6 Cr 17 1.4016 1.4016 X 6 Cr 17 Z 8 C 17 430 S 15 X 8 Cr 17 SUS 430 2320 S43000
X 20 Cr 13 1.4021 1.4021 X 20 Cr 13 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13 SUS 420 J 1 2303 S42000
X 39 Cr 13 1.4031 1.4031 X 40 Cr 13 Z 40 C 14 420 S 45 X 40 Cr 14 SUS 420 2304 S40280
X 70 CrMo 15 1.4109 1.4109 X 65 CrMo 14 Z 70 D 14 SUS 440 A S44002
X 90 CrMoV 18 1.4112 1.4112 X 90 CrMoV 18 Z 2 CND 18 05 409 S 19 X CrTi 12 SUS 440 B 2327 S44003
X 105 CrMo 17 1.4125 1.4125 X 105 CrMo 17 Z 100 CD 17 X 105 CrMo 17 SUS 440 C S44004
X 3 CrNIMo 13 3 1.4313 1.4313 X 5 CrNi 13 4 Z 5 CN 13.4 425 C 11 X 6 CrNi 13 04 SCS 5 2385 S41500
X 18 CrN 28 1.4749 1.4749 X 18 CrN 28 Z 18 C 25 2322 S44600

P12

X 6 NiCrTiMoV 25 15 1.4534 1.4534 X 3 CrNiMoAl 13 8 2 S13800
X 4 CrNiCuNb 16 4 1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 S15500

1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 Z 4 CNUNb 16.4 M S15500
X 4 CrNiCuNb 16 4 1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 S15500
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 1.4542 X 5 CrNiCuNb 16 4 SUS 630 S17400
X 5 CrNiCuNb 17 4 1.4548 1.4542 X 5 CrNiCuNb 17 4 Z 6 CNU 17.4 SCS 24, SUS 630 S17400
X 7 CrNiAl 17 7 1.4564 1.4564 X 7 CrNiAl 17 7 Z 9 CAN 17.7 301 S 81 X 7 CrNiAl 17 7 SUS 631 2388 S17700
X 2 NiCoMoTi 18 12 4 1.6356 1.6356 X 2 NiCoMoTi 18 12 4 K93160
X 2 NiCoMoTi 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMo 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMo 18 8 5 1.6359 1.6359 X 2 NiCoMo 18 8 5 S 162 K92890
X 2 NiCoMo 18 8 5 1.6359 1.6359 X 2 NiCoMo 18 8 5 S 162 K92890

M1 X 10 CrNiS 18 9 1.4305 1.4305 X 10 CrNiS 18 9 Z 10 CNF 18.09 303 S 31 X 10 CrNi 18 09 SUS 303 2346 S30300

M2

X 2 CrNi 19 11 1.4306 1.4306 X 2 CrNi 19 11 Z 2 CN 18.10 304 S 12 X 3 Cr Ni 18 11 SUS 304 L 2352 S30403
X 5 CrNi 18 10 1.4301 1.4301 X 5 CrNi 18 10 Z 6 CN 18.09 304 S 31 X 5 CrNi 18 11 SUS 304 2333 S30400
X 5 CrNiMo 17 12 2 1.4401 1.4401 X 5 CrNiMo 17 12 2 Z 3 CND 17.11.1 316 S 31 X 5 CrNiMo 17 12 SUS 316 2347 S31600
X 6 CrNiNb 18 10 1.4550 1.4550 X 6 CrNiNb 18 10 Z 6 CNNb 18.10 347 S 31 X 6 CrNiNb 18 11 SUS 347 2338 S34700
X 9 CrNi 18 8 1.4310 1.4310 X 12 CrNi 17 7 Z 12 CN 17.07 301 S 21 X 12 CrNi 17 07 SUS 301 (2331) S30100
X 12 CrNi 18 8 1.4300 1.4300 X 12 CrNi 18 8 Z 12 CN 18 302 S 25 SUS 302 2331 S30200

M3

X 2 CrNiMo 18 14 3 1.4435 1.4435 X 2 CrNiMo 18 14 3 Z 2 CND 17.13 316 S 12 X 2 CrNiMo 17 13 2 SCS 16, SUS 316 L 2353 S31603
X 2 CrNiMoN 17 13 3 1.4429 1.4429 X 2 CrNiMoN 17 13 3 Z 2 CND 17.13 Az 316 S 62 X 2 CrNiMoN 17 13 3 SUS 316 LN 2375 S31653
X 2 CrNiN 18 10 1.4311 1.4311 X 2 CrNiN 19 11 Z 2 CN 18 .10 Az 304 S 62 X 2 CrNiN 18 11 SUS 304 LN 2371 S30453
X 3 CrNiMo 18 12 3 1.4466 1.4466 X 5 CrNi 18 15 317 S 16 X 5 CrNi 18 15 SUS 317 2366 S31700
X 9 CrNiSiNCe 21 11 2 1.4835 1.4893 X 9 CrNiSiNCe 21 11 2 310 S 31 2368 S30815
X 12 CrNi 25 21 1.4335 1.4335 X 12 CrNi 25 21 Z 12 CN 25.20 310 S 24 X 6 CrNi 26 20 SUH 310, SUS 310 S 2361 S31008

M4

X 2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 1.4462 X 2 CrNiMoN 22 5 Z 2 CND 22.05 Az 332 S 15 X 2 CrNiMoN 22 5 2377 S31803
X 2 CrNiMoSi 19 5 1.4424 1.4417 X 2 CrNiMoSi 19 5 Z 2 CND 18.05.03 2376 S31500
X 2 NiCrMoCu 25 20 5 1.4539 1.4539 X 2 NiCrMoCu 25 20 5 Z 2 NCDU 25 20 904 S 13 2562 N08904
X 3 CrNiMo 27 5 2 1.4460 1.4460 X 4 CrNiMo 27 5 2 Z 3 CND 25.7 Az X 3 CrNiMo 27 5 2 SUS 329 J 1 2324 S32900
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4980 1.4943 X 4 NiCrTi 25 15 Z 6 NCTDV 25.15 HR 51 SUH 660 2570 S66286

M5

X 1 CrNiMoN 20 18 7 1.4547 1.4529 X 1 CrNiMoN 20 18 7 Z 1 CNDU 20.18.05 Az X 1 CrNiMoN 20 18 7 2778 S31254
X 1 CrNiMoN 25 22 8 1.4652 1.4652 X 2 CrNiMoN 25 22 7 S32654
X 10 NiCrAlTi 32 20 1.4876 1.4876 X 10 NiCrAlTi 32 20 Z 10 NC 32.21 NCF 800 N08800
X 2 CrNiMoN 25 7 4 1.4410 1.4410 X 2 CrNiMoN 25 7 4 Z 3 CND 25.07 Az X 2 CrNiMoN 25 7 4 2328 S32750
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 SMG 
U.N.E./ I.H.A. AISI / ASTM GOST ČSN Marca Estado Estructura
F.520L L2 11KHF Recocido
F.5220 O1 9KHVG Recocido

O2 9G2F Recocido
F.5230 52100 SHKH15 14 109 Recocido
F.5212 D3 KH12 Recocido

H11 4KH5MFS Recocido
F.5318 H13 4KH5MF1S Recocido
F.5227 A2 9KH5VF Recocido

H10 3KH3M3F Recocido
F.5213 KH12 Recocido

KH12MF Recocido
F.520.S L6 5KHNM Recocido
F.5613 M35 R6M5K5 Recocido

M42 R2AM9K5 Recocido
T4 R18K5F2 Recocido

F.5603 M2 R6M5 Recocido
M7 Recocido
T1 R18 Recocido
403 08KH13 Recocido Férrico

F.3401 410, CA-15 12KH13, 08KH13 Recocido Martensítico
F.3113 430 12KH17 Recocido Férrico
F.5261 420 20KH13 17 022 Recocido Martensítico
F.3404 420 40KH13 Recocido Martensítico

440 A Recocido Martensítico
440 B 95KH18 Recocido Martensítico
440 C 95KH18 Recocido Martensítico
A182 F6NM F6NM Recocido Martensítico
446 15KH28 Recocido Férrico
XM-13 PH 13-8 Mo Solución tratada Austenítico
XM-12 15-5 PH H1150 Martensítico
XM-12 15-5 PH Solución tratada Martensítico
XM-12 15-5 PH H1025 Martensítico
SAE 630 17-4 PH H1150 Martensítico
630 17-4 PH Solución tratada Martensítico
631 09KH17N7YU1 17-7 PH Solución tratada Austenítico/Férrico
AMS 6515 Marage 350 Solución tratada Martensítico
AMS 6521 Marage 300 Solución tratada Martensítico
AMS 6514 Marage 300, Vascomax C300 Solución tratada Martensítico
AMS 6512 Marage 250 Solución tratada Martensítico
AMS 6512 Marage 250, Vascomax C250 Solución tratada Martensítico

F.3508 303 12KH19N9 Recocido Austenítico
F.3504 304 L 03KH18N11 Recocido Austenítico
F.3504 304 08KH18N10 17 240 Recocido Austenítico
F.3534 316 08KH17H13M2T 17 346 Recocido Austenítico
F.3524 347 08KH18N12B Recocido Austenítico
F.3517 301 07KH16N6 Recocido Austenítico

302 12KH18N9 Recocido Austenítico
F.3533 (316 L) 03KH17N14M3 17 349 Recocido Austenítico

316 LN 03KH16N15M3 Recocido Austenítico
F.3541 304 LN 03KH18N11 Recocido Austenítico

317 08KH17H15M3T Recocido Austenítico
253 MA Recocido Austenítico

310 S 12KH25N20 Recocido Austenítico
329 LN SAF 2205 Recocido Dúplex

3RE60 Recocido Dúplex
904L Recocido Súper austenítico
329 Recocido Dúplex
660 A286 Solución tratada Austenítico

254 SMO Recocido Súper austenítico
654 SMO Recocido Súper austenítico
Alloy 800 Recocido Austenítico

F 53 SAF 2507 Recocido Súper dúplex
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 SMG 
SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI JIS SS UNS

K1

EN-GJL-150 0.6150 0.6150 GG-15 Ft 15 D Grado 150 G15 FC 150 01 15-00 F11601
EN-GJL-200 0.6200 0.6200 GG-20 Ft 20 D Grado 220 G20 FC 200 01 20-00 F12101
EN-GJL-250 0.6250 0.6250 GG-25 Ft 25 D Grado 260 G25 FC 250 01 25-00 F12401
EN-GJL-350 0.6350 0.6350 GG-35 Ft 35 D Grado 350 G35 FC 350 01 35-00 F13502
EN-GJL-215 GG-220 HB 02 19

K2

EN-GJV-300 GJV-300
EN-GJV-350 GJV-350
EN-GJV-400 GJV-400
EN-GJV-450 GJV-450
EN-GJV-500 GJV-500

K3 EN-GJMB-550-4 0.8155 GTS-55-04 P 540/5 P 540/5 P 55-04 PCMP55-04 08 54-00 F24130

K4

EN-GJS-350-22 0.7033 0.7033 GGG-35.3 FGS 370-17 Grado 350/22 FCD 350-22L 07 17-15
EN-GJS-400-15 0.7040 0.7040 GGG-40 FGS 400-12 Grado 420/12 GS 400-12 FCD 400-18L 07 17-02 F32800
EN-GJS-400-18 0.7043 0.7043 GGG-40.3 FGS 370-17 Grado 370/17 GSO 42/17 07 17-12 F32800
EN-GJS-500-7 0.7050 0.7050 GGG-50 FGS 500-7 Grado 500/7 GS 500-7 FCD 500-7 07 27-02 F33800
EN-GJS-600-3 0.7060 0.7060 GGG-60 FGS 600-3 Grado 600/3 GS 600-3 FCD 600-3 07 32-03 F34100
EN-GJS-700-2 0.7070 0.7070 GGG-70 FGS 700-2 Grado 700/2 GS 700-2 FCD 700-2 07 37-01 F34800

K5

ADI grado 5
EN-GJS-1000-5 GJS-1000-5 ADI grado 2
EN-GJS-1200-2 GJS-1200-2 ADI grado 3
EN-GJS-1400-1 GJS-1400-1 ADI grado 4
EN-GJS-800-8 GJS-800-8 ADI grado 1

K6
EN-GJLA-XNiCr 20-2 0.6660 0.6660 GGL-NiCr 20 2 FGL Ni20 Cr2 Grado F2 05 23-00 F41002
EN-GJLA-XNiCr 30-3 0.6676 0.6676 GGL-NiCr 30 3 FGL Ni30 Cr3 Grado F3 F41004
EN-GJLA-XNiCuCr 15-6-2 0.6655 0.6655 GGL-NiCuCr 15 6 2 FGL Ni15 Cu6 Cr2 Grado F1 F41000

K7

EN-GJSA-XNiMn 13-7 0.7652 0.7652 GGG-NiMn 13 7 FGS Ni13 Mn7 Grado S6 07 72-00
EN-GJSA-XNiCr 20-2 0.7660 0.7660 GGG-NiCr 20 2 FGS Ni20 Cr2 Grado S2 F43000
EN-GJSA-XNiMn 23-4 0.7673 0.7673 GGG-NiMn 23 4 FGS Ni23 Mn4 Grado S2M F43010
EN-GJSA-XNiCr 30-3 0.7676 0.7676 GGG-NiCr 30 3 FGS Ni30 Cr3 Grado S3 F43003
EN-GJSA-XNi 35 0.7683 0.7683 GGG-Ni 35 FGS Ni35 F43006

N1

AW-1050A Al99.5 3.0255 Al99.5 A-5/1050A 1B (A1050) 4007 AA1050A
AW-2011 AlCuBiPb 3.1655 AlCuBiPb A-U5PbBi/2011 FC1 A2011 4355 AA2011
AW-2014 AlCuSiMn 3.1255 AlCuSiMn A-U4SG/2014 H15 4338 AA2014
AW-5005 AlMg1 3.3315 AlMg1 A-G0.6 N41 4106 AA5005
AW-6060 AlMgSi0.5 3.3206 AlMgSi0.5 A-GS/6060 (H9) 4103 AA6060
AW-6063 AlMgSi0.7 3.3210 AlMgSi0.7 A-GSUC/6061 (H10) (A6063) 4104, 4107 AA6005
AW-3103 AlMn1 3.0515 AlMn1 N3 4054 AA3103
AW-3003 AlMn1Cu 3.0517 AlMn1Cu A-M1/3003 A3003 AA3003
AW-7020 AlZn4.5Mg1 3.4335 AlZn4.5Mg1 A-Z5G/7020 H17 4425 AA7020
AW-7075 3.4365 AlZnMgCu1.5 A-Z5GU/7075 2L95/2L96 A7075 AA7075
AC-42000 3.2341 G-AlSi5Mg A-S7G LM25 3599 AC 4C 4244
AC-46200 AlSi8Cu3(Si) 3.2161 G-AlSi8Cu3 4251 A13800
MG-P-63 MgAl6Zn 3.5612 G-MgAl6Zn G-A6-Z1 MAG-E-121 M11600
MG-P-61 MgAl8Zn 3.5812 G-MgAl8Zn (G-A7-Z1)
MN65120 MgSe3Zn2Zr1 3.5103 G-MgSe3Zn2Zr1 ZRE1 MAG6-TE M12330

N2
AC-43400 AlSi10Mg(Fe) 3.2381 G-AlSi10Mg A-S10G LM9 4253 A13600
AC-44200 AlSi12 3.2382 GD-AlSi12
AW-6082 AlMgSi1 3.2315 AlMgSi1 A-SGM0.7/6082 H30 4212 AA6082

N3 AlSi17Cu5 ADC14

N11

CC331G 2.0940.01 CuAl10Fe CuAl10Fe AB1 5710 C95200
CC333G 2.0975.01 CuAl10Ni CuAl10Ni5Fe5 AB2 5716 C95500

CuNi10Fe1Mn 2.0872 CuNi10Fe1Mn CuNi10Fe1Mn CN102 5667 C70600
CuNi10Zn45

CW408J 2.0790 CuNi18Zn19Pb CuNi18Zn19Pb1 C76300
CW352H 2.1176 CuPb10Sn CuSn10Pb10 LB2 5640 C93700
CC480K 2.1050.01 CuSn10 CuSn10 CT1 5443 C90700

2.1087 CuSn10Zn 5458 C90500
CW452K CuSn6 2.1020 CuSn6 CuSn6 PB103 C5191 5428 C51900
CW502L CuZn15 2.0240 CuZn15 CuZn15 CZ102 C2300 5112 C23000
CW706R CuZn28Sn1 2.0470 CuZn28Sn1 CuZn29Sn1 5220 C44300
CW508L CuZn37 2.0321 CuZn37 CuZn37 CZ108 5150 C27200
CW717R CuZn38Sn1 2.0530 CuZn38Sn1 C46400
CW614N CuZn39Pb3 2.0401 CuZn39Pb3 CuZn39Pb3 CZ121 5170 C38500
CW612N CuZn40Pb2 2.0402 CuZn40Pb2 CuZn39Pb2 CZ120 5168 C37800
CW622N CuZn44Pb2 2.0410 CuZn44Pb2 CZ104 5272 C68700
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 Materiales a mecanizar – Grupos Seco de material, SMG 
 SMG 
U.N.E./ I.H.A. AISI / ASTM GOST ČSN Marca Estado Estructura

A48 25 B Sc 15 422 415 Fundición gris (GCI)
A48 30 B Sc 20 422 420 Fundición gris (GCI)
A48 35 B Sc 25 422 425 Fundición gris (GCI)
A48 50 B Sc 35 Fundición gris (GCI)
G 3500 Fundición gris (GCI)
Grado 350 Fundición de grafito compactado (CGI)
Grado 400 Fundición de grafito compactado (CGI)
Grado 400-15 Fundición de grafito compactado (CGI)
Grado 450 Fundición de grafito compactado (CGI)
Grado 500 Fundición de grafito compactado (CGI)
A220 60004 Templado Fundición maleable (MCI)

Fundición nodular (SGI)
FGE 38-17 60-40-18 Vc 42-12 422 304 Fundición nodular (SGI)

60-40-18 Vc 42-12 Fundición nodular (SGI)
FGE 50-7 A536, 80-55-06 Vc 50-2 422 305 Fundición nodular (SGI)
FGE 60-2 A476, 80-60-03 Vc 60-2 422 306 Fundición nodular (SGI)
FGE 70-2 A536, 100-70-03 Vc 70-2 Fundición nodular (SGI)

1600/1300/- Fundición austemperizada (ADI)
1050/700/7 Fundición austemperizada (ADI)
1200/850/4 Fundición austemperizada (ADI)
1400/1100/1 Fundición austemperizada (ADI)
850/550/10 Fundición austemperizada (ADI)
A436 Tipo 2 Ni-Resist 2 Fundición austenítica laminar
A436 Tipo 3 Ni-Resist 3 Fundición austenítica laminar
A436 Tipo 1 Ni-Resist 1 Fundición austenítica laminar

Nodumag Fundición nodular austenítica
A436 Tipo D-2 Ni-Resist D-2 Fundición nodular austenítica
A439 Tipo D-2M Ni-Resist D-2M Fundición nodular austenítica
A436 Tipo D-3 Ni-Resist D-3 Fundición nodular austenítica
A439 Tipo D-5 Ni-Resist D-5 Fundición nodular austenítica

B26
A380
AZ61A
AZ80A
AMS 4442
B85
A413.2

B390.0
CA952 BrА9ZH3L
CA955 BrА10ZH4N4L

CA937

BrOF6.5-0.15
L90
LOMsh70-1-0.05

LO60-1

LАMsh77-2-0.05
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 SMG 
SMG EN EN-Nr W.-Nr DIN AFNOR BS UNI JIS SS UNS
S1

S2

S3

NiMo30 2.4810 N10002
NiMo16Cr15W 2.4819 N10276

NiCr19Fe19Nb5Mo3 2.4668 N07718
2.4669 N07750

NiCr20TiAl 2.4631 N07080

NiCr19Co18Mo4Ti3Al3 N07500
NiCr20Co13Mo4Ti3Al 2.4654 N07001

S11
3.7024

R54620

S12
R56320

TiAl6V4 3.7164 R56400
S13 TiV10Fe2Al3
H3 16 MnCr 5 1.7131 1.7131 16 MnCr 5 16 MC 5 527 M 17 16 MnCr 5 SCR 415 2511 G51170

H5

C 67S 1.1231 1.1231 Ck 67 XC 68 060 A 67 C 70 1770 G10700
C 75S 1.1248 1.1248 Ck 75 XC 75 060 A 78 C 75 1774, 1778 G10780
C 100S 1.1274 1.1274 Ck 101 060 A 96 SUP 4 1870 G10950
C 105U 1.1545 1.1545 C 105 W1 Y1 105 C 100 KU 1880

1.2550 60 WCrV 7 55 WC 20 55 WCrV 8 KU
55 Cr 3 1.7176 1.7176 55 Cr 3 55 C 3 527 A 60 55 Cr 3 SUP 9 (A) 2253 G51550
42 CrMo 4 1.7225 1.7225 42 CrMo 4 42 CD 4 708 M 40 42 CrMo 4 SCM 440 (H) 2244 G41400

H7

107 CrV 3 1.2210 1.2210 115 CrV 3 100 C 3 107 CrV 3 KU T61202
1.2510 100 MnCrW 4 90 MWCV 5 BO 1 95 MnWCr 5 KU SKS 3 2140 T31501

90 MnCrV 8 1.2842 1.2842 90 MnCrV 8 90 MV 8 BO 2 90 MnVCr 8 KU T31502
100 Cr 6 1.3505 1.3505 100 Cr 6 100 C 6 534 A 99 100 Cr 6 SUJ 2 2258 G51986

H8

X 40 CrMoV 5 1 1.2344 1.2344 X 40 CrMoV 5 1 Z 40 CDV 5 BH 13 X 40 CrMo 5 1 1 KU SKD 61 2242 T20813
X 100 CrMoV 5 1.2363 1.2363 X 100 CrMoV 5 1 Z 100 CDV 5 BA 2 X 100 CrMoV 5 1 KU SKD 12 2260 T30102
X 155 CrVMo 12 1 1.2379 X 155 CrVMo 12 1 Z 160 CDV 12 BD 2 X 155 CrVMo 12 1 KU SKD 11 T30402

1.2436 X 210 CrW 12 X 215 CrW 12 1 KU SKD 2 2312
1.2601 X 165 CrMoV 12 X 165 CrMoW 12 KU 2310
1.2713 55 NiCrMoV 6 55 NCDV 7 SKT 4 T61206

HS 6-5-2-5 1.3243 1.3243 S 6-5-2-5 Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 HS 6-5-2-5 SKH 55 2723
HS 2-10-1-8 1.3247 1.3247 S 2-10-1-8 Z 110 DKCWV 09-08- BM 42 HS 2-9-1-8 SKH 51 T11342
HS 18-0-1 1.3355 1.3355 S 18-0-1 Z 80 WCV 18-04-01 BT 1 HS 18-0-1 SKH 2 T12001

H11

X 20 Cr 13 1.4021 1.4021 X 20 Cr 13 Z 20 C 13 420 S 37 X 20 Cr 13 SUS 420 J 1 2303 S42000
X 70 CrMo 15 1.4109 1.4109 X 65 CrMo 14 Z 70 D 14 SUS 440 A S44002
X 90 CrMoV 18 1.4112 1.4112 X 90 CrMoV 18 Z 2 CND 18 05 409 S 19 X CrTi 12 SUS 440 B 2327 S44003
X 105 CrMo 17 1.4125 1.4125 X 105 CrMo 17 Z 100 CD 17 X 105 CrMo 17 SUS 440 C S44004

H12

X 4 CrNiCuNb 16 4 1.4540 1.4540 X 4 CrNiCuNb 16 4 S15500
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 1.4542 X 5 CrNiCuNb 16 4 SUS 630 S17400
X 5 CrNiCuNb 16 4 1.4542 1.4542 X 5 CrNiCuNb 16 4 SUS 630 S17400
X 7 CrNiAl 17 7 1.4568 1.4568 X 7 CrNiAl 17 7 Z 9 CAN 17.7 301 S 81 X 7 CrNiAl 17 7 SUS 631 2388 S17700
X 8 CrNiMoAl 15 7 5 1.4574 1.4574 X 8 CrNiMoAl 15 7 5 S15700
X 6 NiCrTiMoV 25 15 1.4980 1.4943 X 4 NiCrTi 25 15 Z 6 NCTDV 25.15 HR 51 SUH 660 2570 S66286
X 2 NiCoMo 18 8 5 1.6359 1.6359 X 2 NiCoMo 18 8 5 S 162 K92890
X 2 NiCoMoTi 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMoTi 18 9 5 1.6358 1.6358 X 2 NiCoMoTi 18 9 5 Z 2 NKD 19-09 K93120
X 2 NiCoMoTi 18 12 4 1.6356 1.6356 X 2 NiCoMoTi 18 12 4 K93160

H21 X 120 Mn 12 1.3401 1.3401 X 120 Mn 12 Z 120 M 12 BW 10 SC MnH 1 2183

H31
EN-GJN-HV520 0.9620 0.9620 G-X330 NiCr 4 2 FB Ni4 Cr2 BC Grado 2 A 05 12-00 F45001
EN-GJN-HV550 0.9625 0.9625 G-X260 NiCr 4 2 FB Ni4 Cr2 HC Grado 2 B 05 13-00 F45000
EN-GJN-HV600(XCr11) 0.9630 0.9630 G-X300 CrNiSi 9 5 2 FB Cr9 Ni5 Grado 2 C, D, E 04 57-00 F45003
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U.N.E./ I.H.A. AISI / ASTM GOST ČSN Marca Estado Estructura

Discalloy Precipitación templada
Haynes 25
Stellite 21
Hastelloy C

KHN65MV Hastelloy C-276
IN 100
Inconel 718
Inconel X-750 Solución tratada
Nimonic 80A
René 41
Udimet 500
Waspalloy
Ti Puro Ti ()

AMS 4919 Ti 6-2-4-2 Recocido Ti ()
AMS 4943 Ti 3Al-2.5V (grd 9) Recocido Ti (+β)
AMS 4920, Grado 5 VT6 Ti 6Al-4V Recocido Ti (+β)
AMS 4986 Ti 10V-2Fe-3Al Recocido Ti (β)

F.1516 5115 12KHN2 14 220 Aceros templados
F.5103 1070 70 Templados y revenido
F.5107 1078, 1080 75 Templados y revenido
F.5117 1095 Templados y revenido
F.5118 W1 U10A Templados y revenido

S1 5KHV2SF Templados y revenido
5155 Templados y revenido

F.1252 4142, 4140 38HM 15 142 Templados y revenido
F.520L L2 11KHF Templados y revenido
F.5220 O1 9KHVG Templados y revenido

O2 9G2F Templados y revenido
F.5230 52100 SHKH15 14 109 Templados y revenido
F.5318 H13 4KH5MF1S Templados y revenido
F.5227 A2 9KH5VF Templados y revenido
F.5211 D2 KH12MF Templados y revenido
F.5213 KH12 Templados y revenido

KH12MF Templados y revenido
F.520.S L6 5KHNM Templados y revenido
F.5613 M35 R6M5K5 Templados y revenido

M42 R2AM9K5 Templados y revenido
T1 R18 Templados y revenido

F.5261 420 20KH13 17 022 Templados y revenido Martensítico
440 A Templados y revenido Martensítico
440 B 95KH18 Templados y revenido Martensítico
440 C 95KH18 Templados y revenido Martensítico
XM-12 15-5 PH H900 Martensítico
SAE 630 17-4 PH H1025 Martensítico
SAE 630 17-4 PH H900 Martensítico
AMS 5528 09KH17N7YU1 17-7 PH TH1050 Martensítico
632 PH 15-7 Mo TH1050 Martensítico
660 A286 Precipitación templada Austenítico
AMS 6512 Marage 250 Precipitación templada Martensítico
AMS 6521 Marage 300 Precipitación templada Martensítico
AMS 6521 Marage 300 Precipitación templada Martensítico
AMS 6515 Marage 350 Precipitación templada Martensítico
A128 Grado A Hadfi eld
A532 IB (NiCr-LC Ni-Hard 2 Fundición blanca
A532 IA (NiCr-HC) Ni-Hard 1 Fundición blanca
A532 ID (Ni-HiCr) Ni-Hard 4 Fundición blanca
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 Declaración de conformidad 
Plaquitas y portaplaquitas de metal duro
Las plaquitas y portaplaquitas de metal duro de Seco Tools no se incluyen en el programa de productos destinados a los siguientes requisitos. 
Seco Tools, sin embargo, puede hacer la siguiente declaración.
Estos productos cumplen todos los requisitos de las directivas RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos), los WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) y ELV (Vehículos de fi nal de la vida).
Los productos no contienen mercurio, plomo, cromo hexavalente, cadmio, CFC, HCFC, los retardadores de llama o disolventes en concentra-
ciones que superen las especifi caciones de la normativa.

Reafi lado:
El afi lado en seco o con refrigerante puede producir potencialmente un peligroso polvo o neblina que puede irritar la piel, los ojos,nariz, garganta 
y pulmón resultando perjudicial para la salud. Para evitar lesiones, haga un uso adecuado del material de seguridad y del equipo de protección.

Nota:
Seco Tools recompra plaquitas y herramientas de metal duro para su reciclado. Las plaquitas y herramientas de metal duro deberán estar separa-
das del resto de residuos metálicos (acero, aluminio, cobre, etc.).
Todo el material de embalaje es totalmente reciclable.

Plaquitas de CBN y PCD
Las plaquitas de Seco Tools no están incluidas en el programa de productos destinados a los siguientes requisitos. Seco Tools, sin embargo, 
puede hacer la siguiente declaración.
Estos productos cumplen todos los requisitos de las directivas RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos), los WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) y ELV (Vehículos de fi nal de la vida).
Los productos no contienen mercurio, plomo, cromo hexavalente, cadmio, CFC, HCFC, los retardadores de llama o disolventes en concentra-
ciones que superen las especifi caciones de la normativa.

Reafi lado:
El afi lado en seco o con refrigerante puede producir potencialmente un peligroso polvo o neblina que puede irritar la piel, los ojos, nariz, garganta 
y pulmón resultando perjudicial para la salud. Para evitar lesiones, haga un uso adecuado del material de seguridad y equipo de protección.

Nota:
Seco Tools recompra plaquitas de CBN y PCD para su reciclado. Las plaquitas deberán estar separadas del resto de residuos metálicos (acero, 
aluminio, cobre, etc.). Las plaquitas de CBN deberán ser rechazadas como basura.
Todo el material de embalaje es totalmente reciclable.

Portaherramientas pavonados
Los portaherramientas de Seco Tools no están incluidos en el programa de productos destinados a los siguientes requisitos. Seco Tools, sin 
embargo, puede hacer la siguiente declaración.
Estos productos cumplen todos los requisitos de las directivas RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos), los WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) y ELV (Vehículos de fi nal de la vida).
Los productos no contienen mercurio, plomo, cromo hexavalente, cadmio, CFC, HCFC, los retardadores de llama o disolventes en concentra-
ciones que superen las especifi caciones de la normativa.

Nota:
Los portaherramientas usados deberán ser enviados para su reciclaje, junto con los residuos de acero ordinario (virutas y chatarra de acero 
descartado) para su reciclado.
Todo el material de embalaje es totalmente reciclable.
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 Declaración de conformidad 
Plaquitas Cermet
Las plaquitas de Seco Tools no están incluidas en el programa de productos destinados a los siguientes requisitos. Seco Tools, sin embargo, 
puede hacer la siguiente declaración.
Estos productos cumplen todos los requisitos de las directivas RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos), los WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) y ELV (Vehículos de fi nal de la vida).
Las plaquitas contienen níquel y éste se fi ltra al entrar en contacto con la piel. La cantidad de fi ltración es superior a la especifi cada en la norma 
SS-EN 1811, de referencia el método de ensayo para la liberación de níquel de los productos destinados a entrar en contacto directo y prolon-
gado con la  piel. Estas normas están destinadas a los productos  en contacto directo y prolongado con la piel y, por lo tanto, no son directamente 
aplicables a las plaquitas de cermet. Las personas con reacciones alérgicas conocidas al níquel se recomienda que utilicen guantes de protección 
para la manipulación de las plaquitas de cermet.

Reafi lado:
El afi lado en seco o con refrigerante puede producir potencialmente un peligroso polvo o neblina que puede irritar la piel, los ojos, nariz, garganta 
y pulmón resultando perjudicial para la salud. Para evitar lesiones, haga un uso adecuado del material de seguridad y del equipo de protección.

Nota:
Las plaquitas usadas deben de ser recicladas. Las plaquitas deberán estar separadas del resto de residuos metálicos (acero, aluminio, cobre, 
etc.) incluyendo las plaquitas de metal duro.
Todo el material de embalaje es totalmente reciclable.

Portaplaquitas recubiertas de níquel
Los portaherramientas de Seco Tools no están incluidos en el programa de productos destinados a los siguientes requisitos. Seco Tools, sin 
embargo, puede hacer la siguiente declaración.
Estos productos cumplen todos los requisitos de las directivas RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos), los WEEE (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) y ELV (Vehículos de fi nal de la vida).
Los productos no contienen mercurio, plomo, cromo hexavalente, cadmio, CFC, HCFC, los retardadores de llama o disolventes en concentra-
ciones que superen las especifi caciones de la normativa.
Los portaherramientas contienen níquel y este se fi ltra al entrar en contacto con la piel. La cantidad de fi ltración es superior a la especifi cada en 
la norma SS-EN 1811, Método de ensayo de referencia para la liberación de níquel de los productos destinados al entrar en contacto directo y 
prolongado con la piel.
Estas normas están destinadas a los productos en contacto directo y prolongado con la piel y, por lo tanto, no son directamente aplicables para 
portaplaquitas. Las personas con reacciones alérgicas conocidas al níquel se recomienda llevar guantes de protección para la manipulación de 
portaherramientas recubiertos de níquel.

Nota:
Las herramientas usadas deberán ser enviadas junto con los residuos de acero ordinario (virutas y chatarra de acero descartado) para su 
reciclado.
Todo el material de embalaje es totalmente reciclable.
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 Declaración de conformidad 

Calidad Metal duro Recubrimiento

W Ti Ta Nb Co Cr Ni Mo C N Ru Ti Al C N O Si Nb
CP20 [ [ [ [ [

CP200 [ [ [ [ [ [ [

CP300 [ [ [ [ [ [ [ [ [

CP500 [ [ [ [ [ [ [

CP600 [ [ [ [ [ [ [

C15M [ [ [ [ [ [ [ [ [

CF [ [ [ [ [ [

CM [ [ [ [ [ [

DP2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

DP3000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

DS2050 [ [ [ [ [ [ [ [

DS4050 [ [ [ [ [ [ [ [

F15M [ [ [ [ [ [ [

F25M [ [ [ [ [ [ [ [ [

F30M [ [ [ [ [ [ [

F40M [ [ [ [ [ [ [

HX [ [ [ [

H02 [ [ [ [ [

H15 [ [ [ [

H25 [ [ [ [

KX [ [ [ [

MH1000 [ [ [ [ [ [ [

MK1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MK2050 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MM4500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP1501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP2050 [ [ [ [ [ [ [

MP2501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MP3000 [ [ [ [ [ [ [

MS2500 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

MS2050 [ [ [ [ [ [ [ [

RX1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

RX2000 [ [ [ [ [ [ [ [

RM2020 [ [ [ [

RM2090 [ [ [ [ [ [ [

RN2010 [ [ [ [

RS2090 [ [ [ [ [ [ [

T350M [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

T25M [ [ [ [ [ [ [ [

TGH1050 [ [ [ [ [ [ [ [

TGK1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP25 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP35 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TGP45 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TH1000 [ [ [ [ [ [ [ [

TH1500 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK0501 [ [ [ [ [ [ [ [ [

TK1501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM1501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM2000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM2501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TM3501 [ [ [ [ [ [ [ [

TM4000 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP0501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP1020 [ [ [ [ [ [ [

TP1030 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP1501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP25 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP200 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP2501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP3501 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

TP40 [ [ [ [ [ [ [ [

TS2000 [ [ [ [ [ [ [

TS2050 [ [ [ [ [ [ [ [

TS2500 [ [ [ [ [ [ [

T250D [ [ [ [ [ [ [

T400D [ [ [ [ [ [ [

T100R [ [ [ [ [ [ [ [

T60M [ [ [ [ [ [ [ [ [

883 [ [ [ [

890 [ [ [ [

 Elementos de aleación añadidos 



Esta documentación se publica con la intención de Seco Tools y su editor de suministrar y dirigir un tipo 
de información general y orientada al mecanizado y al sector industrial. Si se necesita un servicio más 
personalizado para aplicaciones específicas, pregunte por su asistente local de Seco más cercano. 

La información se proporciona “tal cual”;
Seco Tools y su editor declinan cualquier representación y garantía, explícita o implícita, de cualquier tipo, 
incluyendo, sin limitaciones, cualquier garantía de comercialización, ajustado para un propósito concreto, 
título o no infracción. En ningún caso, tanto Seco Tools como su editor, serán responsables de cualquier 
daño directo, indirecto o de otro tipo por el uso de la información, incluso si Seco Tools o su editor son 
informados de la posibilidad de tales daños.

La documentación aquí contenida es para propósitos de información. Los precios actuales, especificaciones 
y las descripciones de producto se finalizan en el momento de la venta y pueden variar según la ubicación.  
La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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